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Wrzesnia, 15.12.2021 r.
mgr inz Mariusz Depczynski
mgr inz. Szymon Piotr Michalski
bud. Jozef Tarczewski
inz. Kazimierz Szymkowiak

imi¢ i nazwisko projektanta

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d p.3 ustawy z dnia 7.06.2018 r. - Prawo Budowlane (ze
zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny na budowe obejmujaca:

Budynek kontenerowy szatni

Inwestor: Gmina Wrzesnia

Zamieszkaly:

ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzesnia

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespotu obiektow badz robot
budowlanych, nr ewidencyjny dziatki lub dzialek budowlanych, inwestor)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy techniczne;.

...............................................................

podpis projektantow

Wrzesnia, 15.12.2021 r.



CZESC OPISOWA
DO PROJEKT TECHNICZNEGO

1.Przedmiot zamierzenia budowlanego

Na dzialce nr 46/1 w miejscowosci Bardo obreb Bardo gmina Wrzes$nia przewi-
duje si¢ budowe budynku szatni wolnostojacej Zakres podstawowych przedsie-
wzig¢ obejmowac bedzie wybudowanie w/w budynku, wykonanie odpowied-
nich przytaczen, wykonanie niezbgdnych utwardzen i stabilizacji gruntu , zielen
istniejgca

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne) zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji wyniki
tych obliczen

2.1. Geotechniczne warunki 1 sposob posadowienia obiektu budowlanego

Na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanym budynkiem wystepu-
ja pod warstwa humusu grub. 30 cm piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste. Poziom
wody w poziomie posadowienia nie stwierdzono.

Poziom posadowienia stop fundamentowych piaskowych wykona¢ minimum
80 cm ponizej poziomu terenu..

Zaleca si¢ geotechniczny odbidr wykopow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
wodnej z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warun-
kéw posadowienia obiektow budowlanych projektowany budynek zaliczany
jest do I kategorii geotechnicznej

2.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych, podstawowe parametry technologiczne oraz wspotza-
leznos$ci urzadzen 1 wyposazenia zwigzanego zZ przeznaczeniem obiektu 1 jego
rozwigzaniami budowlanymi

2.3.Fundamenty

Ptyta stopy fundamentowe grubosci 25 cm. z betonu min C12/15XC2, stopg
fundamentowa wykonane na podktadzie ubitych materialéw sypkich, zagesz-
czonych do Is> 0,97

2.4.Sciany. Zewnetrzne wg projektu gotowego wykonawcy kontenera — projekt
gotowy w zatgczeniu.

2.5. Dach konstrukcja profile stalowe, wg projektu gotowego wykonawcy kon-
tenera — projekt gotowy w zalaczeniu.

2.6. Posadzka wg projektu gotowego wykonawcy kontenera — projekt gotowy w
zalaczeniu.



2.7.Stolarka okienna 1 drzwi zewnetrzne PCV wg projektu gotowego wykonaw-
cy kontenera — projekt gotowy w zataczeniu.

2.8. Stolarka drzwiowa wewnetrzna wg projektu gotowego wykonawcy konte-
nera — projekt gotowy w zatgczeniu.

3. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instala-
cyjnego. Wg zataczonych projektow instalacji elektrycznej 1 instalacji sanitar-
nych, projekt gotowy dostawcy kontenera.

4. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do za-
kresu projektu.

Budynek ZLIII, przegrody wykonane w klasie E odpornosci ogniowe;j - bez
specjalnych wymogdw ochrony ppoz.

5. Charakterystyka energetyczna budynku — wg zataczonego projektu.



KONCOWE UWAGI OGOLNE

Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne 1 instalacyjne oraz wy-
konczeniowe zastosowane w catej inwestycji muszg posiada¢ dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepi-
sami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi nor-
mami, oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Szczegotowe rozwigzania techniczne zostang podane na etapie projektu
technicznego

Wrzesnia 15.12.2021



CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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