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Zmigny aranzacyjne

kabiny zmienione z 80 na 90

dodano jeden dodotkowy went. mechoniczny
w kont. sanitarnym

PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TFGO RYSUNKU S4 WEASNOSCH
FIRMY ANGA” sp. z 0.0 ul Kartuska 383 80.135 Gdarisk.
MINIEISZY RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY AN
UDOSTEPNINY BEZ UZGODNIENIA 2 w/w FIRMA
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\ 90072000

UWAGI:
- zestaw z 3 szt, wymiary zewnglrzne kontenerow:
Jx szer. 2850 x dl. 6058 x wys. 2870 (wew. 2500)
~ instalacja ‘natynkowa” przewody w nasciennych kanafach FCV
- urzqdzenio elektryczne (grzejniki, bojlery) z dedykowanymi
gnigzdami pojedynczymi
- oferta mie zawiera wyposazenia szalni

DACH

poszycie Zewn.: blacha fmpezga_ﬂifﬁ, 7, ocynk., powlekana
welna minerolna #50mm

plyta warstwowa 7 rdzeniem z poliuretany o gr.120mm
oktadzinami z blachy stalowej, ocynkowane), pokrytej powlokq
poliestrowg, wewnetrzna okladzing piyly — gladka

L

izolacyjnosc ciepna U=0,15 W/t K

SCIANY ZEWNETRZNE

plyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu o gr.120 1+ okladzing
7 blachy stolowej ocynkowane] pokrytej powtokg poliestrowg;
zewnelrzno oktadzing plyly — profilowana, wewnglrzna — gladka

obribki zewnglrzne z powlekanel blachy ocynkowang]

izolacynosc ciepna U=0,19 W/nf K

SCIANY WEWNETRZNE

plyta warstwowa z rdzemem ze Styropianu o gr./3 | okladzing
z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej powlokq poliestrowq

PODEOGA

Antyposhizgowos¢

wykladzing PCV Tarkett - Rekord, gr. Zmm, dwuwarstwowa

N

13893

y =030

OIN 51130

RI10

piyta podlogowa #22, kontener sanitarny Celtris, reszta MFP

welna mineralna/slyropian #120

poprzeczki 2 profili stalowych, zimnogietych

poszycie dolne: blocha ocynkowana 0,5

izolacyjnosc cieplna U=0,30 W/ K
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Objasnienia

Skrotow:

D7 M7 —drzwi zewnetrzne stalowe (Hormann MZ)
DHO 2K —drzwi wewnelrzne stalowe z otworami went. (Hormann ZK)
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RG —rozdzielnica elekiryczna (pod sufitem)

PE
K0
ZC

—kratka odplywowa
~zawdr czerpalny

~drzwi Scianek systemowych, plyta faminowana, 150mm od podlogi
—wentylator wyciggowy POD SUFITEM
—kratka wentylacyjna grawitocyina NAD PODEOGA
—kratka wentylacyjna grawitocyina POD SUFITEM
~odplyw wody #50-110 (wyjscie przez podioge)
~przylacze wody zimnej (przez podloge)

~przylgeze elektryczne (puszka hermelyczna na zew. scianie)
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