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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.  

z 2020r. poz. 1333, zmieniony przez: Dz.U. z 2020r. poz. 471 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że: 

PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁACZA WODOCIĄGOWEGO DLA BUDYNKU SZATNIOWEGO 

 W M. BARDO, 62-300 WRZEŚNIA, DZ. NR 46/1 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Szymon Michalski 

upr. bud. nr WKP/0181/POOS/15  

do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień, 2021r. 



 

4 

  

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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3. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ 
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4. ZGODA NA LOKALIZACJĘ PRZYŁĄCZA W PASIE DROGOWYM 
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5. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ 
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6. OPIS TECHNICZNY 

6.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłącza wodociągowego dla budynku szatniowego 

w m. Bardo, 62-300 Września, działka nr 46/1. 

6.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania projektu technicznego stanowi: 

• projekt architektoniczno-budowlany obiektu, 

• inwentaryzacja stanu istniejącego, 

• mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

• warunki przyłączenia do sieci wodociągowej nr 439/WW/2021 z dn. 10.12.2021r. 

• uzgodnienia, 

• obowiązujące normy i przepisy. 

6.3. STAN ISTNIEJĄCY 

Przewidziany do podłączenia budynek szatniowy zlokalizowany jest na trenie działki nr 46/1 położonej 

w m. Bardo. Do przedmiotowej działki doprowadzono dotychczas przyłącze energetyczne. 

6.4. STAN PROJEKTOWANY 

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE 

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr 439/WW/2021 wydanymi przez PWiK Sp. z o.o., źródło wody dla 

przedmiotowego budynku na terenie działki nr 46/1 stanowi istniejąca sieć wodociągowa o średnicy  

PVC Ø110mm, ułożona na terenie działki nr 44/9. 

Projektowane przyłącze o długości L=17,8m należy wykonać za pomocą rur PE100 SDR11 PN16  

o średnicy Ø32x3,0mm (śr. wew. 26,0mm), włączenia do istniejącego wodociągu wykonać za pomocą 

nawiertki samowiercącej z zasuwą Ø110-5/4”. Zasuwę należy wyposażyć w obudowę teleskopową do 

zasuw z rurą ochronną z PE lub PP oraz skrzynkę uliczną do zasuw osadzoną na poziomie terenu. 

Projektowane przyłącze wykonać z jednolitego odcinka rury na głębokości 1,6m. Na projektowanym 

przyłączu, po przejściu przez ścianę do pomieszczenia zamontować zestaw wodomierzowy, w skład 

którego wchodzą: zawór skośny grzybkowy, wodomierz oraz zawór skośny zaporowo-zwrotny 

antyskażeniowy typ EA.  

Dla przedmiotowego budynku dobrano wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny prod. ITRON  

o średnicy DN20 i przepływie nominalnym Q3=4,0m3/h. 

6.5. LOKALIZACJA WODOMIERZA 

Projektuje się montaż zestawu wodomierzowego na parterze w pomieszczeniu łazienki w odległości nie 

większej niż 1,5m od ściany zewnętrznej budynku. Miejsce montażu zestawu wodomierzowego musi 

być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego systemu oraz odczytu 

wskazań wodomierza. Temp. w miejscu wbudowania wodomierza nie może być niższa niż +4°C. 

6.6. ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót wytyczyć oś trasy przyłączy mając na uwadze nadziemne  

i podziemne uzbrojenie. Roboty ziemne prowadzić metodą mechaniczną - wykop otwarty, a w miejscu 

włączenia projektowanego przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej oraz skrzyżowania się  

z uzbrojeniem podziemnym prace prowadzić ręcznie (w miarę możliwości).  

Podczas prowadzenia prac ziemnych teren należy ogrodzić. Wszystkie wykopy należy zabezpieczyć  

w sposób uniemożliwiający pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, 

wpadnięcie do wykopu. Wykopy umocnić w sposób uniemożliwiający osunięcie się ziemi np. za pomocą 

szalowania. 
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Przyłącze wodociągowe z rur PE należy układać na głębokości 1,6m, na rodzimym i nienaruszonym 

podłożu pozbawionym kamieni i gruzu. Do podsypki (jeśli zachodzi taka konieczność) i obsypki rur 

zaleca się wykorzystanie piasku drobnego pozyskanego z wykopu. Na głębokości 30cm nad rurociągiem 

ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wkładką stalową w kolorze niebieskim. Zasypkę wykopu powyżej warstwy 

ochronnej należy wykonać gruntem rodzimym z zagęszczeniem. Podczas prac wykonawczych należy 

zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas wypełniania 

wykopu. 

Przed zasypaniem przyłącza zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. Po wykonaniu prac ziemnych 

odtworzyć nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego na warunkach określonych przez zarządcę drogi. 

6.7. PRÓBA SZCZELNOŚCI  

Przed zasypaniem projektowanego odcinka wodociągu należy przeprowadzić próbę szczelności 

zgodnie z normą PN-B-10725 oraz informacjami technicznymi producenta rur. W trakcie 

przeprowadzanej próby należy sprawdzić wszystkie złącza badanego odcinka wodociągu. Próbę należy 

przeprowadzić na ciśnienie 1,0MPa. 

Po wykonaniu pozytywnej próby ciśnieniowej wykonany odcinek przyłącza wodociągowego należy 

dokładnie przepłukać wodą wodociągową o szybkości przepływu nie mniejszej niż 1,0m/s. 

6.8. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z: 

• uwagami zawartymi w uzgodnieniach i decyzjach załączonych w projekcie technicznym, 

• obowiązującymi przepisami i normami, 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych, 

• Warunkami Technicznymi Układania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza należy dokonać zgłoszenia w odpowiedniej instytucji. Przed 

robotami w ulicach, należy uzyskać zgodę miejscowego zarządcy dróg na zajęcie pasa drogowego. 

Wszystkie wykopy powinny być odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oświetlone od zmroku do 

świtu. Podczas wykonywania wykopów zwrócić uwagę na nieujawnione instalacje. Roboty instalacyjne 

może wykonywać jedynie jednostka posiadająca właściwe uprawnienia budowlane oraz zezwolenie na 

prowadzenie prac. Wykonane przyłącza przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego 

w odpowiedniej instytucji oraz wykonać pełną inwentaryzację geodezyjną, powykonawczą. 

 

 

 

Projektował:                 Opracował: 

mgr inż. Szymon Michalski                          mgr inż. Radosław Gabriel 

upr. bud. nr WKP/0181/POOS/15  
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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2. PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 
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3. RZUT POMIESZCZENIA Z WODOMIERZEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


