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PE100 SDR11 Dz32x

LEGENDA:
Istniejgca sie¢ wodociggowa PVC @110mm
Projektowane przytgcze wodociggowe PE100 PN16 SDR11 Dz32x3,0
Granica dziatki nr 46/1
Nawiertka samowiercaca z zasuwg @110-5/4"
@ (trzpien wyprowadzony do poziomu terenu)

UWAGI:

1. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizie powstate z uzbrojeniem podziemnym nienaniesionym
(niezinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

r 3
Mapa dO celOW pl‘Oj ektowyc11 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac jako czynne, powiadomi¢

projektanta lub kierownika budowy, odkopane urzgdzenie zabezpieczyc.

skala 1:500 3. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne prowadzi¢ recznie. Skrzyzowanie przewodu
— — - z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nie moze narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow. Gtebokosc
Posw1adczam, 7e ninicjszy dokument zostal opracowany w wymku prac zagfebienia dla istniejgcego uzbrojenia podziemnego przy ktérym nie byto podanych rzednych na planie
geodezy J nych : kartograﬁ cznych kt(')rych rezultaty zawiera operat sytuacyjno-wysokosciowym przyjeto orientacyjnie i moze w niewielkim stopniu odbiegac od rzeczywistego zagtebienia.
>
miejscowosé: BARDO technjczny pozytywnie zweryﬁkowany. Jednoczesnie informuj% 7e 4. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dokonane w trakcie budowy wymagajg zgody i akceptacji projektanta przed ich
ident. i iedn. ewidenc.: 303005 5 . Wrzesnia | i s - . . = . L. wykonaniem. Cafo$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z zatgczong dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
d ka tor i obreb: 0301 B gdm Je,Ste_m SWl.adomy 0dpow1ed21alnosm karne—' za zlozenie faiszywego ~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.
1};“3’1 . oo I;Sa h ;v.k'a; 2000/6/18 oswiadczenia
ukiad wsp. prostokgtnych plaskich: ; p
. Identyfikat 4 > . . .
uklad wysokosciowy: Kronsztadt 60 Oe:nty 1* a l())r zglo;zema prac geodezyjnych ND.6640.2598.2021
. : . rgan stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat zgloszenie Starosta Wrzesinski Temat:
arku§z. 3 dziatka: 46/1 » _ PROJEKT TECHNICZNY PRZY£ACZA WODOCIAGOWEGO
SekC_]aZ 6.174.16.09.1.4 Pracownia Ustug Geodezyjno Kartograficznych
Id. Dz.: 303005_5.0301.46/1 . | CEOMARTsc .
. ) _ Wykonawca prac geodezyinych J. Kaczmarek i M. Kretkowski Obiekt: BUDYNEK SZATNIOWY NR RYSUNKU:
ksiega wieczysta: PO1F/00027664/1 Y prace vy ul. Rynek 14 | 62-300 Wizesnia —
NIP: 7891461076 REGON: 631121910 Adres obiektu: | Bardo, 62-300 Wrze$nia, dz. nr 46/1 I S_ 1
14340 - punkt szczegdlowej osnowy geodezyjnej Nr oraz data sporzadzenia dokumentu ) Protok(")l.weryﬁkacji Inwestor: Gmina Wrzesnia
I klasy - punkt ten podlega ochronie zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji Nr [z doia: 18.11.2021 7. ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrzesnia DATA:
‘ Trese . 12.2021r.
Mapa do celéw projektowych zostata wykonana Imig i nazwisko oraz nr uprawnief OWSY re?% purke | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREr‘:l.J_
bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami zawodowych kierownika prac Okl Projekiowat: | mgr inz. Szymon Michalski o SKALA
gruntowymi ujawnionymi w KW dpraE e, WD 0815 d prikineri S ool 1:500
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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