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Sciana w klasie odpornosci ogniowej REIB0
Is == == = Sciana/przeszklenie w klasie odpornosci ogniowej EI60
Hm % Drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30
Dojscie ewakuacyjne

un n Hydrant wewnetrzny 25

Zawor hydrantowy 1x52
D od 8 pietra dwa zawory hydrantowe 2x52

— 1L 1. Pozostate $ciany nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej zgodnie z czgscig
opisowaq ekspertyzy technicznej.

CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE
| CENTRUM KSZTALCENIA JEZYKOWEGO

Obiekt:

£ODZ UL. KOPCINSKIEGO 16/18
Temat EKSPERTYZA TECHNICZNA
Opracowali: _Um.m_ lipiec 2016 Podpisy:

mgr inz. Krzysztof Matczak
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

nrupr.: 398/99

mgr inz. Wojciech Ulanski
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLAANEJ

nrupr.: 511/96/R

Nazwa rys.:

CSK_Rzut pietra 2-10 Skala: 1:100

Nrrys.: m




