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Sciana w klasie odpornosci ogniowej REI120
element oddzielenia przeciwpozarowego

Strop w klasie odpornosci ogniowej REI120

element oddzielenia przeciwpozarowego

CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE
Drzwi w klasie odpornosci ogniowe;j EI60 Obiekt: | CENTRUM KSZTALCENIA LmN<—AO<<mOO
£ODZ UL. KOPCINSKIEGO 16/18

Sciana w klasie odpornosci ogniowej REIG0

Temat:

Sciana w klasie odpornos$ci ogniowej EI60 m xw v m ml—|<N> |—|m0—l_ Z — ONZ>

Drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30

Opracowali: __umﬁm“ lipiec 2016 Podpisy:

Obudowa drogi ewakuacyjnej

Kl d S j EI30 . s
o Klasie odpomosci ogniowej mgr inz. Krzysztof Matczak

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Dojscie ewakuacyjne
nrupr.: 398/99

Hydrant wewnetrzny 25 mgr inz. <<0.m0m00_._ Ulanski
- RZECZOZNAWCA BUDOWLANY W SPECJALNOSCI
UWAGA: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLAANEJ nrupr.: 511/96/R

1. Pozostate $ciany nalezy wykonac w klasie

CENRNNEN

odpornosci ogniowej zgodnie z czescig opisowa

ekspertyzy technicznej. O—AL|”NC» mum<<=m0<.
2. W piwnicy brak pomieszczen na pobyt ludzi. Nazwa rys.: —UN—AOHC _ A Ummnﬂm Skala: »— uNoc Nr rys.: m




