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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania sg przebudowywane budynki Uniwersytetu
tédzkiego w todzi przy ul. Kopcinskiego 16/18 dla potrzeb Centrum Szkoleniowo -
Konferencyjnego i Centrum Ksztatcenia Jezykowego.

Opracowanie ma na celu:
» ocene istniejgcych i zaprojektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej;

» wykazanie wystepujacych nieprawidtowosci w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym z wyszczegoélnieniem nieprawidtowosci niemozliwych do
usuniecia,

» wskazanie oraz ocene sposobow likwidacji tych nieprawidtowosci Iub
zastosowanie rozwigzan zastepczych i zamiennych.

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzg stanu technicznego i nosnosci
elementow konstrukcji obiektu.

Autorzy przedmiotowego opracowania po dokonaniu wstepnej analizy
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu stwierdzili, ze istniejacy i projektowany
stan nie spetnia wszystkich wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.
Jednoczesnie uznali, ze dostosowanie obiektu do wszystkich wymagan nie jest
mozliwe.

Wynika to zasadniczo z indywidualnego charakteru i specyfiki uzytkowania
obiektéw, a takze uwarunkowan technicznych i funkcjonalnych, ktére zostang
szczegotowo przedstawione w kolejnych rozdziatach ekspertyzy.

W takiej sytuacji zasadne stato sie skorzystanie z trybu:

* 82 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

* 81 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).

» 813 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

2. Ogolna charakterystyka obiektu
Stan istniej acy

Projektem przebudowy objete sg obiekty istniejgcego Centrum Szkoleniowo-
Konferencyjnego Uniwersytetu tdédzkiego CSK i istniejgcy budynek Centrum
Ksztatcenia Jezykowego po Wydziale Filozoficzno-Historycznym usytuowane przy
ul. Kopcinskiego 16/18.

Obiekty stanowig kompleks potaczonych budynkéw sktadajacych sie z budynku
11-kondygnacyjnego, podpiwniczonego o charakterze hotelowo-konferencyjnym oraz
parterowej czesci gastronomicznej i konferencyjnej oraz budynku dydaktycznego 4-ro
kondygnacyjnego czesciowo podpiwniczonego. Teren zagospodarowany parkingami,
chodnikami i zielenia.

Budynek jest uzytkowany od konca lat 60-tych. W latach 90-tych ubiegtego
wieku budynek przeszedt remont kapitalny.
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Budynki CSK - Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne
Budynek hotelowy "1"

Na parterze znajduje sie recepcja, hall, sale konferencyjne i patio. Na pietrach
od 1 do 10 pokoje mieszkalne, apartamenty i pokoje 2-osobowe z tazienkami. W
piwnicach pomieszczenia techniczne: wezet cieplny, hydrofornia, rozdzielnia i
magazyny.

Budynek Stotéwki "2"

Budynek parterowy czesciowo podpiwniczony. Na parterze 2 sale
konsumpcyjne kazda na kilkadziesigt miejsc i zaplecze kuchenne. W piwnicy
zaplecze kuchenne i wentylatornia z czerpniami na zewnatrz.

Budynek Auli "3"

Budynek dwukondygnacyjny niepodpiwniczony. W czesci potudniowej
usytuowana jest na parterze Aula na ok. 200 oso6b, korytarz-hall i wezly sanitarne. Na
pietrze znajduje sie wentylatornia.

Budynek CKJ - Centrum KsztalceniaJ ezykowego
Budynek CKJ "4"

Budynek 4-kondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Na parterze hall i szatnia,
oraz kilka pomieszczen dydaktycznych. Na pietrach sale dydaktyczne. W piwnicy
zaplecze magazynowe i pomieszczenie rozdzielni.

3. Podstawy opracowania

« Remont i Przebudowa budynkéw Uniwersytetu todzkiego w +todzi przy
ul. Kopcinskiego 16/18 dla potrzeb Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego i
Centrum Ksztatcenia Jezykowego (lipiec 2016r.)

Projektant: arch. A. Pietkiewicz upr. bud. 242/74/Lm.
* Przepisy i normy:
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] Komenda Gtowna Strazy Pozarnej. Ochrona Przeciwpozarowa. Odpornosé
ogniowa konstrukcji budowlanych. Warszawa 1975 r.
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4. Charakterystyka po zarowa

Przedstawione w niniejszym opracowaniu warunki ochrony przeciwpozarowej,
w przypadku gdy nie okreslajg numeru budynku, nalezy rozumiec, ze dotyczg catego
zespotu budynkow od 1 do 4 (CSK+SKJ).

Dla potrzeb ekspertyzy technicznej wprowadza sie nowy podziat budynkow:
budynek wysoki i budynek sredniowysoki.

ORIENTACJIA

|
|
: ) |
|
|
SW ‘ SW
W W

ul.Kopcinskiego
4.1. Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnacji
Budynek wysoki: budynek ,1” oraz zachodnia czes¢ budynku 2
* Powierzchnia wewnetrzna: - ok. 3788 m%;
» Liczba kondygnacji podziemnych: -1;
» Liczba kondygnacji nadziemnych: - 11,
e Wysokos¢ budynku: - 33,96 m.

Budynek $redniowysoki: pozostata czes$¢ budynku ,2” oraz budynek ,3” i ,4”

* Powierzchnia wewnetrzna: - ok. 3535 m?;
* Liczba kondygnacji podziemnych: -1;

* Liczba kondygnacji nadziemnych: - 4;

*  Wysokos¢ budynku: - 15,8 m.
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4.2. Odlegto $¢ od s gsiednich budynkéw

Zespot budynkow usytuowany jest wzgledem obiektow sgsiednich:
* od poétnocy sgsiaduje z budynkiem mieszkalnym w odlegtosci ok. 15 m.
* od pétnocnego-wschodu z:
o budynkiem biurowo-ustugowym w odlegtosci ok. 12,9 + 16,6 m;
o budynkiem mieszkalnym w odlegtosci ok. 17,1 m;
o budynkiem biurowo — ustugowym w odlegtosci ok. 29,5 m;
0 obiektem — wiata gospodarcza w odlegtosci ok. 21 m.
e od strony potudniowej przebiega droga wewnetrzna oraz parkingi.
* od zachodu przebiega ul. Kopcinskiego.
Lokalizacja budynkéw przedstawiona jest w zatgczniku nr 1.

4.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

Materialy palne wystepujagce w budynkach, stanowi¢ bedg materiaty
wyposazenia pomieszczen gastronomicznych, socjalnych i gospodarczych oraz
pokoi hotelowych i sal konferencyjnych. Materialy palne stanowi¢ bedg gtdwnie ciata
state.

Brak materiatow pozarowo niebezpiecznych.

4.4. Przewidywana g esto s¢ obci gzenia ogniowego - Q 4
Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego:
« w pomieszczeniach technicznych nie bedzie przekraczaé 500 MJ/m?.
« w pomieszczeniach magazynowych nie bedzie przekracza¢ 1000 MJ/m?.

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi - ZL nie oblicza
sie gestosci obcigzenia ogniowego.

4.5, Kategoria zagro zenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb

Budynek wysoki zaklasyfikowany zostat do nastepujacych klas zagrozenia
ludzi:

a) Piwnica: PM - kondygnacja zagospodarowana na czes¢ techniczng i
magazynows;
b) Parter: ZL I;
c) Pietro1+10: ZL V.
Przewidywana liczba os6b w budynku:
* piwnica: brak pomieszczen na pobyt ludzi;
* parter: ok. 100 0sOb;
* pietro 1: 25 oséb;
 pietro 2 + 10: do 15 osoOb na kazdej kondygnacji.
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Budynek s$redniowysoki  zaklasyfikowany zostat do nastepujgcych Kklas
zagrozenia ludzi:

a) Piwnica: ZL IlI,
b) Parter bud. 2 i 3 oraz zachodnia czes¢ budynku 4: ZL I;
c) Czesc¢ wschodnia budynku 4: ZL 1lI.
Przewidywana liczba os6b w budynku:
* piwnica: do 10 osob;
* parter: ok. 450 0s0b;
* pietro 1 + 3: ok. 140 osob.
4.6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze h oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynkach nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozone wybuchem.
4.7. Klasa odporno $ci pozarowej budynkdéw oraz klasa odporno $ci
ogniowej i stopie n rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
Budynki zaklasyfikowano do klasy odpornosci pozarowej ,B”.

Poszczegolne elementy budynkéw posiadajg lub beda zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej jak w ponizszej tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ¥
odetl)?iséci gtowna konstrukcja sciana Sciana przekrycie
. . |konstrukcja strop? | zewnetrzna, 1) y3)
pozarowej no$na dachu 1)2) wewnetrzna dachu
budynkow
2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI 60| EI 60 (0<i) El 30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania

klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(0«i) — oddziatywanie ognia od wewnatrz i od zewnatrz.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci
pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, Ilukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem 8218 rozporzadzenia [1]), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz
20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje
sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Budynek hotelowy ,1” - jest wiezowcem o0 11 kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczonym. Wymiary budynku w rzucie 30,5 x 13,0 m. Wysokos¢
kondygnacji typowej 2,80 m. brutto, a parteru 4,20 m. Budynek posiada
konstrukcje nosng szkieletowo — murowang. Siatka stupow 6,00 x 4,20 m.
Poprzeczne ramy zelbetowe trojprzestowe usytuowane sg w szczytach budynku
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oraz w $rodku diugosci, za§ posrednie ustroje nosne stanowig Sciany
murowane z podciggami i rdzeniami zelbetowymi. Wedlug dokumentaciji
archiwalnej w kierunku podtuznym usztywniajg budynek ramy w $cianach
zewnetrznych podtuznych po jednej dwuprzestowej i po jednej jednoprzestowej.
Sciany zewnetrzne wypelniajace szkielet z siporeksu. Na podstawie wykonanych
odkrywek usztywnien podiuznych budynku nie stwierdzono. Stropy  miedzy-
kondygnacyjne gestozebrowe typu Akermana o wysokosci 24 cm (pustaki h = 20
cm i ptyta zelbetowa 4 cm). Schody zelbetowe monolityczne policzkowe. Szyb
dzwigu o konstrukcji stalowej, obudowany $ciankami na poszczegoélnych
kondygnacjach: w piwnicy betonowymi grub. 30 cm, na wyzszych kondygnacjach
murowanymi o0 grubosciach 12 + 36cm (z 12 cm pustkg w $srodku). Budynek
posadowiony jest na tawach zelbetowych. Scianki dzialowe na stropach z cegly
dziurawki, niektére z STG, jedynie w piwnicy i na parterze z cegty petnej.

Przewiduje sie montaz elewacji - fasada szklona SCHUECO i ceramiczna
ALPHATON oraz docieplenie elewacji wetng mineralng, przyklejang na juz istniejgce
ocieplenie ze styropianu. Docieplenie na pietrze od 1 do 10 bedzie wykonane
catkowicie od nowa za pomocg welny mineralnej, po usunieciu istniejgcego
styropianu. Projektowane $ciany wewnetrzne wykonane beda z bloczkéw YTONG
lub ptyt GK.

Budynek restauracji i kuchni ,2” - jest obiektem parterowy, podpiwniczony tylko
w czesci kuchennej przylega do budynku hotelowego od strony péinocnej i
wschodniej. Konstrukcje wsporczg dla stropodachu i stropu nad piwnicg w
kuchni stanowig $ciany murowane, natomiast stropodach nad salg restauracyjng
wsparty jest na dwoch rzedach zelbetowych stupow okragltych ( siatka stupow
6,00 x 4,20 m). Strop i stropodach gestozebrowy typu Akermana o wysokosci 24
cm.

Przewiduje sie montaz elewacji - fasada szklona SCHUECO i ceramiczna
ALPHATON oraz docieplenie elewacji wetng mineralng, przyklejang na juz istniejgce
ocieplenie ze styropianu. Projektowane sSciany wewnetrzne wykonane beda z
bloczkéw YTONG lub pityt GK.

Aula ,3” - jestw zasadzie budynkiem parterowym niepodpiwniczonym. Ale na
matym fragmencie od strony potudniowej wykonano strop posredni wydzielajac
w ten sposob kabine projekcyjng . Aula przylega do budynku restauracji i do
budynku dydaktycznego. Wymiary budynku w rzucie ~ 34 m x (18 + 19) m.
Stropodach czesci halowej budynku jest Zelbetowy monolityczny . Plyta wsparta
jest na zebrach monolitycznych o wymiarach ~ 15 x 60 cm rozstawionych co 80
cm. Zebra sg 4-przestowe (4 x 6,00 m) i nie przebiegajg poziomo, lecz zgodnie
ze spadkiem dachu. W przesle poétnocnym zebra podiuzne nachylone sg w
kierunku srodka auli, w nastepnym przesle wystepuje obnizenie i Zzebra
przebiegajag poziomo, a w dwoch nastepnych przestach Zzebra podtuzne
wznoszg sie w kierunku potudniowego szczytu auli. Zebra biegngce w kierunku
podiuznym zwigzane sg z monolitycznymi podciggami o wymiarach 40 x 80 cm
rozstawionymi co 6,0 m. Podciggi majg dlugos¢ 12,50 m i oparte sg z jednej
strony na Scianie zewnetrznej, a z drugiej na okragtych stupach zelbetowych.

Przewiduje sie montaz elewacji - fasada szklona SCHUECO i ceramiczna
ALPHATON oraz docieplenie elewacji wetng mineralng, przyklejang na juz istniejgce

8/26



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZ ACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU CENTRUM SZKOLENIOWO -KONFERENCYJNEGO
| CENTRUM KSZTALCENIA J EZYKOWEGO
W £ODZI PRZY UL. KOPCINSKIEGO 16/18

ocieplenie ze styropianu. Projektowane $ciany wewnetrzne wykonane bedg z
bloczkow YTONG lub ptyt GK.

Budynek dydaktyczny ,4” - posiada 4 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony
na okoto potowie dilugosci. Dlugos¢ budynku: 51,08 m, a szerokos¢ 8,94 m.
Wysokos¢ kondygnacji w Swietle: piwnica 2,20 m, parter i pozostale

kondygnacje 3,00 m.

Konstrukcja budynku jest zroznicowana: czes¢ lewa (zachodnia) ma gtdowng
konstrukcje szkieletowa, w postaci poprzecznych ram wielokondygnacyjnych,
dwunawowych ze wspornikami od strony frontowej, natomiast czes¢ prawa
(wschodnia) ma giéwng konstrukcje nosng murowang Ww postaci $cian
poprzecznych. Wedtug niepetnej dokumentacji archiwalnej stropy
miedzykondygnacyjne gestozebrowe typu Akermana o0 wysokosci 24 cm (
pustaki h = 20 cm i ptyta zelbetowa 4 cm), natomiast wg badan skanerem Boscha
stwierdzono stropy zelbetowe monolityczne. Schody Zelbetowe monolityczne
trojbiegowe. Budynek posadowiony jest na stopach i tawach zelbetowych.

Przewiduje sie montaz elewacji - fasada szklona SCHUECO i ceramiczna
ALPHATON oraz docieplenie elewacji wetng mineralng, przyklejang na juz istniejgce
ocieplenie ze styropianu. Projektowane $ciany wewnetrzne wykonane bedg z
bloczkow YTONG lub ptyt GK.

Elementy budynkow b eda zabezpieczone do klasy odporno $ci ogniowej
zgodnie z powy zsza tabel g wg rozwi gzan systemowych.

* Wszystkie elementy budynkow bedg spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania
ognia — NRO, z wyjatkiem $cian zewnetrznych na ktérych pozostanie istniejgca
izolacja cieplna wykonana ze styropianu.

Sciany zewnetrzne od 1 pietra do 10 pietra budynku wysokiego, beda
wykonane catkowicie z materiatbw niepalnych co spelnia warunek
nierozprzestrzeniania ognia.

« Pasy miedzykondygnacyjne sg wykonane o wysokosci co najmniej 0,8 m i
klasie odpornosci ogniowej El 60.

» W strefie pozarowej ZL V klasa odpornosci ogniowej przegrod wewnetrznych
oddzielajgcych pokoje hotelowe od drég komunikacji ogélnej oraz od innych
pomieszczen i pokoi hotelowych, bedzie wynosi¢ dla scian co najmniej — EI60.

W pokojach hotelowych dopuszcza sie wykonywanie s$cian wewnetrznych
nierozprzestrzeniajgcych ognia, bez klasy odpornosci ogniowej wymaganej w
kolumnie 6 powyzszej tabeli.

« W pasie 8 m od okien czesci hotelowej budynku, w dachu czesci parterowej
dopuszcza sie sytuowanie wylotéw kanatéw wentylacyjnych i spalinowych od
urzgdzen gazowych oraz rur wentylujgcych piony kanalizacyjne.

Pozostate przepusty instalacyjne bedg zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej co najmniej EI30 (EIS30 dla przewodow wentylacji mechanicznej) lub
przepusty instalacyjne bedg zlokalizowane poza pasem 8 m od elewacji
budynku ,1".
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Dopuszcza sie stosowanie klap dymowych z materiatdbw tatwo zapalnych w
dachach i stropodachach.

Piwnica w budynku wysokim bedzie oddzielona od kondygnacji nadziemnych
przedsionkiem przeciwpozarowym.

Przedsionek przeciwpozarowy bedzie mie¢ wymiary rzutu poziomego nie
mniejsze niz 1,4x1,4 m (z wyjatkiem schoddéw), sciany i strop, a takze ostony
lub obudowy przewodow i kabli elektrycznych - z wyjatkiem wykorzystywanych
w przedsionku - o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 wykonane z
materiatdw niepalnych oraz bedzie zamykany drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30 i wentylowany co najmniej grawitacyjnie.
Wentylatornie w budynkach bedg wydzielone przeciwpozarowo $cianami o
klasie odpornosci co najmniej EI60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30.

Projektowane podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub
innego podioza bedg mieé¢ niepalng konstrukcje nosng oraz co nhajmniej
niezapalne ptyty poditogi od strony przestrzeni podpodiogowej, majace klase
odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.

W auli przewidziano zabezpieczenie istniejgcego podium sceny wykonanej z
materiatdbw drewnianych do warunku nierozprzestrzeniania ognia.

W budynku na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu, oktadzina
elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna sciany
zewnetrznej, bedg wykonane z materiatow niepalnych.

Okfadziny elewacyjne beda mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
60 minut.

W strefie pozarowej ZL I, ZL 1l i ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz
materiatdbw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego
sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za
latwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteriow:

1) tiz 4s,

2) ts< 30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujg ptonace krople.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0os6b stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatdw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
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Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, bedg
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen do przebywania w nim ponad 200
0s0b.

4.8. Podziat obiektu na strefy po zarowe oraz elementy oddzielenia

przeciwpo zarowego

Przedmiotowy budynek wysoki podzielony bedzie na nastepujgce strefy

pozarowe:

1.

Strefa pozarowa PM1 o powierzchni okolo 23,5 m? i gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m? - hydrofornia zlokalizowana w piwnicy.

Strefa pozarowa PM2 o powierzchni okolo 62,5 m? i gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m? - wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy.

Strefa pozarowa PM3 o powierzchni okolo 3,7 m? i gestoci obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m? — Centrala DSO zlokalizowana w piwnicy.

Strefa pozarowa PM4 o powierzchni okolo 5,5 m? i gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m? — Rozdzielnia gtéwna zlokalizowana w piwnicy.

Strefa pozarowa PM5 o powierzchni okolo 5,6 m? i gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m? — Centralna bateria o$wietlenia awaryjnego
zlokalizowana w piwnicy.

Strefa pozarowa PM6 o powierzchni okolo 4,9 m? i gestoéci obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m? — Pomieszczenie elektryczne przy hydroforni,
zlokalizowane w piwnicy.

Strefa pozarowa PM8 o powierzchni okoto 270 m? i gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej do 1000MJ/m? — cze$¢ piwnicy budynku 1, przeznaczona na
magazyny i pralnie, bez dzwigu.

Strefa pozarowa ZL | o powierzchni okoto 472 m? obejmujaca kondygnacje
nadziemna;: parter.

Strefa pozarowa ZL V o powierzchni okoto 294 m? obejmujaca kondygnacje
nadziemng: pietro od 1 do 10 (kazda kondygnacja stanowi odrebng strefe
pozarowa). L.acznie 10 stref pozarowych o powierzchni okoto 294 m? kazda.
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Przedmiotowy budynek s$redniowysoki podzielony bedzie na nastepujace
strefy pozarowe:

1. Strefa pozarowa ZL Ill o powierzchni okoto 232 m?, obejmujgca pozostatg cze$é
piwnicy budynku 2 bez klatki schodowe;.

2. Strefa pozarowa PM1 o powierzchni okoto 6,1 m? i gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500MJ/m? — Rozdzielnia  zlokalizowana w piwnicy
budynku 4.

3. Strefa pozarowa PM2 o powierzchni okotlo 194 m? i gestoéci obcigzenia
ogniowego ponizej 1000MJ/m? — pozostala cze$¢ piwnicy budynku 4
przeznaczona na magazyny.

4. Strefa pozarowa ZL | o powierzchni okoto 1918 m? obejmujaca kondygnacje
nadziemne: wschodnig czes$¢ bud. 2, budynek 3 oraz zachodnig czesc¢ bud. 4.

5. Strefa pozarowa ZL Il o powierzchni okoto 1185 m?, obejmujaca kondygnacje
nadziemne czesci wschodniej bud. 4.

Elementy oddzielenia przeciwpo zarowego stanowi ¢ beda:
e Sciany na granicy stref pozarowych;
e stropy nad piwnicami budynkow;

» stropy kondygnacji nadziemnych w budynku wysokim.

Elementy oddzielenia przeciwpo zarowego b eda spetnia ¢ wymagania:
» Sciany w klasie odpornosci ogniowej REI120;
e stropy miedzy strefami PM a ZL w klasie odpornosci ogniowej REI120.
e stropy miedzy strefami ZL w klasie odpornosci ogniowej REIG0.

» szczeliny dylatacyjne zostang zabezpieczone materialem ogniochronnym o
klasie odpornosci ogniowej El elementu oddzielenia przeciwpozarowego w
oparciu o rozwigzanie systemowe.

* otwory wystepujagce w elemencie oddzielenia przeciwpozarowego, beda
zamykane drzwiami przeciwpozarowymi lub za pomocag innego zamkniecia
przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej EI60. W Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego fgczna powierzchnia otworéw z zamknieciami w klasie
odpornosci ogniowej EI 60 nie bedzie przekracza¢ 15 % powierzchni $ciany, a
w stropie oddzielenia przeciwpozarowego 0,5 % powierzchni stropu.

e drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej bedg
wyposazone W urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamkniecie otworu w
razie pozaru. Drzwi stluzgce do ewakuacji bedg zapewniaC mozliwosc
otwierania recznego.
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e przeszklenia w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego bedg wykonane
w klasie odpornosci ogniowe] EI60, o powierzchni nie przekraczajgcej 10%
powierzchni Sciany.

» Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120
wznoszone bedg na wiasnym fundamencie lub na stropie o klasie odpornosci
ogniowej REI 120.

» S$ciana oddzielenia przeciwpozarowego bedzie wysunieta co najmniej 0,3 m
poza lico $ciany zewnetrznej budynku Ilub na calej wysokosci Sciany
zewnetrznej stosowany bedzie pionowy pas o szerokosci co najmniej 2m i
klasie odpornosci ogniowej El 60.

* elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz sciany zewnetrzne tworzace pas
2 m na granicy stref pozarowych, beda wykonane z materiatdw niepalnych, z
wyjatkiem izolacji cieplnej czesciowo wykonanej ze styropianu. Projektowana
izolacja cieplna wykonana bedzie z materiatlu niepalnego — wetna mineralna,
ktora bedzie nakladana na istniejgca izolacje cieplng wykonang ze styropianu.

4.9. Warunki ewakuacji

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub na zewnatrz
budynku, zapewnione bedzie przejscie, zwane dalej "przejsciem ewakuacyjnym”, o
dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m w pomieszczeniach.

Szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi obliczono przyjmujac wartosé¢ 0,6 m na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz
0,9 m.

Przejscie, o ktorym mowa wyzej, nie bedzie prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz
trzy pomieszczenia. Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla
ktorych okresla sie tacznie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania
klasy odpornosci ogniowej El 30.

W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ponad 50 oséb lub o
powierzchni przekraczajacej 300 m? beda zapewnione dwa wyjécia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m, z wyjgtkiem pomieszczeh ,Rekreacja” w
budynku 4.

Drzwi ewakuacyjne beda spetnia¢ ponizsze wymagania:

a. drzwi jednoskrzydtowe z pomieszczeh bedg posiada¢ szerokos¢ co najmniej
0,9 m w Swietle oscieznicy (dopuszcza sie szerokos¢ co najmniej 0,8 m w
Swietle oscieznicy do ewakuaciji nie wiecej niz 3 oséb);

b. drzwi z pomieszczenh przeznaczonych dla ponad 50 os6b bedg otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen;

c. drzwi prowadzace z komunikacji na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, a takze szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej
posiada¢ bedag szerokos¢ co najmniej 1,2 m w Swietle oscieznicy, z wyjgtkiem
wyjécia z klatki schodowej w budynku 4 o szerokosci drzwi 0,9 m w Swietle
oscieznicy;
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d. szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, nieuwzglednionych w pkt. c., bedzie
nie mniejsza niz 0,9 m w Swietle o$cieznicy;

e. drzwi dwuskrzydiowe posiada¢ beda szerokos¢ jednego, nieblokowanego
skrzydta co najmniej 0,9 m w Swietle oscieznicy;

f. drzwi wahadtowe posiada¢ bedq szerokosc¢ pojedynczego skrzydta co najmniej
0,9 m lub dwuskrzydtowe drzwi wahadtowe co najmniej 0,6 m, przy czym oba
skrzydta bedg o tej samej szerokosci.

g. drzwi posiadac¢ bedg wysokosc¢ co najmniej 2,0 m w Swietle oscieznicy;

h. zabrania sie stosowania drzwi obrotowych i podnoszonych na drogach
ewakuacyjnych;

I. drzwi o wymagane] klasie odpornosci ogniowej beda zaopatrzone w
urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru.
Nalezy tez zapewni¢ mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do
ewakuacji. Drzwi dwuskrzydiowe beda wyposazone w regulator kolejnosci
zamykania (RKZ2).

J. w budynkach nie projektuje sie drzwi rozsuwanych.

k. drzwi otwierane na droge ewakuacyjna, zawezajgce jej szerokosé, bedg
wyposazone w samozamykacz lub sposéb otwarcia bedzie zapewniat kat
otwarcia na 180 stopni (drzwi wyktadane na sciane);

l. drzwi na drogach ewakuacyjnych w obiekcie zaopatrzonych w system kontroli
dostepu, bedg wyposazone w system zwolnien blokad zamkow w drzwiach.
Wymaga sie takiego zaprojektowania drzwi, aby podczas pozaru nie byly
blokowane przez wymieniony system i aby istniata mozliwos¢ ich otwarcia bez
uzycia kodu, karty magnetycznej itp.;

m.w strefie pozarowej ZL V wszystkie drzwi z pomieszczen, réwniez z higieniczno
sanitarnych, prowadzgce na droge komunikacji ogoélnej bedg miec¢ klase
odpornosci ogniowej EI 30.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych wykonana bedzie w Kklasie
odpornosci ogniowej EI 30 (EI 60 - wylgcznie w strefach pozarowych ZL V budynku

wysokiego).

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych bedzie obliczona na podstawie
warunku: proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywac¢ jednoczesnie na
danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie
mniej niz 1,4 m (1,2 m dla ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb).

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie co najmniej 2,2 m.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng bedg podzielone na odcinki nie
dluzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.
Przegrody nad sufitami podwieszonymi bedg wykonane z materiatow niepalnych.

Wymaganie powyzsze nie dotyczy korytarzy w budynku wysokim, w ktorych
zastosowano system oddymiania poziomych drog ewakuacyjnych. Komunikacje,
ktore nie bedg stuzy¢ do celéw ewakuacji, nie bedg w system oddymiania
wyposazone np.: komunikacja w piwnicy.

Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej bedag mieé
klase odpornosci ogniowej okreslong, jak dla stropéw budynkéw. Wymaganie nie
dotyczy klatki schodowej (schodéw wewnetrznych SW2) przebiegajacej w obrebie
jednej strefy pozarowej — klatka z zaplecza kuchni budynku 2.
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Biegi i spoczniki schodow stuzace do ewakuacji bedg wykonane z materiatow
niepalnych i beda o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Klatka schodowa w budynku wysokim oddzielona bedzie od poziomych drdg
komunikacji ogolnej przedsionkiem przeciwpozarowym, z wyjatkiem parteru, gdzie
wyjécie z klatki schodowej prowadzi bezposredni do holu. Przedsionek
przeciwpozarowy bedzie posiada¢ wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niz 1,4x1,4
m, Sciany i strop, a takze ostony lub obudowy przewodow i kabli elektrycznych - z
wyjatkiem wykorzystywanych w przedsionku - o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 60 wykonane z materiatéw niepalnych oraz bedzie zamykany drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30.

Klatka schodowa i przedsionki przeciwpozarowe, stanowigce droge
ewakuacyjng w budynku wysokim, bedg wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce
ich zadymieniu — system roznicy cisnien.

Klatka schodowa KS1 w budynku wysokim posiada parametry:

e szerokosc¢ biegu: 1,19 +1,5m;

e szerokosc¢ spocznika: 1,35 + 1,75 m;

» szerokosc¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s= 0,60+0,62 m;
e wysokos¢ stopni: 0,15 + 0,16 m;

* liczba stopni w jednym biegu: 7 + 10.

Schody wewnetrzne SW1 w budynku wysokim posiadajg parametry:

» szerokosc biegu: 1,45 m;

e szerokosc¢ spocznika: 1,03 + 1,55 m;

» szerokosc¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s= 0,62 m;
* wysokos¢ stopni: 0,16 m;

e liczba stopni w jednym biegu: 6.

Schody zewnetrzne SZ1 przy gtownym wejsciu do budynku wysokiego,
posiadajg szerokosc¢ stopni 0,35 m oraz spocznik o szerokosci co najmniej 1,5 m.

Klatka schodowa KS2 w budynku $redniowysokim posiada parametry:

» szerokosc¢ biegu: 1,5 +1,6 m;

e szerokosc¢ spocznika: 1,35 +2 m;

» szerokosc¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s= 0,61+ 0,62 m;

e wysokos¢ stopni: 0,155 + 0,16 m;

e liczba stopni w jednym biegu: 4 =+ 8;

* drzwi do klatki schodowej spetnia¢ beda klase odpornosci ogniowej co najmniej
EI30;

e schody prowadzace do piwnicy wyposazone bedg w ruchomg barierke
uniemozliwiajacg zejscie oséb do piwnicy podczas ewakuaciji;

» winda bedzie stanowic przestrzen klatki schodowej;

» klatka schodowa bedzie wyposazona w urzadzenie stuzace do usuwania dymu —
klapa dymowa. Przy obliczaniu wymaganej powierzchni czynnej dla celow
oddymiania, bedzie uwzgledniona powierzchnia dzwigu osobowego.

Klatka schodowa (schody wewnetrzne SW2) w budynku $redniowysokim, w
zapleczu kuchni, posiada parametry:

e szerokosc¢ biegu: 0,9 + 1,05 m;
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e szerokosc¢ spocznika: 0,7 + 2,25 m;

» szerokosc stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s= 0,62 m;

* wysokos$¢ stopni: 0,16 m;

» liczba stopni w jednym biegu: 6 + 12;

» schody wyposazone beda w ruchomag barierke uniemozliwiajgcq zejscie osob do
piwnicy podczas ewakuaciji;

* brak urzadzeh do usuwania dymu.

Schody wewnetrzne SW3 w budynku $redniowysokim w holu, posiadajg
parametry:

» szerokosc biegu: 3,8 m;

» szerokosc¢ spocznika powyzej 1,5 m;

« szerokosc¢ stopni wynikajgca ze wzoru 2h+s= 0,56 m;
* wysokos¢ stopni: 0,13 m;

e liczba stopni w jednym biegu: 5.

Schody zewnetrzne SZ2 przy gtbwnym wejsciu do budynku 4 posiadajg
szerokos¢ stopni 0,30 m oraz spocznik o szerokosci co najmniej 1,5 m.

Schody zewnetrzne SZ3 przy wyjsciu z klatki schodowej KS2 posiadaja:

» szerokosc¢ biegu co najmniej 1,2 m;
» szerokosc¢ spocznika co najmniej 1,5 m;
e szerokosc¢ stopni 0,30 m.

Schody zewnetrzne SZ4 przy zejsciu do piwnicy budynku 2 posiadaja:

» szerokosc¢ biegu co najmniej 0,85m;
» szerokosc¢ spocznika co najmniej 1,45 m;
e szerokosc¢ stopni 0,30 m.

Budynek wysoki wyposazony bedzie w dzwig przystosowany do potrzeb ekip
ratowniczych. Dzwig nie bedzie stuzyt do ewakuacji i przewozenia takich obiektow jak
nosze lub t6zko oraz dzwig nie bedzie zaprojektowany jako przelotowy. Dojscie do
dzwigu dla ekip ratowniczych bedzie prowadzi¢ przez przedsionek przeciwpozarowy,
Z wyjatkiem parteru gdzie dojscie do dzwigu bedzie dostepne z klatki schodowe;.

Sciany i stropy szybu dzwigu dla ekip ratowniczych beda w klasie odpornosci
ogniowej wymagana jak dla stropow budynku — REI60 (REI120 w piwnicy).

Szyb dzwigu dla ekip ratowniczych bedzie wyposazony w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu — system roznicy cisnien.

Dlugos$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia
do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej "dojsciem
ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdluz osi drogi ewakuacyjnej. W przypadku
zakonczenia dojscia ewakuacyjnego przedsionkiem przeciwpozarowym, diugosc te
mierzy sie do pierwszych drzwi tego przedsionka.
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Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku wysokim nie przekraczajg
okreslonych w ponizszej tabeli wartosci dla okreslonej strefy pozarowey:

Dilugo $¢€ dojsciaw [m]

Rodzaj strefy po zarowej
przy jednym doj $ciu

15 m - dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku
powiekszono o 50% tzn. 10 m x 1,5 = 15 m, przy
ZL 1, ZLV zastosowaniu systemu oddymiania poziomych drég
ewakuacyjnych, uruchamianego za pomocg systemu
sygnalizacji pozarowe,.

Wyjscie z klatki schodowej, bedzie prowadzi¢ na zewnatrz budynku poprzez hol
gtéwny, ktérego obudowa (Sciany i stropy) spetnia¢ bedzie klase odpornosci ogniowej
REI 60, a otwory w obudowie bedg mie¢ zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej
El 30. Wysokos¢ holu bedzie nie mniejsza niz 3,1 m, a szerokos¢ drzwi
prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi¢ bedzie co najmniej 1,8 m w Swietle
oscieznicy.

Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku sredniowysokim nie przekraczajg
okreslonych w ponizszej tabeli wartosci dla okreslonej strefy pozarowe:

Diugo $¢€ dojscia w [m]
Rodzaj strefy po zarowej

przy jednym doj $ciu przy co najmniej dwdch doj $ciach

L 40 — dla dojscia krotszego;
2L | nie wigcej niz 18m 80 — dla drugiego dojscia.
(z zaplecza kuchni) Dojscia powyzsze sig nie
pokrywajg ani nie krzyzuja.

ZL 1 nie wiecej niz 23 m -

Wyijscie z Auli [A.07], bedzie prowadzi¢ na zewnatrz budynku poprzez hol
gtéwny, ktérego obudowa (Sciany i stropy) spetnia¢ beda klase odpornosci ogniowej
REI 60, a otwory w obudowie bedg mie¢ zamkniecia o klasie odpornosci ogniowej
El 30. Wysokos¢ holu bedzie nie mniejsza niz 2,2 m na granicy budynkéw 3 i 4, w
budynku 3 wysokos$¢ holu ok. 2,75 m, a w budynku 4 wysokos¢ holu 3,0 m i w
wiatrotapie 2,5 m, szerokos$¢ drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku wynosié
bedzie co najmniej 1,8 m w Swietle oscieznicy.

4.10. Sposob  zabezpieczenia po zarowego instalacji u zytkowych,
a w szczegolno $ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej

Budynki wyposazone bedg w instalacje:
e wodna,
» kanalizacyjna,
e ogrzewania — wezet cieplny,
» elektryczna,
e odgromowa,

17/26



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZ ACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU CENTRUM SZKOLENIOWO -KONFERENCYJNEGO
| CENTRUM KSZTALCENIA J EZYKOWEGO
W £ODZI PRZY UL. KOPCINSKIEGO 16/18

* teletechniczna,
» kontroli dostepu,
« wentylacyjng mechaniczng i grawitacyjna.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego bedg
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (np.: klatka schodowa, hol gtéwny, wentylatornia itp.),
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub
REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) scian i stropéw tego pomieszczenia.

Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materialow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
beda stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykiadzin i
powierzchni palnych bedzie wynosié¢ co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych bedag
wykonane z materiatow niepalnych.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe],
kanalizacyjnej i ogrzewczej bedg wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Na otuliny termoizolacyjne i akustyczne rur wodociggowych, instalacji
grzewczych, wentylacji i klimatyzacji zastosowane bedg wytgcznie materiaty
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Kanaly wentylacyjne wykonane bedag wytacznie z materiatdw niepalnych.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi ha szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowq i
dymoszczelnos¢ (E 1 S).

Przeciwpozarowe klapy odcinajagce bedg uruchamiane przez system
sygnalizacji pozarowej, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Wszystkie przejscia instalacji do i z budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
gruntu, zostang wykonane jako gazoszczelne.

4.11. Dobér urz adzen przeciwpo zarowych w obiektach: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji po zarowej, d zwiekowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodoci  ggowej przeciwpo zarowej,
urzadzen oddymiaj gcych, d zwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

Budynek wysoki bedzie wyposazony w urzadzenia przeciwpozarowe:

» System sygnalizacji po zarowej (SSP);

» Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO);
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* Instalacja awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego;

» Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa: hydranty wewnetrzne HP25 (w
strefach pozarowych ZL) i HP33 (w strefach pozarowych PM), zawory
hydrantowe 52, zbiornik przeciwpozarowy 6 m* oraz nasade 75 w elewacji
zewnetrznej od strony drogi pozarowe).

* Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu;

* Instalacja wentylacji po zarowej: klatka schodowa i przedsionki
przeciwpozarowe stanowigce droge ewakuacji, komunikacje stanowigce drogi
ewakuacyjne oraz dzwig dla ekip ratowniczych.

» Dzwig dla ekip ratowniczych.

Budynek $redniowysoki bedzie wyposazony w urzgdzenia przeciwpozarowe:

e System sygnalizacji po zarowej (SSP);
* Instalacja awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego;

* Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa: hydranty wewnetrzne HP25 (w
strefach pozarowych ZL) i HP33 (w strefach pozarowych PM);

* Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu;
* Instalacja wentylacji po zarowej: klatka schodowa KS2.

Opracowany zostanie scenariusz pozarowy i algorytm sterowania dla centrali
SSP. W dokumentach tych zostanie uwzglednione sterowanie urzadzen takich, jak
np.: klapy przeciwpozarowe, sterowanie i blokowanie wind, sterowanie DSO itp.

Urzadzenia przeciwpozarowe bedg wyposazone w gwarantowane zasilanie
(dwa niezalezne od siebie zrodta zasilania): podstawowe i rezerwowe. Systemy
muszg byC¢ zasilane podczas pozaru przez czas wymagany do uruchomienia i
dziatania danego urzadzenia.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie
przeciwpozarowej, beda zapewniaé ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia.

4.12. Wyposa zenie w ga $nice i inny sprz et gasniczy lub ratowniczy

Budynki bedg wyposazone w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic dostosowany bedzie do gaszenia tych grup pozardw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczacych podzialu pozaréw, ktére mogag
wystgpi¢ w obiektach:

— Pomieszczenia techniczne: GS-5;
- Cze$é gastronomiczna: GP-6 ABC na kazde 150 m? strefy pozarowej + GWG-
2X AF + koc gasniczy;
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- Pozostata cze$é budynkéw: GP-6 ABC na kazde 150 m? strefy pozarowe;.

Gasnice rozmieszczone beda w szafkach hydrantowych i:
1) w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic uwzglednione beda nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz 30 m;
2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

4.13. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - 20 dm®/s,
zapewnione jest za pomocg co hajmniej dwoch hydrantéw zewnetrznych
zlokalizowanych na sieci wodociggowej miejskiej w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m
od budynkoéw (drugi hydrant w odlegtosci nie wiekszej niz 150 m).

Lokalizacja hydrantéw zewnetrznych przedstawiona jest na planie sytuacyjnym.

4.14. Droga po zarowa

Droge pozarowg stanowi ul. Kopcinskiego oraz uktad drég wewnetrznych od
strony potnocno-wschodniej zespotu budynkow.

5. Wykaz niezgodno $ci w zakresie ochrony przeciwpo zarowej
wyst epuj acych w budynku

1. Budynek wysoki nie jest oddzielony od budynku s$redniowysokiego od
fundamentow do przekrycia dachu. W piwnicy pomieszczenia szatni meskiej
wraz z sanitariatami usytuowane sg w czesci wysokiej budynku, lecz nalezg
do strefy pozarowej ZL Il budynku sredniowysokiego. Nad tg czescig strop
zostanie zabezpieczony do klasy odpornosci ogniowej REI120.

2. Sciany zewnetrzne czesci parterowej budynku wysokiego oraz $ciany
zewnetrzne calego budynku sredniowysokiego wykonane sg ze styropianu o
Sredniej grubosci ok. 8 cm. Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych
weing mineralng, a nastepnie zostanie wykonana przeszklona fasada
aluminiowa w standardzie SCHUECO FW50 + SG.SI z elementami
ceramicznymi typu ALPHATON. Takie rozwigzanie z istniejacg warstwag
styropianu, nie posiada dokumentu potwierdzajgcego jego wiasciwosci jako
nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO. Z uwagi na powyzsze uznaje sie, ze
dane elewacje (Sciany zewnetrzne) sg rozprzestrzeniajgce ogien.
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3. W czeséci wewnetrznego Patio $ciany zewnetrzne budynku wysokiego bedg
wykonane w klasie odpornosci ogniowej REI120 (element oddzielenia
przeciwpozarowego):

a. w pasie terenu 8 m dla s$cian zwréconych wzgledem budynku
Sredniowysokiego pod katem mniejszym niz 60 stopni, jedyne na poziomie
parteru;

b. w pasie terenu 4 m dla scian zwréconych wzgledem budynku
sredniowysokiego pod katem od 60 do 120 stopni, przy wymaganej
odlegtosci 16 m. Sciana zachodnia budynku $redniowysokiego posiada na
ok. 71% powierzchni $ciany, przeszklenie bez odpornosci ogniowe;j.

4. Poludniowa $ciana zewnetrzna  stanowigca element oddzielenia
przeciwpozarowego, miedzy strefami pozarowymi budynku sredniowysokiego,
wykonana bedzie na parterze w pasie terenu 9,5 m, dla scian zwrdéconych
wzgledem siebie pod katem od 60 do 120 stopni, przy wymaganej odlegtosci
12 m.

5. Sciany zewnetrzne stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego oraz
pas sciany zewnetrznej o szerokosci 2 m i w klasie odpornosci ogniowej EI60
stosowany na granicy stref pozarowych, ocieplone sg materiatem palnym —
styropian.

6. Projektowana klapa dymowa w klatce schodowej KS2, w budynku
Sredniowysokim, usytuowana jest w odlegtosci mniejszej niz 5 m od $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego. Z uwagi na istniejacy ukiad architektoniczny
budynku brak jest mozliwosci lokalizacji klapy dymowej w odlegtosci 5 m od tej
Sciany oraz brak jest mozliwosci wysuniecia $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego na wysokos$¢ 0,3 m ponad gérng krawedz klapy dymowej.

7. Podium sceny wykonane z materialtdw drewnianych w auli [A.07], bedzie
zabezpieczone do warunku nierozprzestrzeniania ognia poprzez malowanie
atestowanymi srodkami. Brak mozliwosci technicznych zabezpieczenia
podtogi od przestrzeni podpodtogowej do klasy odpornosci ogniowej REI30.
Wykonanie istniejgcego podium sceny zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi wigzatoby sie z wymiang sceny, na zupetnie nowa.

8. Piwnica budynku wysokiego jest potgczona z czescig nadziemng, za pomocqg
przedsionka przeciwpozarowego 0 wymiarach co najmniej 1,4x1,4 m z
wyjatkiem schodow, ktorych szerokos¢ wynosi 1,05 + 1,2 m. W przedsionku
jest miejscowe obnizenie wynikajgce z usytuowania podciggu - belki
konstrukcyjnej do wysokosci 1,77 m.

9. W pomieszczeniach ,Rekreacja” w budynku 4, w ktérych moze przebywac
powyzej 50 osob nie zapewniono dwdch wyj$¢ ewakuacyjny. Brak mozliwosé
technicznych wykonanie dwéch wyjs¢ ewakuacyjnych do klatki schodowych
KS2 oddalonych od siebie o co najmniej 5 m.

10.Klatki schodowe, schody wewnetrzne oraz schody zewnetrzne nie spetniajg
przepisow techniczno-budowlanych.

11.Brak przedsionka przeciwpozarowego przed dzwigiem dla ekip ratowniczych
na poziomie parteru budynku wysokiego.

12.Hole gtéwne w budynkach nie spetniajg wymaganej wysokosci.
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13.Dlugos¢  dojscia ewakuacyjnego jest przekroczona w  budynku
Sredniowysokim.

14.Hydranty wewnetrzne w budynku $redniowysokim nie zapewniajg ochrony
catej strefy pozarowej.

15.Hydrant HP33 w piwnicy budynku wysokiego usytuowany jest w przedsionku
przeciwpozarowym.

16.Droga pozarowa usytuowana od strony potnocno-wschodniej budynkéw nie
spetnia wymagan przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

6. Wykaz niezgodno sci niemo zliwych do usuni ecia

Wykaz niezgodno $ci z przepisami techniczno-budowlanymi rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn.
zm.):

1. Budynek wysoki nie jest oddzielony od budynku sredniowysokiego w pionie
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, wznoszonymi od fundamentéw do
przekrycia dachu. Obiekty traktowane beda jako odrebne budynki.

niespetnienie wymagania: 8 210

2. Sciany zewnetrzne czeéci parterowej budynku wysokiego oraz $ciany
zewnetrzne calego budynku $redniowysokiego nie spetniajg  warunku
nierozprzestrzeniania ognia.

niespetnienie wymagania: 8 216 ust. 2

3. W czesci wewnetrznego Patio, sciany zewnetrzne budynku wysokiego, beda
wykonane w Kklasie odpornosci ogniowej REI120 (element oddzielenia
przeciwpozarowego):

a. w pasie terenu 8 m dla s$cian zwréconych wzgledem budynku
Sredniowysokiego pod katem mniejszym niz 60 stopni, jedynie na
poziomie parteru;

b. w pasie terenu 4 m dla scian zwréconych wzgledem budynku
Sredniowysokiego pod katem od 60 do 120 stopni, przy wymaganej
odlegtosci 16 m.

niespetnienie wymagania: 8 271 ust. 101111

4. Potudniowa $ciana zewnetrzna  stanowigca element  oddzielenia
przeciwpozarowego, miedzy strefami pozarowymi budynku sredniowysokiego,
wykonana bedzie na parterze w pasie terenu 9,5 m, dla scian zwréconych
wzgledem siebie pod katem od 60 do 120 stopni, przy wymaganej odlegtosci
12 m.

niespetnienie wymagania: 8 271 ust. 11

22/26



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZ ACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU CENTRUM SZKOLENIOWO -KONFERENCYJNEGO
| CENTRUM KSZTALCENIA J EZYKOWEGO
W £ODZI PRZY UL. KOPCINSKIEGO 16/18

5. Sciany zewnetrzne stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego oraz
pas sciany zewnetrznej o szerokosci 2 m i w klasie odpornosci ogniowej EI60
stosowany na granicy stref pozarowych, ocieplone sg materialem palnym —
styropian.
niespetnienie wymagania: 8§ 232 ust. 1; § 235 ust. 2

6. Projektowana klapa dymowa w Kklatce schodowej KS2, w budynku
Sredniowysokim, usytuowana jest w odlegtosci ok. 2,25 m od $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego oraz dana $ciana nie jest wysunieta na
wysokos¢ 0,3 m ponad gorng krawedz klapy dymowej.
niespetnienie wymagania: 8§ 235 ust. 4

7. Istniejgca podioga podniesiona (podium sceny w auli [A.07] w budynku
sredniowysokim), nie bedzie posiada¢ konstrukcji nosnej z materiatdw
niepalnych oraz nie bedzie posiada¢ niezapalnej ptyty poditogi od strony
przestrzeni podpodtogowej w klasie odpornosci ogniowej REI30.

niespetnienie wymagania: 8 259 ust. 1 pkt. 1)

8. Piwnica budynku wysokiego jest potgczona z czescig nadziemng, za pomocg
przedsionka przeciwpozarowego, ktérego szerokos¢ w miejscu biegu schodoéw
wynosi 1,05 + 1,2 m. W przedsionku jest miejscowe obnizenie wynikajgce z
usytuowania podciggu — belki konstrukcyjnej do wysokosci 1,77 m.

niespetnienie wymagania: 8§ 232 ust. 3; § 100 ust. 1

9. W pomieszczeniach ,Rekreacja” w budynku 4, w ktérych moze przebywaé
powyzej 50 osOb, nie zapewniono dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych do Klatki
schodowej KS2.

niespetnienie wymagania: 8 238

10.Klatka schodowa KS1 w budynku wysokim nie spetnia wymagan w zakresie:
a) szerokos¢ biegu nie mniejsza niz: 1,19 m;
b) szeroko$¢ spocznika nie mniejsza niz: 1,35 m (dodatkowo spoczniki bedg
zawezone o0 projektowang instalacje zaworow hydrantowych);
c) klatka schodowa nie jest oddzielona od holu gtéwnego przedsionkiem
przeciwpozarowym.
niespetnienie wymagania: 8§ 68 ust. 1; 246 ust. 1

11.Schody wewnetrzne SW1 w budynku wysokim posiadajg szeroko$¢ spocznika
nie mniejszg niz: 1,03 m.
niespetnienie wymagania: 8 68 ust. 1

12.Klatka schodowa KS2 w budynku sredniowysokim nie spelnia wymagan w
zakresie:

a) szerokos¢ spocznika nie mniejsza niz: 1,35 m;
b) szeroko$¢ drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku nie mniejsza niz 0,9 m.

niespetnienie wymagania: 8 68 ust. 1; 8§ 239 ust. 4

23/26



EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZ ACA STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
BUDYNKU CENTRUM SZKOLENIOWO -KONFERENCYJNEGO
| CENTRUM KSZTALCENIA J EZYKOWEGO
W £ODZI PRZY UL. KOPCINSKIEGO 16/18

13.Klatka schodowa (schody wewnetrzne SW2) w budynku sredniowysokim, w
zapleczu kuchni, nie spetnia wymagan w zakresie:

a) szerokos¢ biegu nie mniejsza niz: 0,9 m;
b) szeroko$¢ spocznika nie mniejsza niz: 0,7 m;
c) brak urzadzen do usuwania dymu.

niespetnienie wymagania: 8§ 68 ust. 1; § 245

14.Schody wewnetrzne SW3 w budynku s$redniowysokim w holu, posiadajg
szerokos¢ stopni wynikajacg ze wzoru 2h+s nie mniejszg niz 0,56 m.

niespetnienie wymagania: 8 69 ust. 4

15.Schody zewnetrzne SZ2 przy gtownym wejsciu do budynku Sredniowysokiego
posiadajg szerokosc¢ stopni 0,30 m.

niespetnienie wymagania: 8 69 ust. 5

16.Dojscie do dzwigu dla potrzep ekip ratowniczych w budynku wysokim
prowadzic bedzie przez klatke schodowg - brak przedsionka
przeciwpozarowego na poziomie parteru. Ponadto dzwig dla ekip
ratowniczych nie bedzie spetniat wymagan wynikajacych z Polskiej Normy
dotyczacej dzwigdw dla strazy pozarnej, w zakresie wymiaru klapy awaryjnej,
ktora posiada¢ bedzie wymiary: 400 x 600 mm (wymagane wymiary
500 x 700 mm).
niespetnienie wymagania: 8§ 253 ust. 1, 2

17.Wysokos¢ holu giéwnego w budynku wysokim bedzie nie mniejsza niz 3,1 m.
niespetnienie wymagania: 8§ 256 ust. 6

18.Hol gtébwny w budynku $redniowysokim nie bedzie spetnial wymagan
techniczno-budowlanych w zakresie:

a) wysokosc¢ holu bedzie nie mniejsza niz 2,2 m na granicy budynkéw 3 i 4, w
budynku 3 wysokos¢ holu ok. 2,75 m, a w budynku 4 wysokos¢ holu 3,0 m
I w wiatrotapie wysokosc¢ 2,5 m;

b) hol bedzie penit funkcje uzupetniajgca, do funkcji wynikajacej z
przeznaczenia budynku, jako szatnia.

niespetnienie wymagania: 8§ 256 ust. 6

19.Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku $redniowysokim bedzie
przekroczona i wynosi:

a) z zaplecza kuchni nie wiecej niz 18 m (strefa pozarowa ZL |);

b) z czesci wschodniej budynku 4, nie wiecej niz 23 m na kazdej kondygnacji
nadziemnej (strefa pozarowa ZL III).

niespetnienie wymagania: 8§ 256 ust. 3
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Wykaz niezgodno $ci z przepisami ochrony przeciwpozarowej rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
z 2010r. Nr 109, poz. 719):

1. Hydranty wewnetrzne w budynku $redniowysokim nie zapewniajg ochrony
pomieszczen: magazynu bagazu i zaplecza recepcji [H.08] — brak hydrantu
HP25.

niespetnienie wymagania: 8 19 ust. 1

2. Hydrant HP33 w piwnicy budynku wysokiego usytuowany jest w przedsionku
przeciwpozarowym.

niespetnienie wymagania: 8§ 20 ust. 1

3. Brak mozliwosci jednoczesnego poboru wody w strefie pozarowej z dwdch
hydrantow wewnetrznych 25 lub dwoch zaworéw hydrantowych 52 na pietrach
od 1 do 7 w budynku wysokim.

niespetnienie wymagania: 8 23

Wykaz niezgodno $ci z przepisami ochrony przeciwpozarowej rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr
124, poz. 1030).

1. Droga pozarowa stanowigca ukfad drég wewnetrznych od strony pétnocno-
wschodniej budynkow, posiada szerokosé¢ 3 m — wymagana szeroko$¢ drogi
pozarowej co najmniej 4 m.

niespetnienie wymagania: 8 13 ust. 1

7. Przyj ete rozwi gzania zapewniaj ace wia sciwe warunki
bezpiecze nstwa po zarowego w budynku

Zapewniajgc akceptowalny poziom bezpieczenstwa i niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej, proponuje sie nastepujgce prace w zakresie budowlanym
I instalacyjnym w ramach rozwigzan zastepczych i zamiennych:

1. Wyposazenie budynku $redniowysokiego w instalacje systemu sygnalizacji
pozarowej — ochrona catkowita,

2. Strop w piwnicy budynku wysokiego w pomieszczeniu szatni meskiej wraz z
sanitariatami, usytuowanego w czesci wysokiej budynku, lecz nalezacej do
strefy pozarowej ZL Ill budynku Sredniowysokiego, zostanie zabezpieczony
do klasy odpornosci ogniowej REI120;

3. Woydzielenie holu giébwnego budynku sredniowysokiego $cianami i stropem o
klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30;

4. w strefie pozarowej ZL V wszystkie drzwi z pomieszczen, réwniez z
higieniczno sanitarnych, prowadzace na droge komunikacji ogolnej bedg w
klasie odpornosci ogniowej EI 30.
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5. Wydzielenie przeciwpozarowe magazynu bagazu i zaplecza recepciji [H.08],
Scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60 od pozostatej czesci budynku
Sredniowysokiego, z uwagi na brak ochrony hydrantami 25;

6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych spetniac
bedzie natezenie co najmniej 2 Ix;

7. Wyposazenie budynku w podwojong ilos¢ srodka gasniczego w gasnicach
tzn. nalezy przyja¢ co najmniej 4 kg srodka gasniczego na 100 m? strefy
pozarowe;.

8. Whioski

Analizujgc  zalozenia projektowe w przedmiotowych obiektach oraz
zaproponowane rozwigzania zamienne i zastepcze mozna stwierdzi¢, ze warunki
techniczne budynkéw nie powodujg zagrozenia zycia i gwarantujg bezpieczng
ewakuacje.

Reasumujac, nalezy stwierdzi ¢, ze przewidziane rozwi gzania daja
akceptowalny stan bezpiecze nstwa po zarowego w obiektach.

9. Spis zat acznikow

Integralng czescig opracowania jest czes¢ graficzna - rzuty architektoniczne.
Czes¢ opisowa i czesC graficzna ekspertyzy technicznej wzajemnie sie
uzupetniaja.

1) Plan sytuacyjny;

2) CSK_Rzut piwnicy;

3) CSK_Rzut parteru;

4) CSK_Rzut pietra 1;

5) CSK_Rzut pietra 2 - 10;

6) CSK_Rzut maszynowni i dachu;

7) CSK _Przekrdj 2, 3i 4;

8) CKJ_Rzut piwnicy, parteru i 1 pietra;

9) CKJ_Rzut pietra 2, 3 i dachu;

10) CKJ_Przekroj 4-1.
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