Wyijscie ewakuacyjne

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjscia drogi ewakuacyjnej
schodami w dét

Hydrant wewnetrzny - HP25

Gasnica GP 6 ABC

Przycisk alarmowy - ROP

Drzwi przeciwpozarowe. Zamykac!

Telefony alarmowe

Instrukcja na wypadek powstania pozaru

Dzwig dla ekip ratowniczych

Zawor hydrantowy 1x52
od 8 pietra dwa zawory hydrantowe 2x52

Kierunek ewakuacji

llo$¢ oséb w pomieszczeniu

Strefa pozarowa SP 9 (ZLV) bud. W,
kazda kondygnacja stanowi odrgbna strefe pozarowag

Sciana o klasie odpornosci ogniowej REI60

Obudowa przedsionka przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej EI60

Drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60

Drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30

Brak w budynku materiatéw niebezpiecznych pozarowo
Przewidywana ilo$¢ oséb na kondygnac;ji - ok. 15

OPRACOWANIE

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
DLA BUDYNKU CSK i CKJ i
ZL OKALIZOWANEGO W £ ODZI, PRZY UL. KOPCINSKIEGO 16/18

mgr inz. Krzysztof Matczak
RZECZOZNAWCA DO SPRAW 398/99
ZABEZPIECZEN PRZECIWPOZAROWYCH
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