
12,9

16,6

14,2

10,5

15

15

14,7

31,4

PATIO

17,1

21

29,5
159,5

5,6

W
ŚW

W
ŚW

PLA
N

 SYTU
A

C
YJN

Y

IN
S

TR
U

K
C

JA
 B

E
ZPIE

C
ZE

Ń
S

TW
A P

O
ŻA

R
O

W
E

G
O

 

1:500
TY

TU
Ł R

Y
S

.

1

D
LA

 B
U

D
YN

K
U

 C
SK

 i C
K

J
ZLO

KA
LIZO

W
A

N
E

G
O

 W
 ŁO

D
ZI, PR

ZY U
L. K

O
PC

IŃ
S

KIE
G

O
 16/18

O
P

R
A

C
O

W
A

N
IE

:

PR
O

JE
K

TO
W

A
Ł:

N
R

 R
Y

S
:

SK
A

LA
:

N
R

 U
P

R
A

W
N

IEŃ
:

PO
D

P
IS

:

398/99 
D

A
TA

:

LISTO
P

AD
  2016

m
gr inż. K

rzysztof M
atczak

R
ZEC

ZO
ZN

A
W

C
A

 D
O

 SPR
A

W
 

ZA
B

EZPIEC
ZEŃ

 PR
ZEC

IW
PO

ŻA
R

O
W

YC
H

C
harakterystyka budynku Ś

W
:

·
w

ysokość: ok. 15,8 m
.

·
pow

ierzchnia w
ew

nętrzna: 3 535m
˛;

·
ilość kondygnacji: 
- 1 podziem

na;
- 4 nadziem

ne.
·

klasa odporności pożarow
ej: B

.
·

m
aksym

alna ilość osób  ok. 600 osób.
·

obiekt klasyfikuje się do kategorii 
     ZLI i ZLIII zagrożenia ludzi.

C
harakterystyka budynku W

:
·

w
ysokość: ok. 33,96 m

.
·

pow
ierzchnia w

ew
nętrzna: 3 788m

˛;
·

ilość kondygnacji: 
- 1 podziem

na;
- 11 nadziem

ne.
·

klasa odporności pożarow
ej: B

.
·

m
aksym

alna ilość osób  ok. 260 osób.
·

obiekt klasyfikuje się do kategorii 
     ZLI i ZLV

 zagrożenia ludzi.

·
pom

ieszczenia techniczne P
M

 o Q
< 500 M

J/m
˛

·
pom

ieszczenia m
agazynow

e P
M

 o Q
< 1000 M

J/m
˛

·
brak w

 budynkach m
ateriałów

 niebezpiecznych pożarow
o.

·
brak pom

ieszczeń i stref zagrożonych w
ybuchem

.


