
ZS l Remont wewn, stnef komunikacyjnych i stmf wcjsciowych
Paedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn.
opisu

Opis / Obmiar Obmiar Jedn.

Schody do szatni

I KNR BC02
0101-0100

[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Wykonanie przepony poziomej metodq iniekcji grawitacyjncj
preparatem AQUAFIN-F w mutze z cegty zwyklcj o gruboéci 1 -
iniekcjajednondowa. Otwory do iniekcji w jednym poziomie

3,5000

Ohmiar:
3,5000

2 KNR BC02
0121-0100

[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Paygotowanie pod102y pod wykonanie tynkéw renowacyjnych -
usuniqcie z muru odpadajqcego tynku

2,1400

Obmiar:
2,1400

3 KNR BC02
0121-0200

[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Przygotowanie podIozy pod wykonanie tynkéw rcnowacyjnych -
wykucie spoin 11a glqbokoéé 2 cm i oczyszczenie mum

2,1400

Obmiar:
2,1400

4 KNR BC01
0121-0302

[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Przygotowanic podIoZy pod wykonanie tynkbw renowacyjnych -
naprawa podium i wypelnienie spoin z dodatkiem
THERMOPAL - SR 44 - tynku renowacyjnego

2,1400

Obmiar:
2,1400

5 KNR BC02
0128-0100

[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Dodatkowa neutralizacja soli prepamem pneciwsolnym ESCO
- FLUAT popmez rgczne dwukrotne malowanie podiom

2,1400

Ohmiar:
2,1400

6 KNR BC02
0122-0100

[ BIS'I'YP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
R¢czne wykonanie tynkéw renowacyjnych jednowarstwowych
THERMOPAL SR 44, gr. tynku 2,0 cm

2,1400 m2

Obmiar:
2,1400

7 KNR BC02
0122-0400

[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Rgczne wykonanie tynkéw renowacyjnych THERMOPAL SR
44 ~ dodatek 2:: 0,5 cm pogrubienia tynkbw

2,1400

Obmiar:
2,1400

Krotnoéé: 4,0000

8 KNR BC02
0124-0100

[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Prace wykoficzeniowc pray tynkach renowacyjnych -
szpachlowanie tynkéw gruboéé warstwy 1,0 mm

2,1400

Obmiar:
2,1400

9 KNR BC02
0124-0301

[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Prace wykoficzeniowe przy tynkach renowacyjnych -
gruntowanie powietzchni tynkéw TAGOSIL G

2,1400

Obmiar:
2,1400

10 KNR BC02
0124-0501

[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Pmce wykoficzcniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie
dwukrotne farbq kmemianowq TAGOSIL - PROFI

2,1400

Obmiar:
2,1400

1 1 KNR 0401
1206-0300

[ WYD. I l988R. ] - Jednokrotne malowanie starych tynkéw
wewngtrmych écian farbami oIejnymi z jednokrotnym
szpachlowaniem

10,6000

Obmiar:
10,6000

EDBUD Modul Kosuorys 3.30
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ZS l Rcmont wewn, stref komunikacyjnych i stref wejéciowych
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu

l2  KNRu 0202 [NNRKB BIULE'I‘YNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie 10,3000 m2
1134-0201 podIozy pionowych preparatami grutujacymi "ATLAS UNI

GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

Obmiar:
10,3000

I3 KNRu 0202 [NNRKB BIULE’I'YNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie 4,8100 m2
1134-0101 podlozy poziomych preparatami gruqcymi ”ATLAS UNI

GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

Obmiar:
4,8100

I4 KNR 0401 [ WYD. I 1988K ] - Dwukrotne malowanie farbami 10,3000 m2
1204-0200 emulsyjnymi starych tynkéw wcwngtrznych §cian

FARBA Latcksowa

Obmiar:
10,3000

15 101R 0401 [ WYD. I I988R. ] - Dwukrotne malowanie farbami 4,8100 m2
1204-0100 emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrmych sufitbw

FARBA Lateksowa

Obmiar:
4,8100

EDBUD ModuI Kosztorys 3.30



ZS 1 Remont wewn, stref komunikacyjnych i stref wejsciowych
Pmdmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn.
opisu

Opis / Ohmiar Obmiar Jedn.

Sciana dyletacyjna w szatni
16 101R BC02

0101-0200
[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004] -
Wykonanie przepony poziomej meto iniekcji gawitacyjnej
preparatem AQUAFIN-F w murze z cegly zwyklej o grubosci
11/2 - iniekcja jednorzqdowa. Otwory do iniekcji w jednym
poziomie

4,9000

Obmiar:
4,9000

l7  KNR BC02
0121-0100

[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Przygotowanic podIOZy pod wykonanie tynkbw renowacyjnych -
usunigcie z muru odpadajgcego tynku

3,0000

Obmiar:
3,0000

l8  KNR BC02
0121—0200

[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Przygotowanie podIOZy pod wykonanie tynkéw rcnowacyjnych -
wykucie spoin na nbokoéé 2 cm i oczysuzenie muru

3,0000 m2

Ohmian
3,0000

l 9  KNR BC02
0121-0303

[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Przygotowanic podIoZy pod wykonanie tynkéw mowacyjnych -
naprawa podloza i wypeh'nienic spoin z dodatkiem
THERMOPAL GP 11 - tynku podkladowego

3,0000

Obmiar:
3,0000

20 KNR BC02
0128-0100

[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Dodatkowa neutralizacja soli preparatem pneciwsolnym ESCO
- FLUAT poprzez rqczne dwukrotne malowanie podloia

3,0000

Ohmiar:
3,0000

21 KNR BC02
0122-0100

[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Rgczne wykonanic tynkéw renowacyjnych jednowarstwowych
THERMOPAL SR 44, gr. tynku 2,0 cm

3,0000

Obmiar:
3,0000

22 KNR BC02
0122-0400

[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
czne wykonanie tynkéw renowacyjnych 'I'I-IERMOPAL SR
44 - dodatek In 0.5 cm pogrubienia tynkbw

3,0000

Obmiar:
3,0000

Krotnoéé: 4,0000

23 KNR BC02
0124-0100

[ BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Prace wykoficzeniowc przy tynkach renowacyjnych —
szpachlowanie tynkéw gruboéé warstwy 1,0 mm

3,0000

Ohmiar:
3,0000

24 KNR BC02
0124-0301

[BISTYP CONSULTING, WYDANIE l, WARSZAWA 2004 ] -
Prace wykoficzeniowe pay tynkach renowacyjnych -
gruntowanie powierzchni tynkéw TAGOSIL G

3,0000

Obmiar:
3,0000

25 KNR BC02
0124-0501

[BISTYP CONSULTING, WYDANIE I, WARSZAWA 2004 ] -
Praoe wykoficnniowe pay tynkach renowacyjnych - malowanie
dwukrotnc farbq knemianowa TAGOSIL - PROFI

3,0000

Obmiar:
3,0000

26 KNR 0401
1206-0300

[ WYD. I 1988R. ] - Jednokrome malowanie starych tynkéw
wcwnqtrznych écian farbami olejnymi zjednokrotnym
szpachlowaniem

4,2000

Obmiar:

EDBUD Modul Koszmrys 3.30 -10-



ZS 1 Remont wcwn, strefkomunikacyjnych i sucf wejéciowych
Pmdmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis l Obmiar Obmiar Jedn.
opisu

4,2000

27 KNRn 0202 [NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie 5.6000 m2
1134-0201 podIozy pionowych preparatami gratujgcymi “ATLAS UNI

GRUN'I‘". (Biulctyn VII Orgbud Warszawa).

Obmiar:
5.6000

28 KNR 040] [WYD. I I988R. 1 - Dwukrotne malowanie farbami 5,6000 m2
1204-0200 emulsyjnymi starych tynkéw wewnqtmlych scian

FARBA Lateksowa

Ohmiar:
5,6000

EDBUD Modul Kosztorys 3.30 -11-



ZS 1 Remont wewn, su'efkomunikacyjnych i suefwejsciowych
Pnedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis I Obmiar Obmiar Jedn.
opisu

3 Przedsionek

29 101v 0401 [WACETOB - PZITB 1998K WYD. II] - Zabupiecmnie 12,9000 m2
1216-0100 podlbg foliq

Obmiar:
12,9000

30 KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Zeskrobanic i zmycie starcj farby w 39,4000 m2
1202-0900 pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2

Obmiar:
39,4000

31 KNRu 0202 [NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Gruntowanie 26,4000 m2
1134-0201 pod102y pionowych preparatami grumjacymi "ATLAS UNI

GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

Obmiar:
26,4000

32 KNRu 0202 [ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI ] - Gruntowanie 13,0000 m2
1134-0101 podloZy poziomych preparatami grutujqcymi "ATLAS UNI

GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

Obmiar:
13,0000

33 KNR 0202 [ MGPIB 1999K ] - Tynki wewnetrzne jadnowarstwowe, 26,4000 1112
2009-0200 grubosci 3 mm, 2 gipsu szpachlowego, wykonywane rgcznie na

écianach, na podlozu z tynku.

Obmiar:
26,4000

34 KNR 0202 [ MGPIB 1999K ] - Tynki wcwngtlzne jednowarstwowe, 13,0000 1112
2009-0400 grubosci 3 mm, 2 gipsu szpachlowcgo wykonywane recznie na '

stropach, na podium z tynku.

Obmiar:
13,0000

35 KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotnc malowanie farbami 26,4000 m2
1204-0200 emulsyjnymi starych tynkéw wcauznych écian

FARBA Lateksowa

Obmiar:
26,4000

36  KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie farbami 13,0000 m2
1204-0100 cmulsyjnymi starych tynkéw wewngu'znych sufitéw

FARBA Lateksowa

Obmiar:
13,0000

37 KNR 0202 [ MGPIB 1999R] - Naroznik z kqtownikéw 40x40x5 mm, 0 1,0000 szt.
1217-0100 dIugoéci 1,5 m.

Obmiar:
1,0000

38 KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanie starych tynk6w 14,7000 m2
1206-0200 wewngtrznych scian farbami olejnymi bez szpachlowania

Obmiar:
14,7000

39 KNR 0401 [ WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanic farbq olejna stolarki 2,4000 m2
1209-1000 dawiowcj,$cinnek i smfek o powierzchni ponad 1,0

m2,up|2ednio malowanej

Obmiar:
2,4000

40 KNR 0401 [WYD. I 1988R. ] - Dwukrotne malowanic farbq olejnq stolarki 4,8000 1112
1209-1000 dtzwiowcj,$cianek i szafek o powierzchni ponad 1,0

m2,uprzednio malowanej

Obmiar:
4,8000

EDBUD Modul Kosztorys 3.30 . 12 -



ZS l Remont wewn, stref komunikacyjnych i stref wejéciowych
Pmdmiar-Obmiar

L.p. Podstawa
opisu

Spec. techn. Opis I Obmiar Ohmiar cn.

Likwidacja drzwi

41 KNRw 0202
0606-0200

[ WACE'I‘OB - PZITB 1999R. WYD III] - Izolacje
przeciwwilgociowe i pmciwwodne, z folii polietylenowej
szerokiej izolacje obicktéw ziemnych, zbiomikbw, basenéw, itp.

ANALOGIA izollacja pionowa

2,8000

Obmiar:
2,8000

42 KNRw 0202
0606-0200

[ WACETOB - PZITB 1999R. WYD III] - Izolacjc
pneciwwilgociowe i pmciwwodne, z folii polietylcnowej
szerokiej izolacje obiektéw zicmnych, zbiomikbw, basenbw, itp.

ANALOGIA imllacja pionowa paroprzepuszczalna

2,8000

Obmiar:
2,8000

43 KNR 0202
0613-0500

[MGPIB 1999R] - Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe
pionowe, z filoéw z welny mincralncj, na sucho.

15 cm

2,8000

Obmiar:
2,8000

KNR 0014
2011-0300

[ IGM 1998R. WYD. II ] - Obudowa jednowarstwowa na
rusztach pojcdynczych, metalowych sIupOw pIytami gipsowo
kartonowymi, 100-01, 2 uZyciem gipsu budowlanego,
szpachlowego.

2,8000

Obmiar:
2,8000

45 mm: 0202
1134-0201

[ NNRKB BIULETYNY ORGBUD I-XI] - Grunwwanie
podIOZy pionowych preparatami grutujqcymi "ATLAS UNI
GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).

2,8000

Obmiar:
2,8000

46 KNR 0202
2009-0200

[ MGPIB 1999R] - 'I‘ynki wewnme jednowarstwowe,
gruboéci 3 mm, 2 gipsu szpachlowego, wykonywane r9cznie na
scianach. na podIoZu z tynku.

2,8000

Obminr:
2,8000

47 KNR 0202
1505-0300

[ MGPlB 1999K ] - Dwukrotne malowanie z jednokrotnym
zagruntowaniem, podIoZy gipsowych farba cmulsyjnq “polinit”.

2,8000

Obmiar:
2,8000

48 KNR 0012
1120-0500

[ IGM WYDANIE III I998R. ] - Cokoliki z pIytek z kamieni
sztucznych o wymiarach 15x15 cm, na klej, metodq zwyq - z
pmcinaniem pIytek

menu
. l

Obmiar:
2,8000

EDBUD Modal Kosztorys 3.30 . 13 -



ZS l Remont wewn, stref komunikacyjnych i stref wejéciowych
Pnedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu

S V

49 Annliu utylizacja gruz 0,5000 m3
wlasna:

Obmiar:
0,5000

50 KNR 0401 [WYD. I 1988R. ] - Wywiezienie gruzu spryzmowanego 0,5000 m3
0108-0900 samochodami skrzyniowymi na odleghSé do 1 km

Obmiar:
0,5000

51 KNR 0401 [ WYD. I I988R. ] - Wywiezicnie gram spryzmowanego 0,5000 m3
0108-1000 samochodami skrzyniowymi na kazdy nastqpny 1 km

Obmiar:
0,5000

Krotnoéé: 14,0000

EDBUD Moduli Kosztorys 3.30 . 14 -
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