@ DlaGminy.com

PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI - ROCZNEJ

Nr protokotu: M02/ 2020

Stwierdzone uszkodzenia zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu publicznego:

Stwierdzone uszkodzenia zagrazajgce katastrofg budowlanag:

Parametr Ograniczenie

z przegladu podstawowego obiektu mostowego Posada; dnia:  14.12.2020
Dane identyfikacyjne obiektu
-1 Nrewidencyjny (JNI): 01028822 5 JAD: . Powiat Bydgoski
2 . Numer drogi: 1926C 6 = Najblizsza miejscowosé: Lisi Ogon
3 Kilométrazz 18+7380 7 : Rodzaj i nazwa przeszkody: Kana% Notecki
' 4 . Materiat konstrukcji dzwigaréw: Beton 8  Calkowita dlugos¢ obiektu: 16 [m]
STAN TECHNICZNY OBIEKTU MOSTOWEGO
EKSPERTYZA
Lp: Element obiektu Kod rodzaju uszkodzenia osfaiTJA Potrzeba - .
wykonania ** ryb wykonania
‘01 Nasypy i skarpy WT, NT 4,0 NIE
02 Dojazdy w obrebie skrzydel NA 5,0 " NIE
03 Nawierzchnia jezdni  NA, WA 40 NIE
>04’ Nawierzchnia chodnikéw NB, WB, OB, UB, RB 3,0 NIE
05 Balustrady, bariery, ostony NS, AS, OS, NB, UB 3,0 NIE
06 Belki podporeczowe, gzymsy NB, WB 4,0 NIE
07  Urzadzenia odwadniajgce NA, WA 3,0 NIE
08 lzolacja pomostu Stan niedostateczny 2,0 NIE
‘ 09 ’ Konstrukcja pomostu ’
10 . Konstrukcja dzwigaréw NB, WB, OB, UB, RB 3,0 NIE
11 tozyskai podpory NS, AS, 08, KS 3,0 NIE
12 Urzadzenia dylatacyjne NA, WA 4,0 NIE
13 Prayczoiki " NB, WB, OB 3,5 NIE
14 - Filary
15 Koryto rzeki WT 50 NIE
16 Przeguby
17 Konstrukcje oporowe
18 k Urzagdz. ochrony $rodowiska
19 Zakotwienia ciegien
20 Ciegna
21 Urzadzenia obce
Stan pogody: Pochmurnie Srednia acena obiektu mostowego: 3,58 . .
Ekspertyza niekonieczna
Temperatura: 0+5°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 3,00

Nie stwierdzono

Nie stwierdzono

OCENA

01. Bezpieczenstwo ruchu publicznego.
02. Aktualna no$no$¢ obiektu mostowego.
03. Dopuszczalna predkosé ruchu pojazdéw. uzytkowania,
04. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie.

05. Wysokos¢ skrajni na obiekcie.

08. Skrajnia / $wiatlo pod obiektem

ESTETYKA qbiektu i jego otoczenia ***

Przeglad roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny estetyki obiektu.
WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:
Nie zrealizowano zalecen z poprzedniego przegladu.
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Przeglad roczny (podstawowy) nie obejmuje oceny
przydatnosci obiektu inzynierskiego do




@ D[aGminy,com WNIOSKOWANE ZALECENIA Nr protokolu: M02/ 2020

z przegladu podstawowego obiektu mostowego Posada; dnia:  14.12.2020
Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania ** Tryb
01. Zamkniecie obiektu dla ruchu NIE -
02. Konieczne zmniejszenie nosnosci mostu o: - tony NIE -
03. Konieczne ograniczenie predkosci ruchu do: - km/h NIE -
04. Ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie do: - metréw NIE -
05. Ograniczenia skrajni pionowej na obiekcie do: - metréw NIE -
06. Ograniczenia skrajni poziomej pod obiektem do: ‘ - metrow NIE -
07. Ograniczenia skrajni pionowej pod obiektem do: - metréw NIE -
08. Konieczno$é oznakowania obiektu NIE -
09. Przeprowadzenie przegladu rozszerzonego poza planem przeglgdéw NIE -
10. Przeprowadzenie przegladu szczegdlowego poza planem przeglgdow NIE | -
11. Wykonanie prac porzadkowych TAK 1
12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach **: Obiekt dopuszczony do eksploataciji
WYKONAWCA PRZEGLADU: Data wykepapiamrzraaie 13.12.2020
Tytut, Imie i nazwisko Numer uprawnien budowlanych Fé%lagﬁ:iim ,lrgl)ﬁ\li}:iglooylg\r(ogowe Data
01. Ryszard Konop UAN-2-2367/87 ofaz Kubaturowe 14.12.2020
02. Andrzej Osysko UAN-2-8248-217/87 14.12.2020

WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLADU:

Wskazane wykonanie prac wyszczegdlnionych w wykazie potrzeb do planu biezgcego utrzymania i remontéw robét, z zakresu biezacego
utrzymania i w ramach planu nastgpnego roku. Obiekt nie ma uszkodzen zagrazajgcych bezpieczeristwu ruchu uzytkownikéw oraz nie
stwierdzono wystepowania uszkodzer zagrazajacych katastrofg budowlana.

Dyrektor ds.|Technicznych KIEROWHK BUDOWY

RYSZAV KONOP
Andrz j Osysko Budownictwo Infynieryjno-Drogowe

/ oragz Kubaturowe
' UAN-2-B346-217/87
Data:  14.12.2020 \{ Podpis:

DECYZJA ZARZADCY OBIEKTU MOSTOWEGO:

Data: Podpis:

Podstawa prawna: Przeglad podstawowy spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017r. Poz. 1332, 1529, z 2018 r. Poz. 12, 317, 352, 650), oraz zgodnie z Instrukcja
Przeprowadzania Przeglagdéw Drogowych Obiektéw Inzynierskich, stanowigcg zatacznik do zarzadzenia nr 14 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przegladéw drogowych obiektéw
inzynierskich.

Zalaczniki do protokotu przegladu podstawowego:

1. Wykaz potrzeb do planu biezgcego utrzymania i remontéw — zatgcznik nr 1.
2. Dokumentacja fotograficzna obiektu — zalgcznik nr 2 (a+).

3. Dokumentacja fotograficzna uszkodzen — zatgcznik nr 3 (a+).

5 p o0 E,! Dol 54 qef cegrontowe o

* - niepotrzebne skreslic, ** - wpisac ,tak” lub ,nie”, *** - wypelnia¢ w czasie wykonywania przegladu rozszerzonego
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Wykaz potrzeb do planu biezacego utrzymania i remontéw — obiekt mostowy

sporzgdzony na podstawie wnioskéw z przegladu podstawowego obiektu mostowego Zal. do protokotu nr: - M02/ 2020

Cena

Element Kod rodzaju uszkodzenia Tryb  Jedn. llosé Jednostk. Wartos¢é
Nasypy i skarpy Woycinka nadmiernej ilosci roslinnosci 1 m? 320 10 zt 3200 zt
Dojazdy w obrebie skrzydet m? 0 720 zt 0zt
Nawierzchnia jezdni Remont czgstkowy nawierzchni 1 m? 96 130 zt 12 480 zt
Nawierzchnia chodnikéw Prace utrzymaniowe — oczyszczenie nawierzchni 1 m? 40 250 zt 10 000 zt
Balustrady, bariery, ostony F?:;}':;;Zi’:;ig’r‘g;gsgicz”e i zabazpieczenle 1 m 32 360 21 11520 21
Belki podporgczowe, gzymsy Zabezgieczenie antykarozyine powlerzchini 1 szt. 32 320 zt 10 240 zt
gzymsow
Urzadzenia odwadniajgce kpl. 0 4640 zt 0z
Izolacja pomostu Stan izolacji niedostateczny 1 kpl. 1 0z 0z
Konstrukcja pomostu m? 0 2500zt 0zt
Konstrukcja dzwigarow 2&;{?;2?;?}‘: mechaniczne | zabezpieczenle 1 m2 184 402 7360 21
Lozyska i podpory grfé{zfg;;’:: mechanlezne 2abezpieczenia 1 Kpl. 1 1160 2t 11602t
Urzadzenia dylatacyjne Oczyszczenie w ramach biezgcego utrzymania 1 kpl. 1 1044 zt 1044 zt
Przyczotki Biezace prace utrzymaniowe 1 m? 240 30zt 7200 zt
Filary kpl. 0 13920 zt 0zt
Koryto rzeki m? 0 250 zt 0zt
Przeguby kpl. 0 92 800 zt 0zt
Konstrukcje oporowe m? 0 480 zt 0zt
Inne pozostate kpl. 0 27 840 zt 0zt
OGOLEM PROGNOZOWANA WARTOSC ROBOT [zi]: 64 204 zt

WYKONAWCA PRZEGLADU: Data W&%fﬂﬁiﬁ’ﬁ&ﬂ]@f* 13.12.2020

Tytul, Imie i nazwisko Numer uprawnien budowlanych PODR]EROWN_Q BUDOWY Data

01. Ryszard Konop UAN-2-2367/87 BUdowniCct)\g)Z IK' bl;iitelejrrygr\;vchrogowe 415 5050
UAN-2-8346-217/87

Z propozycjami potrzeb planu biezacego utrzymania i remontéw zapoznat sie: \

Stanowisko Imie i nazwisko Data PODPIS ‘ Uwagi

01.

Potrzeby do planu biezacego utrzymania i remontéw uzgodnili:

Stanowisko Imig i nazwisko Data PODPIS Uwagi

01.

02.

— Zalgcznik nr 1 do protokolu z przeglagdu mostu —



Zatgcznik nr 2 do protokotu z okresowej kontroli nr M02/ 2020

Karta

Nr JNI: 01028822

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 13.12.2020r. nr1.1

A/ I 5 LA
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Fot. 2. Widok na bariere dla pieszych oraz na nawierzchnie chodnika




Nr JNI: 01028822 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 13.12.2020r.

Karta nr
1.2
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Fot. 3. Widok boczny na obiekt

Fot. 4. Widok na most z perspektywy dolnej




Zatacznik nr 3 do protokotu z okresowej kontroli nr M02/ 2020

Nr JNI: 01028822 DOKUMENTACJA USZKODZEN OBIEKTU z dnia 13.12.2020r.

Karta nr
2.1

Fot. 2. Nadmierny porost nawierzchni chodnika




Karta nr
Nr JNI: 01028822 DOKUMENTACJA USZKODZEN OBIEKTU z dnia 13.12.2020r. 29
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Fot. 3. Ubytek betonu w plycie gérnej
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Fot. 4. Graffiti na jednej z $cian przyczétka




