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1. Wytyczne dla instalacji wodno — kanalizacyjnej — wlaczenie do istniejgcej instalacji

w szachcie P5
1.1 Toaleta - pom 06

utozy¢ rury odptywowe kanalizacyjne z PVC,

- wykona¢ podlgczenie pod sanitariaty

utozy¢ rury wodociggowe z tworzyw sztucznych zaciskane;

montaz umywalki porcelanowej o szer. 36,50 cm wiszacej z potnoga;

montaz baterii umywalkowej stojacych, jednouchwytowej z gtowicg ceramiczng o $rednicy
min. g 35 mm, chromowang i z perlatorem,;

montaz ustepoéw porcelanowych typu ,,Kompakt”;

montaz zaworow kulowych przelotowych na podejsciu do pomieszczenia ( dostgp przez
drzwiczki rewizyjne w spos6b umozliwiajacy otwarcie drzwiczek 90° ) ; montaz drzwiczek
rewizyjnych;

1.2 Aneks kuchenny - pom 07

utozy¢ rury odptywowe kanalizacyjne z PVC,
utozy¢ rury wodociagowe z tworzyw sztucznych zaciskane,
montaz zlewozmywaku dwukomorowego oraz syfonu,
montaz baterii zlewozmywakowej stojacej, jednouchwytowej z glowicg ceramiczng o
$rednicy min. ¢ 35 mm, chromowang i z perlatorem o wys. min. 20 cm,
montaz umywalki porcelanowej o szer. 36,50 cm wiszacej z poinoga;
montaz baterii umywalkowej stojacej, jednouchwytowej z glowicg ceramiczng o $rednicy
min. g 35 mm, chromowana i z perlatorem;
montaz zaworow kulowych przelotowych na podejsciach wodociagowych
do pomieszczenia ( dostep przez drzwiczki rewizyjne ),

1.3 Aneks kuchenny - pom A037

montaz rozdrabniacza do odprowadzenia Sciekdw bytowych ze zlewozmywaka — podtaczenie
do istniejacej kanalizacji w szachcie P5

2. Wytyczne dla instalacji c.o0. — wlaczenie do istniejacej instalacji c.o.

W obszarze podlegajacym remontowi znajduje si¢ instalacja prowadzona w posadzce,
zasilajaca grzejniki ptytowe ( zdemontowane)

W zakresie zadania nalezy wykona¢ instalacj¢ ogrzewcza dla zapewnienia komfortu
cieplnego projektowanych, poprzez wlaczenie w istniejacg instalacj¢ ( miejsce
wlaczenia okresli¢ na budowie).

- utozy¢ rury instalacji z rur PEX/AL. o $rednicy 16 x 2,0 poprowadzi¢ w posadzce do
grzejnikow

- montaz grzejnikdw c.o z podejsciem dolnym z zaworami termostatycznymi

3. Wytyczne dla instalacji wentylacyjnej

3.1 pom. 01, 08, 09, 13, 12, 11, 07, 06, 05, 04



- rozprowadzenie instalacji nalezy przewidzie¢ w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym, -
kanaty wentylacyjne projektowa¢ w klasie szczelnosci B o przekroju prostokatny i okraggltym z
blachy ocynkowanej,

- przewody prostokatne taczy¢ poprzez koierz, pomigdzy komierzami stosowaé tasme
uszczelniajaca,

- przewody okragte taczy¢ za pomoca potaczen wtykowych (mufa, nypel),

- polaczenia elementoéw nawiewnych i wyciaggowych poprzez przewody elastyczne w izolacji

o dlugos$ci max. 1,5m,

- podwieszenie kanatow poprzez systemowe zawiesia z przektadka z gumy,

- nawiew 1 wywiew do pomieszczen nastepowaé bedzie, za pomoca nawiewnikow
anemostatycznych ze skrzynkg rozprezng ( materiat z demontazu) oraz zawory wentylacyjne w
toalecie,

- lokalizacj¢ elementow montowanych na suficie podwieszanym skoordynowac z branza
elektryczna,

- izolowanie przewodow wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zalgczniku nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 i aktualizacjg z dnia 6.11.2008.
(Dz.U. Nr 201 poz.1238).

- kazdy nawiewnik 1 wywiewnik wyposazony bedzie w przepustnic¢ ( materiat z demontazu).

- na przej$ciach kanatow wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego przewidziano
klapy p.poz. o odpornoscici rownej odpornosci ogniowej $ciany. Klapy wyposazone w
wyzwalacz topikowy oraz sitownik 24V,

- dla wyciaggu z toalety zaprojektowaé wentylator wyciggowy kanatowy, praca wentylatora
uzalezniona od pracy centrali, - dopuszczalny poziom dzwicku A hatasu przenikajacego do
pomieszczenia od wszystkich zrodet halasu tgcznie nie moze przekracza¢ dopuszczalnych
warto$ci jak dla sal wyktadowych, tj.: LAeq =40 dB.

- w celu uzyskania wymaganych parametrow akustycznych projektowa¢ thumiki hatasu,
-kanaty nawiewne i wyciggowe wewnatrz budynku izolowac wetng w ptaszczu aluminiowym o
grubo$ci 40mm.

- na wykonanej instalacji przewidzie¢ znakowanie instalacji, informujgce o linii wentylacyjnej
i kierunku przeptywu powietrza,

- pomiedzy zmontowanymi kanalami stosowac potaczenia wyréwnawcze w celu zachowania
cigglosci potencjatu,

- rozdziat powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach realizowa¢ wg bilansu powietrza

3.2 pom. 01, 02, 03, 10 — wersja INDUSTRIALNA

- ze wzgledu na brak sufitu podwieszanego instalacje wentylacji poprowadzi¢ w formie
kanalow o zwi¢kszonej estetyce

- przewody prostokatne taczy¢ poprzez koierz, pomi¢dzy komierzami stosowaé tasme
uszczelniajaca,

- przewody okragle taczy¢ za pomocg polaczen wtykowych (mufa, nypel),

- potaczenia elementoéw nawiewnych 1 wyciggowych poprzez przewody elastyczne w izolacji
o dtugosci max. 1,5m,

- podwieszenie kanatow poprzez systemowe zawiesia z przektadka z gumy,

- nawiew 1 wywiew do pomieszczen nastgpowaé bedzie, za pomocg nawiewnikow
anemostatycznych ze skrzynka rozprezng ( materiat z demontazu) oraz zawory wentylacyjne w
toalecie,

- lokalizacj¢ elementow montowanych na suficie podwieszanym skoordynowaé z branzg
elektryczna,

- izolowanie przewodow wentylacyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zataczniku nr
2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 i aktualizacjg z dnia 6.11.2008.
(Dz.U. Nr 201 poz.1238).

- kazdy nawiewnik 1 wywiewnik wyposazony bedzie w przepustnice ( material z demontazu).



- na przej$ciach kanatow wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego przewidziano
klapy p.poz. o odpornosci réwnej odpornosci ogniowej Sciany. Klapy wyposazone w
wyzwalacz topikowy oraz sitownik 24V,

-kanaty nawiewne i wyciggowe wewnatrz budynku izolowa¢ wetng w ptaszczu aluminiowym o
grubo$ci 40mm.

- na wykonanej instalacji przewidzie¢ znakowanie instalacji, informujace o linii wentylacyjnej
i kierunku przeptywu powietrza,

- pomi¢dzy zmontowanymi kanatami stosowac potgczenia wyrdéwnawcze w celu zachowania
cigglosci potencjatu,

- rozdziat powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach realizowa¢ wg bilansu powietrza

4. Wytyczne dla klimatyzacji — montaz urzadzen zewnetrznych w garazu podziemnym

4.1 pom 02

- Zakup i montaz :
- jednostki zewnetrznej ( Pcht = 10,5kW, Pgrz.=12kW),

- jednostka wewnetrzna ( Pcht = 3,5kW, Pgrz.=3,7kW)- 3 szt

- rura chlodnicza 1/4” — 30 mb

- rura chtodnicza 3/8” — 30 mb

- azot techniczny

- pompka skroplin — 3 szt

- czynnik chtodniczy R410a — 1,5 kg

- materiaty instalacyjne: przewdd zasilajacy, zabezpieczenie elektryczne, piana
montazowa, uchwyty, wezyk do odprowadzenia skroplin, korytka plastikowe, podpory
do montazu jednostki zewngtrznej.

Montaz jednostki zewnetrznej. Montaz jednostek wewnetrznych. Montaz pompek
skroplin Podlaczenie hydrauliczne oraz elektryczne jednostek oraz pompek skroplin.
Wykonanie odprowadzenia skroplin. Wykonanie proby szczelno$ci instalacji azotem
technicznym. Wykonanie prézni w instalacji chtodniczej. Uzupehienie ukladu
odpowiednig iloscig czynnika chlodniczego. Uruchomienie urzadzenia. Konfiguracja
urzadzenia. Sprawdzenie poprawno$ci dzialania urzadzenia. Przygotowanie
dokumentacji do zarejestrowania urzadzenia w CRO.

4.2 pom 03

- Zakup i montaz :

- klimatyzator ( Pcht = 3,5kW, Pgrz.=3,67kW),

- rura chlodnicza 1/4” — 30 mb

- rura chlodnicza 3/8” — 30 mb

- azot techniczny

- pompka skroplin — 1 szt

- czynnik chtodniczy R410a — 0,5 kg

- materiaty instalacyjne: przewdd =zasilajacy, zabezpieczenie elektryczne, piana
montazowa, uchwyty, wezyk do odprowadzenia skroplin, korytka plastikowe, podpory
do montazu jednostki zewnetrzne;.

Montaz jednostki zewnetrznej. Montaz jednostek wewnetrznych. Montaz pompek
skroplin Podtaczenie hydrauliczne oraz elektryczne jednostek oraz pompek skroplin.



Wykonanie odprowadzenia skroplin. Wykonanie proby szczelno$ci instalacji azotem
technicznym. Wykonanie prézni w instalacji chtodniczej. Uzupehlienie ukladu
odpowiednig iloscig czynnika chlodniczego. Uruchomienie urzadzenia. Konfiguracja
urzadzenia. Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia.
urzadzenia. Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania urzadzenia.

4.3. pom 03

- Zakup i montaz :

- klimatyzator ( Pcht = 3,5kW, Pgrz.=3,67kW),

- rura chlodnicza 1/4” — 30 mb

- rura chtodnicza 3/8” — 30 mb

- azot techniczny

- pompka skroplin — 1 szt

- czynnik chtodniczy R410a — 0,5 kg

- materiaty instalacyjne: przewdd zasilajacy, zabezpieczenie elektryczne, piana
montazowa, uchwyty, wezyk do odprowadzenia skroplin, korytka plastikowe, podpory
do montazu jednostki zewngtrznej.

Montaz jednostki zewnetrznej. Montaz jednostek wewnetrznych. Montaz pompek
skroplin Podlaczenie hydrauliczne oraz elektryczne jednostek oraz pompek skroplin.
Wykonanie odprowadzenia skroplin. Wykonanie proby szczelno$ci instalacji azotem
technicznym. Wykonanie prézni w instalacji chtodniczej. Uzupehienie ukladu
odpowiednig iloscig czynnika chlodniczego. Uruchomienie urzadzenia. Konfiguracja
urzadzenia. Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzenia.

urzgdzenia. Sprawdzenie poprawnos$ci dziatania urzadzenia.



ZESTAWIENIE MATERIALOW

Punkt obstugi Instalacje sanitarne wod - kan
studenta ) Instalacje c.o. Klimatyzacja
Grzejniki z
podejsciem
. . moc dolnym +
powierzchnia | umywalka | zlewozmywak w-c . . . .
L.P. | Nazwa [m2] ; bateri + bateria (komplet) cieplna zawory i Klimatyzacja
9 P [wW] gtowice
termostaty-
czne [szt]
Wysoki parter
p |Pom.-01- 3,00 270,00 1,00
przedsionek
Pom. 02 - sala
2 obstugi A 67,00 5 360,00 6,00 1 kpl
Pom. 03 - sal
3 |om-bo-sad 36,80 294400 | 3,00 1 kpl
obstugi cze$¢ B
4 | Pom. 04-open 11,00 990,00 1,00
space "otwarty
5 | Pom. 05 - biuro 11,20 1008,00| 1,00
kierownika
g | Pom-06- 3,50 1 kpl 1kpl | 280,00 1,00
toaleta
7 | Pom. 07 -aneks 8,60 1 kpl 1 kpl 774,00 1,00
kuchenny
Pom. 08 -
8 | pomieszczenie 7,40 592,00 1,00
gospodarcze
Pom. 09 -
9 | schowek odziezy 8,00 640,00 1,00
wierzchniej
10 | Pom- 10- sala 28,00 2240,00| 3,00 1 kpl
obstugi "C
Pom. 11 -
11 |toaleta 2,50 200,00 1,00
istniejgca
Pom. 12-
12 | pomieszczenie 3,40 272,00 1,00
gospodarcze
13 | Pom- 13- 68,60 617400 | 6,00
komunikacka




