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1. Zakres zadania — branza elektryczna:

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o tabelaryczne zestawienie urzadzen, obejmujgce
modernizowane pomieszczenia. W zakres realizacji wchodzi:
- rozbudowa istniejgcej instalacji gniazdowej 230V,
- modernizacja istniejgcego oswietlenia ogdlnego, budowe nowego oswietlenia
stanowiskowego,
Zamawiajgcy przewiduje realizacje robdt w oparciu o szczegétowe omdwienie wszystkich
proponowanych rozwigzan na spotkaniu roboczym.

Obszar objety inwestycjg sktada sie z dwéch czesci. Czeécig nr 1 jest dawne Centrum Symulacji
Medycznej (zwane dalej obszarem CSM lub CSM), w ktérym Zamawiajacy dokonat rozbidrek w zakresie
niezbednym do rozpoczecia prac odtworzeniowych. Czescig nr 2 jest przestrzen w ktérej miescito sie
Muzeum Medyczne (zwane dalej obszarem Muzeum lub Muzeum).

Obszar CSM znajduje sie w budynku A, natomiast obszar Muzeum — w budynku B. Budynki, a co za tym
idzie réwniez znajdujace sie w nich obszary posiadajg odrebne uktady zasilania (s3 zasilane z réznych
rozdzielnic) jak i odrebne uktady sieci LAN. Rozbudowa uktadéw zasilania i sieci LAN wymagac bedzie
prowadzenia prac w dwodch réznych budynkach. Zamawiajgcy zapewni bezkolizyjny dostep do
obszarow objetych inwestycjg, jak réwniez do pomieszczen i przestrzeni technicznych ktoérych
wykorzystanie bedzie niezbedne do realizacji zadania.

1.1. Instalacja sitowa i trasy kablowe.

Gniazda 230V oraz wszystkie inne odbiory, w tym réwniez puszki rozgatezne oznaczy¢ w systemie
adresowym. Standard gniazd zgodny z istniejgcym.

W zakres wchodzi:

Dla czesci CSM — wykonanie nowej instalacji gniazdowej, zasilonej z istniejacej rozdzielnicy w
pomieszczeniu planowanym nr 08 (obecnie jest to $ciana z rozdzielnicg). Z uwagi na to ze w
pomieszczeniach o numerach 01, 02 03 i 10 nie przewiduje sie sufitu podwieszanego, przewody
zasilajgce poprowadzié¢ w korytach stosowanych do przestrzeni industrialnych — o zwiekszonej estetyce.
W miejscach zejscia do stanowisk pracy, przewody prowadzi¢ w wewnatrz Scianek oddzielajgcych
stanowiska pracy. Przewody zakonczy¢ w puszkach podtynkowych i zamontowaé gniazda. Kazde
stanowisko pracy wyposazy¢ w co najmniej trzy gniazda jednofazowe 230 V. Zasilanie gniazd oraz
oswietlenia wykonac z istniejgcej rozdzielnicy, zlokalizowanej wewnatrz obszaru CSM, ktéra docelowo
bedzie znajdowac sie w pomieszczeniu nr 08.

Dla czesci muzeum - dobudowa gniazd w ilosciach i miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Zasilenie gniazd odbedzie sie na zasadzie poprowadzenia dodatkowych odcinkéw kabla od istniejgcych
puszek zasilajgcych, trasy wykonaé jako podtynkowe. W celu unikniecia kolizji, projekt musi by¢
skoordynowany z elementami istniejgcymi oraz projektowanymi dotyczgcymi wszystkich branz.
Rozdzielnica zasilajgca obszar muzeum zlokalizowana jest w szachcie energetycznym na poziomie +1,
na klatce schodowe] przylegajacej do pionu P6. Na tym samym poziomie, tuz obok rozdzielnicy
zasilajgcej, zlokalizowany jest wezet teletechniczny z ktérego nalezy doprowadzi¢ okablowanie
strukturalne sieci LAN do obszaru muzeum (opisane w dalszej czesci opracowania).

W przypadku przejscia przewodami przez strefy pozarowe nalezy zastosowac przepusty kablowe o
odpowiedniej klasie pozarowej.
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1.2. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ w oparciu o wymodg, by przestrzen komunikacyjna byta
oswietlona swiattem o srednim natezeniu 200 luxéw, pochodzacym z oswietlenia ogdlnego sufitowego,
natomiast powierzchnie do pracy biurowej winny byé oswietlone swiattem o $rednim natezeniu 500
luxéw, pochodzgcym z oswietlenia stanowiskowego. Kazde stanowisko pracy musi by¢ wyposazone w
niezalezny wytacznik, sterujacy o$wietleniem stanowiskowym. Srednie natezenie 500 luxdw na danym
stanowisku musi by¢é mozliwe do osiggniecia niezaleznie od dziatania oswietlenia sufitowego.

Do realizacji nalezy przyja¢ oprawy w technologii LED o temperaturze barwowej 4000K, w wersji
podwieszanej (wiszacej na linkach nosnych, na wysokosci okoto 1,0-1,5 m powyzej poziomu pulpitu
roboczego). Kolorystyka opraw — czarna. Dopuszczalne sg inne rozwigzania (np. osSwietlenie typu
halogen), ktére moze proponowa¢ Wykonawca, pod warunkiem uzyskania akceptacji ze strony
Zamawiajgcego z jednoczesnym zachowaniem parametréw wymaganego natezenia oswietlenia.

Na potrzeby inwestycji przewidzie¢ dostawe jednej sztuki lampy wolnostojgcej w wersji wygietej, z
czarnym lub szarym kloszem. Zrédto $wiatta ze ztgczem E27.
wzor zblizony do ponizszego przyktadu:

Okablowanie oswietlenia stacjonarnego nalezy prowadzié na trasach z koryt kablowych, podejscia do
tacznikdw wykonaé w wersji podtynkowej. Elementy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przyjac
w technologii LED, z czasem podtrzymania 1h, z funkcjg autotestu, pracujgce ,na jasno”. Dobdr
piktogramdéw wg ustalen roboczych z Zamawiajgcym.

W pomieszczeniach 01, 02, 03 i 10 nalezy wykona¢ nowa instalacje oswietleniowa.
czarne lampy halogen a nad punktami obstugi studenta, wiszgce waskie oswietlenie
wzor zblizony do ponizszego przyktadu:
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W pozostatych pomieszczeniach objetych inwestycjg nalezy wykorzystaé oswietlenie rastrowe w wersji
kasetonowej (nie instalowac nowego), - zakres prac w tym przypadku obejmowac bedzie:

2.

zmiane konfiguracji opraw zatgczanych z poszczegdlnych (istniejgcych) wytgcznikow,
wymiane niesprawnych zrddet swiatta, o ile takowe wystgpig

montaz czujnikdw ruchu ktére zatgczaé bedg oswietlenie w przestrzeniach wspdlnych
(korytarzach i toaletach) z mozliwoscig regulacji czasu zatgczenia $wiatta,

Zakres zadania — system kolejkowy

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie dostarczenie, oprogramowanie i uruchomienie systemu
kolejkowego. System kolejkowy musi sktadad sie z co najmniej nastepujgcych komponentdow:

2.1.1. Cechy ogdlne

system musi umozliwia¢ samodzielne zmienianie przez Zamawiajacego m.in. liczby i nazw
kategorii oraz grup ustug,

system musi umozliwia¢ samodzielne przydzielanie przez Zamawiajgcego poszczegdlnych
stanowisk do dowolnie wybranych kategorii ustug,

kazde stanowisko musi mie¢ mozliwos¢ obstugi wiecej niz jednej kategorii ustug,

system powinien mie¢ mozliwo$¢ nadawania priorytetéw dla danych ustug na
poszczegdlnych stanowiskach (min. 3 poziomy priorytetéw),

system musi pracowa¢ w ramach sieci LAN,

system musi umozliwia¢ podglad pracy systemu osobom odpowiedzialnym za nadzér bez
koniecznosci opuszczania swoich miejsc pracy, w ramach sieci LAN,

zarzadzanie (zmiana parametréw) i monitoring systemu powinien odbywac sie centralnie za
posrednictwem przegladarki internetowej z dowolnej stacji komputerowej w ramach sieci
LAN,

system powinien by¢ w petni elastyczny pod wzgledem rozbudowy o dodatkowe urzadzenia
(automaty biletowe, ekrany stanowiskowe, ekrany zbiorcze),

system powinien zapewniaé¢ mozliwos¢ rozbudowy bez dodatkowych kosztéw:

- o dodatkowe kategorie i/lub grupy ustug reprezentowane oddzielnym przyciskiem na
automacie biletowym,

- 0 dodatkowe wirtualne konsole przywotawcze w postaci oprogramowania,

system powinien odtwarzac aktualny stan kolejki po czasowym zaniku napiecia w sieci
zasilajacej,

system powinien dawac mozliwos¢ ustawienia dowolnej godziny, o ktérej resetowany jest
stan kolejki, ponadto system powinien posiada¢ mozliwosc recznego zresetowania stanu
kolejki w dowolnym momencie przez upowazniong osobe,

system powinien mie¢ mozliwos$¢ uruchomienia komunikacji audio (tzw. gong lub
wyczytywanie przywotywanego biletu) bez dodatkowych kosztéw rozbudowy,

program sterujacy pracg systemu kolejkowego powinien mdc funkcjonowaé uniwersalnie w
Srodowisku windows i linux,

system musi zapewni¢ mozliwo$é zmiany w dowolnym momencie funkcji poszczegdlnych
stanowisk,

system musi umozliwia¢ dowolny transfer klientéw pomiedzy réznymi kategoriami spraw bez
koniecznosci ponownego pobierania biletu oraz mozliwos¢ przerwania na pewien czas
obstugi danego klienta i obstugiwania w czasie tej przerwy innych klientéw,

powinna istnie¢ mozliwo$¢ samodzielnego okreslenia w systemie ilosciowego lub czasowego
limitu wydawania biletéw do poszczegdlnych kategorii ustug,

powinna istnie¢ mozliwo$¢ samodzielnego zablokowania wydawania biletéw do
poszczegdblnych kategorii ustug w dowolnym momencie przez uprawnionego pracownika za
posrednictwem konsoli przywotawczej,

system w catosci powinien obstugiwacd jezyk polski wigcznie ze znakami diakrytycznymi,
system musi mie¢ mozliwos$¢ obstugi 3 dowolnych ttumaczen jezykowych na automacie
biletowym oraz realizowac przywotania audio w tych 3 jezykach,

system powinien posiada¢ mozliwos¢ wykupienia dodatkowej licencji na otwarte APl wraz z
dokumentacjg techniczng w jezyku polskim do integracji z zewnetrznymi systemami,
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system powinien mie¢ mozliwosc¢ realizacji obstugi w ramach kolejnosci przybycia jak i w
ramach umdwionych wizyt,

system musi posiadac rozszerzenie licencji na umawianie wizyt za posrednictwem strony
internetowej jak i recznie przez pracownikéw w placéwce,

system musi umozliwia¢ odptatne rozszerzenie licencji na publikacje wybranych danych na
stronie internetowej Zamawiajgcego (np. ilos¢ oczekujacych oséb w poszczegdlnych
kategoriach ustug),

system musi mie¢ mozliwos$¢ opcjonalnego uruchomienia modutu wyswietlania na
monitorach stanowiskowych grafiku pracy pracownikéw w poszczegdlnych pokojach, dane
wyswietlane sg automatycznie z harmonogramu poszczegdlnych pracownikéw, modut
zarzadzany jest z tego samego panelu co caty system,

system musi mie¢ mozliwos$¢ opcjonalnego uruchomienia (poza zakresem biezgcego
zamodwienia) modutu kalendarza do umawiania wizyt na nadchodzace dni, dodatkowo musi
istnie¢ mozliwos$¢ wystawienia na stronie internetowej Inwestora pluginu html lub php do
samodzielnego umawiania wizyt przez Klientéw, modut zarzadzany jest z tego samego panelu
co caty system,

mozliwosé ustawiania tzw. ,inteligentnych limitéw biletéw”, ktére wstrzymujg wydawanie
biletéw danego dnia jesli szacowany czas obstugi wykracza poza czas pracy,

mozliwosé sprawdzania historii obstugi wygenerowanych biletéw.

3.1.1. Modut raportéw

3.1.2.

3.13.

mozliwo$¢ podgladu stanu kolejki w czasie rzeczywistym,

mozliwos¢ eksportu raportu do plikdw Excel, CSV, XML, PDF,

dostep tylko dla 0séb uprawnionych (logowanie zabezpieczone hastem),

dostep powinien odbywac sie centralnie za posrednictwem przegladarki internetowej z
dowolnej stacji komputerowej w ramach sieci LAN,

mozliwos¢ generowania raportéw dziennych oraz w wyznaczonych okresach,
mozliwo$¢ raportowania po stanowiskach, uzytkownikach i ustugach,

statystyka czasu oczekiwania na obstuge (Sredniego , maks. i min.),

statystyka czasu obstugi (Sredniego , maks. i min.),

statystyka pobranych biletéw, anulowanych, przekierowanych,

Modut mulitimediéw

System musi posiadaé¢ mozliwo$¢ wyswietlania informacji multimedialnych (np. komunikatéw
rektorskich, dziekanskich, informacji o wydarzeniach w Uniwersytecie) ktére Zamawiajacy
przewiduje wprowadzac¢ do systemu w formatach co najmniej: jpg, png, bmp, gif, mp4, 3gp,
html.

Modut multimedidw musi by¢ przystosowany do obstugi przez upowaznionych uzytkownikow
za posrednictwem przegladarki internetowej,

Modut multimediow musi mie¢ mozliwos$¢ niezaleznego wyswietlania réznych tresci na
niezaleznych monitorach,

Modut musi posiada¢ mozliwo$¢ wyswietlania zawartosci w synchronizacji z biezgcym
kalendarzem.

Komunikacja systemu
System musi by¢ przystosowany do pracy w catosci w ramach sieci TCP IP, klasy 6A.

3.2. Elementy systemu

3.2.1. Automat biletowy

automat biletowy musi by¢ wyposazony w monitor dotykowy min. 19”,
naktadka dotykowa powinna by¢ wykonana w technologii umozliwiajgcej zabezpieczenie
matrycy monitora odpornym szktem,
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pobranie biletu z automatu biletowego bedzie sie odbywato przez dotkniecie odpowiedniego
pola na ekranie monitora dotykowego, na ktdrym bedzie znajdowat sie opis ustugi,
automat powinien by¢ wyposazony w przemystowg drukarke termiczng o szer. biletéw min.
570 mm oraz z automatycznym odcinaczem papieru,
drukarka powinna dziata¢ na zwyktym papierze do kas fiskalnych bez wymaganej dodatkowej
perforacji,
Zamawiajgcy powinien mie¢ mozliwosé redagowania informacji umieszczanych na
drukowanych przez automat biletach,
automat powinien miec opcjonalng mozliwos¢ generowania wirtualnych biletéw
(wyswietlanych na monitorze automatu bez wydruku biletu),
bilety powinny méc zawierac¢ ponizsze informacje:
- nazwa i adres Zamawiajgcego,
- data i godzina wydania biletu,
- ilos¢ osdb oczekujgcych w kolejce,
- przewidywany czas oczekiwania,
- logo, mapki i inne obrazki,
- dowolne informacje tekstowe,
Personalizacja: logo Klienta w formie naklejki,
Komunikacja: LAN,
Zasilanie: 230V AC,
Montaz: wolnostojacy lub wiszacy lub przymocowany na kotki do podtoza,
Materiat: stal (opcjonalnie stal nierdzewna),
Kolor: do uzgodnienia z zamawiajgcym z palety RAL,
Zabezpieczony dostep na zamek z wktadkg patentowa,
Wykonanie wandaloodporne,
Otwory rewizyjne do wszystkich komponentéw,
Wymiana papieru powinna by¢ mozliwa od frontu automatu,
Mozliwos¢ zdalnego serwisu.

3.2.2. Konsola przywotawcza w wersji oprogramowania

logowanie do konsoli zabezpieczone hastem,

aplikacja komputerowa instalowana na systemach typu Windows 7 SP1, 8.1, 10,
mozliwosé zmiany przez uzytkownika kategorii obstugiwanych kolejek,
mozliwo$¢ ustawienia opcji ,,zawsze na wierzchu”,

mozliwos$é ponownego wezwania Klienta,

mozliwos¢ przywotania Klienta po numerze jego biletu,

transfer Klienta do innej kolejki,

podglad ilosci Klientéw oczekujacych w kolejce,

podglad ilosci Klientéw oczekujgcych w innych kolejkach,

mozliwosé anulowania danego biletu,

mozliwo$¢ wstrzymania obstugi danego biletu i wskazanie czasu po ktérym bedzie
przywrdécony do obstugi,

mozliwos¢é recznego wybrania Klienta w kolejce,

licencja bezterminowa, bez ograniczenia ilosci instalacji,

mozliwos¢ uruchomienia konsoli w wersji Web bez dodatkowych kosztow.

3.2.3. Wyswietlacze gtéwne

wyswietlacz gtéwny stuzy do wyswietlania informacji systemowych takich jak aktualnie
obstugiwany numer w grupach oraz dowolnych informacji dotyczacych np. dziatalnosci
placowki itp.

informacja na monitorze musi mie¢ mozliwos¢ wyswietlania logo i nazwy Zamawiajacego,
przywotywanych biletéw do dowolnej ilosci obstugiwanych kategorii ustug oraz tresci
multimedialnych,

monitor powinien by¢ wyposazony w player z systemem Android 5.1 lub nowszym do obstugi
aplikacji kolejkowej,
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e oprogramowanie wraz z playerem Android obstugujgce wyswietlane tresci na monitorze
musi umozliwia¢ publikacje takich zrédet jak: pliki video (mp4), pliki graficzne (jpg, png, bmp),

e mozliwosé przygotowania listy odtwarzanych multimediow,

o wyswietlacze powinny by¢ monitorami LCD wykonanymi w technologii led o przekatnej
ekranu min. 32”, a maksymalnie 65”.

e min. rozdzielczo$¢ monitora to 1920x1080 px

e monitor powinien by¢ przystosowany do pracy ciggtej w trybie min. 16h/7,

e Jasnos¢: min. 300 cd/m2,

e Kontrast: min. 1000:1,

e Auto wigcznik i wytacznik,

e Kolor: czarny,

e Komunikacja: LAN, WiFi,

e Zasilanie: 230V,

e Whbudowane gtosniki, mozliwosé generowania przywotan audio.

3.3. Oprogramowanie systemu

e program sterujacy pracg systemu kolejkowego powinien funkcjonowac uniwersalnie
w Srodowisku windows lub linux wg potrzeb,

e system musi by¢ sterowany w trybie on-line przez komputer wigczony w siec
komputerowa Zamawiajgcego,

e system musi mie¢ mozliwos¢ pracy w sieci, w celu przekazywania on-line petnych
informacji o postepie zatatwiania interesantéw, pracy stanowisk itp. oraz mozliwos¢
wydrukow raportéw statystycznych,

e system musi zapewnic poprzez sie¢ komputerowg mozliwosc zdalnego
diagnozowania oraz dokonywania zmiany konfiguracji ustawien systemu w obszarze
obstugi klientéw; ustuga zdalnego dostepu powinna posiadaé funkcje zabezpieczenia,
uniemozliwiajace dokonywania zmian przez osoby nieupowaznione.

e panel administracyjny i konfiguracyjny powinien by¢ dostepny z poziomu
przegladarki internetowej w ramach sieci LAN Zamawiajgcego,

e mozliwos$¢ budowania bibliotek multimedidw,

e baza uzytkownikéw z min. 3 rolami uprawnien (pracownik, manager, administrator).

4. Zakres zadania — elementy kontroli dostepu

W ramach zadania — dla trzech par drzwi — nalezy zastosowac elementy kontroli dostepu w wersji
lokalnej, sktadajacej sie z lokalnego zamka szyfrowego (mozliwego do przeprogramowania przez
uzytkownika), umieszczonego przy drzwiach i kontrolujgcego elektrozaczep trzymajgcy drzwi w pozycji
normalnie zamknietej. Zamek szyfrowy otwierany jednym kodem, z regulowang nastawg czasu
pozwalajgcego na otwarcie drzwi.

5. Zakres zadania - sieci i urzadzenia LAN

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o tabelaryczne zestawienie urzadzen, obejmujgce
modernizowane pomieszczenia. W zakres realizacji wchodzi rozbudowa istniejgcej sieci LAN.

UWAGA: Budowane nowe gniazda LAN nalezy tgczy¢ w zestawy z gniazdami silnopragdowymi, w
zestawach typu A (2 gniazda LAN oraz 3 gniazda 230 V AC), zestawach typu B (1 gniazdo LAN oraz 1
gniazdo 230 V AC) oraz zestawach typu C (1 gniazdo LAN, przeznaczone do urzadzen typu PoE).

Zestawy typu A nalezy lokalizowac przy stanowiskach obstugi studenta a takze przy pozostatych
stanowiskach biurowych. Zestawy typu B nalezy lokalizowaé w miejscach planowanych drukarek, a
zestawy typu C — w miejscach lokalizacji routeréw PoE ktdrych w ramach inwestycji przewidziano 3
sztuki.
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Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze przedmiar (zestawienie tabelaryczne) ma charakter pomocniczy, a
dokumentem zasadniczym sg wymogi stanowiskowe opisane w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamowienia.

Budowa instalacji LAN w czesci CSM.

Kable istniejace.

W obszarze CSM znajduje sie 21 istniejgcych linii kablowych LAN, wychodzgcych z korytarza
technicznego na poziomie przyziemia i wchodzgcych do obszaru CSM przez istniejagcy otwdr w
podtodze. Kable te nalezy doprowadzi¢ do stupka naroznego wykonujgc bruzde podtogows. Kable
poprowadzi¢ po stupku w gore i dalej do koryta zbiorczego, z ktérego cze$¢ kabli zostanie
rozprowadzona korytami stanowigcymi konstrukcje nosng dla systemu sufitowego i doprowadzona do
nowo budowanych stanowisk obstugi, a pozostata czes¢ kabli zostanie poprowadzona korytami
zbiorczymi do pomieszczen 03 oraz 10, gdzie ulegnie rozprowadzeniu do nowo budowanych stanowisk
obstugi.

Kable nowe.

Z uwagi na to, ze ilos¢ istniejgcych kabli nie bedzie wystarczajgca dla spetnienia wymogow stawianych
na nowych stanowiskach, niezbedne bedzie wykonanie prac uzupetniajacych ten zakres.

W istniejacej rozdzielni teletechnicznej w korytarzu technicznym nalezy zamontowac¢ nowy panel
miedziany 48p 1U klasy 6A. Panel potaczy¢ patchcordem z istniejacg przetgcznicg swiattowodows. Z
nowego panelu wyprowadzié¢ co najmniej 16 linii LAN klasy 6A. Linie poprowadzi¢ w istniejgcym korycie
kablowym wzdtuz korytarza technicznego, az do przejscia przez strop w miejscu, ktéredy wychodza
istniejgce kable LAN omdwione wyzej. Od tego miejsca kable nalezy prowadzi¢ do poszczegdlnych
stanowisk obstugi.

W obszarze CSM nalezy zamontowac¢ dwa routery Wi-Fi typu PoE. Routery montowaé¢ w wersji
zwisajacej z sufitu — jeden w pomieszczeniu 03 a drugi przed wejsciem do obszaru CSM.

Budowa instalacji LAN w obrebie muzeum.

W obrebie muzeum nie ma istniejgcej instalacji LAN, poza gniazdami w biurze kierownika (pom. 05).
Pod katem przysztej uzytecznosci jest to ilos¢ niewystarczajgca i nalezy do tego pomieszczenia
doprowadzi¢ kolejne 2 gniazda LAN.

W istniejace] szafie teletechnicznej, znajdujgcej sie w szachcie teletechnicznym obok pionu P6 nalezy
zainstalowac¢ 2 nowe panele miedziane 24p 1U klasy 6A. Panel potaczyé patchcordem z istniejgca
przetgcznicy Swiattowodowa. Z nowych paneli wyprowadzi¢ 32 linie LAN klasy 6A. Linie poprowadzi¢
szachtem teletechnicznym w dét na poziom parkingu. Wyj$¢ z szachtu na poziomie ponad sufitem
powieszanym, dalej z klatki schodowej na obszar parkingu i w strone obszaru muzeum. Wprowadzié
kable do przyziemia budynku prowadzac okablowanie ponad sufitem podwieszanym nad wejsciem do
pomieszczenia A 036. Docelowo kable wprowadzi¢ do pomieszczenia A033, prowadzac je w korytach
nad sufitem podwieszanym. Nad sufitem w korytach rozprowadzi¢ w obrebie pomieszczenia 24 z 32
kabli zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego. Pod sufitem zamontowa¢ 1 router wi-fi typu PoE. Do
kazdego stanowiska pracy nalezy doprowadzi¢ po 2 gniazda LAN, do kazdej drukarki sieciowej po 1
gniezdzie LAN, a do routera wi-fi — kabel LAN zakonczony wtyczka.

Do pomieszczenia nr 04 na poziomie wyzej nalezy doprowadzi¢ pozostate 8 z 32 linii LAN i zakonczy¢
gniazdami wedtug wytycznych Zamawiajgcego.

Informacje dodatkowe.

Zamawiajacy nie przewiduje budowy systemu zasilania gwarantowanego, poza dostawg lokalnego
UPS-a ktdrego zadaniem bedzie podtrzymanie zasilania komputera — serwera systemu kolejkowego.
Zamawiajacy nie przewiduje prac zwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowe;.

5.1. Wymagania techniczne wykonania prac zwigzanych z budowa sieci LAN

Poznah, czerwiec 2020 r. 8




Instalacja okablowania strukturalnego - sie¢ komputerowa i telefoniczna — wymagania zasadnicze.

Zakres sieci LAN obejmuje:

Dostawe komponentéw infrastruktury pasywnej kategorii 6A ISO wchodzgcych w sktad
systemodw okablowania strukturalnego klasy EA:
o ekranowane panele krosowe 1U,
panele i elementy porzadkujace,
ekranowane kable miedzianie,
ekranowane gniazda abonenckie,
kable krosowe,
o kable swiattowodowe,
Wykonanie sieci strukturalnych wedtug przygotowanych wytycznych.

O O O O

System Okablowania Strukturalnego

Rozwigzanie ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg
systemowgq udzielong bezposrednio przez producenta okablowania obejmujgcg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego wraz z kablami krosowymi;

Maksymalna dfugosé kabla skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego)
nie moze przekroczy¢ 90 metrow,

Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, ptyty
czotowe gniazd, kable krosowe) majg by¢ oznaczone logo lub nazwa tego samego producenta
i pochodzié¢ z jednolitej oferty rynkowej;

Okablowanie strukturalne opiera¢é sie ma na ekranowanym modularnym module
przytgczeniowym kat.6A ISO umozliwiajgcym obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T;
Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum Klase EA, a
wszystkie komponenty spetniac kryteria kategorii 6A 1SO;

Modut musi by¢ odporny na 1000 cykli tagczeniowych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dokonywania
co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi korekte ewentualnych
btedéw instalacyjnych bez koniecznosci wymiany catego modutu oraz pozwoli na przyszte
zmiany w strukturze sieci;

Kabel musi by¢ przebadany do 650MHz w celu wykazania stabilnosci parametréw powyzej 500
MHz i osiggniecia zapasu wydajnosci ponad dzisiejsze wymagania norm;

Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadac certyfikat zapewnienia
jakosci 1ISO9001 od 15 lat;

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg: ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011, EN50173-1 3rd Ed. (2011-05)
oraz EN50173-2 (2007). Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajgce
zgodnos$¢ wszystkich elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami;
Wydajnosé komponentow (ztacze-wtyk) ma by¢ potwierdzona testem Re-Embedded Testing
wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze zgodnym z IEC 60512-27. Zgodnie z
wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci (wszystkie pary) trwale zakonczony
na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym module gniazda RJ45
skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne s3 zadne zmiany w
zakonczeniu par transmisyjnych kabla;

W celu podniesienia bezpieczeristwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie
ztgcza RJ45 system powinien umozliwia¢ mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie
gniazda abonenckiego przed nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy ingerencje
osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent powinien zapewniaé takze system
zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe wyjecie
wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panelu;
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=  Producent systemu okablowania ma zapewni¢ mozliwos¢ zainstalowania na potaczeniu
gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pytem i wilgocia o szczelnosci IP54 w
pomieszczeniach stolarnia, kwaszarnia etc;
= Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnié takie wykonanie patch-paneli
aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego w wersji
miedzianej (skretka czteroparowa) i Swiattowodowej;
= Panele miedziane 24p kat. 6A 1SO muszg mie¢ wysoko$¢ 1U, miesci¢ do 24 portéw RJ45 oraz
posiadac nastepujgcg funkcjonalnosc:
o montaz w szafach 19", wysokos¢ 1U,
o modularng budowe tj. skalowalno$¢ (rozbudowe) z doktadnoscig do jednego ztgcza
RJ45,
o mozliwo$¢ dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy
pozostatych,
o kodowanie kolorem gniazd w panelu,
=  zapewniac system zabezpieczenia gniazd, ktory uniemozliwi przypadkowe wpiecie/wypiecie
wtyczki kabla krosowego z panelu;
= Mozliwos¢ zastosowania systemu zarzadzania i monitoringu sieci bez koniecznosci wymiany
panelu;
= W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, a przede wszystkim powtarzalnych
parametréw, wszystkie ztgcza, zaréwno w gniazdach koncowych, panelach oraz ztgczach RJ45
w kablach krosowych i przytagczeniowych musza by¢ zarabiane w oparciu o technologie IDC.
Proces montazu modutdw gniazd RJ45 ma gwarantowaé najwyiszg powtarzalnos¢ przy
jednoczesnym uniezaleznieniu jakosci/stopnia zuzycia narzedzia terminujgcego od jakosci
powstatego ztgcza. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45
montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze
by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowg trwatosc¢ i
niezawodnos¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac kable przytgczeniowe i
krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania;
=  Producent systemu okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ gwarancje producenta
systemu okablowania strukturalnego obejmujaca:
o wszystkie podsystemy okablowania poziomego,
o okablowania swiattowodowego,
o okablowania telefonicznego.
= Gwarancja powinna byc¢ udzielana na system jako catos¢;
=  Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i swiattowodowego muszg byc
opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego
producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw
transmisyjnych. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych
dostawcow komponentéw np. rdézne zZrédta dostaw kabli, modutéw RJ45, paneli, kabli
krosowych, itd);

Panele krosowe

Przetacznice miedziane 24p 1U, 19”: 24-portowa ekranowana przetacznica typu 1U 24p o
wysokosci montazowej 1U powinna zapewniaé¢ modularng konstrukcje oraz tatwy i szybki sposdb
instalacji, niewymagajgcy zadnych specjalistycznych narzedzi zapewniajac uniwersalne rozszycie
kabla w sekwencji T568A lub T568B. Przetgcznica musi zapewniaé jednoportowg skalowalnosé¢
portéw. Przetgcznica musi by¢ zaopatrzona w dedykowane miejsca do przytwierdzania kabli
instalacyjnych za pomocg opasek zaciskowych. Przetgcznica musi mie¢ mozliwosé zastosowania
systemu zabezpieczerl poprzez kodowanie kolorem, oraz zabezpieczenie przed przypadkowym
wpieciem lub wypieciem kabli krosowych.
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Gniazda abonenckie — miedziane

Do wyposazenia zarowno gniazd abonenckich jak i paneli krosowych w punktach
dystrybucyjnych dopuszcza sie uzycie jednego rodzaju modutu przytaczeniowego kat.6A 1SO
typu RJ45. Modut musi pozwalaé na pewne przytwierdzenie do niego kabla instalacyjnego za
pomocg opaski zaciskowej oraz pozwala¢ na zarabiania kabla instalacyjnego metoda
beznarzedziowg (nie wymagajaca specjalistycznych narzedziach takich jak noze uderzeniowe
itp.) Musi by¢ wyposazony w ztgcza IDC gwarantujgce uzyskanie najwyzszej jakosci kontaktu
modutu z zytg kabla. Kable przytagczeniowe réwniez muszg by¢ wyposazone we wtyki RJ45
terminowane w ztgczu IDC, co ma decydujacy wptyw na jakos¢ kontaktu wtyk-modut. Modut
musi by¢é wyposazony w dedykowany system przeciwdziatania wptywom wibracji
wystepujgcych w szczegdlnosci w punktach dystrybucyjnych. Modut musi zapewniaé
mozliwos$é dokonywania co najmniej 20to krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi
korekte ewentualnych bteddw instalacyjnych bez koniecznosci wymiany catego modutu oraz
pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci. Modut musi obstugiwac protokét 10GBase-T
zgodnie z IEEE 802.3an w zakresie do 500MHz i na dystansie 100m. Musi charakteryzowac sie
wsteczng kompatybilnoscia do komponentéw Kat.6 oraz Kat.5 oraz zapewnia¢ mozliwosé
terminacji kabla w zakresie $rednicy zyt AWG26 — 22 (0,4 — 0,65 mm) oraz kabli typu linka AWG
26/7 — 22/7). Modut musi by¢ testowany w procesie wytwarzania na 100% probek. Kabel
instalacyjny musi byé przytwierdzany do modutu za pomocg opaski uciskowej co ma
przeciwdziata¢ wyszarpaniu go z modutu. Kable terminowane w module musza miec
mozliwosé rozszycia zyt zaréwno w sekwencji T568A jaki i T568B oraz pod katem 90 °C i 180
°C. Powinien by¢ rowniez kompatybilny z Power over Ethernet (PoE) oraz Power over
Ethernet+ (PoE+).

ekranowany modut RJ45 kategorii 6A I1ISO w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg sama
konstrukcje i by¢ odporny, na co najmniej 1000 cykli tgczeniowych (podtgczania do niego wtyku
RJ45)

Opis konstrukcji:

Plyty Standaryzacje IEC 60603-7-51: Electrical Characteristics of the

Telecommunication Outlets; ISO/IEC 11801 ed. 2.2: June 2011;
EN 50173-1: May 2011,

Typ ztacza (A) RJ45

Kategoria ztgcza Kat.6A (wg I1SO)

(A)

Ekranowanie — TAK

ztacze (A)

Mocowanie Ptytka montazowa/snap-in

Rozszycie zyt EIA/TIA 568° / EIA/TIA 568B

llos¢ kontaktéw 8

Materiat Plastik: PC, UL 94 V-0

Kod koloru RAL 7035

Zarabianie kabla Beznarzedziowy (nie wymagajacy specjalistycznych narzedzi
takich jak néz uderzeniowy)

Kodowanie tak

kolorem

Metoda rozszycia tak

568Ai568B

Temperatura pracy -10 °C do + 60 °C

czotowe

Poznan, czerwiec 2020 r. 11




Ptyty czotowe gniazda standardu 45x45 majg mie¢ mozliwo$¢é montazu mechanicznych zabezpieczen
gniazda przed dostepem dla oséb niepowotanych, powinny umozliwiac ich zaslepienie
zabezpieczajac przed niepowotanym podtgczeniem sie do sieci, przed podtgczeniem do innego
systemu transmisyjnego lub wypieciem kabla krosowego.

Gniazdo moze by¢ montowane podtynkowo, natynkowo lub w ramkach wielokrotnych wraz

z ghiazdami elektrycznymi.

UWAGA: Wykonawca winien oznakowac gniazda LAN, punkty dostepowe WiFi, zgodnie z
ogdlnouczelnianym standardem w uzgodnieniu z Dziatem Informatyki UMP. Oznakowanie powinno
by¢ réowniez naniesione na dokumentacje powykonawczgq.

Kable
Kable instalacyjne miedziane S/FTP kat 6A ISO 650Mhz LSFRZH

Okablowanie poziome i pionowe bedzie realizowato transmisje danych pomiedzy Pietrowym
Punktem Dystrybucyjnym a gniazdami koicowymi jak i potgczenia miedzyszafowe. Pofgczenia
poziome miedziane powinny zosta¢ zbudowane w oparciu o kabel typu skretka miedziana, 4-parowa
o wydajnosci kategorii 6a.

Szczegdtowe wymagania dla kabla zawiera ponizsza tabela

Kategoria Kat.6A
Czestotliwos¢ 650 MHz
Konstrukcja kabla S/FTP
Zgodnosc z aplikacjami IEEE 802.3an; 10Base-T; 100Base-TX; 1000Base-T;
10GBase-T
IEEE 802.5 16MB; ISDN; TPDDI; ATM
Zgodnosc ze standardami ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0 2017-11
Klasyfikacja ogniowa IEC 61156-5 2nd ed.
EN 50173-1
EN 50288-x-1
IEC 60754-2
IEC 61034

CPR fire class: EN50575
IEC 60332-3-24

Powtoka LSFRZH
Klasyfikacja ogniowa CPR Dca
(EN50575)

Srednica nominalna kabla max. 7.2-7.6 mm
Srednica nominalna zyty AWG23
Klasa segregacji D

Kable instalacyjne swiatfowodowe
Kabel o konstrukcji centralnej luznej tuby wypetnionej zelem o srednicy 2.8 mm dla pojemnosci od 2
do 16 wtdkien. Wzmocnienie wtdknem szklanym zwieksza odpornos¢ na dziatanie sit zewnetrznych co
powoduje mozliwos¢ jego uzycia w Srodowisku okablowania szkieletowego

=  Powfoka zewnetrzna: LSZH

= Widkno: Wielomodowe (MM) 50/125um

Wymagania dla wielowtdknowego uniwersalnego kabla swiattowodowego OM4

Standaryzacje ISO/IEC 11801:2002; ITU-T G.652.D IEC 60793-2-50:2004, B 1.3;
IEC 60794-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 60794-1-2 E3;
IEC 60794-1-2 F1; IEC60332-1; IEC 60332-3C;IEC 61034; IEC

60754-2
Klasa widkna oM4
Klasa kabla Centralna luzna tuba
Konstrukcja kabla I/A-DQ(ZN=B)H
Liczba wtdkien 12
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Catkowita srednica kabla [do 7.0 mm

Rodzaj bufora Luzna tuba, wypetnienie zelem

Srednica wtdkna E50/125pum

Typ wtdkna Wielomodowe (MM)

Materiat powtoki LSzH

zewnetrznej

Charakterystyki powtoki |Wodoodporna, bezhalogenowa, nie zawierajgca metali
zewnetrznej

Ochrona kabla Ochrona przeciw gryzoniom

Kolor czarny

Kable krosowe
Miedziane kable krosowe majg za zadanie potaczy¢ sprzet sieciowy z panelumi krosowymi lub
gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli potgczeniowych musi by¢ adekwatna do kategorii kabla
instalacyjnego uzytego do budowy danego facza. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie kable
spetniajgce nastepujgce wymagania:
= Kable krosowe Kat.6A muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.
= Kable muszg prezentowaé marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich
aplikacji transmisji danych réwniez tych, ktére zostang opracowane w przysztosci.
= Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia
ich w elementy umozliwiajgce kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabezpieczenia
przeciwko nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.
= Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia
ich w elementy umozliwiajgce aktywne monitorowanie stanu potgczen w czasie rzeczywistym.

Podstawowe parametry kabli krosowych zawiera ponizsza tabela:

Rodzaj powtoki LSFRZH

Kategoria 6A

Zakres czestotliwosci w ktérym badano kable Do 650

[MHz]

Rodzaj powtoki LSFRZH

Klasyfikacja ogniowa IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034
Ekranowanie S/FTP

Max ¢ kabla [mm] 6.0

Srednica przewodu AWG 26/7

Wymagania dotyczgce gwarancji

= Zamawiajgcy wymaga, aby cato$¢ rozwigzania byta objeta jednolitg, spdjng gwarancjg
systemowg producenta, obejmujaca catg czesé transmisyjng wraz z kablami krosowymi.

=  Okres gwarancji zostanie ustalony na etapie ustalania warunkéw przetargu.

= Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

o gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji bagdz eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostang naprawione badZz wymienione),

o gwarancje parametrow tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw bedzie charakteryzowat sie
parametramitransmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC
11801 edycja 2.2 06-2011 dla klasy EA),

o gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania beda
pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i stworzone w przysztosci), ktére
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zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemdéw okablowania klasy EA (w rozumieniu
normy ISO/IEC 11801 edycja 2.2 06-2011).
= Wymagana gwarancja powinna by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi). Powinna obejmowa¢ swoim zakresem catos¢ systemu
okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym rédwniez
okablowanie magistralne (pionowe) i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej. W
celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng posiadajgcg odpowiedni status uprawniajgcy do udzielenia gwarancji producenta.
Whiosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do producenta ma zawierac:
liste zainstalowanych elementdw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w
Polsce, wycigg z dokumentacji powykonawczej podpisanego przez projektanta instalatora,
wyniki pomiaréw dynamicznych facza transmisyjnego (Permanent Link) wszystkich toréw
transmisyjnych wedtug norm 1SO/IEC11801:2002 wyd. drugie lub EN 50173-1:2007.
= W przypadku wymiany sprzetu, kabli krosowych i przytgczeniowych oraz zmiany toréw
transmisji sygnatu nalezy upewni¢ sie czy catkowita droga transmisji nie przekracza
maksymalnej dtugosci dziatania danej aplikacji. Wszystkie zmiany konfiguracji okablowania
powinny by¢ dokonywane wytgcznie przy uzyciu elementéw nalezacych do systemu danego
producenta okablowania strukturalnego. Obejmuje to kable przytgczeniowe i krosowe oraz
rézne adaptery dopasowujgce impedancje réznych urzadzen do impedancji kabla U/UTP.
Kazda rozbudowa okablowania strukturalnego powinna byé wykonywana wytgczne przez
autoryzowanych instalatorow danego producenta.

Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC
TR14763-2-1. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytgczeniowych uzytkownikdéw oraz na panelach.
Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajacej trasy
kablowe i rozmieszczenie punktdw przytgczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem
rzeczywistym. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiardéw toréw sygnatowych.

Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
toréw na zgodno$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy EA /Kategorii 6A zgodnie z
odpowiednimi normami referencyjnymi

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
Instalacja

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego
oraz wytycznymi norm referencyjnych.

Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego
oraz norm referencyjnych wykazanych w punkcie ,,Podstawowe normy i przepisy zwigzane”.
Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskaé aprobate producenta systemu
okablowania.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Zamawiajgcemu. Musi
ona zawieracd:

= Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
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= Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

= Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych,

= Lokalizacje przebic przez sciany i podtogi,

= Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiardéw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

Bezprzewodowa sie¢ Wi-Fi (lokalizacja)

W obszarze inwestycji projektuje sie sie¢ bezprzewodowa Wi-Fi z dostepem do sygnatu ze
wszystkich pomieszczen objetych inwestycja. Przewidziano, ze punkty dostepowe zasilone
zostang z wykorzystaniem standardu PoE (Power over Ethernet).

5.2. Okres gwarancji i czynnosci wchodzace w zakres Wykonawcy w okresie jej trwania

- Czynnosci konserwacyjne wykonywane bedg z czestotliwoscig: 1 raz w roku (nie pdzniej niz
12 m-cy od daty ostatniej konserwacji).

- Wykonanie ustug konserwacji wymaga protokolarnego potwierdzenia przez uzytkownika.
Protokot z prac konserwacyjnych powinien zawiera¢ dane o stanie technicznym poszczegdlnych
systemow, zakres wykonanych czynnosci konserwacyjnych i serwisowych, wnioski i uwagi co do
ewentualnych napraw i czynnosci majgcych na celu unikniecie awarii systemdw i urzadzen oraz
zapewnienie prawidiowego funkcjonowania poszczegdlnych systemdéw i ich elementdw.
Protokot taki bedzie stanowit podstawe zapytania ofertowego, a nastepnie udzielania zlecenia
wykonania naprawy.

- Konserwacja nie obejmuje czynnosci wynikajgcych z aktéw wandalizmu oraz innego
niewtasciwego uzycia urzadzenia, zdarzen losowych, w szczegdlnosci dziatania sit natury (ognia,
wody itp.).

- Wynagrodzenie za czynnosci konserwacyjne bedzie zawieraé¢ koszty drobnych materiatow
(smary, S$rodki myjace i dezynfekcyjne, srodki do aktywowania testowego czujek itp.)
niezbednych do czynnosci serwisowych.

Wykonawca przy realizacji powyzszych czynnosci zobowigzany jest do organizacji i ich prowadzenia
przy zachowaniu wszystkich obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz. Wykonawca jako jedyny jest
w catosci odpowiedzialny z tytutu powstania ewentualnych wypadkéw i szkdéd zwigzanych z
niewtasciwym lub nienalezytym wykonywaniem prac okreslonych umowa.

Pozostate warunki realizacji ustug i wynagrodzenia Wykonawcy okreslone sg w tresci umowy,
stanowigcej zatacznik do niniejszego postepowania.
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Szacunkowy przedmiar - pietro

Szacunkowy przedmiar

parter
Pom. Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. | Pom. L,
L.P. Nazwa Korytarz llo$¢é taczna
techn. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 A033 | A034 | AO35

1 |Demontaz oswietlenia punktowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 |Demontaz o$wietlenia rastrowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 |Demontaz gniazdka jednofazowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 |Demontaz gniazdka komputerowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 |Demontaz tacznika oswietlenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 |Demontaz kamery sufitowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 |Montaz koryt kablowych (komplet) 75 2 16 40 18 6 4 0 0 6 8 10 0 0 0 0 0 0 110
8 |Montaz puszki gniazdowej/ethernet 0 2 1 32 20 6 0 0 6 2 2 12 0 0 0 12 0 0 95
9 |Montaz puszki oswietleniowej 0 0 2 4 3 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 13
10 |Montaz oswietlenia punktowego 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14
11 |Montaz oswietlenia rastrowego 0 0 0 12 9 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 24
12 |Montaz gniazdka jednofazowego 0 2 1 32 20 6 0 0 6 2 2 12 0 0 0 12 0 0 95
13 |Montaz tgcznika oswietlenia 0 0 2 11 3 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 21
14 |Montaz puszki podtogowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 |Metr bruzdy podtogowej 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 |Montaz oswietlenia rastrowego awaryjnego 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 9
17 |Montaz czujnika ruchu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
18 |Montaz oswietlenia ewakuacyjnego 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
19 |Montaz oswietlenia schodowego awaryjnego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 [Montaz gniazda komputerowego/telefon. 0 2 1 16 10 6 2 0 0 0 0 7 0 0 0 24 0 0 68
21 JUtozenie kabla ethernet klasy 6A 480 0 70 150 60 50 0 0 0 0 0 20 0 0 0 1825 0 0 2655
22 |Montaz listew kablowych zejsciowych 0 0 0 30 20 15 0 0 0 0 0 14 0 0 0 40 0 0 119
23 [Montaz panelu 24p 1U klasy 6A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 |Montaz patchcordéw 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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