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zatacznik nr 1b do SWz

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

dotyczy postepowania na dostawe osprzetu pomiarowego

ZADANIE NR 2

Okreslenie
przedmiotu
zamowienia

Przenosny rejestrator z akwizycja danych pomiarowych - 3
szt

Liczba czesci
zamoéwienia

4 czesci zamowienia

(zadan)
Kod CPV 38300000-8 Przyrzady do pomiaru
38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna
Funkcja i Pomiary, obliczenia, rejestracja i analiza réznych parametréw w
przeznaczenie | badanym uktadzie maszynowym/napedowym pradu statego lub
przedmiotu przemiennego. Mozliwo$¢ wykonywania analiz w terenie (sprzet

zamowienia

przenosny).

Przeznaczenie:

-nowa infrastruktura

-laboratorium konstrukcyjno-badawcze

Wymagane
parametry
techniczne i
funkcjonalnosci

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i uruchomienie
przenosnego rejestratora i akwizycji danych pomiarowych

Kluczowe parametry wymagane (musi):

— rejestrowac sygnaty analogowe i cyfrowe w funkcji czasu

- wykonywac podstawowe pomiary parametréw sygnatu tj
amplituda, czestotliwos$¢, czas narastania i opadania,
szerokos$c¢ impulsu, wykrywac przekroczenia zadanych progow,
identyfikowac zmiany stanu logicznego

— porownywac sygnaty wzorcowe z rzeczywistymi

- umozliwia¢ analize matematyczng mierzonych sygnatow
(dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie, sin, cos, log,
itp.)

- umozliwia¢ filtracje cyfrowg analizowanych sygnatéw
(usuwanie szumoéw i zaktécen)

— wykonywac analizy statystyczne (warto$¢ min i max,
odchylenie standardowe, wartos¢ srednia, RMS)

— umozliwia¢ analize silnika (wyznaczanie sktadowych pradu Id,
Iq, obliczanie momentu obrotowego, obliczanie strat w silniku,
obliczanie sprawnosci silnika)

— umozliwia¢ obliczenia wektorowe w mierzonym sygnale,
umozliwia¢ przeksztatcenia uktadu wspoétrzednych z fazowego
do d,q (transformata Clarka).

- Umozliwia¢ analize mocy w systemach tréjfazowych

- umozliwia¢ analize wptywu harmonicznych na jakos$¢ energii
elektrycznej i straty
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umozliwia¢ ocene jakosci energii elektrycznej tj
znieksztatcenia harmoniczne, fluktuacje napiecia i pradu,
ocene efektywnosci energetycznej urzadzen

odczytywac sygnaty z resolvera lub enkodera absolutnego i
inkrementalnego,

oblicza¢ predkosc¢ obrotowg badanej maszyny elektrycznej,
ustali¢ potozenie wirnika na podstawie odczytanych sygnatéw z
czujnika, umozliwia¢ wykonanie analizy ruchu badanej
maszyny,

posiadac nie mniej niz 4 wyjscia do zasilania sond pragdowych
0 napieciu £12V

Posiada¢ mozliwos$¢ wykonywania pomiaréw izolowanych do 1 kV
z szybkoscig prébkowania do 200 MS/s przy rozdzielczosci 14 bitéw w
pasmie przenoszenia wynoszgce 40 MHz oraz ciggtego rejestrowania
danych przez okres do 20 sekund

Powinien posiadac¢ wejscia i wyjscia analogowe i cyfrowe -10
wejs¢ analogowych, 32 wejscia cyfrowe, 4 wyjscia cyfrowe do
synchronizacji i sterowania zewnetrznymi urzgdzeniami, Wyjscia
analogowe z mozliwoscig sterowania przez interfejsy takie jak
Ethernet, USB, GP-IB, oraz wyjscie impulsowe (trigger out)

Powinien mie¢ pojemnos$¢ pamieci nie mniej niz 500Mpoints
Powinien umozliwia¢ pomiary sygnatoéw do 600V (DC + AC peak)
z prébkowaniem nie mniejszym niz 10 MS/s, z rozdzielczoscig
16 bit, w pasmie do 3 MHz, z doktadnoscig pomiaru 0,25% dla
sygnatow DC, posiada¢ min 4 wejscia BNC, mie¢ wysoka,
odpornos¢ na zaktocenia i niskie szumy

interfejs analizatora:

Powinien by¢ intuicyjny i tatwy w obstudze w jezyku polskim
lub angielskim

Analizator powinien umozliwia¢ generowanie szczegoétowych
raportéw z przeprowadzonych pomiardw i analiz

Powinien by¢ kompatybilny z systemem SCADA

Funkcjonalnosci (zakres dziatania, srodowisko dziatania,
kompatybilnos¢)

Pomiary wielofazowe wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych
System kompatybilny z przetwornikami pradowymi typu LEM do 2 kA

ac/dc
System zdolny do prac w warunkach zewnetrznych temp. -10°C do
+50 °C
Wymagane XDokumentacja Techno - Rozruchowa (DTR)
dokumenty KInstrukcja obstugi w jezyku polskim
dostarczone XKarta gwarancyjna Producenta (jesli wystepuje w postaci wydruku)
wraz z
przedmiotem
zamoéwienia
Termin
realizacji do 12 tygodni od momentu udzielenia zamodwienia

zamowienia
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Wymagania
dotyczace
dostawy,
transportu,
roztadunku i
instalacji
przedmiotu
zamoéwienia

Zamowienie z dostawg do Zamawiajacego oraz roztadunkiem i
uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Instruktaz z

Zamawiajacy przewiduje udziat maksymalnie 10 osob dedykowanych

obstugi do obstugi przez maksymalnie 8 godzin z zakresu obstugi i czynnosci
serwisowych mozliwych do wykonania przez uzytkownika, zasad
konserwacji, wytaczen, awarii, kodéw usterek

Odbior Odbiér przedmiotu zamodwienia po dostawie, instalacji, uruchomieniu

przedmiotu urzadzenia oraz instruktazu. Podstawg odbioru jest protokdt odbioru

zamowienia

podpisany przez Zamawiajgcego.
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Gwarancji i Zamawiajacy wymaga gwarancji w okresie min. 12 m-cy od dnia
Serwis podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajqcego.
Kluczowe wymagania gwarancji:
Czas reakcji serwisu do 3 dni roboczych
Czas naprawy max do 30 dni roboczych
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