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zatacznik nr 1a do SWz

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

dotyczy postepowania na dostawe osprzetu pomiarowego

ZADANIENR 1

Okreslenie
przedmiotu
zamowienia

System pomiarowy do rejestracji i analizy danych stanowiacy
wyposazenie stanowiska pomiaréw i analiz energetycznych

Liczba czesci
zamoéwienia

4 czesci zamowienia

(zadan)
Kod CPV 38300000-8 Przyrzady do pomiaru
38000000-5 Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjatkiem
szklanego)
31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna
Funkcja i Pomiary, rejestracja i analiza réznych parametrow w badanym
przeznaczenie | uktadzie energoelektronicznym tj. monitorowanie napie¢ (do 1600 V
przedmiotu AC/DC), mozliwo$¢ pomiaréow praddéw oraz innych parametréow uktadu

zamowienia

uzyskiwanych z czujnikéw i przetwornikow.
Przeznaczenie:

-nowa infrastruktura

-laboratorium konstrukcyjno-badawcze

Wymagane
parametry
techniczne i
funkcjonalnosci

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa i uruchomienie precyzyjnego
systemu pomiarowego do rejestracji i analizy danych pomiarowych

Kluczowe parametry wymagane (musi):

System powinien sktadad sie z nastepujacych czesci:

1. czesci do pomiardw elektrycznych

2. czesci do pomiaru innych parametrow nie elektrycznych (pomiary
za pomoca czujnikéw).

Czes¢ do pomiaréw elektrycznych:

— Powinna umozliwia¢ pomiar napie¢ od 20 V do 1600 V zaréwno ac
jak i dc w wielofazowych uktadach pomiarowych (min 12 faz)

— System powinien posiadac klase izolacji CAT II 1000V

— System powinien umozliwia¢ pomiar napie¢ w pasmie do 2MHz

- System powinien umozliwia¢ podtaczenie i zasilanie przetwornikéow
pradowych typu LEM do 2 kA (réwniez w uktadach wielofazowych
min 12 faz)

— System powinien posiada¢ w sumie 24 kanaty pomiarowe

— System powinien umozliwia¢ pomiar dla przetwornikow pradowych
w pasmie do 1MHz/kanat wiacznie

— Czestotliwos¢ prébkowania systemu min 1 MHz/kanat

— System powinien zapewni¢ analize jakosci mocy zgodnie z
normami EN50160, EN50163, IEE519, IEC61000-2-4, IEC 61000-
4-30 ClassA lub réwnowaznymi

- System powinien zapewnic¢ analize przebiegéw harmonicznych
zgodnie z normg IEC-61000-3-2/-12

- System powinien zapewni¢ analize zmian napiecia zgodnie z normg
IEC-61000-3-3/-11
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System powinien zapewnia¢ analize mocy dla wielu mozliwych
pofaczen np. Prad staty, uktady jednofazowe, dwufazowe,
potaczenia trojkat-gwiazda, wielofazowe.

System powinien umozliwia¢ analizy uktadow napedowych:
transformata Clarka-Parka, analize efektywnosci konwersji mocy
elektrycznej na mechaniczng z uwzglednieniem momentu
obrotowego silnika, umozliwia¢ obliczenie mocy pobieranej z sieci,
mocy mechanicznej silnika, strat oraz sprawnosci

System powinien umozliwia¢ analize harmonicznych sygnatow
falownika w czasie rzeczywistym, wielokanatowa analiza FFT w
czasie rzeczywistym na dowolnej liczbie kanatéw pomiarowych
System powinien umozliwia¢ wyswietlanie aktualnej wartosci
wybranego punktu w mierzonym sygnale (max, nr harmonicznej,
RMS, Peak-Peak, itp.)

System powinien umozliwia¢ wykrywanie obwiedni widma,
usrednianie widma: liniowe, szczytowe, wykfadnicze, blokowe
System powinien umozliwia¢ ocene pomiardéw sygnatow
mierzonych oraz filtrowanych w dziedzinie czasu oraz
czestotliwosci.

System powinien umozliwia¢ wybor indywidualnej nastawy
prébkowania sygnatu dla kazdego z kanatéw pomiarowych

Czes¢ do pomiaréw nieelektrycznych:

System powinien posiada¢ wejscia uniwersalne z mozliwoscig

podiaczenia czujnikdow z wyjsciem napieciowym do £50V oraz

czujnikéw w uktadzie mostka tensometrycznego

System powinien umozliwia¢ zasilanie przetwornikdédw napieciem 0-

20V z mozliwoscig zasilania przez ztacze DB9 min 16 wejsc

analogowych z pasmem pomiarowym min 75 kHz/kanat

System powinien posiadac¢ wejscia licznikowe do obstugi np.

Enkoderow, licznikow, tachograféow z mozliwoscig zasilania

napieciem 5Vdc i 12Vdc -min 16 wejs¢ z pasmem pomiarowym do

10 MHz/kanat wigcznie

System powinien posiada¢ wejscia analogowe umozliwiajace

e pomiar napiecia w zakresie od 100mV do 50V;

e pomiary w uktadzie mostkowym: petny mostek, pot mostek,
¢wier¢ mostek;

e pomiary rezystancji

System powinien posiadac czestotliwos$¢ probkowania min 200

kHz/kanat dla wejs¢ analogowych i licznikowych

System powinien umozliwia¢ wybdr indywidualnej nastawy

prébkowania sygnatu dla kazdego z kanatéw pomiarowych

Inne funkcje systemu

Ocena mocy maksymalnej i chwilowych wartosci szczytowych
Mozliwos¢ filtrowania sygnatéw nastawnymi filtrami sygnatowymi:
anty-aliasingowymi, zmiennej nastawnej czestotliwosci odciecia,
dolno i gérno przepustowymi

Mozliwos$¢ wykonywania zaawansowanych obliczen funkcyjnych na
mierzonym sygnale, w czasie rzeczywistym zarowno w dziedzinie
czasu jak i czestotliwosci (min, max, RMS, mean, peak-peak,
catkowanie rézniczkowanie, zaawansowane obliczenia korelacji
sygnatow, mozliwos$¢ wyzwolenia rejestracji z oprogramowania
(software trigger)

System powinien umozliwia¢ pomiary w temperaturach -10°C do
+50 °C
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— System powinien umozliwia¢ podglad i post-analize danych
zapisanych wczesniej na dowolnym komputerze klasy PC

— Modut pomiarowy powinien umozliwiac¢ zapis danych na dysku PC
lub export danych do formatéw Excel, Matlab, CSV, UNV, Diadem,
Flexpro, Famos, RPCIII, Wave

— System powinien umozliwia¢ podtgczenie kamery i synchronizacje
obrazu z danymi z przetwornikéw pomiarowych

- System powinien posiadac interfejs komunikacyjny USB

— System powinien by¢é wyposazony w niezbedne uktady zasilania,
adaptery, akcesoria i przewody potgczeniowe umozliwiajace
potaczenia wewnetrzne w systemie pomiarowym jak rowniez
przewody pozwalajace na podtgczenie zewnetrznych czujnikow i
przetwornikédw pomiarowych

— System powinien posiadac dwie licencje oprogramowania

- System powinien umozliwiac instalacje oprogramowania na
dowolnej liczbie stanowisk pomiarowych

Funkcjonalnosci (zakres dziatania, srodowisko dziatania,

kompatybilnos¢)

Pomiary wielofazowe wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych

System kompatybilny z przetwornikami pradowymi typu LEM do 2 kA
ac/dc

System zdolny do prac w warunkach zewnetrznych temp. -10°C do
+50 °C

Wymagane
dokumenty
dostarczone
wraz z
przedmiotem
zamoéwienia

XDokumentacja Techno - Rozruchowa (DTR)
XInstrukcja obstugi w jezyku polskim
XKarta gwarancyjna Producenta (jesli wystepuje w postaci wydruku)

Termin
realizacji
zamowienia

do 12 tygodni od momentu udzielenia zamoéwienia

Wymagania
dotyczace
dostawy,
transportu,
roztadunku i
instalacji
przedmiotu
zamoéwienia

Zamoédwienie z dostawg do Zamawiajgcego oraz roztadunkiem i
uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Instruktaz z

Zamawiajacy przewiduje udziat maksymalnie 3 oso6b dedykowanych

obstugi do obstugi przez maksymalnie 8 godzin z zakresu obstugi i czynnosci
serwisowych mozliwych do wykonania przez uzytkownika, zasad
konserwacji, wytaczen, awarii, kodow usterek

Odbior Odbioér przedmiotu zamowienia po dostawie, instalacji, uruchomieniu

przedmiotu urzadzenia oraz instruktazu. Podstawg odbioru jest protokot odbioru

zamodwienia podpisany przez Zamawiajacego.

Gwarandji i Zamawiajacy wymaga gwarancji w okresie min. 12 m-cy od dnia

Serwis podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajqcego.

Kluczowe wymagania gwarancji:
Czas reakcji serwisu do 3 dni roboczych
Czas naprawy max do 30 dni roboczych
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