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zatacznik nr 1d do SWz

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Dotyczy postepowania na dostawe osprzetu pomiarowego

ZADANIE NR 4

Okreslenie
przedmiotu
zamowienia

Przetworniki napieciowe do 6kV do rozszerzenia zakresow
pomiarowych analizatora mocy WT1806

Liczba czesci
zamoéwienia

4 czesci zamowienia
Przetworniki napieciowe z zakresem pomiarowym do 6 kV -6 szt

(zadan)
Kod CPV 38300000-8 Przyrzady do pomiaru
38540000-2 maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
31600000-2 Sprzet i aparatura elektryczna
Funkcja i Rozszerzenie mozliwosci pomiarowych istniejgcego analizatora mocy
przeznaczenie | Yokogawa WT1806 o pomiary napiec¢ o wartosciach szczytowych do
przedmiotu 6kV. Zakup dodatkowego wyposazenia umozliwi precyzyjne badanie

zamowienia

uktadéw napedowych pracujacych przy wyzszych napieciach zasilania
, CO jest niezbedne do optymalizacji ich pracy i zwiekszenia
niezawodnosci.

Przeznaczenie:

-nowa infrastruktura

-laboratorium konstrukcyjno-badawcze

Wymagane
parametry
techniczne i
funkcjonalnosci

Przedmiotem zamowienia sa:

1. Dostawa przetwornikéw napieciowych o maksymalnym
zakresie pomiarowym 6 kV, przeznaczonych do
integracji z analizatorem mocy Yokogawa WT1806,
umozliwiajacych precyzyjne pomiary napie¢ w uktadach
napedowych o wyzszych napieciach do 6kV

Kluczowe parametry wymagane przektadnikéw napieciowych (musi):

—  Zakres pomiarowy: 0 - +6000 V (maksymalne napiecie nominalne nie
mniej niz 4200 V).

— Doktadnosé: Btad wzgledny maksymalnie +0,40% przy temperaturze
25°Ci+1,00% w zakresie temperatur od -40°C do +70°C.

— Szybkos¢ odpowiedzi: Czas odpowiedzi do 90% wartosci nominalnej
napiecia nie dtuzszy niz 50 mikrosekund.

— Pasmo przenoszenia: DC - 6 kHz przy 50% wartosci nominalnej
napiecia.

— Impedancja wejsciowa: Wysoka impedancja wejsciowa nie mniej niz
(R1=4,2MQ),

— lzolacja galwaniczna Zapewniajgca izolacje miedzy obwodem
pierwotnym (wysokiego napiecia) i wtérnym (niskiego napiecia -
elektronicznym).
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— Napiecie wytrzymatosci dielektrycznej nie mniej niz 9,5 kVrms przy
probie napieciem AC o czestotliwosci 50 Hz przez co najmniej 1
minute.

— Napiecie zgaszenia wytadowan czesciowych przy poziomie 10 pC co
najmniej 3,75 kV.

— Odlegtosc petzania: Minimalna odlegtos¢ petzania miedzy
przewodzgcymi elementami min 185,1 mm.

— Szeroki zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C. ...

— Waga nie przekraczajaca 700 g

— Przewody pomiarowe o dtugosci ok 5 m dostosowane do potfgczenia z
posiadanym analizatorem Yokogawa WT1806

Funkcjonalnosci (zakres dziatania, sSrodowisko dziatania,

kompatybilnos$¢)

Ze wzgledu na posiadany juz w laboratorium analizator mocy Yokogawa
WT1806, przetworniki muszg by¢ z nim w petni kompatybilne, aby zapewni¢
bezproblemowe rozszerzenie zakreséw pomiarowych urzadzenia.

Ze wzgledu na przewidywane zastosowanie przetwornikdw zaréwno w
warunkach laboratoryjnych, jak i potencjalnie w terenie, wymagane s3
urzadzenia o kompaktowych wymiarach i w miare niewielkiej masie.

Wymagane
dokumenty
dostarczone
wraz z
przedmiotem
zamoéwienia

XIDokumentacja Techno — Rozruchowa (DTR)
KInstrukcja obstugi w jezyku polskim
XKarta gwarancyjna (jesli wystepuje w postaci wydruku)

Termin
realizacji
zamowienia

do 12 tygodni od momentu udzielenia zamoéwienia

Wymagania
dotyczace
dostawy,
transportu,
roztadunku i
instalacji
przedmiotu
zamodwienia

Zamowienie z dostawg do Zamawiajgcego oraz roztadunkiem i
uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

instruktaz z

Zamawiajacy przewiduje udziat maksymalnie 10 oséb dedykowanych

obstugi do obstugi przez maksymalnie 8 godzin z zakresu obstugi i czynnosci
serwisowych mozliwych do wykonania przez uzytkownika, zasad
konserwacji, wytgczen, awarii, kodow usterek
Odbior Odbioér przedmiotu zamowienia po dostawie. Podstawg odbioru jest
przedmiotu protokét odbioru podpisany przez Zamawiajacego.
zamoéwienia
Gwarandji i Zamawiajacy wymaga gwarancji w okresie min. 24m-cy od dnia
Serwis podpisania protokotu odbioru przez Zamawiajqcego.
Kluczowe wymagania gwarancji:
Czas reakcji serwisu do 3 dni roboczych
Czas naprawy max do 30 dni roboczych
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