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WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV): 45212300-9 Roboty w zakresie budowy artystycznych i
kulturalnych obiektéw budowlanych

Niniejsze opracowanie zostato sporzqdzone w oparciu o Rozporzqdzenie. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U z
2021 poz. 2454. Zgodnie z postanowieniami Rozporzqdzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zastosowano kody
CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Panstw Cztonkowskich UE (Polskie Prawo zamowien publicznych).



Dzial 45000000-7 Roboty budowlane

GRUPA KLASA KATEGORIA OPIS
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
451112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261300-7 Ktadzenie rynien
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
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ST. 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE]J (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, ktére musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robét oraz stosowane w $cistym powiazaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wspoélne dla wszystkich rob6t wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonywanych w ramach realizacji
zadania pn. BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z
WIATA na dzialce wg ewidencji gruntéw nr 481/1 obrgb 0012 Sieroszowice, Utanéw.
W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegétowymi Warunkami Umowy
ostateczne znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robdt, w
zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. arch. Ann¢ Michno
opisuje zasady rozwigzan techniczno - materialowych. Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materialéw lub innych
rozwigzan niz okreSlono w projekcie budowlanym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych
materialéw lub urzadzen nie uniewaznia specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:
-plan BIOZ,
-szczegétowy wykaz materialow zawierajacy specyfikacje $wiadectw jakosci, atestéw, certyfikatéw, $wiadectw
gwarancyjnych lub aprobat technicznych,
-wykaz sprz¢tu, maszyn i Srodkéw transportu,
-wykaz pracownikéw kierujacych robotami, nadzorujacych roboty,
zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania robotami,
obshugi sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w
zakresie BHP.
Szczegbtowy wykaz materiatéw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W zakres prac objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1 wchodzi nastepujace zakresy robot:

Budowa ptyty fundamentowej pod kontener oraz wiate;
Posadowienie gotowego kontenera;

Budowa wiaty drewnianej;

Utwardzenie terenu wokoét kontenera i pod wiata;

10. Wykonanie wewng¢trznej linii zasilajace;j.

0O PN

OKRESLENIA PODSTAWOWE I SKROTY
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

PROJEKT BUDOWLANY I DOKUMENTY UZUPELNIAJACE
Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowa Projekt Wykonawczy i dokumentacje
uzupelniajaca do wykorzystania podczas wykonywania robét. Projekty te beda stanowi¢ uzupelnienie do rysunkéw i
materialéw przekazanych podczas czynno$ci przetargu i beda zawieraly szczegdly architektoniczne.

SZCZEGOLY O ZNACZENIU INFORMACYJNYM
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegétéw zebranych przez Zamawiajacego na temat
istniejacych warunkéw gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostgp do tych materiatéw utatwi wykonawcy doktadng
oceng szczeg6tdw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegdtéow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

DOKUMENTACJA ROBOCZA
Jesli wymagaja tego Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robd6t
wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacj¢ roboczg
przedstawiajacg szczegély rozwigzan, ktére bedg stosowane podczas wykonywania robdt. Koszty zwigzane z
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami musza by¢ wtaczone do cen jednostkowych roboét.
Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy, a
z przegladu tego zostanie sporzadzony protokdt okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za ewentualne pézniejsze szkody.

TABLICE INFORMACYJNE
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy,
montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686).



BEZPIECZENSTWO NA PLACU BUDOWY
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych
0s6b, za ochron¢ przed wandalizmem i kradzieza materiatéw i sprz¢tu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot. Wykonawca zainstaluje na catym odcinku rob6t znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce i wszelkie inne $rodki niezbgedne do ochrony robét i mienia. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

DZIENNIK BUDOWY
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i
rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme i
szczegdtowy spis tredci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bg¢dacymi
konsekwencja prowadzonych robdét. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wila$ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie roszczenia strony trzeciej w zwiazku z
takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w
celu rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie informowal Zamawiajacego o postegpach w sprawie oraz o szczegétach
osiggnigtego porozumienia.

OCHRONA SRODOWISKA
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez caty czas
trwania rob6t, a w tym miedzy innymi za:
I. Sktady materiatéw i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z ktérego hatas
nie przeniknie do lokalnego $rodowiska.
II. Wszystkie tymczasowe i stale odprowadzenia $ciekéw bgda wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed
zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych systeméw odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek
zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robo6t.
III. Wszystkie wytwdrnie mas i inne zrédta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢ hatasu oraz
odpowiada¢ odpowiednim normom.
IV. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materialéw posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktére moglyby
stwarza¢ niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
producenta.
V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadéw i $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z
miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi §cile przestrzega¢ przepisoéw odno$nych wtadz.
VI. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska zaréwno na palcu
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami,
odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nast¢pnie przetransportowaé je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca.
VII. W czasie realizacji rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia
czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okres$lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji rob6t bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia odnosnych wtadz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materialty
tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b
trzecich.

OBCIAZENIE NA OS DLA TRANSPORTU KOLOWEGO
Wykonawca zapewni, Ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawa materiatoéw, nie przekroczy obcigzen
dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych
obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat
przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na
drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z
postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.



APROBATY TECHNICZNE
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okre§lone w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

ZAPLECZE WYKONAWCY
W trakcie realizacji obiektu Inwestor zapewni i zorganizuje Wykonawcy odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie,
ubikacje itp. (chyba, ze warunki Umowy beda inne).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z polskim prawem budowlanym.

2. MATERIALY

Zrodia zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe:
Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegétowych ST.
a) Wszystkie materiaty uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédel przez niego wybranych i
zbadanych.
b) Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z importu, przy czym materiaty
importowane muszg posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegétowych okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania
ofert rtdwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materialéw réwnowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan technicznych dla
materialéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogdlny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono
w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

KONTROLA MATERIALOW
a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do rob6t podlegaé kontroli,
pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajace wymagah okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw materiatéw z atestami,
PN i Aprobatami Technicznymi.

PRZECHOWY WANIE MATERIALOW
a) Materialty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robdt.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed
wlaczeniem do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole materialéw.
b) Sktadowanie materialéw moze odbywac¢ si¢ wytacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy.
c) Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw i lokalizacji wytwdrni powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.
d) Poszczegblne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miar¢ mozliwosci z jednego Zrddia.
Wielko§¢ 1 czestotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwo§¢ zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych
sktadowiskach, zapaséw gwarantujacych wlasciwy postgp rob6t zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.
e) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podloze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robét i utrzyma je w
stanie gotowosci do pracy przez calty czas zgodnie ze szczegétowym programem. Jezeli utrzymanie cigglosci robét jest
niezbedne w celu osiggni¢cia wymaganej jakosci rob6t, Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzgtu rezerwowego
dostepnego na placu budowy w razie awarii. Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla
cofania. Podczas ruchu cigzaréwek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa byta opuszczona. Szczegétowe
wymagania dotyczace sprzgtu zamieszczono w poszczeg6lnych Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. TRANSPORT

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robét.

b) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i w terminie
zgodnym z harmonogramem.



c¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane uzytkowanymi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. 'WYKONANIE ROBOT

ZASADY ORGANIZACJI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonanych robét, za ich zgodno$§¢ z Dokumentacja Projektowa, sporzadzonymi we wilasnym zakresie projektami i
rysunkami roboczymi, wymaganiami ST.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami
technicznymi i szczegélowymi wytycznymi w zakresie robdt w poszczegdlnych branzach.
Uwagi ogoélne

* Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robét w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

* Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okre$lajace rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sa
cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
za$wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

*  Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne za§wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

*  Przed rozpoczgciem robét wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu: wykaz pracownikéw
zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materialéw wraz z atestami i
certyfikatami oraz zestawienie sprzgtu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

*  Wykaz materialéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.

ZAKRES ROBOT
Niniejsze Wymagania Ogélne dotyczg umowy na:
1. Budowa ptyty fundamentowej pod kontener oraz wiatg;

2. Posadowienie gotowego kontenera;

3. Budowa wiaty drewnianej;

4. Utwardzenie terenu wokét kontenera i pod wiata;
5. Wykonanie wewngtrznej linii zasilajace;j.
ETAPOWANIE ROBOT

Inwestor nie przewiduje etapowania rob6t budowlanych.

5. KONTROLA JAKOSCI

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jako$ci prowadzenia robd6t i sposobéw wykonania w zgodnos$ci z
wymogami Umowy. Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robdt oraz ze metody pracy i
kontroli jako$ci sa zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.
SYSTEM KONTROLI JAKOSCI WYKONAWCY
DANE OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robdét i jako$ci materialdéw. Wykonawca powinien zapewnié
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
prébek i badan materialéw i rob6t. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materialdw oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
BADANIA
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie
obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywaé
Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.



6. OBMIAR ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, w jednostkach ustalonych w poszczegélnych
Specyfikacjach Technicznych.
6.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT
a) Wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, beda wykonywane w poziomie,
jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robét nie stanowia inaczej.
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie dokumentacji
projektowe;j.
PODSTAWOWE ZASADY I CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objg¢tosci powinny by¢ uzupelnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalgcznika do dziennika budowy.
¢) W przypadku robét nadajacych si¢ do obmiaru, niezaleznie od ich postgpu (o kazdym czasie), obmiaru dokonuje si¢:
- w przypadku miesi¢gcznego fakturowania,
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét,
- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy roboét.
d) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania
e) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7. ODBIOR ROBOT

ZASADY OGOLNE
Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robét przez caty okres trwania Umowy, acznie z okresem
gwarancyjnym.
ODBIOR CZESCI ROBOT
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy
oraz po zakonczeniu roboét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposéb zadowalajacy Inspektora.
Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
*  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
*  dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;
*  Dziennik Budowy
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia wlasciwych materiatéw.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Polega on na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja lub ulegaja
zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbidérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robét Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
ODBIOR KONCOWY
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sg gotowe do przejecia i uzytkowania
zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezb¢dne dokumenty. Odbioru koncowego dokonuje si¢
po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robét. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisj¢ odbioru zlozona z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych
instytucji, ktére ponioslty czg¢Sciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym
beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
* dokumenty jak przy odbiorze cz¢§ciowym,
*  protokoly wszystkich odbioréw technicznych cze¢$ciowych i robét zanikajacych,
* S$wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcéw materiatow i urzadzen,
* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiona jednostke geodezyjna,
*  projekt powykonawczy,
* o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowigzujacymi Polski Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
* o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
* Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego



*  Pozwolenie na uzytkowanie obiektu
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

* zgodno$§¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

*  protokoly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

* aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

* prawidlowo$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materialéw.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robét.

DOKUMENTACJA DOSTARCZANA INSPEKTOROWI
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw badan jest warunkiem
niezbednym do otrzymania $§wiadectwa odbioru czgsci lub etapu robét, do ktérych odnosza si¢ te dokumenty i wyniki
badan. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegélne ST wymagaja sporzadzenia ich przez
Wykonawcg z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robét,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatagczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robét.
UCHYBIENIA

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia Zamawiajacego, przerwie
lub prowadzi roboty w sposéb opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposéb tamie
Umowe, to zamawiajagcy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedbaf, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢
umow¢. W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi
naleznos$ciami w nastgpstwie dzialan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia
Wykonawcy calosciag powstalych kosztéw lub taka ich czegscia, za jaka zdaniem Zamawiajacego Wykonawca jest
odpowiedzialny.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

USTALENIA OGOLNE
Podstawg platnosci sg cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizng bezpos$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos$ci zuzytych materialéw wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- oplaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca powinien wyceniajac prace na niniejszej inwestycji wkalkulowa¢ minimum 2% warto$ci inwestycji
tytulem ryzyka w zakresie wykonania prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej z tytulu prac
mogacych sie ujawni¢ w momencie prowadzenia wyburzen, rozbiérek, przebudéw, odkrywek itp.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacji Ogdlnej
obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty
od dnia rozpoczgcia az do dnia, z ktérym nastapi odbiér koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajagcemu, jego
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innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkéd i wydatkéw poniesionych
w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. z 2023r. poz. 682)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. 2022r. poz. 1360 z p6Zniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. z 2022r. poz.2556 z p6Zniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2023r. poz.338)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022r. Nr 1514)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogélne przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 z pézniejszymi zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.1225)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016r. 1968)

10 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1693)

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021, poz. 1686).

12. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021, poz. 1990).

13. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831)

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego
oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 2778)

15. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021, poz. 1213)

16. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305 /2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG
17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz. U. z 2016r. poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami)

ST. 00.01 ROBOTY ZIEMNE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w ramach realizacji zadania BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA KULTURALNO -
SPORTOWEGO WRAZ Z WIATA na dzialce wg ewidencji gruntéw nr 481/1 obreb 0012 Sieroszowice, Utanéw.
ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy i obejmuja:
a) wykonanie wykop6éw pod ptyte fundamentowa oraz WLZ;
b) korytowanie;
¢) niwelacja terenu zgodnie z projektem zagospodarowania;

2. MATERIALY

Do wykonania wykopdw - materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy
wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do robét ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do: odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, ta§mociagi itp.), sprz¢tu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
4.2. Transport gruntéw.
Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pi§mie
przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.
Kontury robét ziemnych pod ptyte fundamentowa lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod plyt¢ zasadnicze linie krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach
ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi - 3 cm.
Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +/- 10cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.
5.2. Wytyczne realizacji podioza.
a. Wykopy pod plyte fundamentowa nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
b. Przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza w sposéb przewidziany do badania gruntéw
metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowaé
projekt techniczny fundamentéw.
c. Jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania
albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowaé podsypke piaskowo zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie
powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokoéci fundamentu. W razie konieczno$ci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w
porozumieniu z nadzorem autorskim ( projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona nadmiernych réznic w
osiadaniu poszczegdlnych fragmentéw.
d. Wyréwnanie podtoza pod fundamenty podsypka piaskowo - zwirowa powinno by¢ wykonywane z czystego piasku o
uziarnieniu $rednim lub grubym albo z pospétki piaskowej lub zwiru.
e. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami i zaggsci¢. Wilgotnosé
podsypki podczas zageszczenia przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczenie bez
pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.
5.3. Odwodnienia robét ziemnych.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu
nadawaé¢ w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajagce prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatno§¢, Wykonawca ma obowiazek
usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.0golne zasady kontroli jakoSci robot.
Do prac majacych na celu kontrolowanie wbudowanego materiatu jak i jakosci robét zalicza sig:
- Pobieranie prébek.
- Badania prowadzone przez Inspektora.
- sprawdzenie Certyfikatéw i deklaracji z wbudowanymi wyrobami (kruszywami)
- Sprawdzenie odwodnienia i spadkéw terenu
- Sprawdzenie jako$ci wykonania robét.
- Badania do odbioru wykopu fundamentowego.
- Szeroko$¢ wykopu ziemnego.
- Rzedne wykopu ziemnego.
- Pochylenie skarp.
- R6wnos¢ dna wykopu i skarp

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w SST B.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Zasady obmiarowania i jednostki zgodne z zatozeniami szczegétowymi do rozdzialéw odpowiednich robét ziemnych
KNR 2-01 lub 4-01.
7.3. Wielko$ci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci stanowi cena:
1) za m3 wykopu.
Cena obejmuje zatadunek i wyladunek gruntu, sktadowanie humusu oraz ich ewentualng segregacj¢ po zakonczeniu
robdt, a takze odlegto$¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawceg. Oczyszczenie terenu z odpadkéw powstatych
podczas rob6t rozbidrkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogdlnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczna.

ST. 00.02 KONSTRUKCJE BETONOWE

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania konstrukcji
betonowych i zelbetowych w ramach realizacji zadania: BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA
KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATA na dziatce wg ewidencji gruntéw nr 481/1 obreb 0012
Sieroszowice, Ulanéw.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
- fundamentéw (ptyty fundamentowe;j),

- wylewek betonowych posadzek,
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- fundamentowanie obrzezy, kraweznikow.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY
2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.2 RODZAJE MATERIALOW

. Plyta fundamentowa
Projektowana ptyta fundamentowa o dtugosci i szeroko$ciach podanych na rysunkach konstrukcyjnych, wylewana z
betonu klasy C25/30 i zbrojone ze stali StOS-b oraz 34 GS.

. Fundamenty obrzezy
Projektowane o wymiarach zgodnych z rysunkami konstrukcyjnymi z betonu C 16/20.
. Wylewki pod posadzki,

Wymiary zgodnie z rysunkami przekroi, klasa C8/10 oraz C 12/15 zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi
wykonawczymi.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza
mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skadnikéw powinno odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.

4. TRANSPORT
4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.
Srodki do transportu betonu:
*  mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
* 90 min. — przy temperaturze + 150C
* 70 min. — przy temperaturze + 250C
* 30 min. — przy temperaturze + 300C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN- 63 /B — 06251.
5.2. Roboty fundamentowe obejmuja wykonanie:

. Podwaliny z betonu lekkiego gr. 10 cm na ktérym wylewana bedzie tawa, ptyta lub stopa
fundamentowa

. Zbrojenia ptyt fundamentowych,

. Betonowania fundamentéw betonem odpowiedniej klasy,

. Wylewanie ostrég betonowych ,

. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej na powierzchni fundamentow.

Zbrojenia fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym ze stali Zzebrowanej wskazanej w projekcie.
W trakcie betonowania nalezy zaggszcza¢ formowany beton wibratorami wglebnymi. Swiezo ulozong mieszanke
betonowa nalezy chroni¢ przed uderzeniami i wstrzasami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej 10° C. W przypadku wystapienia nizszej temperatury, czas
ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na $ciskanie.

5.2 Montaz zbrojenia

- rozstaw pretéw gtéwnych, rozdzielczych oraz strzemion zgodnie z projektem budowlanym

- przy uktadaniu pretéw nalezy zachowa¢ minimalng otuling 5 cm,

- przy wykonaniu zbrojenia z siatek (zbrojenie szybu windowego) nalezy zachowa¢ zaktad min. 10 cm.
5.3 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

-Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ : zgodno$¢ rzgdnych z projektem,
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-Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku
gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke betonowa podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub
leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
UWAGA:
Wszelkie projektowane przepusty i przejscia instalacyjne przed wylaniem betonu naleiy zaslepié styropianem by
unikng¢ bruzdowania i wykonywanie przepustow w betonie.
5.4 Zageszczanie betonu.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:
Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 sekund.
5.5 Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN-206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie oraz pokazywanie inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
5.6 Pielegnacja betonu
5.6.1Materialy i sposoby pielegnacji betonu.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 24 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
betonu na dobg).
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.6.2.0Kkres pielegnacji.
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
5.7 Wykanczanie powierzchni betonu
5.7.1 R6wnos$¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:
-Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie.
- Peknigcia sg niedopuszczalne,
- Ré6wnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
5.7.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
- Raki i ubytki powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzyma¢ réwna i jednorodna
powierzchnie bez dotkéw i poréw,
- Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna szczotka,
aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
5.8 Wykonanie warstwy wyréwnawczej.
Przed przystapieniem do ukladania warstwy wyréwnawczej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatozone;j
w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton powinien by¢ rozktadany w miarg
mozliwo$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzednych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegaja odbiorowi
6.1.Kontroli podlega:
- przygotowanie podtoza,
- grubos¢ uktadanej warstwy,
- rz¢dne powierzchni betonu,
- wyglad zewnetrzny,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni podtoza.
6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi ogodlne
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy
traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia.
Odchylenia plaszczyzny poziomej od poziomu
* na calg ptaszczyzne - 10 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m.
*  wdowolnym kierunku - 5 mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:
1 m 3- wykonanej konstrukcji, warstwy wyréwnawczej itp.
1 m? - wykonanie posadzki cementowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.
8.2.0dbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.
8.2.2.Zakres robét
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:
*  Dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji,
*  Oczyszczenie podioza,
*  Ulozenie mieszanki betonowej, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
*  Pielggnacje betonu,
*  Oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogdlnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczna.

ST. 00.03 HYDROIZOLACJE

45320000-61 Hydroizolacja

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych,
murowych w ramach realizacji zadania: ,,BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA KULTURALNO -
SPORTOWEGO WRAZ Z WIATA na dzialce wg ewidencji gruntéw nr 481/1 obreb 0012 Sieroszowice, Utanéw.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji betonowych, zelbetowych.

2.MATERIALY

2.1. Izolacja ptyty fundamentowe;j:

- papa termozgrzewalna podkladowa Oksydowana, na welonie szklanym (V60, S30), przeznaczona do
stosowania w systemach jednowarstwowych.

2.2. Izolacja pionowa $cianek bocznych $cianek ptyty oraz ostrogi

- hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa nie reagujaca z styropianem — nanoszenie dwukrotne

Wyzej podane materiaty nalezy stosowaé zgodnie z uktadem projektowanych warstw posadzkowych i §ciennych
zawartych na rysunkach przekrojowych kontenera i wiaty.

3.SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych,
Zelbetowych i stalowych moga byé wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby
zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem. Rolki papy nalezy uklada¢ na réwnym podlozu w pozycji stojacej w
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jednej warstwie. Pape nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, uktada¢ w jednej warstwie w pozycji stojacej,
zabezpieczy¢ przed przewracaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywania robét

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie
luzne cze$ci i substancje zakldcajace wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki $rodkéw pielggnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd. Zagltebienia i male uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wigksze ubytki wypetni¢, zgodnie z
zaleceniami SST dotyczacej napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Izolacja fundamentéw:

Papa termozgrzewalna podktadowa do izolacji przeciwwodnych w celu zabezpieczenia przed woda wywierajaca
parcie hydrostatyczne, uktadana metoda zgrzewania na tawie fundamentowej. Pap¢ nalezy uktada¢ w temperaturze nie
nizszej niz O stopni, nie nalezy uklada¢ w przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Izolacja powierzchni pionowych:

Masg bitumicznag nalezy naklada¢ pedzlem lub szczotka dwukrotnie. Po wyschnigciu pierwszej warstwy mozna
przystapi¢ do ponownego malowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST Czesé G: ,,Wymagania ogélne”.

Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wtasciwej jako$ci materialu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole¢ prawidtowosdci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

— kontrolg¢ wytrzymatosci betonu na odrywanie,

— kontrole prawidlowos$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci
wykonania

powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtloki (grubo$¢ powloki winna byé zgodna z wartoscia podang w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ t¢ okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z kilku
pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos$¢ okresla si¢ metodami nieniszczacymi lub niszczacymi w
sposéb zgodny z aprobata techniczng IBDiM,

— kontrolg poprawnosci naprawienia bt¢déw w wykonanej izolacji,

— kontrol¢ wykonania warstwy ochronnej,

— oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Ocena poszczeg6lnych etapéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa
i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inspektora. Przystapienie do kolejnych
etapow rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowe;j,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5 1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST Czgé¢ G: ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe platnosci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem
robét, atestem Producenta izolacji i oceng jakoSciowa na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— przygotowanie materialéw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujacej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowe;j,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

— przeprowadzenie niezbg¢dnych badan i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materialowe.
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S. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogdlnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczna.

ST. 00.04 ROBOTY MALARSKIE
45442110-1 Malowanie budynkéw

1. WSTEP

PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania rob6t malarskich w
ramach realizacji zadania: BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA KULTURALNO -
SPORTOWEGO WRAZ Z WIATA na dzialce wg ewidencji gruntéw nr 481/1 obrgb 0012 Sieroszowice, Utanéw.
ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
malowania elementéw drewnianych impregnatem

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.

2. MATERIALY
Materialy do malowania
Impregnat do zabezpieczenia przed czym mikami Srodowiskowymi oraz grzybobdjczy do stosowania na zewnatrz

e Tworzy na powierzchni drewna hybrydowg powtoke ochronng, wydtuzajgca trwatos¢ drewna.
e Zabezpiecza drewno przed czynnikami atmosferycznymi.

e Zawiera aktywne sktadniki chronigce powtoke przed grzybami.

e Chroni drewno przed wnikaniem wody, wilgoci i pary wodnej.

Dane techniczne:

Zastosowanie: Zewnetrzne

Kolorystyka: Brazowy
Czas schniecia:  24h
Wydajnos¢:  8-14 m2/1
Sposéb aplikacji:  Pedzel
Przeznaczenie: Do drewna
Temperatura aplikacji: Od +10°C do +30°C
Wykonczenie: Mat
Tlos¢ warstw:  2-3
Czas nakladania kolejnej warstwy: po 14-24h
Rozcienczalnik: Bez rozcienczania

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu natryskowych aparatéw lub r¢cznie watkiem czy pedzlem.

4. TRANSPORT
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiadra wg PN-EN-13090-2:2002 i
przechowywane w temperaturze pow.+5°C.
5. WYKONANIE ROBOT

Srodek gruntujacy:
1.Przygotowanie podtoza
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* Powierzchnia przeznaczona do gruntowania powinna by¢ czysta, sucha, zwarta, odpylona, bez spekan, dobrze zwiazana
z podtozem.
* Usuna¢ wszystkie tuszczace si¢ powtoki az do odstonigcia wtasciwego podioza.

Opis aplikaciji:

*  Produkt przystosowany do malowania pedzlem.

*  Nie rozcienczalny.

* Naktadanie 2-3 warstwy impregnatu w odstepie 14-24 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy.

*  Rozprowadzanie doktadnie i rownomiernie wzdtuz stojow drewna.

*  Przed natozeniem kolejnej warstwy, jesli podniosg sie widkna drewna, powtoke nalezy przeszlifowaé
drobnoziarnistym papierem sciernym i doktadnie odpylic¢.

* W przypadku malowania drewna heblowanego, po 5-10 minutach od natozenia warstwy preparatu, zaleca sie
delikatne przetarcie malowanej powierzchni suchym pedzlem celem réwnomiernego rozprowadzenia nadmiaru
impregnatu.

* Po zakonczeniu malowania narzgdzia umy¢ woda.
3. Dodatkowe informacje
Przechowywanie

W oryginalnych i szczelnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C w pomieszczeniach zamknietych, z
dala od zrodet ciepta.

4. Wskazéwki BHP i PPOZ

* Chroni¢ przed dzie¢mi.

* W razie potknigcia niezwloczne zasiggna¢ porady lekarza

* Nie wdychac rozpylonej cieczy.

* W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ odpowiednie indywidualne $rodki ochrony drég oddechowych.

* W czasie prac malarskich i po ich zakofczeniu pomieszczenia przed uzytkowaniem wywietrzy¢ do zaniku
charakterystycznego zapachu.

* Stosowac si¢ do zalecen podanych na opakowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Kontrola podtozy pod malowanie
Kontrole podtozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
- po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia,
Kontrole podlozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania. Kontrola powinna obejmowac
— zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie
elementéw, wilgotnosci,
Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci 1 m w rozproszonym S$wietle dziennym lub
sztucznym.
6.2 Wymagania w stosunku do powlok
Powloki dyspersyjne powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych ,odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz
reemulgacje ,
b) aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
¢) jednolitej barwy, r6wnomierne, bez smug, plam,
d) bez uszkodzen, smug, prze§witéw podioza, plam, §ladéw pedzla,
e) bez ztuszczen ,odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni malowane;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdét malarskich nastgpuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zamdéwieniem, ktérego przedmiot
okreslaja przedmiar robét i szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac malarskich. Zgodnosé¢
wykonania robét stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych, wymaganiami norm aprobat
technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze
odstepstwa nie obnizaja wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich ubytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je
poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena obejmuje:
- przygotowanie do malowania podtoza,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie farb,
- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
- wykonanie rob6t malarskich
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedzg techniczna.

ST. 00.05 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM | ODWODNIENIEM DACHU
45261100-5 Konstrukcje drewniane
45261200-6 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261300-7 Ktadzenie rynien

1 WSTEP

1.1PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu wraz z obrébkami i orynnowaniem w ramach realizacji zadania: BUDOWA
KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATA na dzialce wg
ewidencji gruntéw nr 481/1 obrgb 0012 Sieroszowice, Utanéw.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- nowej konstrukcji dachu wiaty wraz pokryciem i odwodnieniem

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.

2. MATERIALY

2.1.Materialami potrzebnymi do wykonania wie¢zby i pokrycia dachowego:

Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

a) 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

b) 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

¢) faczniki mechaniczne stosowane w polaczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, $rub, wkretéw
do drewna, sworzni, pierscieni z¢batych itp. powinny spelnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912
lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

d) preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed korozja biologiczng powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-C-04906 : 2000, wymaganiami ogélnymi podanymi w aprobatach technicznych
oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-15/V1.06/2002.

e) Preparaty do zabezpieczania drewna materiatéw drewnopodobnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

f) Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopodobnych przed dzialaniem korozji chemicznej
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

g) Podstawowy materiat drewno klasy C27

h) Blacha trapezowa

2.2 Odwodnienie dachu

- Rynny z PVC $rednicy 120 mm
- Rury spustowe z PCV o $rednicy 100mm wraz z osprzetem

3.SPRZET

Sprzet montazu dachu:
Zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu pokrycia dachowego.
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Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacego

podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mtotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe,
pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze Srodkami impregnacyjnymi, elektronarzg¢dzia reczne jak:
wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu
material przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreSlony przez producenta, w sposéb ktéry nie wptynie
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialéw. Liczba §r6dkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasada ciaglosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialow/sprz¢tu na i z terenu budowy.
Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu §rodkéw i sprzetu zapewniajacych niezmienne
wlasciwo$ci materialu, gwarantujace wlasciwa jako$¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé woézkéw widtowych,
przeno$nikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub rozladunek prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu niezbednych
srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow
transportowych, taczek.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. KONSTRUKCJA

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Elementy przed montazem
muszg by¢ sprawdzone pod wzglgdem ksztaltu i wymiaréw oraz wiercenia na taczniki Srubowe.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Zwykla wigzba dachowa:

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki

(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych plyt

pil$niowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ +/- Imm. Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzié¢

przez prébny montaz, a nast¢pnie sprawdzac okresowo za pomoca tasmy stalowe;j.

3. Dlugos$¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna rézni¢ si¢ od dlugosci projektowanych

wigcej niz 0,5 cm.

4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigksze od

dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementéw.

5. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw pelnych lub krokwi:

+/- 2cm w osiach rozstawu wigzaréw,

+/- lcm w osiach rozstawu krokwi.

6. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku

odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.

5.3. Lacenie polaci dachowych

1. Laty powinny mie¢ przekréj dobrany wedlug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.

2. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okragtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Dtugo$¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza niz grubos¢ taty.

3. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wigksze niz
2mm na Im i 30 mm na catej dlugosci dachu. Wzdluz okapu powinna by¢ umocowana deska lub lata grubsza od tat
podktadu o grubo$¢ dachowki.

5.4. Odwodnienie dachu
Projektuje si¢ wykonanie nowego odwodnienia dachu: rynny PVC o $rednicy 120 mm — rury spustowe 100mm. Obrébki
blacharskie pasa nadrynnowego wykona¢ z blachy stalowej powlekanej gr.0,7 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez
Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa. Kontrola jako$ci robdt polega na
sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- stateczno$¢ uktadu,

- prawidlowos$ci wykonania rob6t (geometrii i technologii),
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- potaczen elementéw,

- prawidlowo$¢ wykonania detali,

- oceng estetyki wykonanych roboét.

Kontrola pokry¢ dachéwka polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ dachéwka polega na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie witasciwos$ci materiatow i
pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Jednostkami obmiaru s3:

— Krycie dachu arkuszem blachy — m2 pokrytej powierzchni dachu,

— Obrébki blacharskie — mb’

— dla impregnacji i malowania — m*
— Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50
m2.

Przedmiar jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okreslenia ceny ryczaltowej za
wykonanie catosci prac

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete specyfikacja
podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji biologicznej i ochronie
pozarowej powinno by¢ poparte atestami potwierdzajagcymi ich wilasciwosci i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

QOdbior pokrycia z blachy trapezowej

- Roboty pokrywcze z blachy trapezowej i obrébek blacharskich, jako roboty zanikajace (lub czg¢éciowo), wymagaja
odbioréw czgsciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep
pézniej jest niemozliwy lub utrudniony.

- Odbidr cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podioza (utozenia belek),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnos$ci wykonania warstwy pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ sporzadzone w postaci protokotu

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

- Podstawe do odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:

a) rodzaju zastosowanych materialéw certyfikaty atesty,

b) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robé6t z ST i SWIZ

- Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich i potaczenia ich z systemem odwadniajacym,

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykonanie prac nie powinno by¢

odebrane.

Sprawdzenie odwodnienia dachu

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w  wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt,
a zakres czynno$ci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja dla wszystkich technologii (czynnos$ci przygotowawcze):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- dostaw¢ materiatow,
- montaz elementéw konstrukcyjnych,
- impregnacje,
- przybicie tat
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- wykonanie pokrycia dachowego:

- wykonanie pokrycia z blachy trapezowej,
- wykonanie obrébek blacharskich,

- wykonanie rynien i rur spustowych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogélnych i przytoczony w niej
przepisach oraz z obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng.

ST. 00.06 BUDOWA PLACOW | CHODNIKOW
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukltadania chodnikéw

1.WSTEP

PRZEDMIOT STOSOWANIA ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace chodnikéw i utwardzen z
betonowe;j kostki brukowej w ramach realizacji zadania: BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA
KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATA na dziatce wg ewidencji gruntéw nr 481/1 obreb 0012
Sieroszowice, Utanéw.

ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nawierzchnie na terenie:

A ) Chodniki — plac pod wiata,— kostka gr. 6cm

1. MATERIALY
2.1. Warstwy konstrukcyjne poszczegélnych nawierzchni

NAWIERZCHNIA A

kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka gr.5cm
podbudowa — ptyta fundamentowa

2.1 Krawedziowe wykonczenie nawierzchni:
Krawedziowe wykonczenie nawierzchni jezdnej wykona¢ z obrzezy betonowych.
Obrzeza betonowe przy chodnikach pieszych

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej betonowej
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jedli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja
jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zagg¢szczenia
nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne” .
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu
min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢
1 spina ta$mga stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” .
Przed przystapieniem do wykonywania utwardzenf na terenie inwestycji nalezy:
- usung¢ w calosci nieprzydatne nawierzchnie i nasypy niekontrolowane z duza zawartos$cia cze¢$ci organicznych
posiadajace tendencje do osiadania w czasie pod dzialaniem obcigzenia
- korytowanie wykona¢ na wymagana glebokos¢
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Wykonanie nawierzchni:

- wykonanie ptyty fundamentowej

- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej gr. 5 cm

- wykonanie nawierzchni utwardzonej zgodnie z pokazanym powyzej zestawieniem.

5.2. Ukladanie chodnika i drogi dojazdowej z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej. Kostke uklada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania utozonej drogi lub
chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie
wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeti¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$é
nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczng.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne tolerancje wynosza
dla:
-glebokosci koryta:
-0 szerokosci do 3 m: -1 cm,
-0 szeroko$ci powyzej 3 m: -2 cm,
-szeroko$ci koryta: -5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacja projektowa .
6.3.3. Sprawdzenie wykonania placu
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania placu z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnoS$ci
wykonania z dokumentacjg projektows :

*  pomierzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

* sprawdzenie prawidlowos$ci wypelnienia spoin,

» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych placu
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci placu
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 ulozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tata 4 m
nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety placu w punktach zalamania
niwelety nie moga przekraczaé - 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300
m?2 placu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza -[10,3%.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego placu z brukowej kostki betonowe;.
8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
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e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

*  wykonanie koryta,

* ew. wykonanie warstwy odsgczajacej,

*  wykonanie podsypki,

»  ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedza techniczna.

ST. 00.07 KSZTALTOWANIE ZIELENI

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

1. WSTEP

PRZEDMIOT STOSOWANIA ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace ksztaltowania zieleni w ramach
realizacji zadania: BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA KULTURALNO - SPORTOWEGO
WRAZ Z WIATA na dzialce wg ewidencji gruntéw nr 481/1 obrgb 0012 Sieroszowice, Utanéw.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nasadzen uzupetniajacych naruszony trawnik zgodnie z cz¢écig rysunkowa projektu.
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach.
Materiat rodlinny — nasiona trawy.
Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowiazujagcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w Projektach

wykonawczych i w przedmiarze robét.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w Projekcie wykonawczym zieleni i w przedmiarze robot.

2.2. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadaé¢ nastgpujace wlasciwosci:

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie — winna posiada¢ aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci
mikroelementéw, powinna by¢ odchwaszczona.

- nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu sadzenia drzew i
krzew6w oraz zakltadania trawnikow,

- przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podac jej wtasciwosci - odczyn (pH) granulacje, zawarto$¢ mikroelementow.
2.3. Materiaf roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki traw powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN76/R-67022 - wlasciwie oznaczone tzn.
muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska i facifiska, numer normy.

2.4. Nasiona traw

Nalezy stosowaé wytacznie gotowe mieszanki traw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad
gatunkowy, klas¢, numer normy, wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne
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Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym skiadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozéw wielosktadnikowych zawierajacych
azot, fosfor i potas.

Ilo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem krzakdéw nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem zakrzaczenia,
— samochody samowyladowcze lub skrzyniowe do przewozu pozostatosci po wycince oraz przesadzanych krzewéw ,
— podstawowy sprzet rgczny : pily , topaty , tomy , siekiery.
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
-sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
a ponadto do pielggnacji zadrzewien :
- pit mechanicznych i recznych,
- drabina,
- podnos$nikéw hydraulicznych,
4. TRANSPORT

Ogdlne zasady transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
TRANSPORT MATERIALOW
Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

, 5. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady transportu podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
Trawniki
Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:
- teren musi by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyréwnany,
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej przewidziano uzupelnienia lub wymian¢ gruntu rodzimego na
ziemi¢ urodzajng grubosci 10 cm,
- teren powinien by¢ wyr6éwnany i splantowany,
- przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona warstwa zgodna z Dokumentacja projektowa oraz starannie
wyréwnana,

- gleb¢ nalezy przed siewem nasion watowaé walem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabi¢,
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- wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od daty podpisania umowy do 15 wrze$nia
nast¢pnego roku oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci wskazanej przez producenta trawy

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig brong lekka lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrédwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowa Inspekcje Ochrony Roslin,

- przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

Pielegnowanie trawnikow

Ustala si¢ okres gwarancji okre$lony zgodnie z oferta, w tym jednoroczna pielggnacja Zieleni.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb.

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 12 cm, na wysokos$¢ 6¢cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywac¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata 8 cm, na wysokos$¢ 4cm,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czgstos¢ 1 wysokos$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- nie zezwala si¢ na koszenie trawnikéw kosiarkami bijakowymi,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ §rodkami chwastob6jczymi o selektywnym dziataniu, ktére nalezy
stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku. Mieszanki nawoz6éw nalezy
przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje si¢ dosiewy uzupelniajace dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow.
Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 4 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ - w zaleznosci od warunkéw

atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

Szczegblne zasady kontroli jako$ci

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu Z gruzu i zanieczyszczen,

- okre$lenia ilo$ci zanieczyszczen

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloéci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
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- gesto$ci zasiewu nasion,

- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy .
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "tysin"),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
a) 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw,
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i kontrole daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét polega na sprawdzeniu ich wielkosci i zgodnosci z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami okreslonymi
w niniejszej ST oraz wizualnej ocenie efektu prac po szczegétowych ogledzinach.
Obowigzuja zasady odbioru prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu - wykopanie i zaprawienie doléw oraz
roz$cielenie ziemi urodzajnej (grubo$¢ warstwy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:
— wycigcie i wykarczowanie krzakow;
— wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna,
— zalozenie trawnika;

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z specyfikacja dot. wymagan ogélnych i przytoczony w niej przepisach oraz z
obowigzujacymi normami i wiedza techniczna.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATA na
dzialce wg ewidencji gruntéw nr 481/1 obreb 0012 Sieroszowice, Utanéw.

»wROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH”

ST IE

Grupa robét :
Klasa roboét :

Kategorie robot :

453 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
4531 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311 - Roboty w zakresie przewodow instalacji
elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45315 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317 - Inne instalacje

45316 - Instalowanie systeméw oswietleniowych
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1. CZESC OGOLNA .

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru dodatkowych robét elektrycznych wewnetrznych w ramach zadania: BUDOWA
KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATA na dzialce wg
ewidencji gruntéw nr 481/1 obreb 0012 Sieroszowice, Utanéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, ktére sa niezb¢dne do okreSlenia standardu i

jakosci wykonywanych robét, w zakresie sposobu wykonania, wlasciwosci wyrobé6w budowlanych oraz

oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia branzowe — elektryczne sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz nizej wyszczeg6lnionymi

definicjami pojec :

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.34.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zesp6t wspoétpracujacych ze sobg elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celé6w

Instalacja elektryczna - zesp6t odpowiednio potaczonych przewoddéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujagcymi i izolacyjnymi), a takze
urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesylu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania
odbiornikéw energii elektrycznej

Instalacje sitowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach znamionowych,
np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzadzenia ogrzewcze, przeplywowe podgrzewacze
wody

Obwéd instalacji elektrycznej - zesp6t elementdw instalacji elektrycznej odpowiednio
polaczonych z soba przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezpos$rednio ze Zrdédlem energii
oraz chronionych przed przet¢zeniami wspdlnym zabezpieczeniem. Sklada si¢ z przewodéw
bedacych pod napigciem, przewodéw ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzgdzen rozdzielczych
i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym

Obwéd instalacji odbiorczej (obwéd odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwdd, do ktérego
bezposrednio przylaczone sg odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni¢
mozliwo$¢ zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikéw elektrycznych w mieszkaniach i budynkach
mieszkalnych w sposéb dogodny i bezpieczny

Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed
dotykiem czgéci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizméw, przed dostaniem si¢ cial statych i
wnikaniem wody

Ochrona wewnetrzna - zesp6l $rodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed
skutkami rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym

Ochrona zewnetrzna - zesp6t srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem piorunu

Szczegotowe wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz
dyrektywy nowego podejscia
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1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.
1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.
1.3.29.

Izolacja podwéjna - izolacja sktadajaca si¢ z izolacji podstawowej oraz niezaleznej od niej
izolacji dodatkowej

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace
mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

Cze$¢ czynna - przewdd lub czes$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktéra moze
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni
funkcji przewodu ochronnego. Czgécig czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig
przewdd ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czgs$ci przewodzace urzadzenia, ktére moga byé
dotknigte jednoczesnie przez cztowieka lub zwierze. Sg nimi czesci czynne przewodzace dostgpne
i obce, przewody ochronne i uziomy

Czes$¢ przewodzaca dostepna - cze$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostgpna dla dotyku
palcem probierczym wedlug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknigta, i ktéra w warunkach
normalnej pracy instalacji nie znajduje si¢ pod napig¢ciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w
wyniku uszkodzenia

Cze$¢ przewodzaca obca - czg$¢ przewodzaca nie bgdaca czg$cia urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjalem (zwykle pod potencjalem
ziemi). Zalicza si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podlogi i $ciany

Rozdzielnica gléwna budynku - zespét odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach
funkcjonalnych, stuzacy do zasilania i zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych oraz
obwodéw administracyjnych

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do celéw takich, jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesylanie, rozdzial lub wykorzystywanie
energii elektrycznej. Sa nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe,
urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki

Urzadzenie piorunochronne - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
skutkami piorunéw. Sktada si¢ ono z zewngtrznego i wewngtrznego urzadzenia piorunochronnego

Uziom - przedmiot metalowy lub zespét przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie w
celu zapewnienia z nim potaczenia elektrycznego

Uziom otokowy - uziom poziomy ulozony wokét chronionego obiektu

Zlacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktérym nastgpuje potaczenie
elektryczne wspélnej sieci rozdzielczej z instalacjg elektryczng odbiorcy

Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - cz¢s¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgatezieniami
stanowi uklad zasilajacy w energi¢ elektryczng poszczegdlne instalacje odbiorcze

Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature
(rozdzielcza, zabezpieczeniowg, laczeniowg, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania
obwodéw (odbioréw) administracyjnych budynku. Tablice obwodowe s3 przewaznie instalowane
w poblizu odbiornikéw przez nie zasilanych

Oprzewodowanie - zespot sktadajacy si¢ z przewodu (kabla), przewodéw (kabli) lub przewodow
szynowych oraz elementéw mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewodéw (kabli) lub
przewoddéw szynowych

Polaczenie wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czgéci przewodzacych dostepnych i czesci
przewodzacych obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatéw

Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca - szyna (zacisk) przeznaczona do przytaczania do uzioméw
przewodéw ochronnych, w tym przewodéw potaczen wyréwnawczych oraz przewodéw uziemien
funkcjonalnych (roboczych), jesli one wystepuja

Przewéd odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) tgczacy zwéd z
przewodem uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym

Przewéd uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gléwna szyng (zacisk) uziemiajaca z uziomem

Odbiér czesciowy - odbidr czgsci obiektu, instalacji lub robét, stanowiacy etapowa catosé. Do
niego zalicza si¢ réwniez odbiory fragmentéw instalacji, ktére w dalszym etapie robot
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1.3.30.

1.3.31.

1.3.32.

przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbidr czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbidr rob6t zlecony
jednemu spos$réd wykonawcoéw (podwykonawcy

Odbidér koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktdrego
nastepuje sprawdzenie zgodno$ci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Polskimi Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia
wszystkich instalacji specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczegélnie pod katem ich
prawidlowego i bezpiecznego dziatania

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napi¢cia w warunkach zaktéceniowych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w wymaganiach ogdlnych.

1.4. Wymagania dotyczace wykonywania robdét

Szczegbtowe wymagania dotyczace robdt wynikaja z zapiséw dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST

oraz instrukcji technicznych producentéw i dostawcow materiatéw i urzadzen.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w
tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana przez osoby stanowiace zespo6t (brygade) lub firme¢ o profilu
elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem rob6t. Przy wykonywaniu robdt instalacyjno-
montazowych mogg by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
i wymagane przepisami uprawnienia

Wyznaczy¢ kierownika rob6t posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji
i urzadzen elektrycznych

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia, stosujac wymagane przepisami $rodki organizacyjne i techniczne BHP okreslone w
przepisach zwigzanych

Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny osoby posiadajace rownowazne uprawnienia do
wykonywania pomiaréw

Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji rob6t nalezy dokona¢ sprawdzenia
odbiorczego. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty
odbioréw czesciowych, oswiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

2. MATERIALY .

2.1. Ogoélne wymagania

Wykaz niezbednych materiatéw wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyjetej

technologii wykonania robét.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materialow

Szczegbtowe wymagania dotyczace materialéw zawarto w czgéci opisowej i rysunkowej projektu. Przy

wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé materialy zgodne z :

dokumentacjg projektowa.

zestawieniem materialéw zataczonym do kosztorysu przedmiarowego,

Wiasciwosci uzytych materiatéw musza odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom

technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy

przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg.

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
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ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja

oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie

zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne

materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynku powinno stosowa¢ si¢ podstawowe wyroby elektryczne, a

mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparatur¢ i materialy elektroinstalacyjne. Powinny one spetniaé

wymagania formalne i okre§lone wymagania techniczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogoélne wymagania

Wykaz niezbednego sprz¢tu do wykonania rob6t wynika z dokumentacji projektowej i przyjetej technologii

wykonania rob6t. Stosowanie innego sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp. Liczba i

wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w

dokumentacji projektowej i ST.

4. WYKONANIE ROBOT .

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty branzowe — elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych oraz wytycznymi producentéw urzadzen.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki,
oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu.

Cato$¢ rob6t powinna by¢ wykonana przez osoby stanowigce zesp6t (brygade) lub firme¢ o profilu
elektrycznym, uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.
Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych moga by¢ wigc zatrudnione osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.

Wyznaczy¢ kierownika robét elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie
budowy instalacji i urzadzen elektrycznych.

Prace prowadzone w poblizu urzadzeh bedacych pod napigciem wykonywaé ze szczegdlna
ostroznoscig, stosujagc wymagane przepisami §rodki organizacyjne i techniczne BHP okreslone w
przepisach zwigzanych.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie zabezpieczy¢
przed dostepem oséb trzecich.

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny dwie osoby posiadajace rownowazne uprawnienia
do wykonywania pomiaréw elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzaja swoimi podpisami
protokoty pomiarowe stwierdzajace poprawno$¢ wykonania instalacji.

Po wykonaniu wszystkich rob6t zwiazanych z budowg linii kablowej i o§wietlenia drogowego

nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego oraz wykona¢ pomiary ochronne

4.2. Szczegolowe zasady wykonania robot

Szczegbtowe zasady dotyczace wykonania rob6t okre§la ST oraz Dokumentacja projektowa — branza

elektryczna. Zakres wykonywanych robét obejmuje :
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4.2.1 Prowadzenie przewodow, kabli

Przejécia przewodéw przez stropy i §ciany zabezpieczy¢ rurka winidurowa, oraz uszczelni¢
silikonem.

Przewody uktada¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi §cian i stropow.

Przewody uktadane w p/t nalezy przykry¢ warstwa tynku minimum 0,5cm.

Przy podiaczaniu osprzetu i urzadzen elektrycznych nalezy pozostawi¢ zapas przewodu
niezbedny dla konserwacji i napraw.

Typ i przekrdj przewodéw pokazano na schematach.

Przewody zasilajace do opraw o$wietleniowych, gniazd wtykowych oraz urzadzen grzewczo
wentylacyjnych prowadzi¢ w przestrzeni migdzy sufitowej w korytkach kablowych badz w
rurkach karbowanych. Przewody/kablem prowadzone na §cianie nalezy montowa¢ za pomoca

specjalnych uchwytéw montazowych w odlegtosci nie mniejszej niz Im.

4.2.2 Montaz osprzetu instalacyjnego.

Puszki i osprzet stosowaé z tworzywa sztucznego w pomieszczeniu pracowni stosowac osprzet
podtynkowy, a w pomieszczeniach tazienek osprzet podtynkowy szczelny.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet szczelny.

Laczniki instalacyjne montowaé na wysokosci 1,4 — 1,6 m.

Gniazdka wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 1,2 - 1,4 m oraz 0,3m.

Dla zasilanie zestaw6éw komputerowych wykona¢ osobne obwody zasilajace,

We wszystkich pomieszczeniach stosowa¢ osprzet podtynkowy, a w pomieszczeniach fazienek
osprzet szczelny.

Na osprzecie nalezy opisa¢ numeracj¢ obwodéw zgodnie z projektem.

4.2.3 Wykonanie o$wietlenia.

Dostawa i montaz opraw montowanych bezposrednio do sufitu. Oprawy o$§wietleniowe nalezy
dobiera¢ zgodnie z projektem. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaé oprawy ze
zrédlem Swiatta LED. Dopuszcza sie zastosowanie opraw o nie gorszych parametrach niz te
ktore zostaty przyjete w projekcie. Oprawy zamienne majg zapewnic¢ odpowiednie natezenie
oswietlenia i spetniac¢ wszystkie obowigzujgce wymogi.

W zwiazku z konieczno$cia zachowania réwnomierno$ci nat¢zenia os$wietlenia nalezy

zachowa¢ zaprojektowane rozmieszczenie opraw.

Montowa¢ w koncowej fazie rob6t np. po zakonczeniu robdt malarskich aby uniknaé
niepotrzebnych zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprzetu instalacyjnego montowanego na sufitach lub $cianach. Przed zamocowaniem
opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowo$¢ potaczen.

Zrédta $wiatta (Swietléwki) i zaplonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym
zainstalowaniu opraw.

Wykona¢ pomiary nat¢zenia; o§wietlenia — dokonany na stanowisku (w pomieszczeniu).

4.2.4 Zasilanie

Zasilanie podstawowe budynku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

4.2.5 Rozdzielnica gléwna, rozdzielnice oddzialowe

Dla gtéwnego rozdzialu energii elektrycznej w budynku nalezy zabudowa¢ wtynkowg rozdzielnice

wyposazona w aparatur¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Dla zasilanie poszczegdlnych

pomieszczen w budynkach nalezy zabudowal rozdzielnice oddzialowe w obudowach

wtynkowych. Rozdzielnice zabudowa¢ w miejscach wskazanych na projekcie. Zasilanie wykona¢

zgodnie z projektem. Rozdzielnice oddzialowe nalezy wyposazy¢ w odpowiednie aparaty zgodnie

34



ze schematem. Po zakonczeniu pra¢ montazowych nalezy wykona¢ pomiary samoczynnego

zadziatania zabezpieczenia dla wszystkich obwodéw.

4.2.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano :

a) ochrone podstawowa - izolacja czgsci czynnych urzadzen i przewodéw

b) ochron¢ dodatkowa przed dotykiem posrednim- samoczynne wylaczenie

zasilania w sieci TN-S

c) ochrone uzupelniajaca - potaczenia wyréwnawcze gléwne i miejscowe
Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano zyty
ochronne PE i neutralne N przewodéw. Zyly PE nie nalezy zabezpiecza¢ ani przerywac¢ stykami
facznikéw. Po wykonaniu instalacji elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ cigglo§¢ przewodéw

PE i N — wyniki pomiaréw przedstawi¢ protokotem. Cato$¢ ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41.

4.2.11 Pomiary elektryczne

Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonac:
- odbidr instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
- protokét odbioru robét elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji
przewodow),
- protokoty skuteczno$ci szybkiego wyltaczania, badania ciaglosci przewodow,
pomiar uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materialéw i urzadzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz
obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan

p.poz.

Szczegétowe zasady dotyczace wykonania robo6t okresla ST oraz Dokumentacja projektowa — branza

elektryczna.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowsa i

poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywa¢ si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktdry powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokolu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie préby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatéw, o§wiadczenie, ze
zastosowane materialy spelniaja wymagane normami warunki techniczne. Materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich peilng zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakoSci wykonywanych robét, wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodno$ci dostarczonych materialtéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa i ST.
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6. OBMIAR ROBOT.

6.1 Zasady obmiaru robét

Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o wykonany zakres robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu umownych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie. Obmiary bgda przeprowadzone przed
czgsciowym lub ostatecznym odbiorem elementéw robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej

przerwy w robotach.
6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest cato$¢ prac wg dokumentacji projektowej i ST.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbior
robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST
odbieranych elementéw. Zgodno$¢ wykonania rob6t stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikéw badan

kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w ST.

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ powykonawcza, pos§wiadczong przez inspektora nadzoru oraz kierownika robot

— protokoty odbioru robét czesciowych i ulegajacych zakryciu

— protokoly pomiaréw ochronnych

— os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi

przepisami
— wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet

— instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznej

8. PODSTAWA PEATNOSCI .

8.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. Jednostka obmiarowag jest calo$¢ prac wg dokumentacji

projektowej i ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE .

9.1 Przepisy ogolne i inne dokumenty

Uzupehnienie przepiséw ogélnych sg przepisy branzowe zawarte w :

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Instalacje elektryczne

- Karty i instrukcje techniczne producentéw materialéw i urzadzen
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9.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogélnych charakterystyk.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-44
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepigc¢

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i laczenie

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-48

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdéw
zewnetrznych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6ér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.
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POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
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1. CZESC OGOLNA .
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych zewnetrznych (instalacji o§wietlenia) w ramach zadania pn.:
BUDOWA KONTENEROWEGO OBIEKTU ZAPLECZA KULTURALNO - SPORTOWEGO WRAZ Z WIATA na
dzialce wg ewidencji gruntéw nr 481/1 obreb 0012 Sieroszowice, Utanéw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, ktére sa niezb¢dne do okreSlenia standardu i
jakosci wykonywanych rob6t, w zakresie sposobu wykonania, wlasciwosci wyrobé6w budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia branzowe — elektryczne sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz nizej wyszczegolnionymi

definicjami pojec :

1.3.33.  Oprawa os$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez zrédto $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczng.

1.3.34. Kabel - przewéd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.3.35.  Ustéj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych.

1.3.36. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzagca do utrzymania masztu lub
szafy o$wietleniowej w pozycji pracy.

1.3.37.  Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

1.3.38. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgéci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.3.39.  Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowe przed
dotykiem czgéci czynnych i poruszajacych si¢ mechanizméw, przed dostaniem si¢ cial statych i
wnikaniem wody

1.3.40. Ochrona wewnetrzna - zespét srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed
skutkami rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym

1.3.41.  Ochrona zewngtrzna - zesp6t srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem piorunu

1.3.42. Szczegélowe wymagania - wymagania, ktére powinien spetnia¢ wyréb wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz
dyrektywy nowego podejscia

1.3.43. 1Izolacja podwéjna - izolacja sktadajaca si¢ z izolacji podstawowej oraz niezaleznej od niej
izolacji dodatkowej
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1.3.44.

1.3.45.

1.3.46.

1.3.47.

1.3.48.

1.3.49.

1.3.50.

1.3.51.
1.3.52.

1.3.53.

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okreslajace
mozliwosci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu

Cze$¢ czynna - przewdd lub czes$¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktéra moze
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pelni
funkcji przewodu ochronnego. Czgsécig czynng jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig
przewdd ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN.

Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub czgsci przewodzace urzadzenia, ktére moga byé
dotknigte jednocze$nie przez cztowieka lub zwierze. S nimi cze¢Sci czynne przewodzace dostgpne
i obce, przewody ochronne i uziomy

Cze$¢ przewodzaca dostepna - cz¢s$¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostgpna dla dotyku
palcem probierczym wedtug PN/E-08507, ktéra moze zosta¢ dotknigta, i ktéra w warunkach
normalnej pracy instalacji nie znajduje si¢ pod napigciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w
wyniku uszkodzenia

Cze$¢ przewodzaca obca - czg$¢ przewodzaca nie bgdaca czgscia urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ si¢ pod okreSlonym potencjalem (zwykle pod potencjalem
ziemi). Zalicza si¢ do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i §ciany

Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone
do celéw takich, jak wytwarzanie, przeksztalcanie, przesylanie, rozdzial lub wykorzystywanie
energii elektrycznej. Sa nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe,
urzadzenia zabezpieczajace, oprzewodowanie, odbiorniki

Przewéd odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwdd z
przewodem uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym

Przewdd uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gldwng szyng (zacisk) uziemiajaca z uziomem

Odbiér czesciowy - odbidr czgsci obiektu, instalacji lub robét, stanowiacy etapowa catosé. Do
niego zalicza si¢ réwniez odbiory fragmentéw instalacji, ktére w dalszym etapie robot
przeznaczone sg do zakrycia. Jako odbidr czgéciowy traktuje si¢ réwniez odbidr rob6t zlecony
jednemu spos$réd wykonawcéw (podwykonawcy

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w wymaganiach ogdlnych.

1.4. Wymagania dotyczgce wykonywania robot

Szczegbtowe wymagania dotyczace robot wynikajg z zapiséw dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST

oraz instrukcji technicznych producentéw i dostawcow materiatéw i urzadzen.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w
tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana przez osoby stanowiace zespo6t (brygade) lub firme¢ o profilu
elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem rob6t. Przy wykonywaniu robét instalacyjno-
montazowych moga by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe
i wymagane przepisami uprawnienia

Wyznaczy¢ kierownika rob6t posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji
i urzadzen elektrycznych

Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywaé ze szczegdlng
ostroznoscia, stosujagc wymagane przepisami Srodki organizacyjne i techniczne BHP okre$lone w
przepisach zwigzanych

Nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa¢ powinny osoby posiadajace rownowazne uprawnienia do
wykonywania pomiaréw

Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji robét nalezy dokona¢ sprawdzenia
odbiorczego. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, protokoty
odbioréw czesciowych, oswiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

2. MATERIALY .
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2.1. Ogolne wymagania

Wykaz niezbednych materiatéw wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyjetej

technologii wykonania robé6t.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materialow

Szczegbtowe wymagania dotyczace materialéw zawarto w czgéci opisowej i rysunkowej projektu. Przy

wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé materialy zgodne z :

- dokumentacjg projektows.

- zestawieniem materialéw zataczonym do kosztorysu przedmiarowego,
Wiasciwosci uzytych materiatéw musza odpowiadaé polskim normom, §wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialty
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg.
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja

oraz z obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne

materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.3. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosowac si¢ podstawowe wyroby elektryczne,
a mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparatur¢ i materialy elektroinstalacyjne. Powinny one spetniaé

wymagania formalne i okre$lone wymagania techniczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania

Wykaz niezbednego sprz¢tu do wykonania robét wynika z dokumentacji projektowej i przyjetej technologii
wykonania rob6t. Stosowanie innego sprzg¢tu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w

dokumentacji projektowej i ST.

4. WYKONANIE ROBOT .

4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty branzowe — elektryczne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz wytycznymi producentéw urzadzen.

- Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki,
oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu.

- Calo$¢ robét powinna by¢ wykonana przez osoby stanowiace zesp6t (brygade) lub firme o profilu
elektrycznym, uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych.
Przy wykonywaniu robét instalacyjno-montazowych moga by¢ wiec zatrudnione osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.

- Wyznaczy¢ kierownika robét elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie

budowy instalacji i urzadzen elektrycznych.
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- Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywaé ze szczegdlna
ostroznoscig, stosujagc wymagane przepisami §rodki organizacyjne i techniczne BHP okreslone w
przepisach zwigzanych.

- Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie zabezpieczy¢
przed dostepem oséb trzecich.

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywac¢ powinny dwie osoby posiadajace rownowazne uprawnienia
do wykonywania pomiaréw elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzaja swoimi podpisami
protokoty pomiarowe stwierdzajace poprawno$¢ wykonania instalacji.

- Po wykonaniu wszystkich rob6t zwiazanych z budowa linii kablowej i o§wietlenia drogowego

nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego oraz wykona¢ pomiary ochronne

4.2. Szczegolowe zasady wykonania roboét

4.2.1

4.2.2

4.2.5

Szczegbtowe zasady dotyczace wykonania rob6t okre§la ST oraz Dokumentacja projektowa — branza

elektryczna. Zakres wykonywanych robét obejmuje :

Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od glgbokosci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopéw wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé
wymaganiom BN-83/8836-02 [25]. Wykopy pod stupy o§wietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie
przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu wypadkach wykopy wykonane powinny
by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [2]. Wykop rowka pod
kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, z ST lub wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich stateczno§¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw
atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczac
ubijakami recznymi lub zaggszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95
wedlug BN-77/8931-12 [26]. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb aby nie powodowaé
uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub
kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora
nadzoru.

Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawg przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie za§wiecenia si¢ lampy).
Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupéw i wysiggnikow.
Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty nie
mniejszym niz 1 mm.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd. Oprawy powinny by¢ mocowane w
sposob trwatly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla IT i III strefy wiatrowe;j.

Ukladania kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno
by¢ zgodne z norma N SEP-E-004[13]. Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skre¢canie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie
powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym
promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0,7 m z dokladnoscia + 5 cm na warstwie
piasku o grubosci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej
trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed
ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie
przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego. Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugosci
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy: - nienaruszalno$¢ konstrukcji i
nieostabienie wytrzymato$ci mechanicznej mostu lub wiaduktu, ' tatwos$¢ uktadania, montazu, kontroli,
napraw i ochron¢ kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawag i
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konserwacja konstrukcji. Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej nalezy
pomierzy¢ rezystancj¢ izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napig¢ciu nie mniejszym niz
2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 MQ/m.
Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 1.

Tablica 1. Odleglosci kabla o od innych urzadzen podziemnych

z gazami niepalnymi

Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w cm
pionowa przy|pozioma przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe |25 10

siecido 1 kV

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe |50 10

sieci wyzsze niz 1 kV

Kable telekomunikacyjne 50 50

Rurociagi wodociggowe, §ciekowe, cieplne, gazowe |50*> 50

podpora, odcigzka)

Rurociagi z cieczami palnymi 50 «> 100
Rurociagi z gazami palnymi wgPN-91/M-34501[18]
CzgSci podziemne linii napowietrznych (ustdj,|- 80

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty

50

4.2.6 Kabel zasilajacy

4.2.7

4.2.8

Projektowane oprawy nalezy zasili¢ kablem zgodnie z dokumentacja projektowa. Linie kablowe nalezy
wyprowadzic¢ z istniejacej szafki oswietlenia zewnetrznego.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji o§wietleniowej, do czasu ukazania si¢
nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne. Jest to uzaleznione od
istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe oSwietleniowa, oraz od warunkéw
technicznych przylaczenia wydanych przez zaktad energetyczny.

Uziemienie

Uziemienie polega na potaczeniu czes$ci przewodzacych dostepnych z uziomami w sposéb powodujacy
samoczynne odlaczenie zasilania, w warunkach zakléceniowych. Zaleca si¢ wykonywanie uziomu
taSmowego, uktadajac w jednym rowie z kablem o$wietleniowym, bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktéra
nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarn, masztéw i szafy o§wietleniowej i potgczona z
zaciskami ochronnymi. Zaciski te moga spetnia¢ réwniez role zaciskéw probierczych. Ewentualne aczenie
odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskéw ochronnych do elementéw przewodzacych dostgpnych, nalezy
uktadaé przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm®.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.9 Rury oslonowe

Pod drogami kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych stalowych RS100 lub rurach z tworzywa
sztucznego typu SRS110 lub innych o parametrach nie gorszych. Na skrzyzowaniu z innymi sieciami
podziemnymi kable nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi typ DVK 110 lub innych o parametrach nie
gorszych.

Dla potrzeb instalacji monitoringu na catej dtugo$ci uktadaé rury typu DVK 50.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakos$ci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i

poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokolu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci producenta dla stosowanych materiatéw, o§wiadczenie, ze

zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne. Materialy posiadajace atest
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producenta stwierdzajacy ich peilng zgodno§¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zalozonej jakoSci wykonywanych robét, wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacja

projektowa i ST.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1 Zasady obmiaru robét

Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o wykonany zakres robét. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu umownych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie. Obmiary bgda przeprowadzone przed
czgsciowym lub ostatecznym odbiorem elementéw robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej

przerwy w robotach.

6.2 Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z Przedmiarem rob6t — Formularzem wyceny. - kpl rob6t

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbior
robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST
odbieranych elementéw. Zgodno$¢ wykonania rob6t stwierdza si¢ na podstawie zgodno$ci wynikéw badan

kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w ST.

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ powykonawcza, poS§wiadczong przez inspektora nadzoru oraz kierownika robot

— protokoty odbioru robét czesciowych i ulegajacych zakryciu

— protokoly pomiaréw ochronnych

— os$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z projektem 1 obowigzujacymi

przepisami
— wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet

— instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznej
8. PODSTAWA PEATNOSCI.

8.1 Cena jednostki obmiarowej
. Jednostka obmiarowa jest cato$¢ prac wg dokumentacji projektowej i ST.- kpl. rob6t w tym:
- montaz szafki o$wietlenia zewngtrznego,
- wykonanie wykopu pod kable zasilajace,
- uktadania w wykopach kabli zasilajacych niskiego napigcia,
- uktadanie bednarki ocynkowanej wraz z kablami zasilajagcymi,
- uktadania rur ochronnych w wykopie,
- zasypanie i wyrOwnanie wykopow pod kable zasilajace,

- montaz kpl. opraw o§wietleniowych,
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- wykonania kpl. pomiaréw elektrycznych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE .

9.1 Przepisy ogélne i inne dokumenty

Uzupehienie przepiséw ogélnych sg przepisy branzowe zawarte w :

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z

4 czerwca 1997 poz.358 z pdzniejszymi zmianami

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Instalacje elektryczne

- Karty i instrukcje techniczne producentéw materialéw i urzadzen
9.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogélnych charakterystyk.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-44
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepigc¢

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i laczenie

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-48

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
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