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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Remont ul. Szkolnej w Lubsku

1. Dane ogdlne
o Inwestor — Gmina Lubsko, Plac Wolnosci 1, 68-300 Lubsko,

o Zadanie — Remont ulicy,
o Lokalizacja —20/2 - . ewidencyjna 081106_4 Lubsko miasto,
obreb 0008.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuije:
— Remont nawierzchni ulicy,
— Remont nawierzchni chodnikow,

— Remont nawierzchni zjazdow do przylegtych posesiji.

3. Stan istniejacy
Istniejgca ulica Szkolna posiada nawierzchnie z ptyt trylinka o szeroko$ci od 4,0 do 5,50
m. Wzdtuz jezdni zlokalizowany jest chodnik jednostronny (ok. 172,0 m) oraz dwustronny
(ok. 135,0 m) z ptytek chodnikowych betonowych 35x35x5 o szeroko$ci od 1,5 do 4,0 m.
W pasie drogowym ulicy zlokalizowane sg nastepujace sieci:
e Sie¢ wodociggowa,
e Sie¢ kanalizacji deszczowej,
e Sie¢ gazowa,
e Siec telekomunikacyjna,
e SieC energetyczna.
W pasie drogowym sg liczne drzewa, niektory z nich przeznaczone do wycinki( 1 sztuka).
Droga odwodniona jest grawitacyjnie w przylegte tereny zielone oraz do wpustow deszczowych w
dwaoch drogach z ktorymi sie taczy na zasadzie

4. Stan projektowany drogi

o  Remont konstrukcji drogi ul. Szkolnej — 1180,2 m2,
o  Nawierzchni zjazdow do posesji — 106 m?,
o  Nawierzchnia chodnikéw — 586 m?,

o Prace drogowe rozpocza¢ od km 0+010,00 a zakoriczy¢ na 0+305,00



o kategoria ruchu - KR3,

o predko$¢ projektowa — V, = 30 km/h,

o  skosy na zjazdach indywidulanych - 1,5:1,5,

o promienie tukéw zewnetrznych na zjazdach publicznych — 5,0 m
o promien na zjazdach publicznych — 5,0 m,

o  spadek poprzeczny jezdni — dwustronny 2%,

o spadek poprzeczny chodnikdw — jednostronny 2%,

o  dtugos¢ ul. Szkolnej - 318,53 mb,

o szeroko$¢ chodnika — 2,0 m,

5. Konstrukcja nawierzchni drogi, chodnikow i zjazdow

Konstrukcja drogi z kostki betonowej:

o 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej typu szarej,

o 3 cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:3,

o 20 cm - podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5 mm,

o 15 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa.

Konstrukcja zjazddw z kostki betonowe;j:

o 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru czerwonego,

o 3 cm- podsypka cementowo—piaskowa 1:3,

o 15 c¢cm - podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5 mm,

o 10 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa.

Konstrukcja chodnikéw:

o 8 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego

o 3 cm - podsypka cementowo—piaskowa 1:3,

o 10 cm - podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego (niesort) frakcja 0-31,5 mm,

o 10 cm - stabilizacja gruntu cementem Rm=1,5 MPa.

6. Zestawienie projektowanych powierzchni

o Pow. drogi publicznej z kostki betonowej gr. 8 cm - ok. 1180,2 m?,
o Pow. zjazdéw z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego - ok. 106,0 m?,
o Pow. chodnikéw z k. betonowej gr. 8 cm - ok. 586 m2,

taczna suma projektowanych nawierzchni utwardzonych wynosi — 1 872,2 m2



7. Profil podiuzny
Profil wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4.

8. Zestawienie elementow prefabrykowanych

o  Krawezniki uzyte w projekcie:

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm —ok. 91,0 mb,
Kraweznik stojacy betonowy 15x30 cm — ok. 580,0 mb,
Obrzeze betonowe 8x30 cm — ok. 320 mb,

o Kraweznik ustawi¢ na tawie z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm.

9. Roboty rozbidrkowe

Projekt przewiduje rozbidrke istniejacej konstrukcji drogi, kraweznikdw, zjazddw,

chodnikdw oraz wszelkich zuzytych nawierzchni w pasie drogowym.

10. Urzadzenia obce

W obrebie pasa drogowego prowadzonych prac znajdujq sie kolidujace sieci:

sieC energetyczna,

sieC gazowa,

sie¢ wodociggowa,

sieC kanalizacji deszczowej,

sie¢ telekomunikacyjna.

Sieci zabezpiecza¢ zgodnie z projektami branzowymi oraz wydanymi uzgodnieniami.

W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie

z zachowaniem szczegoInej ostrozno$ci. Przed przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania

urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem

petnienia przez Nie biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejgcg armature

zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.

Szczegolng ochrong nalezy objgé znaki osnowy geodezyjnej, aby unikng¢ ich

przemieszczenia lub zniszczenia.

11. Projektowane odwodnienie

W celu prawidtowego odwodnienia drogi woda opadowa, dzigki odpowiednim spadkom

poprzecznym oraz podtuznym, bedzie odprowadzana do terenéw zielonych oraz do istniejgcych

wpustéw ulicznych. Stanowi to oddzielne opracowanie.



12. Wycinka drzew
W ciggu drogi wystepujq liczne drzewa oraz krzaki. Do wycinki przewiduje sie tylko

pojedynczy krzak/drzewo zlokalizowany przy wijezdzie. Cato$¢ alei lipowej oraz $wierki w

centralnej cze$ci opracowania do zachowania.

13. Formy ochrony przyrody

Ze wzgledu na znaczne oddalenie od terenéw ochronnych gatunkéw oraz siedlisk
przyrodniczych planowanej inwestycji nie mozna zaliczy¢ do grupy przedsiewzie¢ wptywajacych
negatywnie na sposob istotny na otaczajgce je Srodowisko.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych
warunkow:

— w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 6.00 - 22.00,

— prace polegajgce na wykonaniu rob6t budowlanych podczas realizacji inwestycji
prowadzone bedg w taki sposdb, aby umozliwi¢ dostep i korzystanie z nieruchomosci
znajdujacych sie w zasiegu wykonywanych prac oraz w sposéb nie naruszajacy zieleni
poza wyznaczonym pasem technicznym,

— powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy,

— Scieki bytowe powstajace z zaplecza budowy odprowadzane bedg do szczelnego
bezodptywowego zbiornika i sukcesywnie wywozone na najblizszg oczyszczalnie
Sciekdw.

Wszelkie prace powinny byé prowadzone ze szczegoélng dbatoScig
0 niezanieczyszczanie terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia
szkodliwosci prac budowlanych bedzie kontrolowanie materiatdw uzywanych do budowy,
uzywanie maszyn i urzadzen technicznych spetniajgcych okre$lone obowigzujacymi
przepisami wymagania ochrony $rodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po
zakonczeniu rob6t budowlanych. Powstajace w trakcie prowadzenia robét odpady masy
bitumicznej bedg ponownie wykorzystane.

Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie
zalezato roéwniez od odpowiedniej organizacji robdt i odpowiedniej lokalizacji zaplecza.
Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru
samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane iwywiezione przez firmy

posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.



Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej
i roztopowej z jezdni do rowu melioracyjnego.

Podczas prowadzenia robot zostanie réwniez uwzgledniona zasada minimalizacji
zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni przy lokalizacji i organizacji placu budowy
oraz jego zaplecza. Ponadto teren przeksztatcony w wyniku prowadzonych prac budowlanych
zostanie zrekultywowany oraz bedzie prowadzona prawidtowa gospodarka darning i ziemig,
urodzajna.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet
0 niskich parametrach akustycznych, ktory w znaczny sposéb pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci
zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie

konieczno$ci stosowania dziatari ochronnych w tym zakresie.

14. Zakres oddzialywania

Analizujac zakres terenowy objety inwestycjq wraz z dziatkami do niej przylegtymi
okreslono obszar oddziatywania jako zawarty w granicach projektowanej inwestycji.

Okres$lenie obszaru oddziatywania zostato wykonane na podstawie Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 tekst jedn.) art., 20 ust. 1 pkt. 1c
mowigcy, ze do podstawowych obowigzkéw projektanta nalezy okre$lenie obszaru oddziatywania
obiektu, przez ktory zgodnie z art. 3 pkt. 20 nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Okreslajac obszar
oddziatywania uwzgledniono aktualne przepisy prawa regulujgcych m. in. przepisy pozarowe,
sanitarne, ochrony zabytkéw oraz regulujgce warunki techniczne budowy i projektowania drég.

Ponadto ocenie poddano zdolno$¢ przestaniania i zacieniania inwestycji w stosunku do

zabudowy sasiedniej oraz mozliwej zabudowy na terenach sasiednich.

Lp. Akt prawny Przepis Ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane _

1 art. 5 ust. 1 Brak ograniczen
(Dz. U. 2 2018 . poz. 1202 tekst jedn.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia §13 ust. 1 Brak ograniczen

2 | 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie 360 Brak ograniczef
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie; 8§77 Brak ograniczen
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych §113 ust. 5 Brak ograniczen

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
, _ §113 ust. 7 Brak ograniczen
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst jedn.)




art. 35 ust. 2 Brak ograniczen
art. 38 ust. 1 Brak ograniczen
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. :
4 art. 39 ust. 1 Brak ograniczen
(Dz. U. 2 2017 r. poz. 2222)
art. 42 ust. 1 Brak ograniczen
art. 43 ust. 1 Brak ograniczen
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
5 _ art. 135 ust.1 | Brak ograniczen
$rodowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w §2 ust. 1 Brak ograniczen
6 | sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé -
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) §3ust.1 | Brak ograniczen
Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia .
_ o Zatacznik do
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow _ _
7 _ rozporzadzenia | Brak ograniczen
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z
. . . w mys$| §2
pdzn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i np.§ 4 ust. 4 Brak ograniczert
5 Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow §11 ust. 2 Brak ograniczen
budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)
art. 9 Brak ograniczen
9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i art. 16 ust. 1 Brak ograniczen
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) art. 17 ust. 1 Brak ograniczen
art. 19 Brak ograniczen
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
10 P P JIenypracyp §21ust. 2 Brak ograniczen

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47,
poz. 401)

w granicach dziatek, na ktérych bedzie ona realizowana. Inwestycja nie bedzie generowata
ograniczenia lub uszczuplania praw podmiotow trzecich w tym dostepu do drogi publiczne;j,
dostepu do infrastruktury technicznej, zacieniania lub przestaniania istniejacych i przysztych

Analiza szczegbtowa wykazata, ze inwestycja wykazuje obszar oddziatywania zawarty

obiektéw na dziatkach sasiednich.

15. Kateqoria obiektow budowlanych

Budowana droga zalicza si¢ do IV oraz XXV kategorii obiektow budowlanych.




16. Ochrona konserwatorska

Teren jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej. Na wszelkie prace uzyskano
pozytywna  opinie  Lubuskiego =~ Wojewddzkiego ~ Konserwatora ~ Zabytkow  nr
ZN.5142.109.2022[mLub]4 z dnia 27.10.2022

17. Szkody gdérnicze

Na teren objetym inwestycja nie wystepujg szkody gdrnicze.

18. Uwagi
UWAGA: Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy caly projekt wyniesé

w teren i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejacym terenem i jego
uzbrojeniem. Geometrie trasy wytyczyé na podstawie planéw sytuacyjnych. Sposéb
ustawienia kraweznikéw i obrzezy ustali¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz
szczegotow konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami,

a czesciag opisowa nalezy skonsultowacé z projektantem przed przystapieniem do robat.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Mokwinski
LBS/0012/POOD/10
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CZESC RYSUNKOWA
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ZALACZNIKI FORMALO - PRAWNE
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1.

Izba projektanta i przynalezno$¢

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje )
Panu Mateuszowi, Gwidonowi MOKWINSKIEMU
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 26 czerwca 1982r. w Nowej Soli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0012/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednigniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

~Czlonkowie Skladu Orzekajgcego S

2. mgr Emilia KUCHARCZY,

3. inz. Edward Wieckowski............. iR 6 -
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) Projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego;

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

. Namocy § 18. 1. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28-04-

2006r. w  sprawie samodzielnych funkcji  technicznych w  budownictwie
,uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustdw;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

. Na mocy §15.uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnodci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie danej specjalnosci.

koK
Otrzymuja : e \
L Pan Mateuss, Guidan Moloviisi b E
Zam. 66-016 Lezyca ; ul. Budowlanych 2H/7
2. Okrggowa Rada Izby w/m lﬁ:gr inz. Marelk Puchalski
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-5IU-W69-BDB *

Pan Mateusz Gwidon MokwiAski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0093/10

adres zamieszkania ul. Budwowlanych 2h/7, 66-016 tezyca

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-25 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2.  Uzgodnienia i materiaty formalno- prawne

LUBUSKI WOJEWODZKI Zielona Gora, 21 - 12
KONSERWATOR ZABYTKOW

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

w Zielonej Gorze

ul. Kopernika 1 65-063 Zielona Gora

tel. (68) 324 73 90, 324 74 11, fax (68) 325 37 45 o WEJSKI W LBSKU|
e-mail sekretariat.zgora@lwkz.pl Iy WS i
www.lwkz.pl o 0 N \
et N
ZN.5142.109.2022[mLub]4 N £ ] v
\| Burmistrz Lubska [Refersnt ..../-2 o/

Plac Wolnoséci 1
66-300 Lubsko AN
DECYZJA

Na podstawie art. 36 ust. | p. 1, art. 91 ust. 4 p. 4, art. 89, art. 6 ust. 1 p. 1 lit. b, art. 7 p.
1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2022 r,, poz. 840, t.j.), stosownie do § 13 Rozporzadzenia, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.,, w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo
na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkdw (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 81), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r, poz.2000 tj,), po
rozpatrzeniu wniosku z dn. 18.07.2022r. (uzupelniono w dn.25.08.2022r., 20.09.2022r.,
21.10.2022r.) ztozonego przez Burmistrza Lubska,

Lubuski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw
udziela pozwolenia

na prowadzenie robdt budowlanych na terenie historycznego zespolu urbanistyczno-
krajobrazowego miasta Lubsko wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 74 i 2173, w jego
strefie ochrony krajobrazowej, polegajacych na przebudowie ulic: Sportowej, Podgérnej,
Parkowej, Basniowej, Zeromskiego, Zapolskiej, Zana na dzialkach o nr ewid. 411/2, 423,
447/2, 465, 489/2, 475/2, 471/1, 369/1 w miescie Lubsko, zgodnie z dokumentacja projektowg
opracowang przez mgr inz. Mateusza Marchlewskiego w sierpniu 2022r.

Niniejsza decyzja nie obejmuje wycinki drzew, poniewaz nie jest ona przewidziana w tej
inwestycji.

Termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2025 1.

Niniejsze pozwolenie, stosownie do § 13 ust. 2 wyzej cyt rozporzadzenia, wydaje si¢ pod
warunkiem speinienia przez inwestora nastepujacych obowigzkdw:




» zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia
i zakonczenia robot budowlanych,

» niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robdt budowlanych,

e przestrzegania zapisdw art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, zgodnie z ktérym: kto, w trakcie prowadzenia roboét
budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, jest zobowiazany wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢
lub zniszczy¢ przedmiot; zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ wojewodzkiego konserwatora
zabytkow, a jezeli to niemozliwe wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta),
stosownie do art. 32. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

uzasadnienie

W dniu 18.07.2022r. Burmistrz Lubska zlozyl wniosek w sprawie wydania pozwolenia
na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na przebudowie ulic: Sportowej, Podgérne;j,
Parkowej, Basniowej, Zeromskiego, Zapolskiej, Zana na dziatkach o nr ewid. 411/2, 423,
447/2, 465, 489/2, 475/2, 471/1, 369/1 w miescie Lubsko, zgodnie z dokumentacja projektowa
opracowana przez mgr inz. Mateusza Marchlewskiego w sierpniu 2022r.

Planowana inwestycja prowadzona bedzie na terenie wpisanego do rejestru zabytkow
pod numerem 74 i 2173 historycznego zespotu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Lubsko,
w jego strefie ochrony krajobrazowej. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami prowadzenie robét budowlanych na terenie
zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora
zabytkow w trybie decyzji administracyjnej.

Objgte niniejszym wnioskiem ulice znajduja si¢ obecnie w stanie zachowania
uzasadniajacym konieczno$é przeprowadzenia prac remontowych. Zakres zaplanowanych prac
obejmuje przebudowe ulic Sportowej, Basniowej, Parkowej, Zeromskiego, Zapolskiej, Zana-
z wymiang nawierzchni na kostkg¢ betonowa. Historyczna nawierzchnia kamienna ulicy
Podgdrnej zostanie zachowana i przetozona. Planuje si¢ réwniez przebudowe nawierzchni
chodnikéw i przebudowe zjazdow, regulacj¢ wlazow, zawordw i pokryw studni kanalizacji
deszczowej, budowg kanatu technologicznego, budowg $ciezki rowerowej oraz przebudowg
oraz budowg miejsc postojowych dla samochodéw osobowych. Po przeanalizowaniu zakresu
prac przewidzianego do wykonania w zalgczonym projekcie uznano, ze realizacja zamierzenia
jest zgodna ze stanowiskiem konserwatorskim i nie wplynie negatywnie na wartosci
zabytkowego ukladu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Lubsko.

Wobec powyzszego na podstawie art. 91 ust. 4 pkt. 4, art. 89 p. 2, art. 36 ust. 1 p. 1, art,
36 ust. 2a, art. 36 ust. 3, art. 7 p.1 i art. 6 ust. 1 p.1 lit. b ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego, orzeczono jak w sentencji.

Jednocze$nie informuje sig, Ze:

21



1. uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow na podjecie robot
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego /art. 36 ust. 8 ustawy z dn. 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami,

2. zgodnie z § 14 ust. 1 p. 6 cyt. wyzej rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego postgpowanie moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostaé
cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

3. Pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nie zwalnia z obowigzku uzyskania
przed przystapieniem do prac objetym pozwoleniem, zgéd wymaganych pizez przepisy
odrgbne, w szczegolnosci Kodeks Cywilny.,

4. pisemne zawiadomienia i dane, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, w przypadku spraw zatatwianych przez Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gorze, nalezy kierowaé: na adres Wojewddzkiego

Urzedu Ochrony Zabytkéw w Zielonej Gérze podany w nagléwku niniejszej decyzji lub na

Od niniejszej decyzji shuzy &,9 &)d)'v g

¢ pfe do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim p @wé terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,
W trakcie biegu terminu do wniesienia

odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Decyzja
staje sig ostateczna i prawomocna z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,
Jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
whniesienia odwolania.

Zgodnie z art. 107d ustawy z dn. 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami: kto bez pozwolenia albo niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi
w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow podejmuje dziatania o ktérych mowa
wart. 36 ust. 1 pkt 1-5, podlega karze pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 2.

Z up. Lubuskiego Wojewdodzkiego
Konserwalora Zabytkow

Quron
Klerawnik Wydziatu
ds. Inspeke)i Zabytkéw Ruchomych

Otrzymujg:
1. Adresat, wraz z | egz. proj. bud.
a/a (7474, 8937,9856, ), opr. A. Wojtczak, dn.26.10.2022r.
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Burmistrz Lubska

68-300 Lubsko, pl. Wolnoéci 1 http:// www.lubsko.pl

fax (+48 68) 457-61-00

Lubsko, dnia 04.04.2022 r.
IGN.7013.24.2021

Pracownia Projektowa M-Trakt
ul. Sulechowska 8

65-119 Zielona Gora

Dotyczy: Przebudowy ulicy Szkolnej w Lubsku

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2022r. (data wptywu 22.03.2022r.) w sprawie
zatwierdzenia projektu branzy drogowej w zatgczeniu odsytam projekt w celu wprowadzenia
poprawek. Po dokonaniu analizy projektu wniesiono ponizsze uwagi:

1. Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej na przedmiotowym terenie nalezy
zaprojektowa¢ odwodnienie drogi.

2. Nalezy zinwentaryzowa¢ istniejace zjazdy do posesji.

a\a
Sporzadzit: Rafat Jedry$

tel.(+48 68) 457-61-08 e-mail: sekretariat@lubsko.pl
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! Rejon Dystrybucji Krosno Odrzariskie tel. +48/68 373 61 10
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 /68 381 66 95
Oddziat Dystrybucji Zielona Géra eozg.sekretariatre3@operator.enea.pl

Operator Rejon Dystrybucji Krosno Odrzarskie
66-600 Krosno Odrzanskie
ul. Bohateréw Wojska Polskiego 20

Krosno Odrz. 16.08.2022
MU/RK/PEO22P155667
Uzgodnienie nr MU — 160/2022

Pracownia Projektowa M -Trakt
ul. Sulechowska 8
65-119 Zielona Gora

Dotycezy: uzgodnienia pod wzgledem kolizji z urzgdzeniami elektroenergetycznymi..
Temat: Przebudowa ul. Szkolnej w Lubsku.

UZGODNIONO POD WARUNKIEM

1.Roboty ziemmne w poblizu urzadzen -elektroenergetycznych wykonaé recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

2.Zblizenia i skrzyzowania projektowanych urzadzen z urzgdzeniami elektroenergetycznymi
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami:,, Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych N
SEP-E-004, N SEP-E-001,N-SEP-003 , PN-E- 05125.

3.Podczas prac wykonaé probne wykopy poprzeczne w celu lokalizacji urzadzen podziemnych.
4.W razie natrafienia na inne urzadzenia nie naniesione na planie, konsultowa¢ si¢ z Rejonem
Dystrybucji Krosno Odrzanskie.

5.Zastrzegamy sobie platny nadzor przy pracach w sgsiedztwie naszych urzadzen.

6.Przed rozpoczgciem prac w poblizu naszych urzadzen nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji
Krosno Odrzanskie.

7.W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia naszych urzadzen, inwestor
wystapi o warunki techniczne przebudowy kolizji i zawrze umowe o usuniecie kolizji z ENEA
Operator Sp. z 0.0.

8.Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen
elektroenergetycznych w czasie wykonania prac oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w
przysztosci mogtyby powsta¢ w wyniku przeprowadzenia robot.

9.Potwierdzamy uzbrojenie naniesione przez geodezje.

10.Przed rozpoczgciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych SN i nn 0,4kV i w
miejscach skrzyzowan z kablowymi liniami elektroenergetycznymi nalezy powiadomi¢ Rejon
Dystrybucji, w celu wykonania pomiaréw rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii
kablowych j.w. przed i po wykonaniu robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia
pogorszenia wynikéw pomiardw wykonanych po robotach budowlanych kosztami tych
pomiaréw obcigzymy wykonawce robot.

11.Uzgodnienie wazne jest 1 rok.

Zalgcz.legz. o
. INEA O
MU - a/a Z powazaniem:  Rejon Dygq [ SP- 2 0.0.
Stry lckp Krosno Odrz
rektor .

Wiestz
1esiaw Aacuthiewicy

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 /61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 696 937 500 PLN
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A Lubskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

43’ <>y ul. Paderewskiego 20, 68-300 lubsko
> (A o Tel/fax 68 372 19 82, ehttp://Iwik.lubsko.pl
-mail: bok-Iwik@wp.pl
. ARA e e-mail: bo @wp.p
4‘_4 N Ov
(7 hvA
DE/WS/1494/2022 Lubsko dn. 12.08.2022r.

Pracownia Projektowa M-Trakt
ul. Sulechowska 8
65-119 Zielona Gora

Uzgodnienie

Dokonane przez Lubskie Wodociagi i Kanalizacja Spotkaz0.0.W sprawie: uzgodnienia
projektu przebudowy ul. Szkolne w Lubsku.

Pod warunkiem:

1. Inwestor badz wykonawca powiadomi o rozpoczeciu prac tut. Spotke na 14 dni przed
data wejscia na plac budowy.

2. Roboty nalezy wykonac recznie, szczegolnie w miejscach skrzyzowania lub zblizania
sie projekt . sieci i przytaczy sanitarnych do istniejacych podziemnych rurociggow
wodociggowych jak i przytaczy domowych.

3, W razie wystapienia awarii- przerwania naszej sieci, wykonawca ma obowigzek
niezwlocznie zgtosic ten fakt do Zaktadu Wodociagow i Kanalizacji tutejszej Spotki
(tel. 68 457 77 36 lub 604 795 894 ) i nastepnie usunac ja w sposob okreslony przez
Kierownika Zaktadu oraz pod jego $cistym nadzorem.

4. Usuniecie szkody odbywa sig na koszt wykonawcy lub sprawcy awarii.

5. W razie natrafienia na inne rurociggi nie naniesione na mapie syt-wys. fakt ten nalezy
niezwtocznie skonsultowac z tut. Spotka.



6. Zblizenia i skrzyzowania projektowanych przytacz wodociggowo kanalizacyjnych wraz
z towarzyszaca infrastruktura z siecig wodociggowg, lub kanalizacyjng wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP.
(Patrz mapa do celéw projektowych z wiw adresem, opisana naszym znakiem
DE/WS/1494/2022 ).

7. Wszystkie skrzyzowania z istniejacq podziemng instalacjg wodociggowa ,
kanalizacyjna i deszczowa w zakresie rurociagow jak i przytaczy domowych, nalezy
bezwarunkowo uktada¢ w rurach ochronnych.

8. Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robét nawierzchniowych, nalezy liczy¢
sie z odchyleniami na planie syt-wys.

9. Ninigjsze uzgodnienie jest wazne na dzien prawny stanu technicznego, stanu
infrastruktury i prawa w ktorym zostaty wydane.

VUzgodnH:

ik
!

Do wiadomosci:
1.WiK.
2.ala.
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netiapl 1 +48223522000 Netia SA, Netia Tower. ul Taémowa 7A
f  +48223302323 02-677 Warszawa N ET I A

Netia S.A. Zielona Gora dn. 09.12.2022r.
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencji:

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Poludniowy

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Pracownia Projektowa M-Trakt
ul. Boh. Westerplatte 11
65-034 Zielona Gora

Nasz znak: NTTG-508-6557/22
UZGODNIENIE

Dotyczy: ,,Przebudowa ul. Szkolnej w Lubsku”.

W odpowiedzi na Panistwa pismo z dnia 05.12.2022r. Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia

SA, informuje ze na obszarze prowadzonych prac ziemnych znajduje si¢ sie¢ teletechniczna Netia:

- kanalizacja @110, 2x ¢110,

- kable miedziane rozdzielcze i abonenckie,
- studnie SKO-1g, SKO-2g, SKO-2,

- stupki kablowe SR P-900-AT/TSK.

Szczegbélowe wytyczne dotyczgce zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Na obszarze prowadzonych prac ziemnych w przypadku mozliwosci zniszczenia kanalizacji
teletechnicznej przy korytowaniu terenu pod nowe rzedne nawierzchni, nalezy obnizy¢ ja:
- do glebokosci min. 60 cm pod projektowane chodniki, tereny zielone,
- do glebokosci min 80cm pod projektowane miejsca parkingowe, zjazdy na posesje (w 20cm

warstwie piasku, ponizej warstwy utwardzanej),

- do glebokosci min. 100 cm pod przebudowywana ulice, drogi dojazdowe (w 20cm warstwie
piasku, ponizej warstwy utwardzanej),
a nastepnie zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi o odpowiedniej sSrednicy np. A160PS, przy
zachowaniu ciaglosci i droznosci rur oraz znajdujacych si¢ w nich kabli $wiattowodowych i
miedzianych. W przypadku niemoznosci zachowania ciagtosci kabli, fakt ten nalezy natychmiast
zglosi¢ do Netia S.A., celem uzyskania warunkéw technicznych na przedtuzenie lub wymiang kabli.
Koszty przediuzenia/wymiany kabli pokrywa inwestor. Prace zwigzane z przebudowg kabli nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Netia S.A. /ustuga ptatna/.
W przypadku koniecznosci uzupehienia brakujacych odcinkéw rur @110, rury nalezy odpowiednio
przedtuzy¢ przy zastosowaniu, w zaleznosci od potrzeb z rur DVK 110 i typowych ztgczek (otwor
wolny) lub rur dwudzielnych np. A120PS (otwér zajety).

2. Na zakoficzenie prac nawierzchniowych dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do
nowych rzednych projektowanych nawierzchni oraz nalezy sprawdzi¢ droznosci cafej kanalizacji
teletechnicznej znajdujacej si¢ na obszarze prowadzonych prac. Nie dopuszcza sig cigcia korpusu
studni przy poziomowaniu studni teletechnicznej do projektowanej nawierzchni. W celu
obnizenia studni do poziomu nawierzchni studnie nalezy podkopa¢. W celu uniknigcia uszkodzenia
kanalizacji (rur) wychodzacych ze studni nalezy przy podkopywaniu studni podkopa¢ réwniez
kanalizacje na odcinkach po min. 5 m w kazda strone.
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3. Studnie kablowe calym swym obwodem musza si¢ znalezé poza kraweznikiem
przebudowywanej ulicy, w terenie zielonym lub chodniku. Sciany studni nie mogg stanowié¢
podbudowy pod krawezniki drogowe.

4. Stupki kablowe musza si¢ znaleZ¢ poza projektowanymi chodnikami. W przypadku koniecznosci
przebudowy stupka kablowego, sposob przebudowy stupka i kabli nalezy ustali¢ na miejscu
z przedstawicielem Netii S.A.

5. Nad odslonieta w trakcie prac w terenie kanalizacje teletechniczna nalezy ponownie, na
odpowiedniej glebokosci, ulozy¢ tasme ostrzegaweza ,UWAGA SIEC TELEKOMUNIKACYJNA™.

6. Dla dokladnego okreslenia przebiegu kanalizacji teletechnicznej Netii nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne a nastepnie w miejscach wymaganych zabezpieczeri odstoni¢ kanalizacje teletechniczna
i zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi normami.

7. Prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej przeprowadzi¢ w sposéb jak najmniej
uciazliwy i bezprzerwowy dla uruchomionych klientow Netia S.A.

8. Podane wyzej informacje o stanie sieci nie zwalniaja projektanta z wykonania inwentaryzacji
sieci w terenie.

Wymagania formalne:

I

W razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Sylweriuszem Kepka
tel. + 48 506 650 004 lub z Dzialem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Poludniowo-
Zachodni ul. Strzegomska 142a 54-429 Wroclaw, tel. +48 22 352 14 04, fax +48 22 352 14 05.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych bezpoSrednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢; termin planowanego rozpoczecia i zakoinczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnieii Netii SA.

Adres, na ktéry nalezy wysla¢ zgloszenie:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej

Okreg Poludniowo-Zachodni

54-429 Wroclaw, ul. Strzegomska 142a

tel. +48 22 352 14 04

fax +48 22 352 14 05

lub na adres mailowy: nadzory@netia.pl.

Prace zwigzane z bezpoSrednig przebudowa/zabezpi iem czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢
firmie specjalizujgcej si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane
doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA.
Wykonawea realizujgcy przebudowe naszej sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby
oraz referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.

Przed realizacjy Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Netii SA Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Okreg Poludniowo-Zachodnim.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzié po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegélng ostrozno$cia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplyceii sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny
24h).

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechni zy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materlaly muszg by¢ zgodne z Listg Materialéw
dopuszezonych w Netia SA.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dziei odbioru dostarczy dokumentacje powykonawcza zgodng z norma Netia SA,
z inwentaryzacjj geodezyjng wigcznie.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudows, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie 7 obowiqzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

A
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10. Koszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

11. Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok.

W zwigzku z mozliwoscia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie wazno$ci wydanego
uzgodnienia nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) przed przystapieniem do prac ziemnych.
W przypadku konieczno$ci uszezegolowienia danych dotyczacych wystepowania sieci Netia S.A.
w obrebie planowanych prac prosimy o kontakt z p. Sylweriusz Kepka tel. 506 650 004.

Zalaczniki:

1. uzgodniony plan sytuacyjny — | szt.

Z powazaniem:
Przedstawiciel Netia SA.

e

Sylweriusz Kepka
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Orange Polska S.A.
Domena Hurt
Infrastruktura i Serwis Ustug

Pracownia Projektowa M-TRAKT
UL. BOHATEROW WESTERPLATTE 11
65-034 Zielona Gdra

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta
ul. Baluckiego 10/12, 93-273 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

£6dz ,data 13-12-2022

Numer pisma:  TTDSILU/PR.215-49109/22
Temat: Uzgodnienie projektu: Przebudowa ul. Szkolnej w Lubsku.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt: Przebudowa ul. Szkolnej w Lubsku, przy spetnieniu
ponizszych warunkow:

° kanalizacje telekomunikacyjna zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych,
ptyty w konstrukgciji projektowanych zjazdéw i jezdni;

. w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni do projektowanej
niwelety.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spefnienie nastepujacych warunkéw, ktére sg integralng
czescia uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
dcigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski ~mozna  przestaé ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
65-061 Zielona Gora, pl. Pocztowy 1

DISU.RWWUUilZiel@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci regcznie i pod nadzorem upowaznionego

Orange Polska Spotka Akcyjna z sledziba i adresem w Warszawiie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszavy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci Kapitalem zakiadowym wynoszacym 3,837.072.437 Zlotych.



przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Zielonej Gorze;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocag
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Zielonej Gérze oraz inspektora nadzoru.

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujagcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos$¢ nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odregbna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
Rydzon F'Kemys{aw

<G\‘évvﬁy %alista ds. Zasobéw Infrastruktury
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. PZT.
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