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SPIS RYSUNKOW

. Plan zagospodarowania terenu, skala 1 : 500 rys. nr 1

. Profil podhuzny kanalu deszczowego KD-1 wraz z przykanalikami deszczowymi,
skala 1:100/500 rys. nr 2

. Profil podluzny kanalu deszczowego KD-2 wraz z przykanalikami deszczowymi,
skala 1:100/500 rys. nr 3

. Rysunek studni betonowej @1000mm, skala 1:25 rys. nr 4

. Rysunek studni tworzywowej @600mm rys. nr 5

. Rysunek wpustu ulicznego @500mm, skala 1:20 rys. nro

ZALACZNIKI

. Zestawienie projektowanych studni betonowych na kanalizacji sanitarnej @1000
Zalacznik Nr 1

. Zestawienie projektowanych studni tworzywowych na kanalizacji sanitarnej @600
Zalacznik Nr 2

. Zestawienie projektowanych wpustow ulicznych i przykanalikow deszczowych
Zalacznik Nr 3
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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Gmina Lubsko
Pl. Wolnosci 1
68-300 Lubsko

2. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta pomiedzy Gmina Lubsko a firma M-TRAKT Pracowania
Projektowa w Zielonej Gorze ul. Boh. Westerplatte 11 pok. 334.

2. Aktualne matryce planéw sytuacyjno - wysokosciowych terenu projektowanej
inwestycji w skali 1 : 500

3. Wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wlasciwymi instytucjami i
wlascicielami gruntow.

4. Literatura fachowa.

3. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy odwodnienia odcinka drogi
ul. Szkolnej w miejscowosci Lubsko poprzez system kanalizacji deszczowej z
doprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Powstancow Wlkp. i ul. Kilinskiego.

Przebieg projektowanej kanalizacji deszczowej przedstawiono graficznie, na
projekcie zagospodarowania terenu w skali 1: 500 — rys. nr 1.

4. Zakres rzeczowy inwestycji
Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej:

e laczna dlugosc kanatow deszczowych & 315 - 1=96,50 m
e laczna dlugosc kanatow deszczowych & 250 - 1=68,50m
e laczna dlugosc przykanalikow deszczowych & 200 PVC - 1=21,50 m
e ilos¢ wpustow ulicznych & 500 - 7 szt.
e ilosc¢ studni betonowych & 1000 - 8 szt.
e ilosc studni tworzywowych & 600 - 3 szt.
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5. Rozwigzania techniczne

5.1. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa - tradycyjna, zbierajaca wody opadowe i roztopowe
pochodzace z odwodnienia projektowanej drogi, projektuje si¢ w systemie rur
PVC o SsSrednicy ©@315mm. Przykanaliki deszczowe o Srednicy d=200 mm
zaprojektowano klasy S, taczone na uszczelki gumowe z rur PVC bez rdzenia

Kanaly wyposazone w studnie kanalizacyjne betonowe d= 1000mm
wykonanych z betonu C35/45, ze szczelnym dnem. Polaczenie elementow
studzienki poprzez uszczelke gumowa. Przejscia kanalow przez Sciany
studzienki wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

Do przykrycia studzienek podlegajacym obciazeniom komunikacyjnym
projektuje sie na studniach betonowych zwezki redukcyjne betonowe z otworem
wlazowym. Zwezki redukcyjne laczone sg z kregami za pomoca uszczelek
gumowych. Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu zeliwnego shuza pierscienie
dystansowe @600 typu ECO pod wltazem. Laczna wysokos¢ regulacji pod
wlazem nie moze przekracza¢c 25cm, w przeciwnym razie nalezy wstawic
dodatkowy krag pod plyte.

Stosowac¢ wilazy kanatowe (typ ciezki) producentow, ktorzy uzyskali certyfikat
zgodnosci z norma PN-B-10729 oraz PN-EN 124.
W studni D1 zastosowac zamiast wlazu zeliwnego klasy D400 kratke Sciekowaq.

Studnie betonowe osadzi¢ na podlozu, w sktad ktérego wchodzi warstwa betonu
klasy C12/15 grub. 10 cm oraz 10 cm warstwa podsypki z piasku. Studzienki
rewizyjne oraz kaskadowe nalezy wykonac¢ zgodnie z norma KB-4.12.1./6/. W
przypadku wystepowania wod gruntowych S50 cm powyzej poziomu
posadowienia studni, nalezy zastosowac pierscien balastowy.

Zaprojektowano 7 szt. betonowych studzienek Sciekowych o Srednicy & 500 z
osadnikiem glebokosci 0,80m, z wpustem ulicznym zeliwnym typu ciezkiego,
jako uliczne. Krata zamykana na zawias. Studzienki Sciekowe nalezy wyposazy¢
w dhugi kosz. Kraty sciekowe montowac na ptytach odcigzajacych

5.2. Wylot do istniejgcej kanalizacji deszczowej

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejagca kanalizacja deszczowa k300-
zlokalizowana w ulicy Powstancow Wlkp. i kanal deszczowy k250 w ul.
Kilinskiego.

Ilos¢ odprowadzanych wod:

Zalozenia do obliczen:

e wspolczynnik sptywu W = 0,90,
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e czestotliwos¢ wystepowania deszczu ¢ = 2,
e czas deszczu nawalnego t =10 minut,
e wspoélczynnik opdznienia @ = 1,0

Wspoélczynnik deszczu miarodajnego:
q=A/t0-667 = 592 /100667 = 127,31 dm3/sha

Srednia roczna objetosé opadéw odprowadzanych do odbiornika obliczono ze
wzoru:
Vsr= H x Fzr x 104, gdzie H — wysoko$¢ opadu rocznego = 700mm

Srednia dwutygodniowa objetos¢ opadéw odprowadzanych do odbiornika
obliczono ze wzoru:

Vsa.= H/26 x F;r x 104, gdzie H — wysokos¢ opadu rocznego = 700mm

[los¢ obliczeniowa wod opadowych
kanalizacji deszczowej

roztopowych odprowadzanych do

Nr Powierz. | Powierz. Sr. &r
kanalu | zred. F:: | zred. Far Qmax Qob1 Qobt roczna ’
ha] | [ha | P | myn | [/s] | [m/n] | obj. | SrUVECRS
opadow Via [mI]
Vsr [m3] &d
KD-1 0,1412 | 0,1271 | 16,18 58,27 1,90 6,86 889,70 34,22
KD-2 0,0880 | 0,0792 | 10,09 36,33 1,18 4,27 554,40 21,32

Charakterystyka odprowadzanych wod

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1311)
w wodach deszczowych odprowadzanych do ciekow powierzchniowych nie moga
by¢ przekroczone nastepujace stezenia:

Substancja Dopuszczalne stezenie
Zawiesina ogoblna 100 mg/dm3
Substancje ropopochodne 15 mg/dm3

Na podstawie obliczen stezen zanieczyszczen w wodach opadowych stwierdza
sie, ze dopuszczalne stezenie zawiesiny ogolnej w wodach opadowych
odprowadzanych z terenu drogi ul. Szkolnej do istniejacej kanalizacji
deszczowe] nie bedzie przekroczone, w zwigzku z tym nie ma potrzeby
stosowania separatorow substancji ropopochodnych na projektowane;j
kanalizacji deszczowej. Na wszystkich wpustach deszczowych zastosowano
osadniki gl. 0,80m.

5.3. Likwidacja istniejacych kanatow

W miejscu, gdzie wykonywane bedzie przepiecie kanalizacji deszczowej (studnia
D3 i D4) przewiduje sie wylaczenie z eksploatacji istniejacego odcinka kanatu
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deszczowego i likwidacja studni poprzez demontaz kanalu i studni metoda
wykopowa. Wlaz i géorne czesci studni nalezy zdemontowac i wywiez na miejsce
wskazane przez Inwestora, reszte nalezy zdemontowac i zutylizowac. Kanat do
wylaczenia z eksploatacji zaznaczono na planie sytuacyjnym. Prace na czynnej
sieci deszczowe] nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym. W przypadku
wystepowania opadow zastosowac instalacje skladajaca sie z korka potaczonego
z pompa i rurociggiem tlocznym polaczonym ze starg siecia w strone wylotu. W
razie zalamania pogody na dluzszy czas nalezy wykonac prowizoryczne
polaczenie grawitacyjne.

Ponizej przedstawiono przewidywane dlugosci kanalow, ilosci studzienek do
rozbiorki:

e studnia - 1 szt.

e kanatl deszczowy dn200 — 4,50m

5.4 Regulacja wysokosciowa wiazéw

Na przedmiotowej inwestycji zachodzi koniecznosS¢ przeprowadzenia regulacji
wysokosciowe] wlazow na istniejacych studniach wystepujacych w pasie
przebudowywanego pasa drogowego. Przy regulacji wlazy nalezy podniesc,
wzglednie obnizy¢, z dostosowaniem do rzednych nowej niwelety nawierzchni.
W przypadku stwierdzenia na budowie znacznych ubytkéw gornych czesci
kominow studni, nalezy je rozebra¢ do glebokosci ok. 1,0m i odbudowac
poprzez zamontowanie zwezki betonowej oraz pierscieni dystansowych.
Stosowac przy tym nalezy pierScienie wyréwnawcze, na ktorych osadzi¢ wlaz
zeliwny z wkladkg gumowa montowana fabrycznie i wypelnieniem betonowym
klasy D400. Zabrania si¢ stosowac zapraw betonowych i na bazie cementu.

Przy osadzaniu wlazow kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie do
trzech pierscieni regulacyjnych, o lacznej wysokosci maksimum 3Ocm.
Istniejace wlazy 2z rozbiorki nalezy odwiezC na magazyn wlasSciciela za
pokwitowaniem. Decyzje w sprawie przebudowy zwienczen studni oraz ich
przeglad z wykonawca podejmie na budowie nadzor inwestorski wraz z
przedstawicielami zarzadcy sieci i wykonawca.

5.5 Regulacja wysokosciowa skrzynek armatury

W pasie przebudowywanej jezdni, wystepuje armatura zakonczona skrzynkami
ulicznymi, ktore nalezy wyregulowa¢ w stosunku do nowej nawierzchni.
Regulacja polegac bedzie na wykonaniu nowego wienca wsporczego pod
skrzynki z gotowych prefabrykatow krazkow polimerowych. Koniec trzpienia
zasuwy (kaptur) powinien znajdowac si¢ na glebokosci 15-25cm od powierzchni
terenu. Regulacje przeprowadzi¢ podczas roboét nawierzchniowych dla
prawidlowego usytuowania skrzynek. Decyzje w sprawie wymiany skrzynek
podejmie na budowie nadzor inwestorski wraz z wykonawca i wlascicielem sieci.
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6. Proba szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych

Kanalizacja powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelnoS¢ na
eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu
sanitarnego. Kontrole szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN —
EN 1610 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych przy wykorzystaniu
ciSnien powietrza lub wody odpowiednio do ustalonych w normie ciSnien i
czasow probnych

7. Wykopy oraz sposob utozenia kanatow

Kanaly z rur PVC nalezy ukladac w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych. Wykopy mechaniczne z urobkiem na odktad lub na wywoz, w
miejscach zblizen do istniejacych sieci podziemnych prace wykonywac reczne,
ze szczegOlna ostroznoscia.

Rury nalezy uklada¢ na 10 cm podsypce piaskowej zageszczonej w taki sposob,
aby uzyskac¢ wskazniki zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza
drogami).

Obsypka kanatlow w wykopie sktada sie z dwoch warstw:

e warstwy ochronnej kanatow o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,

e warstwy do powierzchni terenu.
Obsypke nalezy wykonac przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
W momencie zasypywania kanalow nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia
Proctora = 1 (w drogach) i 0,98 (poza drogami). Warstwe ochronna rury
wykonuje sie z piasku sypkiego Srednioziarnistego bez grod i kamieni, ktora
musi by¢ starannie ubita po obu stronach kanatéw. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac
1/3 Srednicy sieci. Po zakonczeniu robét nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

8. Skrzyzowania projektowanych kanatéw 2z istniejacym
uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanych kanaléow z innymi przewodami nalezy wykonac w
oparciu o nastepujace zalecenia:

1. Przed ©przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow sieci, z ktorymi bedzie sie krzyzowata lub zblizala
kanalizacja deszczowa.

2. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejaca infrastruktura techniczng
nalezy:

8
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e w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej i
odcinkow sieci gazowej z istniejacym wodociagiem, przy
odleglosciach pionowych mniejszych, niz 0,6 m, zaprojektowano
rury ochronne na przewodzie wodociagowym zgodnie z PN-92/B-
01706.

e w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej i
odcinkow sieci gazowej z istniejacymi kablami energetycznymi
zaprojektowano na kablach niskiego i Sredniego napiecia rury
ochronne dwudzielne np. typu A160 PS ,AROT” o dtugosci
jednostkowej L=3,0m. Zblizenia i skrzyzowana z kablami i stlupami
energetycznymi wykonac zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-
05100-1;

o skrzyzowania projektowanego kanalu i rurociagow z istniejacymi
urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy wykonywac zgodnie z
PN 98/E 05100-1, N-SEP-E-004, BN-89/8984-17/03 oraz
zarzadzeniem Ministra Lacznosci z 02.09.1997 r (MP 59/97 poz.
567). Na wszystkich skrzyzowaniach z istniejaca i projektowang
siecia telekomunikacyjna zaprojektowano rury ochronne typy
A110PS ,AROT”. W przypadku sieci telekomunikacyjnej ulozonej w
kanalizacji z bloczkow betonowych nalezy ja zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem podczas budowy;

9. Uwagi koncowe

Scisle przestrzega¢ przepisow BHP obowigzujacych w chwili realizacji inwestycji
ze szczegOlnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzeniu robot
ziemnych.

Prace budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
wymaganymi dla odpowiednich elementéw robot, jak rowniez zgodnie 2z
rysunkami technicznymi niniejszego projektu.

Kanatly PVC uklada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Nalezy rowniez przestrzega¢ warunkow technicznych podanych w
uzgodnieniach wydanych przez poszczegdlnych wlascicieli, dotaczonych do
dokumentacji.

Ewentualne zmiany materialowe i konstrukcyjne winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu. W razie wystapienia nieprzewidzianych problemow z
posadowieniem obiektu nalezy wprowadzi¢ niezbedne zmiany majace na celu
poprawe warunkow posadowienia.

Grunt pod projektowane obiekty nalezy odpowiednio przygotowac i zagescic
zgodnie ze sztukg wykonania tych robot.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne jak
kable, drenaz itp. nalezy je zabezpieczyc¢ i po zakonczeniu prac doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

9
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8 W razie wystapienia robot i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie, nalezy
powiadomic¢ Inwestora i autorow projektu.

9 W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig i w porozumieniu z
wlascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca sie¢ wykonanie robot w
oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

10Przed zasypaniem sieC zainwentaryzowac geodezyjnie.

11 Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

Opracowala:

mgr inz. Marta Sawczynska
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