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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE MACIEJ PIEROG

UL. GEN. WL. SIKORSKIEGO 26 LOK. 7, 18-100 LAPY.

1.2. Przedmiot opracowania:

WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH | ADAPTACYJNYC W BUDYNKU
NA POTRZEBY KLUBU WOLONTARIUSZA | KLUBU LIDERA LOKALNEGO.
1.3. Inwestor:

MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W LAPACH,

UL. GLOWNA 50, GMINA 18-100 LAPY.

1.4. Adres inwestycji:

LAPY, PRZY UL. LESNIKOWSKIEJ 54,

NA DZIALCE O NR GEOD. 1283/2, GMINA 18-100 LAPY.

1.5.Podstawa opracowania:

. Umowa zawarta pomiedzy MOPS tapy, a firmg Biuro Projektowe Maciej Pierog.
. Mapa zasadnicza - pogladowa w skali 1:500.
. Inwentaryzacja budowlana wykonana przez zespél autorski.

A WO N =

. Rozpoznanie wielobranzowe wykonane przez zespét projektowy podczas wizyty
lokalnej.

5. Polskie Normy.

6. Wytyczne Inwestora.
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OPIS TECHNICZNY — CZESC BUDOWLANA, SANITARNA |
ELEKTRYCZNA

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Istniejgcy budynek MOPS znajdujacy sie przy ul. Lesnikowskiej 54 skiada sie z czesci
jednokondygnacyjnej i dwukondygnacyjnej. Budynek wykonany jest w technologii
murowanej tradycyjnej. Obiekt obecnie przykryty dachem jednospadowym (stropodach),
o konstrukcji betonowej oparty na belkach stalowych i $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych murowanych. Stolarka okienna PCV. Wentylacja grawitacyjna.

1.1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen objetych remontem.

STAN ISTNIEJACY -1 PIETRO

Nr pom. Nazwa Pow. (m?)
1/01 Komunikacja 34,86
1/02 Aneks kuchenny 12,41
1/03 Sala 10 16,94
1/04 Sala 11 24,21
1/05 Sala 2 23,28
1/06 Sala 1 23,94

RAZEM 135,64

STAN PROJEKTOWANY — | PIETRO

Nr pom. Nazwa Pow. (m?)
1/01 Komunikacja 29,40
1/02 WC 4,34
1/03 Sala 10 16,94
1/04 Sala 11 24,21
1/05 Sala 2 23,28
1/06 Sala 1 23,94
1/07 Sala 12 12,40
RAZEM 134,51

2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

W budynku na | pietrze projektuje sie wykonanie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych
(remontowo-budowlanych) na potrzeby utworzenia Klubu Wolontariusza i Klubu Lidera
Lokalnego.

W ramach remontu zostang skute tynki z murowanych $cian z wykonaniem nowych
tynkéw, szpachlowaniem i malowaniem. Wymienione zostang barierki na Kklatce
schodowej, grzejniki oraz wyktadziny z naprawg ubytkéw w posadzce oraz wykonaniem
wylewki samopoziomujgcej. Wymieniona zostanie stolarka drzwiowa wewnetrzna oraz
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parapety. Projektuje sie réwniez montaz rolety, wykonanie pomieszczenia WC, sali oraz
podwieszanych sufitbw z kasetondéw. Projektowane prace budowlane nie wymagajg
ingerencji w uktad konstrukcyjny budynku.

2.1. Prace rozbiérkowe i demontazowe.

Projektuje sie rozbiérke wskazanych $cian w celu powigkszenia otworéw drzwiowych,
wykucie z murdéw podokiennikéw, skucie tynkéw ze scian murowanych. Projektuje sie
demontaz stolarki drzwiowej z oscieznicami, balustrad, grzejnikdw.

2.1.2. Zakresu i sposobu prowadzenia rob6t rozbiérkowych.

Urzadzenia i instalacje podlegajg demontazom w pierwszej kolejnosci. Nalezy dokonac
demontazu instalacji. Rozbiérke wskazanych scian wykonaé metoda reczng i rozpoczac
po ukonczeniu rozbiorki wszystkich innych elementéw budynku i po uprzatnieciu
materiatbw odzyskowych. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ nie naruszajgc konstrukcji
budynku. Robotnikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet (pasy ochronne). Materiat
z rozbidrek nalezy posegregowac i natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

2.1.3. Spostb zabezpieczenia ludzi i mienia w trakcie rozbiorki.

- Wszystkie dziatania i zabezpieczenia na budowie nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury ,, W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”,

- Przed przystgpieniem do rob6t rozbidérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi: ,Roboty rozbiérkowe —
wstep wzbroniony”,
- wyznaczy¢ pas terenu wokét budynku z zakazem przebywania,
- zabezpieczy¢ parter budynku przed przedostawaniem sie kurzu, pytu itp..

- Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, kaski, okulary i rekawice ochronne,

- Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé
niezbedne zabezpieczenia oraz odtgczy¢ wszelkie instalacje od zasilania,

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przez zlecenie wyspecjalizowanej brygadzie,

- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie,

- Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowa¢ maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa pracy.

Ze wzgledu na charakter obiektu, roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w jak najkrétszym
czasie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.1. Strop
3.1.1. Strop — p2, p2’

Projektuje sie zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, rozbidrke spekan i ubytkéw w
posadzce, uzupetnienie ubytkdw oraz wykonanie warstwy wygtadzajgco-wyréwnujgcej z
masy samopoziomujgcej gr. min. 4 mm i po wyschnieciu wyszlifowa¢ do gtadkosci a
ubytki uzupetni¢ masg szpachlowa.

3.2. Wyktadziny PCV

Przed utozeniem wyktadziny nalezy starannie przygotowaé podtoze, ktdére musi by¢
rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, stabilne, suche, twarde, gtadkie
oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci. Réznica poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm. Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza. W przypadku stwierdzenia
zabrudzen i niewielkich nierébwnosci nalezy je przeszlifowa¢ maszyng jednotarczowg z
odpowiednig tarcza. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢ przy pomocy odkurzacza
przemystowego. Podczas wykonywania prac montazowych nalezy postepowac zgodnie
z instrukcjami producentéw stosowanych materiatéw.

Wyktadzine nalezy utozy¢ na kleju, klej na catej powierzchni. Arkusze wyktadziny tgczyc¢
termicznie przy pomocy sznura spawalniczego, nadmiar usung¢. Cokoty wykonac przez
wyoblenie wyktadziny podtogowej na $Sciany na wysokos¢ 10 cm. Krawedz
podtoga/$ciana powinna by¢ wykonana w sposéb tagodny z zastosowaniem
wyprofilowanej listwy naroznej. Styk cokotu ze $ciang zasilikonowac.

Przygotowanie podifoza i instalowanie wyktadzin wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Zastosowana wyktadzina PCV powinna charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:

- heterogeniczna wyktadzina akustyczna z wysokiej jakosci PVC

- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng - PUR

- grubosc¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 — min. 0,7 mm

- grubos¢ catkowita wyktadziny EN-ISO 24346 — min. 2,6 mm

- ciezar catkowity nie wiekszy niz 3600g/m2

- klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34

- tumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 - min. 15dB

- redukcja dzwiekoéw uderzeniowych w pomieszczeniu NF S 31-074 - L new < 65 dB,
- odpornos¢ na krzesta na kétkach EN 425 — tak

- odpornosc¢ na zaplamienia — dobra

- reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R9

- trwatos¢ kolorow EN 1ISO 105-B02 - 2 6

- klasa scieralnosci EN 660-2 — grupa T
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- Srednie wgniecenie resztkowe EN-ISO 24343-1 - < 0,08 mm

- szerokosc rulonu 2m

- stabilno$¢ wymiarowa EN 434 < 0,10 %

- posiada deklaracje wtasciwosci uzytkowych produktu zgodng z PN EN 14041

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
3.3. Plytki gresowe.
W zaleznos$ci od pomieszczenia powinny one spetnia¢ nastepujgce parametry:

Pomieszczenie WC — gres matowy, barwiony w masie 0 nastepujgcych parametrach
technicznych:

- wspotczynnik antyposlizgowosci R10,

- nasigkliwos¢ wodna ponizej 3%, grupa Bla

- odpornos¢ na plamienie — klasa 5

- odpornosc¢ na Scieranie — klasa 4,

- odpornos¢ chemiczna — odporne,

- odpornos¢ na zginanie — nie mniejsza niz 50N/mma2

Klatka schodowa — gres matowy, barwiony w masie, 0 nastepujgcych parametrach
technicznych:

- wspoétczynnik antyposlizgowosci R11,

- nasigkliwos¢ wodna ponizej 3%, grupa Bla

- odpornos¢ na Scieralnie — klasa 5,

- odpornos¢ na plamienie — klasa 5

- odpornos¢ na zginanie — nie mniejsza niz 45N/mm2

- odpornos¢ chemiczna — odporne

Ptytki klejone do podtoza, o wymiarach min. 30x30cm, po obwodzie cokoliki z ptytek
wys. do 10cm z tej samej serii co posadzka. Stosowaé gotowe ksztattki cokotowe. Plytki
uktada¢ w ukfadzie prostopadtym do $cian i narozy. Ptytki rozmierzaé od osi
pomieszczenia lub od Sciany na wprost wejscia tak rozmierzajgc, aby docinki ptytek przy
krawedziach $cian miaty wymiar min. 1/3 ptytki. Spoinowaé fugg o podwyzszonych
parametrach wytrzymatosciowych, odporng na przebarwienia i wykwity, tatwg do
utrzymania w czystosci , odporng na rozwdj bakterii i grzyboéw. Fugi zaimpregnowac
specjalistycznym preparatem do spoin. Kolor ptytek bez imitacji marmuru, faktura
gtadka, lekko chropowata, nie polerowana. Kolor fugi zblizony do koloru ptytek.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
3.4. Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe i OSB.
Sciany montowaé po rozbidrce istniejgcych wyktadzin po uzupetnieniu ubytkéw i

wyréwnaniu posadzki. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ wytgcznie ptyty
impregnowane (wodoodporne) typu GKBI.
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S5 - Sciana wewnetrzna pietra GG-K/OSB - gr. 12,5cm
- Sciany na konstrukcji pojedynczej C75/U75 (profile ryflowane), wypetnienie gr.75mm
wetna mineralna szklang o gestosci co najmniej 14kg/ m3

1,25cm - 1 x ptyta gipsowo-kartonowa

1,25cm - 1 x ptyta OSB

7,5cm - stelaz systemowy wypetniony wetng mineralng
2,5cm - 2 x ptyta gipsowo-kartonowa - wodoodporna

S6 - Sciana wewnetrzna pietra GG-K - gr. 12,5cm
- Sciany na konstrukcji pojedynczej C75/U75 (profile ryflowane), wypetnienie gr.75mm
wetna mineralna szklang o gestosci co najmniej 14kg/ m3

2,5cm - 2 x ptyta gipsowo-kartonowa - wodoodporna
7,5cm - stelaz systemowy wypetniony wetng mineralng
2,5cm - 2 x ptyta gipsowo-kartonowa — wodoodporna

S7 - Sciana wewnetrzna pietra GG-K - gr. 12,5cm
- Sciany na konstrukcji pojedynczej C75/U75 (profile ryflowane), wypetnienie gr.75mm
wetna mineralna szklang o gestosci co najmniej 14kg/ m3

2,5cm - 2 x ptyta gipsowo-kartonowa
7,5cm - stelaz systemowy wypetniony wetng mineralng
2,5cm - 2 x ptyta gipsowo-kartonowa — wodoodporna

S8 - Sciana wewnetrzna pietra GG-K/OSB - gr. 12,5cm
- Sciany na konstrukcji pojedynczej C75/U75 (profile ryflowane), wypetnienie gr.75mm
wetna mineralna szklang o gestosci co najmniej 14kg/ m3

1,25cm - 1 x ptyta gipsowo-kartonowa

1,25cm - 1 x ptyta OSB

7,5cm - stelaz systemowy wypetniony wetng mineralng
2,5cm - 2 x ptyta gipsowo-kartonowa

3.5. Obudowy instalacji z ptyt GK.

Piony i inne instalacje na $cianach pomieszczen obudowaé ptytami GK 12.5mm
wodoodpornymi. Plyty montowac¢ na podkonstrukcji z systemowych profili stalowych
typu C50. Profile mocowaé do $cian i stropéw na kotki rozporowe. Naroza ostonié¢
profilem naroznym, tgczenia ptyt wzmocni¢ tasma, catos¢ zaszpachlowac gipsem i
wyszlifowa¢. W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach
umiesci¢ gotowe drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do instalacji. Drzwiczki i
ramki stalowe, malowane fabrycznie, biate, 0 wymiarach min. 15x20cm lub wiekszych

wg potrzeb. Drzwiczki petne z zamkiem lub magnesem blokujgcym.
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3.6. Sciany i sufity.

3.6.1. Przygotowanie starych podtozy.

Usuna¢ stare tynki i wykona¢ nowe.

3.6.2 Projektowane Scianki dziatowe — systemowe.

Po zaspoinowaniu z uzyciem tasmy zbrojgcej, zaszpachlowac¢. Wszystkie wypukie
naroza ostoniete profilem naroznym stalowym, podtynkowym. Zaleca sie stosowanie
kompletnego systemu suchej zabudowy (ptyty gipsowo-kartonowe, profile, masy
szpachlowe, akcesoria montazowe) od jednego producenta.

3.6.3 Wykonczenie $cian i sufitow.

Wykonczenie scian klatki schodowej (petna wysokos$c¢) i komunikacji - do wys. 1,8m tynk
zywiczny, powyzej malowanie. Pomieszczenia sanitarne — glazura do wys. 2.60m. Sale
— malowanie do wys. 2,60m. Nalezy stosowac wytgcznie farby z atestem do stosowania
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. W trakcie malowania stosowac sie
do zalecen podanych na opakowaniu i szczegbétowych informacji zamieszczonych w
Kartach Charakterystyki produktow.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
3.6.4 Wykonczenie $cian — glazura.

W przypadku, gdy powierzchnie scian nalezy wykohczy¢ glazura, powinny to by¢ ptytki o
nastepujacych parametrach:

- nasigkliwos¢ wodna ponizej 10%,

- odpornos¢ na plamienie — klasa 4

- odpornos¢ chemiczna — odporne

Spoinowa¢ fuga maksymalnej szerokosci 2mm do waskich spoin, o podwyzszonych
parametrach wytrzymatosciowych, odporng na przebarwienia i wykwity, tatwg do
utrzymania w czystosci, odporng na rozwdj bakterii i grzybéw. Kolor fugi stosowac
zblizony do ptytek. Fugi zlicowaé z powierzchnig ptytek. Fugi zabezpieczyc
specjalistycznym preparatem. Gérne ptytki bez docinania. W narozach $cian i na styku z
innymi elementami stosowac fugi wysoce elastyczne lub silikonowe. Stosowac ptytki
jednolite, bez imitacji marmuru i wyraznych deseni. Sciany powyzej glazury - gtadkie i
malowane. Zastosowac farby o wtasciwosciach antybakteryjnych, antygrzybicznych oraz
0 duzej odpornosci na $cieranie i szorowanie draznigcymi Srodkami.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
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3.6.5 Lustro w pomieszczeniu WC.

Lustro wklejane w pomieszczeniu WC nad umywalkg. Zaprojektowano lustro ze szkta
grub. min. 5mm, bez fazowania, z przeszlifowang krawedzig. Lustro mocowaé w
grubosci ptytek sciennych, pomiedzy ptytkami, bez docinania ptytek. Lustro wykona¢ na
wymiar po utozeniu ptytek o wys. ok. 60cm (w zaleznosci od wys. zastosowanych ptytek)
i na dtugosci zamocowanej umywalki.

Lustro klejone do podtoza specjalistycznym klejem do luster na catej powierzchni. Styk z
ptytkami oktadzin Sciennych spoinowany fuga elastyczna.

3.4.6. Sufity podwieszane.

Sufity podwieszane nalezy wykonac z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Projektuje sie sufit podwieszony,
kasetonowy z wypetnieniem z prasowanych ptyt mineralnych o wymiarach 60x60cm z
mozliwoscig demontazu pojedynczych ptyt.

Wytyczne ptyt:

- ruszt i ptyty w kolorze biatym,

- wymagany stopien odbicia swiatta od ptyt wypetnienia min. 85%,

- perforacja drobna, jednorodna,

- klasa reakcji na ogien A1,

- ruszt zabezpieczony antykorozyjnie, co najmniej ocynkowany, elementy widoczne,
- malowane fabrycznie,

- w pomieszczeniu WC sufit nie chtongcy wilgoci, przeznaczony do pom. wilgotnych.

3.7. Parapety.

Zamontowac parapety PCV gr. 2cm — o wysiegu 5¢cm poza obrys grzejnika.

3.8. Drzwi, rolety.

Drzwi wewnetrzne — petne, przylgowe, ptaskie z okleing CPL zgodnie z wykazem
stolarki. Wszystkie drzwi do ogdélnodostepnych pomieszczen uzytkowych spetniaja
warunki techniczne §62 czyli: majg w Swietle oscieznicy minimalne wymiary: szerokosc

—0,9m, wysoko$¢ — 2,0m.

Na parterze klatki schodowej projekiuje sie rolete wewnetrzng zamykang recznie,
zamykana na klucz zgodnie z wykazem stolarki.
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OPIS TECHNICZNY — CZESC SANITARNA
1. Dane ogodine.

Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych do remontu pomieszczen | pietra w budynku
przy ul. Lesnikowskiej 54 w tapach na potrzeby utworzenia klubu Wolantariusza i Klubu
Lidera Lokalnego.

1.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych do
remontu pomieszczen | pietra budynku przy ul. Lesnikowskiej 54 w tapach na potrzeby
utworzenia klubu Wolantariusza i Klubu Lidera Lokalnego.

Budynek przy ul . Le$nikowskiej 54 sktada sie z dwoch czesci z oddzielnymi wejsciami.
W czesci 1-kondygnacyjnej znajduje sie obecnie Dzienny Dom SENIOR+.

W drugiej czesci na pietrze projektuje sie utworzenie klubu Wolantariusza i Klubu Lidera
Lokalnego, a w czesci na parterze znajduje sie Klub SENIOR+.

Budynek objety inwestycjg jest obiektem dwukondygnacyjnym z czescig parterowg w
szczycie budynku, zrealizowanym w technologii tradycyjne;j:

« ukfad $cian nosnych — mieszany,

« stolarka okienna — PCV,

* dach ptaski, jednospadowy,

» wentylacja grawitacyjna, murowane kominy wentylacyjne,

Przewiduje sie remont pomieszczen na pietrze i przystosowanie ich na potrzeby
utworzenia klubu Wolantariusza i Klubu Lidera Lokalnego. W ramach remontu
wymienione zostanie instalacja sanitarna.

W pomieszczeniach objetych remontem zaktada sie demontaze: urzgdzen sanitarnych,
grzejnikow, zawordw grzejnikowych, przewoddw instalacji c.o. poziomych i pionowych.
Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania demontowanych elementéw.

1.2. Instalacja wody zimne;j.

Budynek posiada istniejace przytacze wodociggowe - bez zmian. Instalacja w.z.
wykonana jest z rur stalowych. Rozprowadzenie przewodoéw od pionéw w obudowach
instalacyjnych do poszczegdlnych przyborow projektuje sie w pionowych bruzdach $cian
i warstwach posadzkowych z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng. Zasilanie w wode
remontowanej czesci budynku pozostaje bez zmian. Przewody uktada¢ w posadzkach w
warstwach izolacji /jedna warstwa izolacji min. 2 cm musi byé pod przewodami/ w
izolacji termicznej gr.6emm /pianka polietylenowa/ o wspoétczynniku przewodnosci
cieplnej A £ 0,085 W/mK. Przy montazu instalacji szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na
rozstaw podpér statych i przesuwnych na odcinkach pionowych oraz podp6r
przesuwnych na odcinkach poziomych instalacji. Wykona¢ je zgodnie z wytycznymi
montazu systemu zastosowanych rur. Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggdw w
miejscu przejscia przez sciany i stropy oraz skrzyzowan przewodoéw do 2 wymaganej
grubosci. Trasy przewoddéw , Srednice , rozmieszczenie armatury odcinajgcej i
czerpalnej pokazano w czesci graficznej projektu.
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1.3. Instalacje cieptej wody uzytkowej.

W projektowanym pomieszczeniu WC projekiuje sie miejscowe przygotowanie ciepte;
wody w przeptywowym elekirycznym podgrzewaczu wody zlokalizowanym przy
punktach poboru wody. Przewody zasilajgce poszczegdlne urzadzenia prowadzone
beda w pionowych bruzdach $cian lub warstwach posadzkowych z rur PE-Xc z ostong
antydyfuzyjna. Przewody prowadzone w bruzdach $cian prowadzi¢ w izolacji termicznej
gr.6mm /pianka polietylenowa/ o wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,035 W/mK.
Pomieszczenia sanitarne nalezy wyposazy¢é w armature wyptywowg przeznaczong do
wody zimnej i cieptej wody. Przed przyborami sanitarnymi na doprowadzeniu wody
zimnej i cieptej zainstalowa¢ kurki odcinajgce. Przy umywalce kurki przytgczeniowe
1/2x3/8”, przed miskg wc zawo6r 1/2x1/2”. Armatura przy umywalce jednouchwytowa.
Podtaczenie wody zimnej i cieptej do baterii za pomocg wezykdéw elastycznych w oplocie
ze stali nierdzewnej. Projektuje sie podgrzewacz wody przeptywowy, jednofazowy o
mocy 3,5kW, zasilanie 230V. Podtgczenie ogrzewacza wody zawarte jest w pro;.
instalacji elektrycznej — opracowanie branzowe.

1.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek posiada istniejgca kanalizacje sanitarng. Projektuje sie pion k.s. z rury $110 do
poziomu parteru z wcinkg do istniejgcej k.s. Zamontowac¢ zawoér napowietrzajgcy. Pion
w strefie parteru w istniejgcej fazience dla os6b niepetnosprawnych obudowac ptytg GK i
obtozy¢ ptytkami w kolorze istniejgcych ptytek.

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do istniejgcej kanalizacji sanitarne;.
Piony kanalizacji sanitarnej oraz wszystkie podejscia odptywowe zaprojektowano z rur
PVCU/HT Dn40-Dn110 i Dn50. Kazdy z piondéw kanalizacyjnych w najnizszej jego
czesci /nad posadzka/wyposazy¢ w czyszczak z zamykang szczelnie jego pokrywg. W
obudowach pionéw kanalizacyjnych na wysokosci 0,5m od posadzki nalezy
zamontowaé drzwiczki rewizyjne o wymiarach 15x15cm. Zapewnia sie podigczenie do
kanalizacji sanitarnej miski ustepowej typu kompakt, umywalki wg projektu
architektonicznego. Podejscia odptywowe /odcinki pionowe/ z przybordéw sanitarnych
prowadzi¢ w bruzdach scian. W WC umywalke zaprojektowano jako ceramika biata,
miska kompaktowa lejowa z odptywem poziomym z armaturg 3/6 | /+deska sedesowa/.
Wszystkie urzgdzenia sanitarne muszg posiada¢ zamkniecie wodne /syfon/.

1.5. Instalacja c.o.

Budynek zasilany jest w ciepto z wezta grupowego sieci PEC w tapach poprzez
istniejgca instalacje c.o0. z istniejgcych rozdzielaczy instalacji c.o.. Piony tradycyjne w
ukfadzie dwururowym i obiegiem wymuszonym praca pompy wykonana z rur stalowych
taczonych przez spawanie z grzejnikami zeliwnymi cztonowymi i jednym grzejnikiem
stalowym ptytowym. Przy grzejnikach na gatgzkach zasilajgcych zainstalowane sg
termostatyczne regulatory grzejnikowe. Zasilanie w ciepto remontowanej czesci budynku
pozostaje bez zmian. Istniejgce grzejniki, zawory, rury stalowe, naczynie wyréwnawcze
w remontowanej czesci pomieszczen budynku do demontazu. W zakresie opracowania
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projektuje sie wymiane grzejnikdw na stalowe, ptytowe. Do obliczen przyjeto parametry
instalacji c.0. 80/60°C.

Projektuje sie nowe grzejniki stalowe plytowe (parametry grzejnikbw wg czesci
graficznej projektu). Na podejsciach do grzejnikbw z podtgczeniem bocznym
zamontowacé zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi.

Do grzejnikéw z podtgczeniem bocznym zastosowac zawory termostatyczne proste z
nastawg wstepng /niklowany/ /wykonanie standardowe Dn15, Kvs=0,9 m%h z gtowicg
termostatyczng z czujnikiem cieczowym wbudowanym, bezpiecznik mrozu, ograniczany
zakres temperatury 16-28st. C oraz zawory powrotne proste Dn15 /niklowane/.
Regulacje instalacji c.0. zmierzajgcg do utrzymania w pomieszczeniach temperatury na
zatozonym poziomie projekiuje sie za pomocg zawordw termostatycznych z nastawag
wstepng i gtowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym wbudowanym, bezpiecznik
mrozu, ograniczany zakres temperatury 16-28 st. C.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb szczelnosci instalacji przewody poziome, piony
oraz podejscia do pionéw nalezy zabezpieczy¢ termicznie otulinami termoizolacyjnymi o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A < 0,085 W/mK gr. 20mm dla $rednicy
Dn15+Dn20, gr. 30mm dla $rednicy Dn25.

Dopuszcza sie pocienienie izolacji rurociggbw w miejscu przejscia przez sciany oraz
skrzyzowan przewodow do 2 wymaganej grubosci. Podtagczenie grzejnikbw wykonywaé
rurami usytuowanymi w scianach budynku.

2.5. Instalacja wentylaciji.

W remontowanym budynku zaprojektowano nastepujgce uktady wentylacyjne:

W1: 130 m%h — wentylator kanatowy wywiewny - pomieszczenie WC.

Do wentylacji WC zaprojektowano kanatowy wentylator wywiewne. Praca wentylatora
ciggta. Powietrze prowadzone bedzie kanatami okraggtymi z blachy stalowej
ocynkowanej. Wentylator zamontowany bedzie pod stropem pomieszczenia przed
wigczeniem do kanatu murowanego.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen za pomocg projektowanych nawiewnikow
okiennych higrosterowanych. Powietrze kompensacyjne usuwane z WC przeptywac
bedzie kratkami transferowymi umieszczonymi w drzwiach pomieszczen. Odptyw
powietrza wentylacyjnego z pokoi odbywat sie bedzie szczelinami lub podcieciami w
drzwiach o min. przekroju 80cm2. Doplyw powietrza wtérnego do pomieszczen
wyposazonych w kratki wyciggowe realizowany bedzie poprzez szczeliny
przypodtogowe lub kratki w dole drzwi o przekroju 200cm?2.

Urzadzenia.
Wentylator
Do wywiewu zastosowano wentylator z regulatorem obrotdw.
Wentylator WC - W=130m?h, dP = 50 Pa— do wywiewu zastosowano wentylator
kanatowy z regulatorem obrotéw.
Wentylator zamontowany bedzie pod stropodachem pomieszczenia WC.
W sktad uktadu wchodza:
» wentylator kanatowy mocy 0,014 kW.
» regulator obrotow.
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Kanaty wentylacyjne

Okragte

Przewody wentylacyjne niskocisnieniowe. Kanaty i ksztattki z blachy stalowej
ocynkowanej typu Spiro, rury zwijane, kolana R=D, fgczenia za pomocg muf i nypli,
spetniajgce warunki Polskich Norm: PN-B-03434, PN-EN-1506, PN-EN-1507, PN-B-
76001, PN-B-76002 lub odpowiednich. Wykonanie z uszczelnieniem.

Dane techniczne: dopuszczalne max. podcisnienie/nadcisnienie = 500/1000Pa, min.
Klasa szczelnosci B wg. PN-EN 1507:2007. Materiat: blacha stalowa ocynkowana o
grubosci zaleznej od dtugosci bokéw oraz parametrédw jw. Wyposazenie dodatkowe:
materiaty uszczelniajgce i montazowe.

Uwagi: przewody nalezy uziemic¢, montaz za pomocg nitow.

Kanaty montowa¢ do stropu lub $cian za pomocg standardowych akcesoriow
podwieszeniowych przeznaczonych do montazu kanatow wentylacyjnych.

Nawiewniki okienne

Projektuje sie nawiewniki higrosterowane (regulator i czerpnia) przeznaczone do
montazu w oknach PVC. Za regulacje nawietrzaka odpowiada tasma poliamidowa, ktéra
reaguje na poziom wilgotnosci w pomieszczeniu. W zaleznosci od tego jaka jest
wilgotnosé nawiewnik automatycznie sie otwiera lub przymyka dostarczajgc wymagang
ilos¢ powietrza. Nawiewniki muszg posiada¢ przetgcznik, ktéry pozwala recznie
zamkng¢ w kazdym momencie doptyw powietrza.

Cechy:
«  Wydajnos¢: 10 Pa = 6-30 m3/h; 20 Pa = 8-43 m3/h.

Ttumienie akustyczne: Dnew = 31 dB

Automatyczna regulacja naptywu powietrza

Czujnik wilgotnosci w postaci wigzki tasmy poliamidowej lub rownowazny

Mozliwos¢ recznego zamkniecia

Wykonany z najwyzszej jakosci komponentéw: ABS i aluminium

Siatka przeciw owadom

Nawiewniki muszg posiadac¢ aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej

Kolor biaty.

W celu ochrony akustycznej budynku przewiduje sie stosowanie:

- Zaprojektowano wentylator kanatowe wyposazony w obudowe wyciszajaca.

- Podktadki antywibracyjne z gumy przy urzadzeniach mechanicznych

- Mocowania i podwieszenia przewodow wykonane bedg w sposdb zapewniajgcy
odizolowanie przewodow od przegrdéd budowlanych i ograniczeni rozprzestrzeniania sie
drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych.

- Predkosci w kanatach wentylacyjnych dostosowane sg do bezszumnych zakreséw
przeptywow, zabrania sie stosowania ksztattek wentylacyjnych o duzym wspotczynniku
oporéw miejscowych, w miare mozliwosci stosowac tuki z kierownicami.

3. Préby cisnieniowe.
Préby cisnieniowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych wykonaé zgodnie z PN-
81/B-10700.00. W przypadku instalacji wodociggowej prébe cisnieniowg dla przewoddw

14



WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH | ADAPTACYJNYCH W BUDYNKU NA POTRZEBY
KLUBU WOLONTARIUSZA | KLUBU LIDERA LOKALNEGO W MIEJSCOWOSCI LAPY,
PRZY UL. LESNIKOWSKIEJ 54, NA DZIALCE O NR GEOD. 1283/2, GMINA 18-100 LAPY.

stalowych i tworzywowych /lezaki i piony/ wykona¢ na 0,9 MPa. Natomiast prébe
cisnieniowg na przewody PP wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemu rur.

Montaz, préby i rozruch instalacji c.o0. powinny byé zgodne z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych t.117.

Ponadto powinny by¢ przestrzegane nastepujgce dodatkowe zasady:

- W czasie wykonywania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonej z
ptukaniem, wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg by¢ catkowicie otwarte;
zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone zamiast gtowic termostatycznych kotpaki
ochronne.

- Ze wzgledu na znaczna wrazliwos¢ termostatycznych zawordéw grzejnikowych oraz
nowoczesnych bezdtawicowych pomp obiegowych na mechaniczne zanieczyszczenia
wody grzejnej instalacja wewnetrzna c.o. powinna by¢ szczegolnie starannie wyptukana.
W czasie przeprowadzania préby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z
ptukaniem ztadu wszystkie zawory muszg znajdowac¢ sie w punkcie catkowitego
otwarcia. Na 24 godz. Przed prébg szczelnosci na zimno nalezy dokona¢ dodatkowych
ogledzin. Prébe szczelnosci na zimno nalezy wykona¢ na cisnienie 0,6 MPa. Przed
przystgpieniem do préby na gorgco budynek powinien by¢ ogrzany w ciggu co najmnie;
72 godzin.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.
Rozprowadzenie przewoddéw dostosowaé do otworédw w przegrodach konstrukcyjnych.

4. Wskazéwki wykonawcze.

Rurociggi wraz z ksztattkami nalezy mocowaé zgodnie z zaleceniami technicznymi
uwzgledniajgcymi parametry ich pracy oraz warunki i mozliwosci konstrukcyjne w
miejscu montazu. Pojedyncze rurociggi montowac na pretach gwintowanych, natomiast
grupy rurociggdéw na szynie montazowej, ktéra umozliwia elastyczne utozenie instalacji.
W razie jakichkolwiek probleméw nalezy skontaktowac sie z producentem.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami opracowania ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z
zaleceniami technicznymi zastosowanych w dokumentacji systemow.

Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
zastosowania w budownictwie. Wykonawca powinien przedstawi¢ stosowne deklaracje
zgodnosci i pozytywne oceny PZH.

Podczas wszystkich robot nalezy zachowywac przepisy BHP.

Przebieg instalacji w budynku nalezy dopasowac do aranzacji wnetrz celem ukrycia ich
wewnekach, obudowanych szachtach, scianach i innych elementach wykornczeniowych.
Uwagi:

- Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Zespotem
autorskim i Inwestorem.

- Podczas realizacji nalezy przestrzegaé obowigzujgcych norm, zasad sztuki
budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentéw dot.
zastosowanych materiatéw. Catos¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi
techniki budowlane;.
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OPIS TECHNICZNY — CZESC ELEKTRYCZNA

| 1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych lokalu na
potrzeby klubu wolontariusza i klubu lidera w miejscowosci Lapy, na dziatce o0 numerach
geod. 1283/2, Gmina 18-100 Lapy.

| 2. Zakres opracowania.

2.1. Instalacje wewnetrzne.

- Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

- Instalacja oswietlenia podstawowego

- Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych

- Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych

- Ochrona przeciwporazeniowa

- Ochrona przeciwpozarowa

- Instalacja potgczen wyréwnawczych

- Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych
- Instalacja systemu przyzywowego

- Instalacje teletechniczne

\ 3. Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z tablicy rozdzielczej (lokalizacja na planach).
Zasilanie do tablicy doprowadzone zostanie kablem uktadanym podtynkowo ze ztgcza
umieszczonego na elewacji budynku (wg. opracowania PGE) w ktérym nastgpi pomiar
energii.

Dobor przewoddw na dtugotrwatg obcigzalno$¢ pradowg

Dla obwoddéw tréjfazowych:

P
I.E'“ =
V3x U, ® cosgp
Dla obwodéw jednofazowych:

P

Jo=—
BT U, % cose

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg nastepujacy warunek:

sl <l

I,< 1451,
Gdzie:
15 - prad obliczeniowy, w [A],

1, — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],
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I, - wymagana minimalna diugotrwata obcigzalnos¢ prgdowa przewodu, w [A],

1, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacy, w [A],

Sprawdzenie dobranych przewodow lub kabli na warunek spadku napiecia
Dla obwoddéw tréjfazowych:

P-10°
= 100%
¥ 5 ' Ui"
Dla obwodéw jednofazowych:
2.P-10%
A = ————— . 100%
¥y-5- ,[{r.-

Sprawdzenie dobranych przewodoéw lub kabli z warunku samoczynnego wytgczenia
Iy I, = U,

Gdzie:

U, — warto$¢ skuteczna napiecia nominalnego wzgledem ziemi, w [V],

1, — wymagany prad wylgczenia urzadzenia zabezpieczajacego, odczytany z

charakterystyki czasowo-prgdowej podawanej w katalogach producentéw urzgdzen
zabezpieczajgcych, w [A]

W rozdzielnicy zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajgca, kontrolna
oraz sterujgca. Zabezpieczac przed przepieciami bedg ograniczniki przepie¢. Obwody
gniazd zostang zabezpieczone wytgcznikami nadpradowymi oraz réznicowopradowymi.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie zapewniona poprzez samoczynne szybkie
wylgczenie w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikbw nadpradowych i
roznicowo pragdowych.

Zgodnie z wymogami ochrony p.poz. obiekt bedzie wyposazony w gtéwny wytgcznik
pradu w tablicy rozdzielczej z przyciskiem wyzwalajgcym, ktéry zlokalizowany bedzie
przy gtéwnym wejsciu na pietro.

3.1. Prowadzenie okablowania.

W pomieszczeniach tynkowanych, instalacje wykonac¢ podtynkowo, przewody mocowaé
na uchwytach. Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzi¢ w rurach PVC
karbowanych. Wszystkie puszki potgczeniowe (rozgatezne) powinny by¢ hermetyczne i
muszg posiada¢ oznakowania obwodéw. Puszki potgczeniowe lokalizowac¢ w miejscach
tatwo dostepnych. Puszki powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku lub korytek
kablowych. Nie wolno lokalizowa¢ puszek potgczeniowych w tazienkach. Wszystkie
zastosowane przewody i kable bedg posiadaty oznakowanie fabryczne izolacji zyt
zgodnie z PN. Napiecie znamionowe izolacji przewodéw 750V. Zasilanie urzgdzen
stuzgcych ochronie przeciwpozarowej projekiowane kablami ognioodpornymi
prowadzone bedzie osobnymi trasami wzdtuz gtéwnych tras elektrycznych. Mocowanie
okablowania za pomocg uchwytédw o odpornosci ogniowej wymaganej dla kabla, wigzki
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okablowania za pomoca obejm zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable za pomoca
uchwytow np. UDF, UDFE.

\ 4. Instalacja oswietlenia podstawowego

4.1. Informacje ogolne.

Instalacje oswietleniowag w lokalu wykonac¢ po czesci jako podtynkowg z zastosowaniem
przewodow typu YDYpzo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody nad sufitem przeprowadzi¢ w
rurach karbowanych PVC. Przewody mocowac¢ na uchwytach typu USMP3. Obwody
odwietleniowe zabezpieczy¢ z wykorzystaniem wytgcznikbw nadprgdowych C10
zamontowanych w rozdzielnicy. W obiekcie sterowanie oswietleniem odbywac sie
bedzie poprzez taczniki jednobiegunowe, swiecznikowe, krzyzowe oraz schodowe. Od
tacznika Swiecznikowego do miejsca wypustu prowadzi¢ przewéd YDYpzo
4x1,5mm2 450/750V. Na korytarzu sterowanie odbywac sie bedzie poprzez taczniki
schodowe. W pomieszczeniach narazonych na wysokg wilgotnos¢ nalezy stosowac
osprzet IP44, np. fazienka. taczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 120cm
mierzonej od poziomu podtogi.

Do wyznaczenia odpowiedniej ilosci opraw w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy
skorzysta¢ z normy PN-EN12464-1.

Minimalne $rednie natezenie oswietlenia dla niektérych typow pomieszczen:

Rodzaj pomieszczenia Minimalne srednie natezenie oswietlenia
Sale — miejsce spotkan 500Ix
Ciggi komunikacyjne 100Ix
Schody 100Ix
tazienki 200Ix

4.2. Sterowanie oswietleniem podstawowym.

Sterowanie o$wietleniem bedzie odbywa¢ sie poprzez taczniki pojedyncze,
Swiecznikowe oraz schodowe.

\ 5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Budynek zostanie wyposazony w oswietlenie awaryjne, ktére uruchom sie w przypadku
utraty napiecia zasilajgcego. Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny zapewnia¢ co
najmniej minimalne wymagane wartosci natezenia:

» Dla drég ewakuacyjnych — 1Ix w osi drogi;

» Dla przestrzeni otwartych — 0,5Ix;

* W poblizu urzadzen przeciwpozarowych- 5ix.
W budynku zostang zainstalowane takze oprawy oswietlenia ewakuacyjnego z
odpowiednimi piktogramami. Majg one za zadanie wskazac¢ kierunek ewakuaciji dla ludzi
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znajdujacych sie w budynku. Kazda z opraw bedzie posiadata wtasny akumulator, ktéry
tadowany bedzie podczas normalnej pracy instalacji w obiekcie. Oprawy wyposazone w
funkcje autotestu. Czas pracy opraw awaryjnych — min.1h.

\ 6. Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych.

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogélne oraz do urzgdzen
specjalnych. Wszystkie gniazda bedg posiadaty styk ochronny zabezpieczajgcy przed
dotykiem posrednim, np. w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na
metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostang zasilone przy uzyciu
przewoddéw miedzianych YDYzo 3x2,5mm2. W pomieszczeniach suchych nalezy
montowac gniazda w wykonaniu IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np.
tazienki nalezy montowaé osprzet w wykonaniu I1P44.

6.1. Wysokos¢ montazu.

Rodzaj Wysokos¢é montazu
Gniazda na powierzchniach ogélnodostepnych 0,3m
Gniazda w tazienkach przy umywalkach 1,2m

7. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie zasilania elektrycznego do wszystkich
urzgdzen branzy sanitarnej, wentylacyjnej, budowlanej wymagajgcych zasilenia w
energie elekiryczna.

Zasilanie zostanie zapewnione poprzez wypusty elekiryczne lub gniazda wtykowe.
Wysoko$¢ punkiu elektrycznego uzgodni¢ z planowang wysokoscig zasilanego
urzgdzenia.

\ 8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodéw,
kabli, urzgdzen oraz zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych przez
zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania (w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzgcych
obudowach lub ostonach) z zastosowaniem:

» wylgcznikow réznicowoprgdowych,

» wylgcznikow nadpradowych.

Wykorzystane jako $rodek samoczynnego wytgczenia, wytgczniki ochronne
ro6znicowoprgdowe na pragd do 30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego srodka
ochrony przed dotykiem bezposrednim.
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\ 9. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku normalnie nie bedgce pod napieciem,
jak metalowe rury cieptej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanatow
wentylacyjnych itp. bedg podtgczone do systemu potgczen wyréwnawczych
bezposrednio lub kablem/przewodem Lg/DYZo zgodnie z przepisami normatywnymi. W
tazienkach lokalizowa¢ miejscowe szyny wyrownawcze.

\ 10. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych.

Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zapewniona zostanie
przez zastosowanie ogranicznika przepie¢ typu 2 TG1.

\ 11. Instalacja systemu przyzywowego.

tazienka dla niepetnosprawnych zostanie wyposazona w system przyzywowy
umozliwiajgcy wezwanie pomocy, np. w przypadku upadku. Do sygnalizacji potrzeby
pomocy bedzie stuzyt sygnalizator zlokalizowany nad drzwiami do toalety wraz z
buczkiem. Rozmieszczenie elementow oraz schemat potgczenn wedtug planéw i
schematdw instalaciji.

\ 12. Instalacje teletechniczne.

Gtéwny punkt dystrybucyjny LAN zlokalizowany na korytarzu w szafie Rack.

Branza:
> budowlana

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Pierdg, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:
> sanitarna

PROJEKTANT: mgr inz. Barbara Chilinska, up. Bt/28/00

Branza:
» elekiryczna

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Klewinowski, upr. PDL/0160/PWBE/16
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