ZAKRES PRACOWANIA

Istniejgcy pion wody zimnej

>

G.P./22/1400/600

G.P./22/1000/600

Projektowany pion k.s. z rury

@110 do poziomu parteru z

wcinka do istniejgcej k.s.

Zamontowac zawor napowietrzajgcy.

Pion w strefie parteru obudowa¢ ptytg GK

i obtozy¢ ptytkami w kolorze istniejgcych ptytek.

Trojnik z redukcjg
#110/50

Rura PCV @50

Projektowany podgrzewacz przeptywowy o
mocy 3,5kW (montowany pod umywalkg).

[

ISTN. BUDYNEK

NA DZIALCE INWESTORA
1283/2

NIE OBJETY
OPRACOWANIEM
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Zestawienie pomieszczen
Lp. [Pomieszczenie |Posadzka pow. og.|pow. podt.
1/01 |[Komunikacja wyktadzina PCV 29,40m2 29,40m2
1/02|WC gres 4,34m?2 4,34m?2
1/03|Sala 10 wykfadzina PCV 16,94m2 16,94m2
1/04|Sala 11 wykfadzina PCV 24,21m2 24,21m?2
1/05|Sala 2 wyktadzina PCV 23,28m2| 23,28m?2
1/06(Sala 1 wykfadzina PCV 23,94m?2 23,94m?2
1/07|Sala 12 wykfadzina PCV 12,40m2 12,40m?2
RAZEM: 134,51m2| 134,51m2
LEGENDA:
y —=—======- Projektowane przewody stalowe c.0. @25
prowadzone w posadzce w termoizolacji.
Projektowane grzejniki stalowe ptytowe z
automatycznym zaworem odpowietrzajgcym
i gtowicg termostatyczng.
oo Istniejgce piony c.o. - w $cianach.
||||||| Projektowane rury k.s. z rur @110mm i
A50mm + trojnik z redukejg 110/50.
.@._A.m. Projektowany pion k.s. z rury
@110 do poziomu parteru z
wcinkg do istniejgcej k.s.
Zamontowac zawér napowietrzajacy.
Pion w strefie parteru obudowa¢ ptytg GK
i obtozy¢ ptytkami w kolorze istniejgcych
ptytek.
Projektowany podgrzewacz przeptywowy o
mocy 3,5kW (montowany pod umywalkg).
— W kazdym oknie projektuje sie nawiewnik
okienny higrosterowany montowany w
ramie okna.

Jednostka projektowa:
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mgr inz. Maciej Pierég | e-mail : b_projekt @wp.pl

Inwestycja:
WYKONANIE PRAC MODERNIZACYJNYCH | ADAPTACYJNYCH

W BUDYNKU NA POTRZEBY KLUBU WOLONTARIUSZA |
KLUBU LIDERA LOKALNEGO W MIEJSCOWOSCI LAPY, PRZY
UL. LESNIKOWSKIEJ 54, NA DZIALCE O NR GEOD. 1283/2,
GMINA 18-100 LAPY.

Inwestor:
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W £APACH,

UL. GLOWNA 50, GMINA 18-100 LAPY.

Faza opracowania:

Stan projektowany.

Nazwa rysunku:
RZUT | PIETRA - INSTALACJE SANITARNE

Nr uprawnien: [Podpis:

Projektant:  |mgr inz. Barbara Chilinska|Bt/28/00

Branza sanitarna

Skala: 1:100 |Data: 03.03.2021r. |Nrrys. P.S.-1

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pozn. zm.)
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