PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W LACZEWNEJ
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+317,55

. Jedn. "
Lp. Podstawa Opis . Tlo$é
GDDKiA Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 D-01.01.01.11.01  |drogowych w terenie rowninnym. km 0,31755
Roboty ziemne wykonywane w gruncie Kat. 1-11
koparkami przedsigboernymi o poj. Lyzki 0,60 m3 , z 317,55*4,10*0,32 +(5,00*5,00 -
2 KNR 2-01 0202-04 10 | transportem urobku na odl. do 5 km, samochodami m3 (3,14*5"2)/4)*0,32+(5,00*5,00 -(3,14*5"2)/4)*0,32=
samowyladowczymi samowytadowczymi ponad 5-10 420,07
t
Do i s S 175520032 5050
3 |KNR 2:01 0214-01 20| FanSPOrtu por » Przy przwozie gruntu kat. m3 | (3,14%5°2)/4)*0,32+(5,00%5,00 -(3,14*5"2)/4)*0,32=
samochodami samowytadowczymi o tadownosci 420,07
ponad 10 - 15 Mg '
Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza 317,55%4,10 +(5,00%5,00 -(3,14*5°2)/4)+(5,00%5,00 -
4 KNR 2-31 0103-04 :)Sd warstwy konstrukcyjne nawierzchni - grunt kat. I-| - m2 (3,14*572)/4)= 1312,71
5 KNR 2-31 0104-07 Xzyk022;211‘33:“:{1::31’:;‘;“?2 (":‘]’Bd]i‘f;oza/g_mm“ o | 317555%4,10 +(5,00%5,00 -(3,14*5°2)/4)+(5,00%5,00 -
KNR 2-310104-08 |™MEWYsa s s == (3,14*572)/4)= 1312,71
grubos$¢ warstwy 15 cm
Wykonanie w-wy podbudowy zasadniczej z kruszywa . . e N
6 KNR 2-31 0114-05 |} man600 0-31,5 mm gruboéé w-wy po zageszezeniu | ma 317,55%4,10 +(5,00*5,00 -(3,14*5"2)/4)+(5,00%5,00 -
KNR 2-310114-06 |53 . (3,14*572)/4)= 1312,71
GDDKIA . . . .
7 D-01.02.04.03.01. Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m 14,00
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
g | KNR2:310310-01 grysowych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 1o | 31755%4,00 +(5,00%5,00 -(3,14*5"2)/4)+(5,00%5,00 -
KNR 2-31 0310-02 |AC 11 W gr. po zaggszezeniu 5 cm (3,14*572)/4) = 1280,95
Uzupehienie, profilowanie i zaggszczanie poboczy
warstwa kruszywa naturalnego 0,075/32 mm
9 KNR 2-31 0114-03 | ¢ahilizowanego mechanicznie(pospotka) z dowozem, m 0,75*317,55*2+5,70 = 482,03
KNR 2-31 0114-04 grubo$¢ warstwy $rednio 10 cm .
KNR 2-31 0702-| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.
10 02 zewn. 60,3mm szt 8
11 KNR 2-31 Tablice znakéw drogowych typu A wraz z st 5
0703-02 05 przymocowaniem
12 KNR 2-31 Tablice znakoéw drogowych typu D, T wraz z st 5
0703-02 03 przymocowaniem
KNR 231 Mechaniczne malowanie znakow poprzecznych na
13 0706-06 jezdni -linia warunkowego zatrzymania (P-13) m2 4*0,2625= 1,05

(oznakowanie cienkowarstwowe)




