
Załącznik nr 1 do SWZ
Zam. 340/2021/TP/DZP 

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. 
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G=(ExF)

	1.
	Karta graficzna:
Typ pamięci karty graficznej GDDR6, Pamięć dyskretnej karty graficznej 16 GB, Typ interfejsu PCI Express x16 3.0
, Typ chłodzenia Pasywne, Szczytowa wydajność zmiennoprzecinkowa (pojedyncza precyzja) 8100 Gflops, Rdzenie CUDA 2560, , Szerokość pasma pamięci (maks.) 320 GB/s, Typ interfejsu PCI Express x16 3.0, Wydajność: Dual Link DVI N, Zasilanie Pobór mocy (maks.) 70 W
Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
	
	sztuka
	2
	
	

	2.
	Stacja dokująca karty graficznej:

Stacja graficzna,

Kompatybilność: Uniwersalna

Interfejs: Thunderbolt 3

Rodzaje wejść / wyjść: USB 3.0 Typu-B - 1 szt., USB 3.0 - 4 szt., HDMI - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., DisplayPort - 3 szt., DVI - 1 szt., DC-in (wejście zasilania) - 1 szt., Zasilanie: Sieciowe

Dodatkowe informacje

Plug & Play. Zestaw powinien zawierać dodatki: Kabel USB 3.0 typu B, Kabel Thunderbolt 3 typu C

Kabel zasilający.
Okres gwarancji: min. 24 miesiące
	
	sztuka
	1
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


                                                                                                                                Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ
   Część nr 2. 
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G=(ExF)

	1.
	Drukarka 3d:
Rodzaj produktu: 
Drukarka 3D

Technologia druku: 
FFF - FDM - LPD

Wyświetlacz drukarki: 
Wyświetlacz dotykowy

Obsługiwane systemów operacyjne: 
Windows (7 +), macOS X (10.7 +), Typ ekstrudera: 
Direct Drive Extruder, Liczba ekstruderów: 
podwójny, Interfejs: 
USB, WIFI - WLAN, LAN, Obsługiwane formaty (Slicer): 
STL, OBJ, Podgrzewana platforma robocza: 
tak, Przestrzeń robocza [LxBxH]: 
330 x 250 x 320 mm

Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
	
	sztuka
	1
	Uwaga!
W zakresie poz. 1 należy wskazać cenę netto oferty 
(0% stawka VAT)
	

	2.
	Monochromatyczna drukarka LCD 4K:
Monochromatyczny wyświetlacz LCD, Rozdzielczość 4K, Podwójna szyna liniowa, Moduł Wi-Fi, Technologia druku: 
UV LCD, Wyświetlacz drukarki: 
Wyświetlacz dotykowy, Obsługiwane systemy operacyjne: 
Windows (7 +), macOS X (10.7 +), Interfejs: 
USB, WIFI – WLAN, Obsługiwane formaty (Slicer): 
STL, OBJ, Przestrzeń robocza [LxBxH]: 
192 x 120 x 245 mm
Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
	
	sztuka
	1
	Uwaga!

W zakresie poz. 2 należy wskazać cenę netto oferty 

(0% stawka VAT)
	

	3.
	Wkład żywicą do drukarek 3D DLP:
1000g, jasno szary
	
	sztuka
	5
	
	

	4.
	Maszyna czyszcząca i utwardzacz UV:

Światło UV → 405 nm, 
Waga → ok. 6,5 kg, 
Wymiary urządzenia → 290 mm (dł.) X 270 mm (szer.)
	
	sztuka
	1
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


                                                                                                                                Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 3. 
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G=(ExF)

	1.
	Okulary VR:
Przeznaczenie: PC, Rodzaj: Gogle VR

Kompatybilność: PC, Czujniki: Akcelerometr, Magnometr, Żyroskop, Odświeżanie ekranu [Hz]

90, Pamięć wbudowana [GB] 256

Pole widzenia 360, Rozdzielczość ekranu, 3664 x 1920

Zestaw z kontrolerem, Tak

Złącza, USB-C 3.0 - 1 szt.

Urządzenie zgodne z zasadą „sześciu stopni swobody”. 

Procesor SNAPDRAGON XR2.
Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
	
	sztuka
	1
	
	

	2.
	Bieżnia VR:
Specyfikacja techniczna, Z bazą stabilizującą, Opóźnienie < 20 ms, Maksymalna waga użytkownika < 130Kg, Obsługiwane gogle VALVE Index, HTC Vive, HTC Vive Pro, Oculus Rift, Oculus Rift-S, Oculus Quest (Link), Pimax, WMR, PSVR, etc.
Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
	
	sztuka
	1
	
	

	3.
	Tablet z systemem iOS z obsługa ARKit:
Obsługuje ARKit , posiada wbudowane opcje do fotogrametrii, skaner LiDAR
Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
	
	sztuka
	1
	
	

	4.
	Rękawice haptyczne:
Specyfikacja Techniczna : Siła - 0,9 G

Opóźnienie sygnału - <5 ms, Częstotliwość -  LRA 180 Hz, Żywotność baterii -  Średnio 5 godzin

Ładowanie - 5 V przez USB-C, 

Waga - 60 g. Transfer danych - 2,4 GHz (z certyfikatem HID), Zasięg - Do 30 metrów w optymalnych warunkach (patrz sekcja „Kanał”, Dotykowa informacja zwrotna, W pełni programowalny silnik wibracyjny wbudowany z tyłu modułu ręcznego, Czujniki na palec - 10 elastycznych czujników mierzy ruchy kostek i pierwszego stawu palca (10x 2 DoF)., Dokładność czujnika palcowego - Średnie odchylenie +/- 2,5 stopnia

Czujnik kciuka - Wyrównanie kciuka mierzy się za pomocą IMU 9DoF. Czujnik tylnej ręki - Całkowite wyrównanie dłoni jest mierzone za pomocą IMU 9DoF.

Dokładność czujnika położenia -  +/- 3 stopnie.
Okres gwarancji: min. 24 miesiące
	
	sztuka
	1
	
	

	5.
	Buty do VR:
Buty do chodzenia i biegania w wirtualnym świecie. Umożliwia użytkownikom swobodne poruszanie się po wirtualnej przestrzeni bez napotykania przeszkód. Kompatybilne z Komputerem VR i systemem Windows 10.
Okres gwarancji: min. 24 miesiące
	
	para
	2
	
	

	6.
	Laptop do obsługi systemu VR:
Procesor, Liczba rdzeni 8, 
Taktowanie procesora [GHz] 2.4 - 5.3, Dyski, pamięci, napędy, Pojemność dysku SSD [GB] 512 (x2)

Wielkość pamięci RAM [GB] 32, Przekątna ekranu [cal] 15.6, 
Rozdzielczość ekranu 3840 x 2160, 
Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz] 60, 
Ekran dotykowy Tak, 
Rodzaj matrycy Matowa, 
Typ matrycy OLED, 

Pamięć karty graficznej, 6 GB, 
Karta dźwiękowa Zintegrowana, 
Wbudowane głośniki Tak, 
Wbudowany mikrofon Tak, 
Wejście do mikrofonu Tak, 
Wyjście audio Tak, 
Czujnik temperatury IR

Wi-Fi – standard 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Karta sieciowa – standard, Bluetooth

5.0, Złącze USB 3.1 Typ C

0, Liczba złączy USB 3.0

2, Liczba złączy USB 2.0

0, Wyjście HDMI , Czytnik kart pamięci

Micro SD, Pozostałe złącza

2x Thunderbolt, Oprogramowanie

System operacyjny Windows 10 Home
Okres gwarancji: min. 36 miesięcy
	
	sztuka
	1
	
	

	7.
	Rękawice haptyczne do VR z czujnikiem nac:
Bateria: Lithium Polymer battery (1000mAh 3.7V)

Czas działania baterii: 8 godzin po pełnym naładowaniu , 

Komunikacja: Bluetooth 5 oraz kabel, Rozmiar: S/M/L -> zobacz grafike w sprawie dobrania najlepszego wymiaru rękawiczek, Waga: 200 G, Liczba sensorów: 10 EA, Prędkość: 7m/s, Wibracje: 3 EA, Czujnik ciśnienia: 3 EA, Wsparcie SDK: Unreal, Unity

W jednym zestawie: 2 sztuki Rękawic (Lewa, Prawa) wraz z czujnikami haptycznymi na 3 z 5 palców oraz czujnikami nacisku na 2 z 5 palców

-Bluetooth dongle USB (2EA); -Inch bolt (2EA);

-Kabel USB do ładowania(2EA); -Klips mocujący dla Trackeru; -2 uchwyty na kontrolery VR (Oculus, Valve Index) lub na trackery HTC Vive.
Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
	
	sztuka
	1
	
	

	8.
	Kamizelka haptyczna:
6 polifonicznych przetworników dotykowych., Pasmo przenoszenia przetwornika: 1-200 Hz., Zestaw stereofonicznych przetworników dotykowych - 2x boki, 2x tył, 2x przód, Audio: Wbudowany analogowy wzmacniacz słuchawkowy Texas Instruments

Wyjście 105mW dla słuchawek 16ohm

Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm

Obsługa złącza słuchawkowego TRRS (mikrofon)

Wyjście słuchawkowe 0,1% THD + N.

Łączność: CSR aptX Łączność Bluetooth 5.0 o niskim opóźnieniu, Wejście liniowe stereo 3,5 mm, obsługujące wejście TRRS (mikrofon), Wejście audio USB-C
Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
	
	sztuka
	1
	
	

	9.
	Pasek haptyczny:
1x polifoniczny przetwornik haptyczny. Pasmo przenoszenia przetwornika: 1-200 Hz. Audio, Wbudowany analogowy wzmacniacz słuchawkowy Texas Instruments, Wyjście 105mW dla słuchawek 16ohm ,Wyjście słuchawkowe stereo 3,5 mm

Obsługa złącza słuchawkowego TRRS (mikrofon)

Wyjście słuchawkowe 0,1% THD + N.

Łączność, CSR aptX Łączność Bluetooth 5.0 o niskim opóźnieniu

Wejście liniowe stereo 3,5 mm, obsługujące wejście TRRS (mikrofon)

Wejście audio USB-C
Okres gwarancji: min. 12 miesięcy
	
	sztuka
	1
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


                                                                                                                                Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ
Część nr 4. 
	L.p.
	Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów.
	Producent/

Model/ Nr katalogowy*
	J.m.
	Ilość
	Cena brutto 

za 1 j.m.
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G=(ExF)

	1.
	Urządzenie umożliwiające użytkownikom swobodne poruszanie się w dowolnym rodzaju wirtualnego środowiska:
Urządzenie powinno składać się z bieżni oraz wewnętrznego pierścienia stabilizującego. Powinno zawierać optyczny, zintegrowany system czujników,

Częstotliwość śledzenia czujników podłogowych 1000 klatek/sek. 

System platformy ruchowej: 2 DoF, napędzany przez napęd hipoidalny. 

Platforma ruchowa Nachylenie max. 17°

Połączenie z komputerem USB 2.0/3.0

Podłączenie zasilania 240 V, 50 Hz LUB 110 V, 60 Hz

Średni pobór mocy podczas pracy 150 W

Software Development Kit (SDK) natywny w C++, C# i Python; wtyczki dla Unity i Unreal 

Zaimplementowana jednostka haptyczna
Okres gwarancji: min. 24 miesiące
	
	zestaw
	1
	
	

	ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO:
	


                                                                                                                                Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ
* Zamawiający wymaga wypełnienia wskazanych kolumn. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy.
17

