Zatgcznik nr 4 do Umowy..................

Nazwa Wykonawcy

DOIYBZYE oinonmvaissnssomommnsnonssmns

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania
firmy

(nazwa firmy)

niniejszym oswiadczam, ze:
a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr
zawartejwdniu ....... r. z firmg

(nazwa firmy)

wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oSwiadczenia, zostaty zaspokojone przez
Wykonawce w petnej wysokosci;

b) do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote ................ zt

BIINIEE = o o snmsres s sraai G AR R ROESE /100 brutto i stanowi ona
biezgce rozliczenie ww. umowy podwykonawczej;

c) miedzy Podwykonawcag a Wykonawcg nie istnieje zaden spér, ktory skutkuje
lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
0 zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi.

Data, piecze¢ i podpis



Zatgcznik nr 5 do Umowy..................

Wytyczne ZUDP przy RZI w Gdyni

Przedktadana do uzgodnienia dokumentacja powinna zawierac:

- wpis o zgodnosci z oryginatem mapy do celéw projektowych (podaé nr
uzgodnienia, date, podpis) podpisany przez Projektanta lub Geodete,

- 4 egzemplarze (lub inng ilo$¢ wedlug zapotrzebowania) projektu w wers;ji
papierowej (1 egzemplarz zostaje wigczony do teczki ZUDP) z opisem
wspodtrzednych przynajmniej jednego krzyza siatki kwadratow oraz wersje
elektroniczng w formacie .dxf z rozbiciem blokéw na nosniku CD,

- pro;ekt powinien by¢ opatrzony metrykg z imieniem i nazwiskiem projektanta
wraz z numerem uprawnien budowlanych, datg oraz podpisem projektanta,

- projektowane odcinki sieci uzbrojenia podziemnego, przytgcza oraz pozostate
elementy zagospodarowania powinny by¢ opisane w legendzie,

- projekt powinien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczne
wyznaczenie projektowanych elementéw w terenie — nalezy dotgczy¢ wykaz
wspotrzednych geodezyjnych (wydruk oraz elektroniczny plik tekstowy)
w ukfadzie, w jakim zostata wykonana mapa dla punktow charakterystycznych
(np. zatamania) projektowanych odcinkdw sieci/obiektow,

- wazng decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z zatgcznikiem
graficznym okres$lajgcym zasieg inwestyciji.

Dokumentacje dotyczgcg kompleksow wojskowych przed przes#anlem do RZI

w Gdyni nalezy uzgodni¢ z nw. organami qukowymu

- Administratorem,

- Uzytkownikiem,

- Regionalnym Centrum informatycznym.

Ponadto przekazane opracowanie cyfrowe w formacie .dxf wymaga
redakcji tresci pod katem zgodnosci opiséw, symboli i elementéw liniowych
z obowigzujgcymi przepisami dla treSci mapy zasadniczej, tfj. Rozporzgdzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektow lopograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 2028
z dnia 03 grudnia 2015 r.).

Whydruki arkuszy z wersji elektronicznej wymagajg opisania zrédia danyc!

podstawie przekazanej karty rejestracyjnej informatycznej kopii mapy oraz

podpisu geodety uprawnionego — wykonawcy roboty albo projektanta.



