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DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU DO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR
247006G ROZPEDZINY-NOWY DWOR — ETAP I

l. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Dz. nr 45, 201/1, 201/2, obreb Nowy Dwér, Gmina Kwidzyn,
Przedmiot inwestycji: Projekt statej organizacji ruchu.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na podmiotowym terenie na ktérym projektowana jest przebudowa drogi klasy D dz.
nr 201/1, 201/2 nie wystepuje zadne zagospodarowanie terenu w postaci zabudowy.
Jednoczesnie droga ta stuzy jako droga dojazdowa do terendéw uzytkowanych rolniczo tj. tak
i pol potozonych wzdtuz drogi. Dziatka nr 45 t3czy sie z droga wojewddzka nr 588 Opalenie-
Grabowo-Mareza biegnacg przez miejscowos¢ Nowy Dwor.

W obszarze oddziatywania inwestycji nie wystepuja ciagi ruchu pieszych. Wierzchnia
warstwe nawierzchni drogi gminnej kl. D stanowi warstwa Scieralna z betonu asfaltowego.
Istniejgca szeroko$¢ jezdni 4.5m. Na poszczegdlnych odcinkach nawierzchni stan
nawierzchni jest rézny, od bardzo zniszczonego z licznymi spekaniami i ubytkami do
odcinkdéw gdzie spekania sg niewielkie i ubytki sg nieliczne. Nawet te odcinki na ktérych jest
niewiele ubytkéw i spekan wymagaja pilnej interwencji aby zapobiec dalszej i nieuniknionej
degradacji.

Droga posiada liczne odksztatcenia zarédwno w przekroju podtuznym jak i
poprzecznym. Ponadto wzdtuz catej drogi rowy odwadniajace s niedrozne, zarosniete
krzewami i trawami wysokimi przez co nie spetfniajg swojej funkcji co powoduje degradacje
podtoza drogi.
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

o Mapa ewidencyjna w skali 1:2000 z zasobow geodezyjnych Starostwa Powiatowego
w Kwidzynie,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,
. Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

. Obowigzujgce przepisy i normy,
. Wizja lokalna i pomiary terenowe,
2.2. Dane ogolne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:

Projekt docelowej organizacji ruchu dla przebudowy drogi gminnej nr 247006G
Rozpedziny — Nowy Dwor

Dz. nr 45, 201/1, 201/2, obreb Nowy Dwér, Gmina Kwidzyn

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — inz. Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06
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2.3. Opis stanu istniejgcego oznakowania w rejonie przebudowywanego odcinka.

» Przy potaczeniu grogi gminnej z drogg wojewddzka zlokalizowany jest znak B19 —
»Zakaz wjazdu pojazdow o nacisku osi wiekszym ponad 5t”.

2.4. Rozwigzania projektowe.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 247006G Rozpedziny — Nowy Dwoér
celem podwyzszenia bezpieczenstwa oséb poruszajgcych sie po w/w drodze.

Okreslono stan graniczny nosnosci na podstawie spekan. Przyjeto grupe nosnosci
podtoza dla warunkéw wodnych przecietnych — G2 — przyjeto rodzaj gruntow podtfoza jako:
grunty watpliwe — zwietrzeliny gliniaste i rumosze gliniaste, zwiry i pospétki gliniaste.

Do projektowania przebudowy nawierzchni przyjeto okres eksploatacji drogi 20 lat.
Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem — K2.

Droga posiada liczne odksztatcenia zarowno w przekroju podtuznym jak i
poprzecznym. Dlatego projektuje sie wyrdwnanie nierdwnosci po przez zastosowanie masy
wyréwnujgcej z asfaltobetonu przyjmujac 180 kg/m2. Warstwa konstrukcyjna z betonu
asfaltowego BA o grubosci 6cm, warstwe wierzchnig (Scieralna) stanowi — mieszanka
mineralno-bitumiczna z asfaltobetonu — gr 4 cm.

Ponadto wzdtuz catej drogi rowy odwadniajgce sg niedrozne, zaro$niete krzewami i
trawami wysokimi przez co nie spetniajg swojej funkcji co powoduje degradacje podtoza
drogi. Projektuje sie oczyszczenie rowdw odwadniajgcych, wykarczowanie krzakow — krzewy
do wycinki ponizej 10 lat, oraz wyprofilowanie spadkow. Dla prawidtowego dziatania
odwodnienia niezbedne jest wykonanie udroznienia istniejgcych przepustéw oraz
kolektoréw tgczacych rowy odwodnieniowe.

Projektuje sie tez przebudowe istniejacych zjazdéw na dziatki sgsiadujace. Istniejgce
zjazdy posiadajg przewaznie konstrukcje gruntowa, nieliczne sg wykonane z ptyt drogowych
oraz sg utwardzone zuzlem paleniskowym lub ttuczniem. Projektowana szerokos¢ zjazdéw
indywidualnych 4.5m w tym jezdnie o szerokosci 4,0m. Zjazdy publiczne o szerokos$ci 5.0m
w tym jezdnie o szerokosci 4.5m. Projektowana przebudowa zjazdéw ma nawigzywac do
szerokosci istniejgcych. Szerokosci skorygowac podczas wykonywania prac. Do kazdego
zjazdu nalezy podejs¢ indywidualnie.

Dodatkowym elementem bezpieczenstwa na drodze bedzie ustawienie znakdéw oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz lustro na potaczeniu z drogg wojewddzka
nr 588 Opalenie — Grabowo — Mareza biegngcg przez miejscowos¢ Nowy Dwor.

Poniewaz taczna utwardzona szerokos¢ czesci jednopasmowej drogi klasy D jest
mniejsza niz 5.0m i wynosi 4.5m, projektuje sie zastosowanie dwdch mijanek przy czym
szerokos¢ jezdni w obrebie mijanki bedzie wynosi¢ 5.0m, diugos¢ mijanki bez skosow
wynosi¢ bedzie 25m. Skos wyjazdowy i wjazdowy bedg 1:2. Mijanki bedg posadowione
wzgledem siebie Zzeby odlegtos¢ miedzy nimi zapewnita ich wzajemng widocznosc.
Pochylenie poprzeczne i podtuzne mijanki bedzie zgodne z pochyleniem jezdni
przebudowywanej drogi.

Projektuje sie wykonanie pobocza gruntowego utwardzonego pospdtkg o szerokosci
0.75m i grubosci 30cm — zgodnie z §37.1. rozporzadzenia o warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Pochylenie poprzeczne pobocza
gruntowego na odcinku prostym wynosi 8%.
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2.4.1 Parametry techniczne zjazdow

. Klasa drogi gtéwnej (gminnej) przebudowanej - D,

o Klasa zjazdu -W,

o Szerokosc jezdni drogi gminnej - 1x4,50 m,
. Szerokos¢ zjazdu indywidualnego -4,5m,

. Szerokos¢ zjazdu publicznego -5,0m,

. Szerokos¢ jezdni zjazdu indywidualnego -4,0m,

. Szerokos¢ jezdni zjazdu publicznego -4,5m,

o Kategoria ruchu - KR2,

o Predkos¢ projektowa -40 km/h,
o Przekroj - uliczny,

. Nosnos¢ podtoza -G2,

o Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

2.4.2 Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej

o Klasa drogi - D,

. Szerokos¢ jezdni -45m,

. Szerokos¢ jezdni przy wykonaniu mijanek -5.0m

o Kraweznik betonowy przy mijankach -15x30cm,
o Kategoria ruchu - KR2,

. Obcigzenie osi obliczeniowej — 80 kN/os,
. Predkos¢ projektowana - 40 km/h,
. Przekrdj - uliczny,

. Nosnos¢ podtoza -G2,

o Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.0m,

J Odwodnienie — poprzez istniejgce rowy odwadniajace,

2.8. Organizacja ruchu.

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki konstrukcji
wsporczych powinny miec przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien by¢
umieszczony za poprzedzajagcym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze znakdéw powinny by¢
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw
powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jedli znaki umieszczone sg na tukach
poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz
jego kierunku.
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Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F - uzupelniajgoe ' (min.1,50) °
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1

. 7
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00 min. 2,00 (2,20)

- tablice szlakéw drogowych E-14 (min. 1,00)°
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tatg:ice kierunkowe E-13
- tablice migjscowoéci E-17a, E-18a . i 7,
- drogowskazy w ksztaicie strzay - male E-4 min. 2,00 min.2002:20)"- 250
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a~E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na Iub za urzadzeniami
bezpieczefistwa ruchu 2 0,80-1,20 0.90-1,20

Projektuje sie stosowanie znakow nalezgcych do grupy mate ,M”. Znaki drogowe
wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwdjnie zaginang krawedzig. Tyt
znaku zabezpieczony farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje do
wykonania lic znakow nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu Il

Podkfady znakéw tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm
wykonujemy w uktadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z
blachy aluminiowej 2,0 mm. Panele sg o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm.
Maksymalna dtugos$¢ panelu w jednym odcinku ( bez tgczenia) - 3000 mm. Podtuine
krawedzie paneli sg podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a na drugim zagieciu znajdujg sie
otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej
$rednicy od 50 mm do 60 mm.
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Zestawienie znakéw:

» Al - niebezpieczny zakret w prawo — szt. 1

» A2 - niebezpieczny zakret w lewo —szt. 1

» A7 - Ustgp pierwszenstwa — szt. 1 — ostrzega o skrzyzowaniu z drogg z
pierwszenstwem,

» B18 —Zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 15t — szt. 2

» B31 - pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka — szt. 2 — zabrania kierujgcym
wjazdu lub wejscia na zwezony odcinek jezdni,

» B33 - ograniczenie predkosci do 40km/h — szt. 6,

» D5 - pierwszenstwo na zwezonym odcinku jezdni — szt. 2,

» U3a —tablice prowadzace pojazd w prawo — szt. 3,

» U3b - tablice prowadzace pojazd w lewo — szt. 3,

» U18a — lustro drogowe okragte fi 80 — szt. 1

Lustra wypukte giete ze szkta float o grubosci minimalnej 3mm, powtoka lustrzana
naniesiona technikg napylania prézniowego.
Warstwa odblaskowa zabezpieczona podwdjng warstwg lakieru oraz folia samoprzylepng
na catej powierzchni, ktéra dodatkowo zabezpiecza lustro przed rozbryzgiem szkta po
celowym lub przypadkowym rozbiciu. Obudowa lustra wykonana z tworzywa odpornego na
warunki atmosferyczne i klejona z lustrem silikonem. Uchwyty montazowe ocynkowane.
Lustra drogowe powinny by¢ zamocowane na wysokosci minimum 2,0 m od poziomu
chodnika (pobocza).

Projektowane lustro nalezy umiesci¢ na potgczeniu z drogg wojewddzka.

Zaprojektowano zastosowanie bariery ochronnej na zakrecie przy budynku mieszkalnym.
Dtugos¢ catkowita bariery wynosi 12m. Konstrukcja bariery zostata tak pomyslana, by
ewentualne zerwanie potgczenia Srubowego w wyniku uderzenia pojazdu o bariere
nastgpito w miejscu Scisle okreslonym, co spowoduje, ze pojazd, ktéry wypadnie lub wyje-
dzie poza pas ruchu, uderza w stalowy pas ruchu.

Energia uderzenia w znacznej czesci zostaje pochtonieta przez stalowga konstrukcje
bariery. Skutki kolizji dzieki temu ulegajg znaczacej minimalizacji. Segmentowa budowa
barier pozwala na szybkg i tatwg wymiane elementéw uszkodzonych.

Prowadnice montowane sg ze sobg za pomocg Srub na tzw. ,,zaktadke”. Zaktadanie
(zachodzenie na siebie) prowadnic nastepuje w miejscu tzw. ,przettoczenia” na dtugosci
300 mm zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu pojazddéw. Skrecanie konstrukcji
nastepuje za pomocg pneumatycznych zakretarek. Na barierze nalezy umieszcza¢ elementy
odblaskowe. Po prawej stronie jezdni umieszcza sie elementy odblaskowe czerwone, na-
tomiast po lewej stronie biate. W barierach nalezy je mocowac w istniejacych
otworach w prowadnicy bariery.

Odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna wynosic:
¢ na odcinkach prostych i na fukacho R>500 m —-52 m,
¢ na tukach o R <500 m — 0,1 R z zaokragleniem do wymiaru n x 2 m w gore (zaleznie od
odlegtosci najblizszych otworéw w tasmie).
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3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem

osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h

p. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

i posiadac aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa budowlanego.
Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia

terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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