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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 247006G
ROZPEDZINY-NOWY DWOR — ETAP I

l. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Dz. nr 45, 201/1, 201/2, obreb Nowy Dwér, Gmina Kwidzyn,
Przedmiot inwestycji: Projekt przebudowy drogi gminne;j.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na podmiotowym terenie na ktérym projektowana jest przebudowa drogi klasy D dz.
nr 201/1, 201/2 nie wystepuje zadne zagospodarowanie terenu w postaci zabudowy.
Jednoczesnie droga ta stuzy jako droga dojazdowa do terendw uzytkowanych rolniczo tj. tgk
i pol potozonych wzdtuz drogi. Dziatka nr 45 t3czy sie z droga wojewddzka nr 588 Opalenie-
Grabowo-Mareza biegnacg przez miejscowos¢ Nowy Dwor.

W obszarze oddziatywania inwestycji nie wystepuja ciagi ruchu pieszych. Wierzchnia
warstwe nawierzchni drogi gminnej kl. D stanowi warstwa Scieralna z betonu asfaltowego.
Istniejgca szeroko$¢ jezdni 4.5m. Na poszczegdlnych odcinkach nawierzchni stan
nawierzchni jest rézny, od bardzo zniszczonego z licznymi spekaniami i ubytkami do
odcinkdéw gdzie spekania sg niewielkie i ubytki sg nieliczne. Nawet te odcinki na ktérych jest
niewiele ubytkéw i spekan wymagaja pilnej interwencji aby zapobiec dalszej i nieuniknionej
degradacji.

Droga posiada liczne odksztatcenia zarédwno w przekroju podtuznym jak i
poprzecznym. Ponadto wzdtuz catej drogi rowy odwadniajace s niedrozne, zarosniete
krzewami i trawami wysokimi przez co nie spetfniajg swojej funkcji co powoduje degradacje
podtoza drogi. Projektuje sie oczyszczenie rowéw odwadniajgcych, wykarczowanie krzakow
— ponizej 10 lat, oraz wyprofilowanie spadkdw. Dla prawidtowego dziatania odwodnienia
niezbedne jest wykonanie udroznienia istniejgcych przepustéw oraz kolektoréw taczacych
rowy odwodnieniowe.

Dla uchronienia przed catkowitym zniszczeniem drogi jej przebudowa jest pilna i
konieczna.

1.3 Instalacje i uzbrojenie terenu.

. Sie¢ elektroenergetyczna - brak,

. Sie¢ wodociggowa - brak,

. Kanalizacja deszczowa - brak,

. Kanalizacja sanitarna - brak,

. Sie¢ gazowa — brak,

. Instalacja telekomunikacyjna — wystepuje w pasie drogowym,
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

o Mapa ewidencyjna w skali 1:2000 z zasobow geodezyjnych Starostwa Powiatowego
w Kwidzynie,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,
. Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

. Obowigzujgce przepisy i normy,
. Wizja lokalna i pomiary terenowe,
2.2. Dane ogolne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:
Projekt przebudowy drogi gminnej nr 247006G Rozpedziny — Nowy Dwor
Dz. nr 45, 201/1, 201/2, obreb Nowy Dwér, Gmina Kwidzyn

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn
ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — inz. Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn

2.2.4 Dane projektanta:
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06
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2.3. Opis istniejgcego stanu nawierzchni drogowe;j.

Wierzchnig warstwe nawierzchni drogi gminnej kl. D stanowi warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego. Istniejgca szerokos¢ jezdni 4.5m. Na poszczegdlnych
odcinkach nawierzchni stan nawierzchni jest rézny, od bardzo zniszczonego z licznymi
spekaniami i ubytkami do odcinkdéw gdzie spekania sg niewielkie i ubytki sg nieliczne.
Nawet te odcinki na ktérych jest niewiele ubytkdéw i spekan wymagaja pilnej interwencji aby
zapobiec dalszej i nieuniknionej degradacji.

Droga posiada liczne odksztatcenia zarédwno w przekroju podtuznym jak i
poprzecznym. Ponadto wzdtuz catej drogi rowy odwadniajace s niedrozne, zarosniete
krzewami i trawami wysokimi przez co nie spetniajg swojej funkcji co powoduje degradacje
podtoza drogi. Projektuje sie oczyszczenie rowdéw odwadniajgcych, wykarczowanie krzakow
— majg ponizej 10 lat, oraz wyprofilowanie spadkow. Dla prawidtowego dziatania
odwodnienia niezbedne jest wykonanie udroznienia istniejgcych przepustéw oraz
kolektorow tgczacych rowy odwodnieniowe.

Dla uchronienia przed catkowitym zniszczeniem drogi jej przebudowa jest pilna i
konieczna.

2.4. Rozwigzania projektowe.

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej nr 247006G Rozpedziny — Nowy Dwor
celem podwyiszenia bezpieczeristwa osdb poruszajgcych sie po w/w drodze.

Okreslono stan graniczny nosnosci na podstawie spekan. Przyjeto grupe nosnosci
podtoza dla warunkéw wodnych przecietnych — G2 — przyjeto rodzaj gruntdw podtfoza jako:
grunty watpliwe — zwietrzeliny gliniaste i rumosze gliniaste, zwiry i pospotki gliniaste.

Do projektowania przebudowy nawierzchni przyjeto okres eksploatacji drogi 20 lat.
Przyjeto kategorie obcigzenia ruchem — K2.

Droga posiada liczne odksztatcenia zarédwno w przekroju podtuznym jak i
poprzecznym. Dlatego projektuje sie wyrdwnanie nierdwnosci po przez zastosowanie masy
wyrownujacej z asfaltobetonu przyjmujgc 180 kg/m2. Warstwa konstrukcyjna z betonu
asfaltowego BA o grubosci 6cm, warstwe wierzchnig (Scieralna) stanowi — mieszanka
mineralno-bitumiczna z asfaltobetonu — gr 4 cm.

Ponadto wzdtuz catej drogi rowy odwadniajgce sg niedrozne, zaros$niete krzewami i
trawami wysokimi przez co nie spetniajg swojej funkcji co powoduje degradacje podtoza
drogi. Projektuje sie oczyszczenie rowdw odwadniajgcych, wykarczowanie krzakow — krzewy
do wycinki ponizej 10 lat, oraz wyprofilowanie spadkdw. Dla prawidtowego dziatania
odwodnienia niezbedne jest wykonanie udroznienia istniejgcych przepustdw oraz
kolektoréw tgczacych rowy odwodnieniowe.

Projektuje sie tez przebudowe istniejgcych zjazddw na dziatki sgsiadujgce. Istniejgce
zjazdy posiadajg przewaznie konstrukcje gruntowg, nieliczne sg wykonane z ptyt drogowych
oraz sg utwardzone zuzlem paleniskowym lub ttuczniem. Projektowana szerokos¢ zjazdow
indywidualnych 4.5m w tym jezdnie o szerokosci 4,0m. Zjazdy publiczne o szerokosci 5.0m
w tym jezdnie o szerokosci 4.5m. Projektowana przebudowa zjazdow ma nawigzywac do
szerokosci istniejgcych. Szerokosci skorygowaé podczas wykonywania prac. Do kazdego
zjazdu nalezy podejs¢ indywidualnie.
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Dodatkowym elementem bezpieczenstwa na drodze bedzie ustawienie znakdéw oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, oraz lustro na potaczeniu z drogg wojewddzka
nr 588 Opalenie — Grabowo — Mareza biegngca przez miejscowos¢ Nowy Dwor.

Poniewaz taczna utwardzona szeroko$¢ czesci jednopasmowej drogi klasy D jest
mniejsza niz 5.0m i wynosi 4.5m, projektuje sie zastosowanie dwdch mijanek przy czym
szerokos¢ jezdni w obrebie mijanki bedzie wynosi¢ 5.0m, dtugos¢ mijanki bez skosow
wynosi¢ bedzie 25m. Skos wyjazdowy i wjazdowy beda 1:2. Mijanki bedg posadowione
wzgledem siebie zeby odlegtos¢ miedzy nimi zapewnita ich wzajemng widocznosc.
Pochylenie poprzeczne i podtuzne mijanki bedzie zgodne z pochyleniem jezdni
przebudowywanej drogi.

Projektuje sie wykonanie pobocza gruntowego utwardzonego pospdtkg o szerokosci
0.75m i grubosci 30cm — zgodnie z §37.1. rozporzadzenia o warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Pochylenie poprzeczne pobocza
gruntowego na odcinku prostym wynosi 8%.

Nalezy utwardzi¢ pobocze zjazdéw oraz uksztattowaé rdzinice w terenie — zjazdy,
nawierzchnig z ttucznia kamiennego zageszczonego mechanicznie.

Zestawienie powierzchni:

- Powierzchnia drogi gminnej — nawierzchnia asfaltowa — 1180mx4.5m=5310m?

- Powierzchnia mijanek — nawierzchnia asfaltowa — 26,0m?

- Powierzchnia zjazdéw publicznych — nawierzchnia asfaltowa — 29,0m?

- Powierzchnia zjazdéw indywidualnych — nawierzchnia asfaltowa — 122,50m?

2.4.1 Parametry techniczne zjazdow

. Klasa drogi gtdwnej (gminnej) przebudowanej - D,

o Klasa zjazdu -W,

o Szerokosc jezdni drogi gminnej - 1x4,50 m,
. Szerokos¢ zjazdu indywidualnego -4,5m,

. Szerokos¢ zjazdu publicznego -5,0m,

. Szerokos¢ jezdni zjazdu indywidualnego -4,0m,

. Szerokos¢ jezdni zjazdu publicznego -4,5m,

. Kategoria ruchu - KR2,

. Predkosc¢ projektowa -40 km/h,
. Przekroj - uliczny,

. Nosnos¢ podtoza -G2,

o Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

2.4.2 Parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej

o Klasa drogi - D,

. Szerokos¢ jezdni -4.5m,

. Szerokos¢ jezdni przy wykonaniu mijanek -5.0m

. Kraweznik betonowy przy mijankach -15x30cm,
. Kategoria ruchu - KR2,

. Obciazenie osi obliczeniowej — 80 kN/os,

. Predkos¢ projektowana - 40 km/h,

. Przekrdj - uliczny,

. Nosnos¢ podtoza -G2,

. Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.0m,
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J Odwodnienie — poprzez istniejgce rowy odwadniajace,

2.4.3 Trasa w planie

. Kat przeciecia osi zjazdéw z osig drogi gminnej 90°,

. Przeciecie krawedzi nawierzchni drég wewnetrznych i dojazdéw do budynkow
wyokraglone tukami o promieniu R=5,00 m.

2.4.4 Profil podtuzny

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcej niwelety
drogi gminnej. Pozwala to w maksymalnym stopniu wykorzystac istniejgca konstrukcje oraz
zminimalizowa¢ roboty zwigzane z przywrdceniem sprawnosci odwodnienia. Pochylenie
poprzeczne drogi gminnej - od osi drogi w kierunkach ze spadkiem 2% do rowdéw
odwadniajgcych. Dla dowigzania projektowanej nawierzchni w rejonie witgczenia z droga
wojewoddzka oraz przebudowanym juz odcinkiem drogi gminnej przewiduje sie wykonanie
wcinek o szerokosci pasa drogi i gtebokosci 4cm.

2.4.5 Przekrdj normalny

o Jezdnia drogi gminnej 4,5m

o Jezdnia na poszerzeniach 5,0m

J Jezdnia zjazdu indywidualnego 4,0 m

. Jezdnia zjazdu publicznego 4,5m

. Kraweznik betonowy 15 x 30 cm — przy mijankach od zewnatrz,
. Pas gruntowy pobocza 0,75 m,

2.4.6 Konstrukcja nawierzchni

Wedtug przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono, ze w podfozu wystepuja
grunty nosnosci grupy G2 — grunty watpliwe (zwietrzeliny gliniaste i rumosze gliniaste, zwiry
i pospotki gliniaste). Konstrukcje zjazdu zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430 z dnia 14 maja
1999r.)

Przed przystgpieniem do naprawy nawierzchni istniejacej drogi gminnej nalezy
skropi¢ istniejgce podtoze asfaltowe masg asfaltowg w celu uzyskania lepszej przyczepnosci
warstwy wyréwnujace;.

Podfoze pod wykonanie poszczegdlnych warstw z betonu asfaltowego, powinno by¢
czyste i suche, Powinno by¢ skropione emulsjg asfaltowa. llos¢ asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji asfaltowej powinien wynosi¢ 0.3-0.5 kg/m2.

Droga gminna - przebudowywana:

e warstwa Scieralna —mineralno-asfaltowa z asfaltobetonu — gr 4 cm,
e warstwa wigzgca konstrukcyjna — beton asfaltowy (BA) — gr 6¢cm,
e warstwa wyréwnujgca z betonu asfaltowego (BA) — 180 kg/m2 — okoto 6cm
e istniejgce podtoze asfaltowe drogi gminnej z podbudowg — gr 30cm,
Razem 46cm.
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e warstwa Scieralna — mineralno-asfaltowa z asfaltobetonu —gr 4 cm,

e warstwa wigzgca — beton asfaltowy (BA) — gr 6¢cm,

* podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy — gr 8cm,

e podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane cementem o Rm=2,50
MPa —gr 15cm,

e podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/d85<5 — piaskowa — gr 15cm,
Razem 48cm.

Mijanki — poszerzenia na drodze gminnej:
e warstwa Scieralna — mastyks grysowy (SMA) — gr 4 cm,
e warstwa wigzgca — beton asfaltowy (BA) — gr 6¢cm,
e podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy — gr 8cm,
* podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane stabilizowane cementem o Rm=2,50
MPa —gr 15cm,
e podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K>8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/d85<5 — piaskowa — gr 15cm,
Razem 48cm.
Nawierzchnia mijanki od strony zewnetrznej zostanie obramowana kraweznikiem
betonowym 15 x 30cm na fawie betonowej z oporem

Pobocze:
e warstwa pospodtki zageszczona mechanicznie o wskazniku zageszczenia 1s=1.0 - gr.
30cm,

Beton asfaltowy (BA):

-Kruszywo:
Do wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje sie: kruszywo tamane
zwykte granulowane z surowca skalnego oraz sztucznego (zuzle) klasy Il — dla kategorii

ruchu K2, zwir i mieszanke piasek, destrukt, wypetniacz mineralny, grys z otoczakéw lub
surowca skalnego, kruszywo zuzlowe oraz mieszanki tych kruszyw.

Zawartos¢ piasku tamanego w mieszance mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢ co
najmniej 50% zawartosci piasku naturalnego. Podobng ilos¢ w stosunku do zawartosci
pytodw z odpylania w otoczarce powinna stanowi¢ zawartos¢ maczki wapiennej.

-Asfalt:

Do betonu asfaltowego na podbudowy stosuje sie asfalt drogowy D50 lub D70.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce. Dozowanie
sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otoczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepturg roboczg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru  temperatury powinny by¢ okresowo legalizowane. Odchytki masy
dozowanych sktadnikéw nie powinny by¢ wieksze jak 2%.

2.4.7 Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
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- taczna rzeczywista grubos¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji wraz z warstwa
mrozoodporng wynosi:
o 4+6+6+30=46 cm, i jest wieksza od wymaganej grubosci dla KR2 oraz gruntow
zaliczanych do grupy nosnosci G2 przy gtebokosci przemarzania 1,0m.
0,45x1,00=0,45 m;
o 4+6+8+15+15=48 cm, i jest wieksza od wymaganej grubosci dla KR2 oraz gruntow
zaliczanych do grupy nosnosci G2 przy gtebokosci przemarzania 1,0m.
0,45x1,00=0,45m;

2.4.8 Widocznosé

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w terenie oraz rozporzgdzenie MT i GM
z dnia 2 marca 1999r, zatgcznik nr. 2 pkt 5 okreslono tréjkat widocznosci. Projektowany
zjazd spetnia warunek widocznosci przy wigczaniu sie do ruchu z istniejgcych zjazdéw na
droge gminng, gdyz nie wystepujg przeszkody terenowe utrudniajgce widocznos¢ podczas
manewru wigczania sie do ruchu.

Najmniejsza odlegtos¢ widocznosci na zatrzymanie (m) na pochyleniu 4 — 6% przy
predkosci 40 km/h wynosi 60 m przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi
podporzgdkowanej oraz przy wjezdzaniu na droge ze zjazdu.

Na pasie ruchu drogi klasy D powinna by¢ zapewniona co najmniej odlegtosc¢
widocznosci pozwalajgca kierowcy pojazdu poruszajgcego sie z predkoscig projektowang,
na zatrzymanie pojazdu przed przeszkoda na jezdni.

Przy ruszaniu z miejsca zatrzymania na wlocie drogi podporzgdkowanej oraz przy
wyjezdzaniu na droge ze zjazdu lub obiektu bez pasa wigczania, w odlegtosci nie mniejszej
niz 3,0 m od krawedzi powinna by¢ zapewniona widoczno$¢ L2=60m.

2.5. Odwodnienie.

Na catej dtugosci objetej projektem przebudowy istniejacej drogi gminnej projektuje
sie utrzymanie odwodnienia rowami otwartymi z wyprowadzeniem do istniejgcych rowow
poprzecznych.

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia korpusu drogi niezbedne jest
odtworzenie i wyprofilowanie rowow.

Przed przystgpieniem do odbudowy rowéw nalezy wykonaé wycinke krzakow i traw
wysokich, ktére porastajg Swiatto rowodw.

Dla prawidtowego dziatania odwodnienia niezbedne jest wykonanie udroznienia
istniejgcych przepustéw oraz kolektoréw tgczgcych rowy odwodnieniowe.

2.6.Kolizje.

Na terenie objetym odziatywaniem inwestycji nie wystepujg kolizje z podziemnymi
sieciami uzbrojenia terenu.

2.7.Roboty ziemne.

. Nalezy wykonac poszerzenie pasa pobocza do szerokos$ci 0.75m i utwardzeniu go
warstwg pospotki zageszczong mechanicznie o wskazniku zageszczenia 1s=1.0 - gr. 30cm.
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Nalezy odpowiednio uksztattowa¢ pobocze celem lepszego odprowadzenia wody do
istniejgcych rowdw odwadniajgcych.

2.8. Organizacja ruchu.

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki konstrukgcji
wsporczych powinny miec przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak powinien by¢
umieszczony za poprzedzajacym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze znakdw powinny by¢
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakow
powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jedli znaki umieszczone s3 na tukach
poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz
jego kierunku.

\

v 5 A
i 75
Dk

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0.5m. Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.

Odlegtosci znakdéw od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane rowniez w stosunku
do znakdéw np. nakazu lub drogowskazow w ksztatcie strzaty ktore mogg by¢ umieszczane
réwnolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czotowej
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.
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Wysokos$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)”
F - uzupelniajgoe ' (min.1,50) °
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi *

E - tablice przeddrogowskazowe E-1

. 7
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00 min. 2,00 (2,20)

- tablice szlakéw drogowych E-14 (min. 1,00)°
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tatg:ice kierunkowe E-13
- tablice migjscowoéci E-17a, E-18a . i 7,
- drogowskazy w ksztaicie strzay - male E-4 min. 2,00 min.2002:20)"- 250
- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a~E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig * min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na Iub za urzadzeniami
bezpieczefistwa ruchu 2 0,80-1,20 0.90-1,20

Projektuje sie stosowanie znakow nalezgcych do grupy mate ,M”. Znaki drogowe
wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwdjnie zaginang krawedzig. Tyt
znaku zabezpieczony farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje do
wykonania lic znakow nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu Il

Podkfady znakéw tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm
wykonujemy w uktadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z
blachy aluminiowej 2,0 mm. Panele sg o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm.
Maksymalna dtugos$¢ panelu w jednym odcinku ( bez tgczenia) - 3000 mm. Podtuine
krawedzie paneli sg podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a na drugim zagieciu znajdujg sie
otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej
$rednicy od 50 mm do 60 mm.
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Zestawienie znakéw:

» Al - niebezpieczny zakret w prawo — szt. 1

» A2 - niebezpieczny zakret w lewo —szt. 1

» A7 - Ustgp pierwszenstwa — szt. 1 — ostrzega o skrzyzowaniu z drogg z
pierwszenstwem,

» B18 —Zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej masie catkowitej ponad 15t — szt. 2

» B31 - pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka — szt. 2 — zabrania kierujgcym
wjazdu lub wejscia na zwezony odcinek jezdni,

» B33 - ograniczenie predkosci do 40km/h — szt. 6,

» D5 - pierwszenstwo na zwezonym odcinku jezdni — szt. 2,

» U3a —tablice prowadzace pojazd w prawo — szt. 3,

» U3b - tablice prowadzace pojazd w lewo — szt. 3,

» U18a — lustro drogowe okragte fi 80 — szt. 1

Lustra wypukte giete ze szkta float o grubosci minimalnej 3mm, powitoka lustrzana
naniesiona technikg napylania prézniowego.
Warstwa odblaskowa zabezpieczona podwdjng warstwg lakieru oraz folia samoprzylepng
na catej powierzchni, ktéra dodatkowo zabezpiecza lustro przed rozbryzgiem szkta po
celowym lub przypadkowym rozbiciu. Obudowa lustra wykonana z tworzywa odpornego na
warunki atmosferyczne i klejona z lustrem silikonem. Uchwyty montazowe ocynkowane.
Lustra drogowe powinny by¢ zamocowane na wysokosci minimum 2,0 m od poziomu
chodnika (pobocza).

Projektowane lustro nalezy umiesci¢ na potgczeniu z drogg wojewddzka.

Zaprojektowano zastosowanie bariery ochronnej na zakrecie przy budynku mieszkalnym.
Dtugos¢ catkowita bariery wynosi 12m. Konstrukcja bariery zostata tak pomyslana, by
ewentualne zerwanie potgczenia Srubowego w wyniku uderzenia pojazdu o bariere
nastgpito w miejscu Scisle okreslonym, co spowoduje, ze pojazd, ktéry wypadnie lub wyje-
dzie poza pas ruchu, uderza w stalowy pas ruchu.

Energia uderzenia w znacznej czesci zostaje pochtonieta przez stalowa konstrukcje
bariery. Skutki kolizji dzieki temu ulegajg znaczacej minimalizacji. Segmentowa budowa
barier pozwala na szybkg i tatwg wymiane elementéw uszkodzonych.

Prowadnice montowane sg ze sobg za pomocg Srub na tzw. ,,zaktadke”. Zaktadanie
(zachodzenie na siebie) prowadnic nastepuje w miejscu tzw. ,przettoczenia” na dtugosci
300 mm zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu pojazddéw. Skrecanie konstrukcji
nastepuje za pomocg pneumatycznych zakretarek. Na barierze nalezy umieszcza¢ elementy
odblaskowe. Po prawej stronie jezdni umieszcza sie elementy odblaskowe czerwone, na-
tomiast po lewej stronie biate. W barierach nalezy je mocowac w istniejacych
otworach w prowadnicy bariery.

Odlegtos¢ pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna wynosic:
¢ na odcinkach prostych i na fukacho R>500 m —-52 m,
¢ na tukach o R <500 m — 0,1 R z zaokragleniem do wymiaru n x 2 m w gore (zaleznie od
odlegtosci najblizszych otworéw w tasmie).
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3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem

osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami b h

p. Materiaty uzyte podczas budowy muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie

i posiadac aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa budowlanego.
Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia

terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywana rozbudowa nie wymaga opracowania przez kierownika budowy planu ,bioz".
1. METRYKA PROJEKTU

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej nr 247006G Rozpedziny —
Nowy Dwér, dz nr 45, 201/1, 201/2, obreb Nowy Dwédr, Gmina Kwidzyn.

Inwestor: Gmina Kwidzyn,

Projektant: inz. Daniel tukianczyk

Pracownia projektowa:

Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk, Kwidzyn ul. Koszykowa 23B.

2. CZESC OPISOWA:
1.2.1 CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA:

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlinych
obiektow budowlanych:

Zakres prac:

Rozbidrka elementéw betonowych,

- Wykorytowaie pod przebudowe zjazdow i wykonanie mijanek,

- Wykonanie warstwy odsgczajacej,

- Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych pod droge,
- Wykonanie tawy pod kraweznik,

- Montaz kraweznikow,

- Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,

- Udroznienie rowow odwodnieniowych, przepustéw i kolektorow,

- Uporzadkowanie terenu.

- Wykonanie barier zabezpieczajacych,

- Wykonanie oznakowania pionowego,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

W mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
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zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. z 2002r nr 151 poz. 1256) przewiduje sie roboty moggace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie:

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, pracownik powinien:

- posiada¢ aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie pracy danych
warunkach,

- znaé przepisy i zasady bhp, bra¢ udziat w szkoleniach i instruktazach,

- wykonywaé prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosowac sie do
wydanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych,

- dba¢ o nalezyty stan i tad na stanowisku roboczym i miejscu pracy,

- informowac przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku, albo zagrozeniu, a
takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia,

- wspotdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy;

Szczegdtowe informacje dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw
przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych opracowac powinien w ramach
»planu bioz”, kierownik budowy;

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

Podstawowe znaczenie dla bezpieczenstwa pracy ma wtasciwe przygotowanie placu
budowy, zgodne z ustaleniami zawartymi w przepisach szczegétowych oraz z projektem
zagospodarowania placu budowy.

Ponadto w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozeniach, niezbedne jest celem
zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje,
wykonanie i utrzymanie drogi dojazdowej, staty dostep do linii telefonicznej, umieszczenie
w widocznym miejscu czytelnej informacji o niezbednych numerach alarmowych.

Szczegotowe informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robdét budowlanych oraz sposobdéw zapobiegania tym zagrozeniom,
opracowac powinien w ramach ,,planu bioz”, kierownik budowy.

Uwagi ogdlne:
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W przypadku gdy przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej ni  z 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem
bioz".

Sporzadzony plan powinien odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz merytorycznie
bazowac min. na:

Podstawy prawne:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym mtodocianym (Dz.
U. 2 1990r nr 85 poz. 500 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 288 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z p4z. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z
2001r nr 118 poz. 1263 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministréw: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z pdzn. zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z pdzn. zmianami).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. z 2002r nr 217
poz. 1833 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997 nr 109 poz. 704 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 285 z pdzn. zmianami).

oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspotczesng wiedzg techniczng i polskim
ustawodawstwem.
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