
-Warstwa ścieralna - beton asfaltowy gr 4cm
-Warstwa wiążąca - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa gr 6cm
-Warstwa  wyrównująca z betonu asfaltowego około 180kg/m2 -  gr 6cm
-Istniejące podłoże asfaltowe z podbudową  - gr. 30cm
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-Warstwa ścieralna - beton asfaltowy gr 4cm
-Warstwa wiążąca - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa gr 6cm
-Warstwa  wyrównująca z betonu asfaltowego około 180kg/m2 -  gr 6cm
-Istniejące podłoże asfaltowe z podbudową  - gr. 30cm
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-Warstwa ścieralna - beton asfaltowy gr 4cm
-Warstwa wiążąca - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa gr 6cm
-Podbudowa zasadnicza - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa gr 8cm
-Podbudowa z kruszywa łamanego - warstw. dolna gr. 15cm
-Warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm
-ISTNIEJĄCE podłoże gruntowe
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inż. Daniel Łukiańczyk
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BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - Daniel Łukiańczyk
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tel. 691 593 444, NIP: 743-161-11-72

WYKONAWCA:

TYTUŁ PROJEKTU:
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PODPIS:
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY PP_3

NAZWA RYSUNKU:

Przekrój poprzeczny
Przebudowa drogi gminnej Rozpędziny - Nowy Dwór II Etap
Gmina Kwidzyn, Dz. nr. 45, 201/1, 201/2, obręb Nowy Dwór

Przebudowa drog gminnej Rozpędziny - Nowy Dwór II Etap
 Gmina Kwidzyn,  dz nr 45, 201/1, 201/2,   obręb Nowy Dwór

82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
GMINA KWIDZYN
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