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OŚWIADCZENIE 

projektanta o sporządzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 

Ja niżej podpisany/na po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (jednolity 

tekst Dz.U.z 2019r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oświadczam, że 

projekt wykonawczy opracowany dla: 

SŁAWSKIE CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W SŁAWIE 

Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 

67 – 410 SŁAWA 

Dotyczący tematu: 

„BUDOWA 6 PAWILONÓW USŁUGOWYCH” 

 
zlokalizowanego w: 

Jednostka ewidencyjna: Sława 

Obręb ewidencyjny: 0001 Sława 

Numer Geod. dz. 1268/1 

 

Sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

Branża Opracował/ła: Podpis: 

Elektryczna 

(projektant) 

mgr inż. Mariusz Giera 

upr. nr WKP/0241/POOE/15 
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I. OPIS TECHNICZNY – część ogólna 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej umożliwiający 

wykonanie i kosztorysowanie prac dla zadania: „BUDOWA 6 PAWILONÓW USŁUGOWYCH” 

Adres inwestycji: 

Jednostka ewidencyjna: Sława 

Obręb ewidencyjny: 0001 Sława 

Numer Geod. dz. 1268/1 

Inwestor:   

SŁAWSKIE CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W SŁAWIE 

Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 

67 – 410 SŁAWA 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Zlecenie i umowa z inwestorem,  

 Uzgodnienia międzybranżowe, 

 Plan zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją projektowanego budynku, 

 Projekt branży architektoniczno – budowlanej, 

 Normy, normatywy i przepisy szczegółowe dotyczące tego typu instalacji. 

PROJEKT NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY W CAŁOŚCI ANI CZĘŚCIOWO. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
W projekcie zostanie opisany następujący zakres prac: 

 Zasilanie obiektu, 

 WLZ, 

 Rozdzielnice obiektowe, 

 Instalacja gniazd wtykowych i siły, 

 Instalacja oświetlenia, 

 Ochrona przeciwprzepięciowa i instalacja uziomów, 

 Ochrona przeciwporażeniowa. 
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II. OPIS TECHNICZNY – część szczegółowa 

1. ZASILANIE 

Zakłada się zasilenie projektowanych pawilonów z rezerwy mocy istniejącej stacji 
transformatorowej. W sytuacji niewystarczającej rezerwy mocy do pokrycia zapotrzebowania 
energetycznego należy wystąpić z wnioskiem do operatora o zwiększenie mocy przyłączeniowej. 

2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

W istniejącej stacji transformatorowej należy zainstalować licznik energii elektrycznej, natomiast 
w złączach kablowo pomiarowych odpowiadających za zasilanie poszczególnych pawilonów należy 
zamontować podliczniki.  

Projekt przyłącza energetycznego oraz układu pomiarowego poza zakresem niniejszego 
opracowania. 

3. WLZ 

Wewnętrzna linia zasilająca wykonana zostanie jako czterożyłowa. Rozdział przewodu PEN na 
PE i N nastąpi w rozdzielnicach RB. Wykorzystać należy wypust w postaci bednarki 25x4 z 
zaprojektowanego uziomu naturalnego, w postaci zbrojenia fundamentów. Nie zaleca się 
wykonania WLZ pięciożyłowego i korzystania z uziemienia systemu elektroenergetycznego z 
powodu braku zapewnienia ciągłości uziemienia po stronie systemu. Przebieg oraz rodzaj 
przewodu pokazano na planszy zbiorczej. Układając linię kablową nN należy zwrócić szczególną 
uwagę na następujące elementy: 

 kabel nN układać na głębokości 0,7 m, a pod jezdnią i wjazdem 1 m od górnej krawędzi 
nawierzchni, 

 kabel nN instalacji oświetlenia ulicznego układać na głębokości 0,5 m, a pod jezdnią i 
wjazdem 1 m od górnej krawędzi nawierzchni, 

 przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi sieciami zachować normatywne 
odległości oraz stosować rury ochronne (niebieskie dla kabli nN), 

 w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo 
ok. 3% długości wykopu), 

 kabel ułożyć na 10 cm warstwie piasku, a następnie przykryć 10 cm warstwą piachu i 
15 cm warstwą rodzimego gruntu oraz ułożyć folię (niebieską dla kabli nN) o szerokości 
20 cm, folia powinna się znajdować nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej 
niż 25 cm i nie większej niż 35 cm, 

 promień zginania kabla nie może być mniejszy  od 10-krotnej średnicy dla kabli nN, 
 temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami producenta, na początku i 

końcu trasy kabla zostawić zapas, 
 na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „właściciel, typ kabla, napięcie, rok budowy, 

kierunek". Oznaczniki te należy umieszczać w odległości, co 10 m oraz przy każdym 
przepuście kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektów, 

 linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 
 rury osłonowe należy zabezpieczyć (uszczelnić obustronnie) przed zamulaniem, 
 prace prowadzić zgodnie z normą N SEP-E-004, 
 wykonać badania powykonawcze kabli w projektowanej linii kablowej.  
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4. ROZDZIELNICE 

W projektowanym obiekcie przewiduje się następującą rozdzielnice: 

- Rozdzielnica RB1-RB6 

Rozdzielnice wykonać, jako natynkowe, modułowe o stopniu ochrony min. IP40. Rozdzielnice 
należy wyposażyć w rozłącznik główny, zabezpieczenia obwodów odbiorczych w postaci 
rozłączników bezpiecznikowych, wyłączników nadprądowych oraz wyłączników różnicowo-
prądowych. Stosować rozdzielnicę i aparaturę w oparciu o firmę LEGRAND lub równoważną. 
Obwody należy wyprowadzać z rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio dobranych 
zabezpieczeń. Kabel zasilający wprowadzić dołem, wyprowadzenie kabli górą. Schemat 
rozdzielnic obrazuje rys. IE.03, natomiast lokalizacja rozdzielnic pokazana została na rys. IE.01, 
IE.02. 

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SIŁY 

 Instalację w sanitariatach i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o 
stopniu ochrony min. IP44, natomiast instalację na zewnątrz budynku należy wykonać w stopniu 
ochrony min. IP55, w pozostałej części o IP20. W sanitariatach instalację wykonać bez puszek 
rozgałęźnych. Przewody i kable rozprowadzić podtynkowo. Stosować przewody kabelkowe typu 
YDY o izolacji 750V. Gniazda standardowe montować na wysokości 0,3 cm, uwzględniając 
miejsca o innej wysokości, pokazane na rzucie przyziemia. Lokalizację oraz wysokość wypustów 
kablowych i gniazd dedykowanych dla urządzeń należy potwierdzić podczas realizacji inwestycji, 
na budowie. Projektuj się osprzęt instalacyjny oparty na parametrach i charakterystyce typu: 
„Forix”, należy stosować taki osprzęt lub równoważny. Instalacja elektryczna powinna zostać 
adaptowana do wymagań przyszłych użytkowników i dostosowana do zawartego bilansu mocy. 
Schemat instalacji gniazd wtykowych i siły przedstawiony został na rysunkach nr. IE.01, IE.02. 

6. INSTALACJA OŚWIETLENIA 

W obiekcie będą wykonane następujące rodzaje oświetlenie: 

 podstawowe, 

 awaryjne i ewakuacyjne, 

 zewnętrzne. 

Oświetlenie podstawowe 

Projektuje się oprawy o źródle światła LED montowane podtynkowo. Sterowanie oświetleniem 
w pawilonach realizować za pomocą łączników lokalnych. Instalację w sanitariatach i 
pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności należy wykonać o stopniu ochrony min. IP44, w 
pozostałej części o IP20. Przewody należy rozprowadzić podtynkowo. Stosować przewody 
kabelkowe typu YDY o izolacji 750V. Konkretne typy opraw oświetleniowych podane zostały w 
celu informacji o parametrach technicznych, jakie powinny zostać spełnione. Projektuj się osprzęt 
instalacyjny oparty na parametrach i charakterystyce typu: „Forix”, należy stosować taki osprzęt 
lub równoważny. 
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Natężenia oświetlenia w budynku jest dostosowane do wymagań PN-EN12464-1 oraz zaleceń 
inwestora. 

Sala restauracyjna – 200 lx, 

Sanitariaty – 200 lx, 

Komunikacja – 100 lx, 

Pomieszczenia kuchenne – 500 lx, 

Zmywalnia naczyń stołowych – 200 lx, 

Zespół sanitarny dla personelu – 200 lx, 

Pomieszczenie socjalne – 200 lx, 

 

Specyfikacja poszczególnych opraw: 

 Oprawa „A” - Oprawa zintegrowana z panelem moduł LED. Strumień świetlny oprawy 
> 2100lm. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Współczynnik oddawania barw CRI 
>80.  Nominalny kąt świecenia oprawy: 90°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie 
więcej niż 21.00W. Nominalny okres trwałości źródła światła L70 wynosi 50000h. Klosz 
mleczny. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: 50/--/--mm. 
Waga netto oprawy: 1.080kg. Stopień szczelności oprawy to IP44. Odporność na udary 
mechaniczne wynosi: IK02. 

 Oprawa „B” - Oprawa zintegrowana z panelem moduł LED. Strumień świetlny oprawy 
> 3600lm. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Współczynnik oddawania barw CRI 
>80.  Nominalny kąt świecenia oprawy: 50°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie 
więcej niż 40W. Nominalny okres trwałości źródła światła L70 wynosi 50000h. Klosz 
mleczny. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: --/--/--mm. 
Stopień szczelności oprawy to IP20. Odporność na udary mechaniczne wynosi: IK02. 

 Oprawa „C”- Oprawa zintegrowana z panelem moduł LED. Strumień świetlny oprawy > 
3600lm. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Współczynnik oddawania barw CRI 
>80.  Nominalny kąt świecenia oprawy: 120°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie 
więcej niż 29.00W. Nominalny okres trwałości źródła światła L70 wynosi 50000h. Klosz 
mleczny. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: 11/595/595mm. 
Waga netto oprawy: 2.800kg. Stopień szczelności oprawy to IP44. Odporność na udary 
mechaniczne wynosi: IK03. 

 Oprawa „D” - Oprawa zintegrowana z panelem moduł LED. Strumień świetlny oprawy 
> 3400lm. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Współczynnik oddawania barw CRI 
>80.  Nominalny kąt świecenia oprawy: 120°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie 
więcej niż 36.00W. Nominalny okres trwałości źródła światła L70 wynosi 50000h. Klosz 
mleczny. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: 70/480/480mm. 
Waga netto oprawy: 3.050kg. Stopień szczelności oprawy to IP65. Odporność na udary 
mechaniczne wynosi: IK03. 
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 Oprawa „E” - Oprawa zintegrowana z panelem moduł LED. Strumień świetlny oprawy 
> 6000lm. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Współczynnik oddawania barw CRI 
>80.  Nominalny kąt świecenia oprawy: 110°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie 
więcej niż 26.00W. Nominalny okres trwałości źródła światła L70 wynosi 50000h. Klosz 
mleczny. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: 76/80/1215mm. 
Waga netto oprawy: 1.530kg. Stopień szczelności oprawy to IP65. Odporność na udary 
mechaniczne wynosi: IK08. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

Oświetlenie awaryjne stanowią oprawy LED dedykowane. Oświetlenie awaryjne ma za zadanie 
oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napięcia. Natężenie nie powinno być 
mniejsze od 1 lx na powierzchni dróg ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano 
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujące kierunek ewakuacji. Awaryjny czas świecenia 
wynosi minimum 1 godz. Przy każdym wyjściu ewakuacyjnym na zewnątrz budynku należy 
zamontować nad wejściem oprawę z modułem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdują się 
urządzenia p.poż. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), należy zapewnić oświetlenie awaryjne na 
poziomie minimum 5 lx. Oświetlenie awaryjne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838: 
2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Do obowiązków administratora obiektu 
należy okresowe sprawdzanie opraw oświetlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie 
okresowych testów i badań zgodnie z obowiązującymi przepisami. „Przed zamówieniem i 
wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) należy potwierdzić 
posiadanie świadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „…w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa…” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz. 
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadać certyfikat CNBOP. 

 Oprawa „AW1” – Oprawa przeznaczona do oświetlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP. 
Wykonana w wersji autotest. Minimalny czas pracy awaryjnej: 60min. Typ akumulatora: Ni-Cd 
4.8V. Czas ładowania akumulatora: <24h. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie 
temperatur od 0 do +40°C. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 175lm. Temperatura 
barwowa CCT = 5700K. Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 3.00W.  Trwałość 
źródła światła >50 000h. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: 
62/328/76mm. Stopień szczelności oprawy to IP40. 
 

 Oprawa „AW2” – Oprawa przeznaczona do oświetlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP. 
Wykonana w wersji autotest. Minimalny czas pracy awaryjnej: 60min. Typ akumulatora: Ni-Cd 
4.8V. Czas ładowania akumulatora: <24h. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie 
temperatur od 0 do +40°C. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 250lm. Temperatura 
barwowa CCT = 5700K. Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 2.00W.  Trwałość 
źródła światła >50 000h. Rodzaj montażu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach: 
65/65/25mm. Stopień szczelności oprawy to IP20. 
 

 Oprawa „EW1” – Oprawa przeznaczona do oświetlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP. 
Wykonana w wersji autotest. Minimalny czas pracy awaryjnej: 60min. Typ akumulatora: Ni-Cd 
4.8V. Czas ładowania akumulatora: <24h. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie 
temperatur od 0 do +40°C. Strumień świetlny oprawy nie mniejszy niż 250lm. Temperatura 
barwowa CCT = 5700K. Moc maksymalna oprawy wynosi nie więcej niż 2.00W.  Trwałość 
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źródła światła >50 000h. Rodzaj montażu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: 
124/226/42mm. Stopień szczelności oprawy to IP65. Rodzaj montażu natynkowy. 

Oświetlenie zewnętrzne 

Projektuje się oprawy o źródle światła LED montowane na słupach oświetleniowych wysokości 
3 m. Sterowanie oświetleniem realizować poprzez zegar astronomiczny, z możliwością 
przełączenia sterowania na ręczne. Zegar astronomiczny należy zamontować w rozdzielnicy 
RB1. Zasilanie opraw zewnętrznych należy wyprowadzić z rozdzielnicy głównej pawilonu nr 1. 
Stosować przewody kabelkowe typu YAKY o izolacji 750V. Konkretne typy opraw 
oświetleniowych podane zostały w celu informacji o parametrach technicznych, jakie powinny 
zostać spełnione. Dopuszcza się stosowanie zamiennych materiałów o lepszych bądź 
porównywalnych parametrach. 

7. ZASILANIE URZĄDZEŃ SANITARNYCH 

 Jednostka zewnętrzna MultiSplit – Zasilanie w postaci 3-fazowego wypustu kablowego 
należy doprowadzić w miejsce wg rys. nr IE.01, IE.02. Dobór konkretnego urządzenia wg 
opracowania branży sanitarnej. Sterowanie urządzeniem wykonać ze zdalnego pilota 
dołączonego przez producenta jednostki. W przypadku zmiany mocy znamionowej z przyjętym 
bilansem mocy, bilans ten należy uaktualnić. 

 Jednostka wewnętrzna Split – Zasilanie w postaci 1-fazowego wypustu kablowego 
należy doprowadzić w miejsce wg rys. nr IE.01, IE.02. Dobór konkretnego urządzenia wg 
opracowania branży sanitarnej. Sterowanie urządzeniem wykonać ze zdalnego pilota 
dołączonego przez producenta jednostki. W przypadku zmiany mocy znamionowej z przyjętym 
bilansem mocy, bilans ten należy uaktualnić. 

 Grzejniki elektryczne – Zasilanie w postaci gniazd dedykowanych należy zamontować 
na wysokości 0,6 m nad posadzką. Lokalizacja wg rys. IE.01, IE.02. Dobór konkretnych urządzeń 
wg opracowania branży sanitarnej. Regulacja mocy grzania z wbudowanego kontrolera 
temperatury. W przypadku zmiany mocy znamionowej z przyjętym bilansem mocy, bilans ten 
należy uaktualnić. 

 Urządzenia wentylacji – Zasilanie w postaci 1-fazowych wypustów kablowych należy 
doprowadzić w miejsca wg rys. nr IE.01, IE.02. Dobór konkretnego urządzenia wg opracowania 
branży sanitarnej. Sterowanie urządzeniami wg wskazań branży sanitarnej. W przypadku zmiany 
mocy znamionowej z przyjętym bilansem mocy, bilans ten należy uaktualnić. 

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA, INSTALACJA UZIEMIEŃ 

Podstawową ochronę pełni uziom otokowy, z którego należy wyprowadzić wypust w postaci 
taśmy stalowej, ocynkowanej Fe/Zn 25x4 mm do rozdzielnicy RB. Wypust w pomieszczeniu należy 
pomalować na żółto-zieloną barwę. Uziemić miejsce rozdziału przewodu z PEN na PE i N. 
Połączenia elementów uziomu między sobą wykonać poprzez spawanie lub za pomocą połączeń 
śrubowych. Jako dodatkową ochronę przeciwprzepięciową zastosowano w rozdzielnicy ograniczniki 
przepięć typu T1 + T2. Po zakończonym montażu instalacji wykonać odpowiednie badania i 
pomiary. 
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9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Projektuje się przycisk wyłącznika pożarowego na elewacji budynku. Wyłącznik należy 

przyłączyć  do wyzwalacza napięciowego wyłącznika głównego budynku zlokalizowanego złączu 
kablowym ZK - P 1-6. 

Nad przyciskiem PWP umieścić oznaczenie „Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu”. 

10. INSTALACJA ODGROMOWA 

Ze względu na bliskie sąsiedztwo znacznie wyższych obiektów nie przewiduje się montażu 
instalacji odgromowej na dachu pawilonu. 

11. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy PN-HD 60364-4-41,  

PN-HD 60364-5-54. 

Ochrona podstawowa: 

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla 
poszczególnych pomieszczeń stopień IP. 

Ochrona przy uszkodzeniu: 

Ochrona przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego 
wyłączenia zasilania wyłącznikami i bezpiecznikami w układzie sieci typu TN, w czasie 5s w 
obwodach rozdzielczych oraz o prądzie znamionowym powyżej 32A, czas 0.4s (napięcie 230V) w 
obwodach o prądzie znamionowym do 32A. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego 
wyłączenia należy:  

 wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu 
ochronnego PE,  

 wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić,  

 przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe, 

 miejsce rozdziału PEN na PE i N należy uziemić. 

Ochrona uzupełniająca: 

Jako ochronę uzupełniającą należy stosować wyłączniki różnicowo prądowe RCD w obwodach 
zakończonych gniazdem wtyczkowym o prądzie znamionowym do 25A oraz połączenia 
wyrównawcze, które powinny obejmować m.in. wszystkie równocześnie dostępne części 
przewodzące urządzenia stałego i części przewodzące obce z, gdzie jest to możliwe, metalowym 
zbrojeniem konstrukcji betonowych. Układ połączeń wyrównawczych powinien być połączony z 
przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń włącznie z gniazdami wtyczkowymi. 
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12. OBLICZENIA TECHNICZNE   
 
Bilans mocy i obliczenia ZK-P 1-6: 

Lp. Urządzenia Pi (kW) kj Ps (kW) 
1. Oświetlenie  1,50 0,9 1,35 
2. Obwody gniazd 16A/230V 3,00 0,3 0,90 
3. Grzejniki elektryczny 2,00 0,5 1,00 
4. Klimatyzacja 10,00 0,5 5,00 
5. Urządzenia wentylacji 1,00 0,7 0,70 
6. Technologia kuchni 8,00 0,7 5,60 

Razem ZK-P 1-6 25,50 - 14,55 
 

Dobór WLZ na odcinku stacja transformatorowa – Rozdzielnica ZK-P 1-6 na długotrwałą 
obciążalność i przeciążalność prądową: 

  Napięcie znamionowe – 0,4 kV 

  Prąd obciążenia – IB= 22,58 A 

 Dobrane zabezpieczenie – Rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką 25 A w złączu kablowym. 

 Sposób ułożenia kabla: D1 

 Dobrany przewód YAKXS 4x1x120 – Iz = 174 A  

IB ≤ IN ≤ IZ 

IZ ≥ 27,58 A 

174 A  ≥ 27,58 A 

 Wnioski: 

22,58 A ≤ 27,58 A ≤ 174 A 

warunek spełniony 
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Sprawdzenie dobranego kabla na warunek spadku napięcia dla odcina: stacja 
transformatorowa – złącze kablowo pomiarowe ZK-P1: 

 

∆U% =  * IB * (R * cosΦ + X * sinΦ) 

Gdzie: 

Odległość od źródła zasilania: 325 m  

R = 0,0452 Ω (założono konduktywność aluminium: ϒ = 35 m/Ω*mm2)  

sinΦ = 0,37 (założono cosΦ = 0,93) 

x =0,0152 Ω 

∆U% =  * 21,49 * (0,077 * 0,93 + 0,0026 * 0,37) 

∆U% = 0,67 % 

∆U% = 0,67  ≤  ∆U%dop = 3 ÷ 4,5% 

warunek spełniony 

 

Sprawdzenie dobranego kabla na warunek spadku napięcia dla odcina: stacja 
transformatorowa – złącze kablowo pomiarowe ZK-P6: 

  

∆U% =  * IB * (R * cosΦ + X * sinΦ) 

Gdzie: 

Odległość od źródła zasilania: 160 m  

R = 0,0119 Ω (założono konduktywność aluminium: ϒ = 35 m/Ω*mm2)  

sinΦ = 0,37 (założono cosΦ = 0,93) 

x =0,040 Ω 

∆U% =  * 128,94 * (0,038 * 0,93 + 0,013 * 0,37) 

∆U% = 2,23 % 

∆U% = 2,23  ≤  ∆U%dop = 3 ÷ 4,5% 

warunek spełniony 
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13. UWAGI KOŃCOWE 
 

 Prace wykonać zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosować wyroby i rozwiązania 
dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

 Połączenia przewodów pomiędzy rozdzielnicą a odbiorami, należy wykonać w sposób 
trwały, zapewniający bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej.  

 Bezwzględnie stosować zalecenia dotyczące eksploatacji poszczególnych urządzeń.  

 Wykonać pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemień, oświetlenia, rezystancji izolacji, 
skuteczności zerowania oraz oświetlenia. 

 

 

          Opracował: 

……..……………………  
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III. SPIS RYSUNKÓW – część graficzna 

 

Nr. rysunku Nazwa Skala 

IE.01 Rzut przyziemia i tarasu – Plan instalacji elektrycznej 1:100 

IE.02 Rzut przyziemia – Plan instalacji elektrycznych 1:100 

IE.03 Schemat ideowy złącza ZK-P 1:--- 

IE.04 Schemat ideowy rozdzielnicy RB 1:--- 

 


