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Pom. kuchenne

użytkowa [m2]pomieszczenia
Korytarz 2,67

3,75

2,40

14,00
26,25

Posadzka betonowa

Powierzchnia użytkowa 52,84

Zmywalnia naczyń stoło.0.4 3,77
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Posadzka betonowa

LEGENDA UWAGI

Oprawa ośw. prod. PHILIPS typu DN145C D217
1xLED20S/840, 21W, 2100lm, 4000K, IP44, p/t

Gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44, n/t
typu FORIX lub równoważny

Gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20, n/t
typu FORIX lub równoważny

Łącznik pojedyńczy, 10A, 230V, IP20, n/t
typu FORIX lub równoważny
Łącznik podwójny, 10A, 230V, IP20, n/t
typu FORIX lub równoważny

Gniazdo pojedyńcze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP55, n/t
typu FORIX lub równoważny

1. Instalacje w sanitariatach i pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności wykonać w stopniu ochrony min. IP44. W 
pozostałych pomieszczeniach instalacja o stopniu ochrony 
min. IP20.

2. Gniazda i oprawy na zewnątrz budynku wykonać w stopniu
ochrony IP55. Montaż na tynku.

3. Stosować przewody o izolacji 750V.
4. Przewody rozprowadzić po trasach kablowych przy użyciu 

dedykowanych do tego typu konstrukcji rurek 
elektroinstalacyjnych, orasz peszli.

5. Wszystkie przejścia przewodów instalacji elektrycznej przez 
przegrody chronić przed uszkodzeniami. Przejścia wykonać w 
przepustach rurowych.

6. W przypadku montażu wentylatorów łazienkowych ich 
zasilanie oraz sterowanie wykonać z obwodów 
oświetleniowych.

7. Gniazda wtykowe montować na wysokości 0,3m od poziomu 
posadzki uwzględniając miejsca montażu o innej wysokości, 
przedstawione na rzucie.

8. Łączniki montować na wysokości 1,3m od poziomu posadzki. 
Załączanie opraw łącznikami lokalnymi w pomieszczeniach.

9. Na etapie wykonawstwa należy przewidzieć etapowość 
realizacji prac wykończeniowych w budynku - należy tak 
wykonać prace, aby przy pracach związanych z kolejnym 
etapem prac, nie ingerować w miarę możliości w 
pomieszczenia wykonane.

10. Ostateczna lokalizacja i wysokość montażu gniazd i 
oświetlenia zostanie ustalona na etpaie wykonawstwa.

1f

Wymagane minimalne natężenie oświetlenia200 lx

C

A

B

D

E

Oprawa ośw. awaryjnego LOVATO LED P 3, 1W,
250lm, IP65, p/t, 1h

Oprawa oświetlenia awaryjnego ARROW P LED, 3W,
175lm, IP40, p/t

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego EXIT S LED, 2W,
250lm, IP65, n/t + piktogram jednostronny + grzałka

Oprawa ośw. prod. PHILIPS typu RD-Series
Decorative Pendant, 40W, 3600lm, 4000K, IP20, p/t
Oprawa ośw. prod. PHILIPS typu RC132V G4 W60L60
PSU LED36S/840 NOC, 29W, 3600lm, 4000K, IP44, p/t
Oprawa ośw. prod. PHILIPS typu WL131V PSU D480
LED34S/830, 36W, 3400lm, 4000K, IP65, p/t
Oprawa ośw. prod. PHILIPS typu WT120C G2 L1200
1xLED40S/840, 26W, 6000lm, 4000K, IP65, p/t

Wypust 1-fazowy ~230V

Rodzielnica elektryczna, modułowa, IP40, n/t

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

AW2

AW1

Y5

EW1

Wypust 3-fazowy ~400V3f
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