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Gniazdo pojedyficze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP20, n/t
typu FORIX lub réwnowazny

Gniazdo pojedyricze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP44, n/t
typu FORIX lub réwnowazny

Gniazdo pojedyricze 16A/~230V, 1P+N+PE, IP55, n/t
typu FORIX lub réwnowazny

tacznik pojedynczy, 10A, 230V, IP20, nit
typu FORIX lub rownowazny

tacznik podwojny, 10A, 230V, IP20, n/t
typu FORIX lub rownowazny

Oprawa oéw. prod. PHILIPS typu DN145C D217
1xLED20S/840, 21W, 2100Im, 4000K, P44, p/t

Oprawa o$w. prod. PHILIPS typu RD-Series
Decorative Pendant, 40W, 3600Im, 4000K, IP20, p/t

Oprawa o$w. prod. PHILIPS typu RC132V G4 W60L60
PSU LED36S/840 NOC, 29W, 3600Im, 4000K, P44, p/t

Oprawa o$w. prod. PHILIPS typu WL131V PSU D480
LED348/830, 36W, 3400Im, 4000K, P65, p/t

_

Instalacje w sanitariatach i pomieszczeniach o podwyzszonej

wilgotnosci  wykona¢ w stopniu ochrony min. IP44. W

pozostatych pomieszczeniach instalacja o stopniu ochrony

min. [P20.

Gniazda i oprawy na zewnatrz budynku wykona¢ w stopniu

ochrony IP55. Montaz na tynku.

3. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V.

4. Przewody rozprowadzi¢ po trasach kablowych przy uzyciu
dedykowanych do tego  typu  konstrukcji  rurek
elektroinstalacyjnych, orasz peszli.

5. Wszystkie przejscia przewodow instalacji elektrycznej przez
przegrody chroni¢ przed uszkodzeniami. PrzejScia wykona¢ w
przepustach rurowych.

6. W przypadku montazu wentylatoréw tfazienkowych ich

zasilanie  oraz  sterowanie wykona¢ z  obwodow

o$wietleniowych.

Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu

posadzki uwzgledniajac miejsca montazu o innej wysoko$ci,

przedstawione na rzucie.

8.  Laczniki montowa¢ na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki.

Zatgczanie opraw facznikami lokalnymi w pomieszczeniach.
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E Oprawa o$w. prod. PHILIPS typu WT120C G2 L1200
=—|  1xLED40S/840, 26W, 6000Im, 4000K, IP85, p/t 9. Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowosc
AW Oprawa oswiellenia awaryjnego ARROW P LED, 3W, reallzaCJ! prac wykoriczeniowych w quynku - nalezy‘ tak
=) 175Im, IP40, pit wykona¢ prace, aby przy pracach zwigzanych z kolejnym
b - etapem prac, nie ingerowa¢ w miare mozliosci w
AIVZIVZ Oprawa ow. awaryjnego LOVATO LED P 3, 1W, pomieszczenia wykonane.
250im, IP65, pit, 1h 10. Ostateczna lokalizacja i wysoko$¢ montazu gniazd i
Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego EXIT S LED, 2W, o$wietlenia zostanie ustalona na etpaie wykonawstwa.
250Im, IP65, n/t + piktogram jednostronny + grzatka
,{Lf. Wypust 1-fazowy ~230V
3f W -
o ypust 3-fazowy ~400V
200Ix Wymagane minimalne natezenie oswietlenia
[ | Rodzielnica elektryczna, modutowa, IP40, n/t

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr | Nazwa Rodzaj posadzki Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa [m2]
0.1 | Korytarz Posadzka betonowa 2,67
0.2 | Pom. socjalno- 3,75
szatniowe personelu | Posadzka betonowa
0.3 | Zespot sanitarny dla 2,40
personelu Posadzka betonowa
0.4 | Zmywalnia naczyn stoto. | Posadzka betonowa 3,77
0.5 | Pom. kuchenne Posadzka betonowa 14,00
0.7 | Sala restauracyjna Posadzka betonowa 26,25
Powierzchnia uzytkowa 52,84
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SEAWSKIE CENTRUM KULTURY | WYPOCZYNKU W SEAWIE
Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19
67-410 Stawa

NAZWA RYSUNKU

Rzut przyziemia i tarasu - Plan instalacji
elektrycznych

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celow niezgodnych z
jego przeznaczeniem.

PROJEKTANT mgr inz. MARIUSZ GIERA SKALA
ELEKTRYKA upr. bud.w spec;j. do proj. b/o WKP/0241/POOE/15 1:100
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