ZK-P 230/400V 50Hz

S303
B16A

Q1

FRX+
110-415V AC
FRX
63A

kWh

3 LS-3F MID
Licznik 3-fazowy UWAGI:

R303
gG 25A

1. Ziacze wykonat jako natynkowe, z petnymi drzwiami, zamykana na klucz, o stopniu
ochrony min. IP55, w oparciu o aparature firmy LEGRAND badz réwnowazna.

2. Kabel zasilajgcy do zabezpieczenia gtéwnego wprowadzi przez ztaczki szynowe.

3. Wzaczu zabudowac¢ wyzwalacz napigciowy 110-415V AC FRX polaczony z
roztacznikiem FRX.

4. Kabel zasilajacy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenia kabli gora,

5. Aparaty w rodzielnicy montowa¢ na szynie montazowej TH-35 35x7,5.
FeZn 25x4 - - .
6. Wrozdzielnicy zostawi¢ min. 30% rezerwy miejsca.

Nr obwodu Q1 kWh
Opis Zasilanie Trojfazowy
ztagcza z stacji licznik energii
transformatorowe;j elektrycznej
Moc [kW] 12,55 [kW] ---
Ib [A] 19,48 [A] ---
Typ przewodu YAKSXS Tt
Przekroj [mm2] 4x1x120 -
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Schemat ideowy ztgcza ZK-P

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim
Przedsigbiorstwo Budowlane TEMPUS Sp. z 0.0., zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celow niezgodnych z
jego przeznaczeniem.
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