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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany/na po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz.U.z 2019r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam, ze

projekt wykonawczy opracowany dla:
SLAWSKIE CENTRUM KULTURY | WYPOCZYNKU W SLAWIE
Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19
67 - 410 SLAWA
Dotyczacy tematu:

,BUDOWA 6 PAWILONOW USLUGOWYCH?”

Zlokalizowanego w:
Jednostka ewidencyjna: Stawa
Obreb ewidencyjny: 0001 Stawa

Numer Geod. dz. 1268/1

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

Branza Opracowatfta: Podpis:
Elektryczna mgr inz. Mariusz Giera
(projektant) upr. nr WKP/0241/POOE/15




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznari, dnia 15 czerwei

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 19'
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadze:
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji u
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie pri
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. od
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie

Pouczenie
1. Podstawq do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralneg
Glownego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodo
2, (]d mmqvu decyzji ~.qu} nd\\'nhlm do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej ]’ol‘.km I;b:, in.{vmuol\

........... WEL . ¢ e dan At M allbanalsllal Ml eananai Tekla Tadomias ¢ Dt st e



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz

upowaniony w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen el¢

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania pro;eki.ow budowlanych w spec;alnosm objetej ninie
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmc?nej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwc
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w buc
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takieg
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trol
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i w
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trake
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoj
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w buc
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej spi

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:........

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:,...f.-.,.,,...,. ......

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......m... o

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera

64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0krggowa Rada Izby
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y19-ESL-AXG *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania Wilkowice ul. Konwaliowa 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada w
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elek
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-07 roku

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) d
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanegc
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)



1.

OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogélna

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej umozliwiajacy
wykonanie i kosztorysowanie prac dla zadania: ,BUDOWA 6 PAWILONOW USLUGOWYCH”

Adres inwestyciji:

Jednostka ewidencyjna: Stawa

Obreb ewidencyjny: 0001 Stawa

Numer Geod. dz. 1268/1

Inwestor:

SLAWSKIE CENTRUM KULTURY | WYPOCZYNKU W SLAWIE
Ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19

67 —410 SLAWA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i umowa z inwestorem,

Uzgodnienia miedzybranzowe,

Plan zagospodarowania terenu z naniesiong lokalizacjg projektowanego budynku,
Projekt branzy architektoniczno — budowlane;j,

Normy, normatywy i przepisy szczegotowe dotyczace tego typu instalacji.

PROJEKT NIE MOZE BYC KOPIOWANY W CA£0SCI ANI CZESCIOWO.

3.

ZAKRES OPRACOWANIA

W projekcie zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

Zasilanie obiektu,

WLZ,

Rozdzielnice obiektowe,

Instalacja gniazd wtykowych i sity,

Instalacja o$wietlenia,

Ochrona przeciwprzepigciowa i instalacja uziomoéw,

Ochrona przeciwporazeniowa.



OPIS TECHNICZNY - cze$¢ szczeqotowa

1. ZASILANIE

Zaktada sie zasilenie projektowanych pawilonéw z rezerwy mocy istniejacej stacii
transformatorowej. W sytuacji niewystarczajacej rezerwy mocy do pokrycia zapotrzebowania
energetycznego nalezy wystapi¢ z wnioskiem do operatora o zwiekszenie mocy przytaczeniowe;.

2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W istniejace;j stacji transformatorowej nalezy zainstalowac licznik energii elektrycznej, natomiast
w zigczach kablowo pomiarowych odpowiadajacych za zasilanie poszczegoinych pawilonéw nalezy
zamontowac podliczniki.

Projekt przytacza energetycznego oraz uktadu pomiarowego poza zakresem niniejszego

opracowania.

3. WLZ

Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana zostanie jako czterozytowa. Rozdziat przewodu PEN na
PE i N nastapi w rozdzielnicach RB. Wykorzysta¢ nalezy wypust w postaci bednarki 25x4 z
zaprojektowanego uziomu naturalnego, w postaci zbrojenia fundamentéw. Nie zaleca sie
wykonania WLZ pieciozytowego i korzystania z uziemienia systemu elektroenergetycznego z
powodu braku zapewnienia ciggto$ci uziemienia po stronie systemu. Przebieg oraz rodzaj
przewodu pokazano na planszy zbiorczej. Uktadajac linie kablowg nN nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na nastepujace elementy:

e kabel nN uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m od gérnej krawedzi

nawierzchni,

e kabel nN instalacji oswietlenia ulicznego ukfada¢ na gtebokosci 0,5 m, a pod jezdnig i

wjazdem 1 m od gornej krawedzi nawierzchni,

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami zachowa¢ normatywne

odlegto$ci oraz stosowac rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo

ok. 3% dtugosci wykopu),

e kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i

15 cm warstwa rodzimego gruntu oraz utozy¢ folie (niebieskg dla kabli nN) o szerokoSci
20 cm, folia powinna sie znajdowa¢ nad utozonym kablem na wysokos$ci nie mniejszej
niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy dla kabli nN,

o temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta, na poczatku i

konicu trasy kabla zostawi¢ zapas,

e na kablu umie$ci¢ oznaczniki z opisem: ,wiasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy,
kierunek". Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ w odlegtosci, co 10 m oraz przy kazdym
przepus$cie kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektow,
linie kablowg wytyczy¢ i zinwentaryzowaé (przed zasypaniem) geodezyjnie,
rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,
prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,
wykonac¢ badania powykonawcze kabli w projektowanej linii kablowe;.



4. ROZDZIELNICE

W projektowanym obiekcie przewiduje sie nastepujaca rozdzielnice:
- Rozdzielnica RB1-RB6

Rozdzielnice wykonac, jako natynkowe, modutowe o stopniu ochrony min. IP40. Rozdzielnice
nalezy wyposazy¢ w roztacznik gtowny, zabezpieczenia obwoddw odbiorczych w postaci
roztacznikow bezpiecznikowych, wytacznikébw nadpradowych oraz wytgcznikow réznicowo-
pradowych. Stosowa¢ rozdzielnice i aparature w oparciu o firme LEGRAND lub réwnowazna.
Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez zaciski odpowiednio dobranych
zabezpieczen. Kabel zasilajagcy wprowadzi¢ dotem, wyprowadzenie kabli gorg. Schemat
rozdzielnic obrazuije rys. IE.03, natomiast lokalizacja rozdzielnic pokazana zostata na rys. IE.01,
|E.02.

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SILY

Instalacje w sanitariatach i pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci nalezy wykonaé¢ o
stopniu ochrony min. IP44, natomiast instalacje na zewnatrz budynku nalezy wykona¢ w stopniu
ochrony min. IP55, w pozostatej czesci o IP20. W sanitariatach instalacje wykona¢ bez puszek
rozgateznych. Przewody i kable rozprowadzi¢ podtynkowo. Stosowac¢ przewody kabelkowe typu
YDY o izolacji 750V. Gniazda standardowe montowa¢ na wysoko$ci 0,3 c¢cm, uwzgledniajac
miejsca o innej wysoko$ci, pokazane na rzucie przyziemia. Lokalizacje oraz wysoko$¢ wypustow
kablowych i gniazd dedykowanych dla urzadzen nalezy potwierdzi¢ podczas realizacji inwestycji,
na budowie. Projektuj sie osprzet instalacyjny oparty na parametrach i charakterystyce typu:
JForix”, nalezy stosowa¢ taki osprzet lub réwnowazny. Instalacja elektryczna powinna zostaé
adaptowana do wymagan przysztych uzytkownikow i dostosowana do zawartego bilansu mocy.
Schemat instalacji gniazd wtykowych i sity przedstawiony zostat na rysunkach nr. IE.01, IE.02.

6. INSTALACJA OSWIETLENIA
W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje o$wietlenie:
e podstawowe,
e awaryjne i ewakuacyjne,

e zewnetrzne.

Oswietlenie podstawowe

Projektuje sie oprawy o zrodle $wiatta LED montowane podtynkowo. Sterowanie o$wietleniem
w pawilonach realizowa¢ za pomocg tacznikow lokalnych. Instalacje w sanitariatach i
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony min. IP44, w
pozostatej czesci o IP20. Przewody nalezy rozprowadzi¢ podtynkowo. Stosowaé przewody
kabelkowe typu YDY o izolacji 750V. Konkretne typy opraw o$wietleniowych podane zostaty w
celu informacji o parametrach technicznych, jakie powinny zosta¢ spetnione. Projektuj sie osprzet
instalacyjny oparty na parametrach i charakterystyce typu: ,Forix’, nalezy stosowac taki osprzet
lub réwnowazny.



Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen
inwestora.

Sala restauracyjna — 200 Ix,

Sanitariaty — 200 Ix,

Komunikacja - 100 Ix,

Pomieszczenia kuchenne — 500 Ix,
Zmywalnia naczyn stotowych — 200 Ix,
Zespdt sanitarny dla personelu — 200 Ix,

Pomieszczenie socjalne — 200 Ix,

Specyfikacja poszczegolnych opraw:

e Oprawa ,A” - Oprawa zintegrowana z panelem modut LED. Strumien $wietlny oprawy
> 2100Im. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Wspétczynnik oddawania barw CRI
>80. Nominalny kat Swiecenia oprawy: 90°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie
wiecej niz 21.00W. Nominalny okres trwato$ci zrodta swiatta L70 wynosi 50000h. Klosz
mleczny. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: 50/--/--mm.
Waga netto oprawy: 1.080kg. Stopien szczelnosci oprawy to IP44. Odporno$¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK02.

e Oprawa ,,B” - Oprawa zintegrowana z panelem modut LED. Strumien Swietiny oprawy
> 3600Im. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Wspdtczynnik oddawania barw CRI
>80. Nominalny kat $wiecenia oprawy: 50°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie
wiecej niz 40W. Nominalny okres trwatosci zrodta Swiatta L70 wynosi 50000h. Klosz
mleczny. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: --/----mm.
Stopien szczelnosci oprawy to IP20. Odpornos¢ na udary mechaniczne wynosi: IK02.

e Oprawa,,C”- Oprawa zintegrowana z panelem modut LED. Strumien swietiny oprawy >
3600Im. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Wspotczynnik oddawania barw CRI
>80. Nominalny kat Swiecenia oprawy: 120°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie
wiecej niz 29.00W. Nominalny okres trwatosci zrédta Swiatta L70 wynosi 50000h. Klosz
mleczny. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: 11/595/595mm.
Waga netto oprawy: 2.800kg. Stopien szczelnosci oprawy to IP44. Odporno$¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK03.

e Oprawa ,,D” - Oprawa zintegrowana z panelem modut LED. Strumien Swietiny oprawy
> 3400Im. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Wspdtczynnik oddawania barw CRI
>80. Nominalny kat $wiecenia oprawy: 120°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie
wiecej niz 36.00W. Nominalny okres trwatosci zrodta Swiatta L70 wynosi 50000h. Klosz
mleczny. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: 70/480/480mm.
Waga netto oprawy: 3.050kg. Stopien szczelnosci oprawy to IP65. Odporno$¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK03.
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e Oprawa ,E” - Oprawa zintegrowana z panelem modut LED. Strumien Swietiny oprawy
> 6000Im. Temperatura barwowa CCT = 4000 K. Wspdtczynnik oddawania barw CRI
>80. Nominalny kat Swiecenia oprawy: 110°. Moc maksymalna oprawy wynosi nie
wiecej niz 26.00W. Nominalny okres trwatosci zrodta Swiatta L70 wynosi 50000h. Klosz
mleczny. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach: 76/80/1215mm.
Waga netto oprawy: 1.530kg. Stopien szczelnosci oprawy to IP65. Odporno$¢ na udary
mechaniczne wynosi: IK08.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy LED dedykowane. O$wietlenie awaryjne ma za zadanie
oswietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢
mniejsze od 1 Ix na powierzchni drdg ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano
jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas $wiecenia
wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy
zamontowa¢ nad wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujq sie
urzadzenia p.poz. (hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ o$wietlenie awaryjne na
poziomie minimum 5 Ix. OSwietlenie awaryjne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:
2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu
nalezy okresowe sprawdzanie opraw os$wietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie
okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ,Przed zaméwieniem i
wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢
posiadanie Swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,,...w sprawie wykazu
wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz.
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP.

Oprawa ,,AW1” - Oprawa przeznaczona do oswietlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP.
Wykonana w wersji autotest. Minimalny czas pracy awaryjnej: 60min. Typ akumulatora: Ni-Cd
4.8V. Czas fadowania akumulatora: <24h. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie
temperatur od 0 do +40°C. Strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz 175Im. Temperatura
barwowa CCT = 5700K. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 3.00W. Trwato$¢
zrodta $Swiatta >50 000h. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach:
62/328/76mm. Stopien szczelnosci oprawy to IP40.

Oprawa ,,AW2” - Oprawa przeznaczona do o$wietlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP.
Wykonana w wersji autotest. Minimalny czas pracy awaryjnej: 60min. Typ akumulatora: Ni-Cd
4.8V. Czas fadowania akumulatora: <24h. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie
temperatur od 0 do +40°C. Strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz 250lm. Temperatura
barwowa CCT = 5700K. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 2.00W. Trwato$¢
zrodta Swiatta >50 000h. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach:
65/65/25mm. Stopien szczelno$ci oprawy to 1P20.

Oprawa ,EW1” - Oprawa przeznaczona do o$wietlenia awaryjnego z certyfikatem CNBOP.
Wykonana w wersji autotest. Minimalny czas pracy awaryjnej: 60min. Typ akumulatora: Ni-Cd
4.8V. Czas fadowania akumulatora: <24h. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie
temperatur od 0 do +40°C. Strumien Swietiny oprawy nie mniejszy niz 250lm. Temperatura
barwowa CCT = 5700K. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wiecej niz 2.00W. Trwato$¢
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zrodta Swiatta >50 000h. Rodzaj montazu oprawy: podtynkowy. Oprawa o wymiarach:
124/226/42mm. Stopien szczelnosci oprawy to IP65. Rodzaj montazu natynkowy.

Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oprawy o zrodle $wiatta LED montowane na stupach o$wietleniowych wysokosci
3 m. Sterowanie o$wietleniem realizowaC poprzez zegar astronomiczny, z mozliwoscig
przefaczenia sterowania na reczne. Zegar astronomiczny nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy
RB1. Zasilanie opraw zewnetrznych nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtownej pawilonu nr 1.
Stosowa¢ przewody kabelkowe typu YAKY o izolacji 750V. Konkretne typy opraw
oSwietleniowych podane zostaty w celu informacji o parametrach technicznych, jakie powinny
zosta¢ spetnione. Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatbw o lepszych badz
poréwnywalnych parametrach.

. ZASILANIE URZADZEN SANITARNYCH

e  Jednostka zewnetrzna MultiSplit — Zasilanie w postaci 3-fazowego wypustu kablowego
nalezy doprowadzi¢c w miejsce wg rys. nr IE.01, IE.02. Dobér konkretnego urzadzenia wg
opracowania branzy sanitarnej. Sterowanie urzadzeniem wykonaé ze zdalnego pilota
dotaczonego przez producenta jednostki. W przypadku zmiany mocy znamionowej z przyjetym
bilansem mocy, bilans ten nalezy uaktualnic.

e Jednostka wewnetrzna Split — Zasilanie w postaci 1-fazowego wypustu kablowego
nalezy doprowadzi¢c w miejsce wg rys. nr IE.01, IE.02. Dobér konkretnego urzadzenia wg
opracowania branzy sanitarnej. Sterowanie urzadzeniem wykona¢ ze zdalnego pilota
dotgczonego przez producenta jednostki. W przypadku zmiany mocy znamionowej z przyjetym
bilansem mocy, bilans ten nalezy uaktualnic.

e  Grzejniki elektryczne — Zasilanie w postaci gniazd dedykowanych nalezy zamontowaé
na wysoko$ci 0,6 m nad posadzkg. Lokalizacja wg rys. [E.01, IE.02. Dobér konkretnych urzadzen
wg opracowania branzy sanitarnej. Regulacja mocy grzania z wbudowanego kontrolera
temperatury. W przypadku zmiany mocy znamionowej z przyjetym bilansem mocy, bilans ten
nalezy uaktualnic.

e  Urzadzenia wentylacji — Zasilanie w postaci 1-fazowych wypustow kablowych nalezy
doprowadzi¢ w miejsca wg rys. nr [E.01, |E.02. Dobor konkretnego urzadzenia wg opracowania
branzy sanitarnej. Sterowanie urzadzeniami wg wskazan branzy sanitarnej. W przypadku zmiany
mocy znamionowej z przyjetym bilansem mocy, bilans ten nalezy uaktualnic.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA, INSTALACJA UZIEMIEN

Podstawowa ochrone petni uziom otokowy, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ wypust w postaci
tasmy stalowej, ocynkowanej Fe/Zn 25x4 mm do rozdzielnicy RB. Wypust w pomieszczeniu nalezy
pomalowaC na zotto-zielong barwe. Uziemi¢ miejsce rozdziatu przewodu z PEN na PE i N.
Potaczenia elementow uziomu miedzy sobg wykonac poprzez spawanie lub za pomocg potgczen
Srubowych. Jako dodatkowg ochrone przeciwprzepigciowg zastosowano w rozdzielnicy ograniczniki
przepie¢ typu T1 + T2. Po zakohczonym montazu instalacji wykona¢ odpowiednie badania i
pomiary.
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9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektuje sie przycisk wytacznika pozarowego na elewacji budynku. Wytacznik nalezy
przytaczy¢ do wyzwalacza napieciowego wytacznika gtéwnego budynku zlokalizowanego ztgczu
kablowym ZK - P 1-6.

Nad przyciskiem PWP umiesci¢ oznaczenie ,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu”.

10. INSTALACJA ODGROMOWA

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo znacznie wyzszych obiektow nie przewiduje sie montazu
instalacji odgromowej na dachu pawilonu.
11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegolnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytgczenia zasilania wytgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego
wytgczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié,
e przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemi¢.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajaca nalezy stosowac wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 25A oraz potgczenia
wyrdwnawcze, ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie rownoczes$nie dostepne czesci
przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wtacznie z gniazdami wtyczkowymi.
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12. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy i obliczenia ZK-P 1-6:

Lp. Urzadzenia Pi (kW) kj Ps (kW)
1. Oswietlenie 1,50 0,9 1,35
2. Obwody gniazd 16A/230V 3,00 03 0,90
3. Grzejniki elektryczny 2000 05 1,00
4. Klimatyzacja 10,00 0,5 5,00
5. Urzadzenia wentylacji 1,00 07 0,70
6. Technologia kuchni 8,000 07 5,60

Razem ZK-P 1-6 25,50 - 14,55

Dobor WLZ na odcinku stacja transformatorowa — Rozdzielnica ZK-P 1-6 na diugotrwatg
obciazalno$¢ i przecigzalnos¢ pradowa:

Napiecie znamionowe - 0,4 kV

Prad obcigzenia — |s= 22,58 A

Dobrane zabezpieczenie — Roztacznik bezpiecznikowy z wktadkg 25 A w ztgczu kablowym.
Sposdb utozenia kabla: D1

Dobrany przewdd YAKXS 4x1x120 — 1z = 174 A

<INz
Iz 227,58 A
174 A 22758 A
Whioski:
2258 A<2758 A< 174 A

warunek spetniony
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Sprawdzenie dobranego kabla na warunek spadku napiecia dla odcina: stacja
transformatorowa — zlacze kablowo pomiarowe ZK-P1:

100

AUs, = “Un *I* (R * cos® + X * sin®)

Gdzie:

Odlegtos¢ od zrédta zasilania: 325 m

R =0,0452 Q (zatozono konduktywnos$¢ aluminium: Y = 35 m/Q*mmz2)
sin® = 0,37 (zatozono cos® = 0,93)

x=0,0152 Q

AUy, = "'5"’1;‘“ *21,49* (0,077 * 0,93 +0,0026 * 0,37)

40
AU% = 0,67 %
AU% =0,67 = AU%dop =3 +4,5%

warunek spetniony

Sprawdzenie dobranego kabla na warunek spadku napiecia dla odcina: stacja
transformatorowa — zlacze kablowo pomiarowe ZK-P6:

AUy = 222415 * (R * cos + X * sin®)

Gdzie:

Odlegtos¢ od zrédta zasilania: 160 m

R =0,0119 Q (zatozono konduktywnos$¢ aluminium: Y = 35 m/Q*mm2)
sin® = 0,37 (zatozono cos® = 0,93)

x =0,040 Q

AUs, = "'11;’“ *128,94* (0,038 * 0,93 +0,013 * 0,37)

AU% =2,23 %
AU% =2,23 < AU%dop =3 +4,5%

warunek spetniony
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13. UWAGI KONCOWE

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i PN-IEC oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Potgczenia przewoddéw pomiedzy rozdzielnica a odbiorami, nalezy wykona¢ w sposéb
trwaty, zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie instalacji elektrycznej.

o Bezwzglednie stosowac zalecenia dotyczace eksploatacji poszczegoinych urzadzen.

e Wykona¢ pomiary kontrolno-pomiarowe instalacja uziemien, oSwietlenia, rezystancii izolacii,
skutecznosci zerowania oraz o$wietlenia.

Opracowat:
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l. SPIS RYSUNKOW - cze$é graficzna

Nr. rysunku Nazwa Skala
IE.O01 Rzut przyziemia i tarasu — Plan instalacji elektrycznej 1:100
IE.02 Rzut przyziemia - Plan instalacji elektrycznych 1:100
IE.03 Schemat ideowy ztacza ZK-P 1
IE.04 Schemat ideowy rozdzielnicy RB 1
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