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Czesé rysunkowa.
9.1. Architektura + Konstrukeja
- projekt zagospodarcwania tereny
- inwentaryzacja miejsca lokalizacji studni
- rzut przyziemia oraz elewacja frontowa i tylna
- szczegdty — rzut, przekrd), elewacje
- szczegdt wylewki studni
9.2. Instalacje sanitarne
- instalacja wodociagowa ~ profil podiuzny

- instalacja kanalizacji sanitarngj — prefil podtuzny
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oswiadczenie projektantow

 Projeke budowlany
ODTWORZENIA STUDNI Z FIGURA MATKI BOSKIE] Z DZIECIATKIEM
o PRZY UL DLUGIE) 1/2, 61-848 POZNAN
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

autorzy projektu imie i nazwisko nr uprawnien
GLOWNY PROJEKTANT arch. art. plastyk mgr sztuki PSOZ 19/94
Jacek Wilczak
ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA mgr ing. arch. 44/75/Pm
Stefan Bajer w spec. architektoricznej
INSTALAC}E SANITARNE T inZ 1 1/75/Pw, 186/94/Pw

Danuta Zalewska-Ratajczak  w spec. instalacyino-inzynieryjnej

e i

poznan, kwiecien 2013



J1ZBA ARCHITEKTOW
‘RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEL

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopoiska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch, Stefan Bajer
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie pesiadanych uprawnien nr 44/75/Pmy,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej izby Architekicw RP
pod numerem: WP-0012.

Czlonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2013 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznyrn Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekiow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0012-D673-AYBF-8F2F-AFCD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitelktow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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ZASWIADCZENIE Nr .18/9%

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
i§ .17, i 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r.
O zasadach i trybie uéziei’aﬂia‘-‘z&woieﬁ-na-aprmeniei—'-iprac konserwatorskich
przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich
prowadzenia { kwaiifikacjach oséb, kibre majg prawo prowadzenia tej dziatalnosci
/Dz. U. Nr 16, poz. 55/ stwierdzam, 7e:

Panf/ mer . JACEK. WILczak . e m s
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posiada kwalifikacie w zakresie Projektovania wystroju wnetrz, . | _
elemgntévg t.zvw. maiej architektury araz detali

dekoracji architekifcouicznei clewa cji obiektéw
zabytkowyech. :

Niniejsze za§wiadczemie nie zwalmia od obowigzku kazdorazowego uzyskania

zezwolenia wojewGdzkiego konserwatcra ‘zabytk6w na prowadzenie prac przy

zabytkach, okreslonego przepisamai powoianege wyzej rozporzgdzenia.

Kopig zaswiadezenia sktada si¢ do akt znajdujacych sig przy rejestrze wydanych

zadwiadezefi 0 kwalifikacjach. -

Zaswiadczenie wydaje sie na wiriosek zZainteresowanego.
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PREZYDENT MIASTA POZNANIA
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

" Poznan, Qf .08.2013r.
UA-V-A09.6740.1423.2013

nr rejestru organu wydajacego decyzjg

DECYzJA NR/SE] 12013

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 —~ jt.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia

12.06.2013 r.
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolema

na budowe /rozbiérkel wykenanierobét budowlanych”
Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddziat w Poznaniu, ul. Wodna 27, 61-781 Poznan

{imig i nazwisko lub nazwa irwestora oraz jego adres)

odtworzenie studni z figurg Matki Boskiej z Dziecigtkiem, przy ul. Diugiej 1/2 , w Poznaniu

(dz. nr 2, ark. 36, obr. Poznan)
(nazwa i rodzaj oraz adres‘talelje zamierzenia budowlanego wdza;(—e) obiektu(-6w) badZ robét budowlanych) -

kategoria(-e) obiektu(-6w) — nie dotyczy

- imie i nazwisko autora projektu: arch. art. plastyk mgr sztuki Jacek Wilczak

- imig i nazwisko autora projektu: mgr inz. arch. Stefan Bajer

numer uprawnien budowlanych 44/75/Pm, specjalnos¢ architektoniczna, informacja o wpisie
na liste wiasciwej izby samorzadu zawodowego — WP-0012

- imie i nazwisko autora projektu: mgr inz. Zbigniew Linka

numer uprawnient budowlanych 6/76/Pw, specjalnosé konstrukeyjrnio-budowlana, informacja
o wpisie na liste wtasciwej izby samorzgdu zawodowego - WKP/BO/7109/02

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i3
ustawy — Prawo budowlane:
1. Szczegdine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych
- zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem osédb trzecich,
- pozwolenie nr 62/2013 Miejskiego Konserwatora Zabytkow znak KD-11.4121.17.2013.N
z 08.02.2013r.

chzas-uzﬁkewama—tymazasewehemeimudwﬂanyehf’

%WMMWMWM@W”
— 2 tymeozasowych-obiskiéw budewia

4. Szczegblowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie: 2 Inwestor zobowigzany jest
ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dn. 19.11.2001r. w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktorych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Inwestor jest zobowigzany:
zawiadomié¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy co najmniej
21 dni przed zamlerzonym termmem przystaplema do uzytkowama 2

] :
6. Kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub-rezbiérki oraz
umiesci¢ na budowie lub—rozbiéree w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz
ogioszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obiektu(-dw), ¢ ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, obejmuje nieruchomosci: przedmiotowa nieruchomacse.



UA-V-A09.6740.1423.2013 ,
UZASADMIENIE

Decyzja jest zgodna z wnioskiem inwestora. Projekt budowlany jest zgodny z decyzjg
o warunkach zabudowy nr 1173/2011 z 15.12.2013 r. znak UA.V.U09/6730-1321/11
przeniesiong decyzjg z 01.10.2013 1.

Projekt budowlany jest zgodny z warunkami technicznymi oraz przepisami szczegolnymi.

Inwestor ztozyt oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

W toku prowadzonego postepowania tut. organ zawiadomit strony o projektowanej
inwestycji pismem z dnia 08.07.2013 r. Po skutecznym doreczeniu strony postepowania nie
wniosty uwag.

Zatem po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane stwierdzono, ze spetnione zostaty warunki
wydania pozwolenia na budowe okresione w art. 32 ust. 1i 4 oraz art. 34 ust.1,2 i 3 tg]
ustawy.

W zwiazku z powyzszym, dziatajgc zgodnie z art. 4 i 28 wiw ustawy, na podstawie
art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 tej ustawy nalezaio orzec jak w sentencji.

Od decyzji przyshuguje odwolanie do ‘Wojewody Wielkopoiskiego za moim
m w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

e (pieczet imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania decyzji)
oscel gl
Pouczenie: - e e e et M e s R R _ —
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomic¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na kidre jest
wymagane pozwolenie na budowe, wilasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego
nadzér nad zgodnoécia realizacji budowy z projekiem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem,
dotgczajac na pismie: :
1) oséwiadczenie kierownika budowy (robét) stwierdzajace sporzadzenie plenu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budcwg (robotami budowlanymi), a takze
zadwiadczenis, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,
2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru.
" inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi
robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo

budowlane,
3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2

ustawy — Prawo budowlane.
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3. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagan, do uzytkowania obiektu mozna
przystapic po uplywie 21 dni od dnia dorgczenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakorczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Pred-wydaniem-pozwolenia-na-u hiekiu-wiadciwy—organ-radzoru-budowlanege-przeprowadzl
w—do—przeprowadzenia—obowigzkowsj
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Informacja

z Wydziatu Urbanistyki i Architektury do pozwolenia na budowe

1. Zatwierdzony projekt budowlany stanowi infegralng czes¢ decyzji o pozwoleniu na
budowe.

2. Roboty budowlane mozZna rozpoczaé¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —
Dz.U. z 2010 nr 243, poz. 1623 ze zm). Informacje o ostatecznosci decyzji mozna
uzyskac w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania.

3. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed
uplywem 3 lat od dnia, w kidrym decyzja stafa sie ostateczna lub budowa zostafa
przerwana na czas dluzszy niz 3 lata {art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).

4. Wykonujgc roboly budowlane nalezy dbac o porzadek na terenie budowy, m.in. poprzez
ustawienie pojemnikéw na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firme posiadajgcg
aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Poznanra na Swiadczenie usfug w zakresie
zbierania i transportu odpadow.

5. Przed usunigciem lub przesadzeniem drzew | krzewow kolidujgcych z planowang
inwestycja, objgtq decyzjg o pozwoleniu na budowe, naleZy uzyskac odrgbne zezwolenie
na ich usunigcie lub przesadzenie. Dla uzyskania tego zezwolenia nalezy wystgpic
z wnioskiem do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Poznania {ul. Gronowa
22a) o wydanie decyzji w powyzszym zakresie (art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody — Dz.U. z 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm.).

6. W przypadku ewentualnego stwierdzenia, na nieruchomosci objetej decyzjg
0 pozwoleniu na budowe, wystepowania gatunkow chronionych lub o znaczeniu dla Unii
Europejskiej, konieczne jest przestrzeganie zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, dotyczgcych ochrony gatunkowej, w szczegdlnosci ochrony siedlisk
i ostoi. W tym celu nalezy podja¢ niezhedne dziatania zabezpieczajgce, a takie -
w zaleznosci od potrzeb — minimalizujgce | kompensacyjne. Zgodnie z ustawg z dnia 16

" kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 56 ust. 2 i nast), na niszczenie siedlisk lub
ostoi gatunkéw chronionych oraz uniemoziiwianie dostepu do ich schronien niezbedne
jest zezwolenie Regionalnege Dyrekiora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
(ul. 28 Czerwea 1956 r. nr 223/229).

7. Istnieje obowigzek przestrzegania praw autorskich, wynikajgcych z ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 nr 80, poz. 804
ze zm.), w szczegolnodci przy rozbudowie, nadbudowie iprzebudowie obiektu
budowlanego.

1) niepotrzebne usungé
2) dotyczy spraw z wnioskow ztozonych do 31.12.2006r.
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DECYZJA

Prezydent Miasta Poznania na podstawie:
— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. 2 2013 r. poz. 267 tekst jednolity),
— art. 83 ust. 1 pkt.1, ust. 2c i 3, art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz. U. 22013 r. poz. 627 tekst jednolity ze zm.),

— art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 ze zm.),

po rozpoznaniu podania: -

Szpitala Klinicznego Przemienienia Paniskiego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Dluga 1/2 61 — 848 Poznan

zwanego dalej wnioskodawca

1. Zezwala wnioskodawcy na usuniecie 1 drzewa — klonu jaworu o obwodzie pnia 71 cm —
z nieruchomoséci potozonej w Poznaniu przy ul. Diugiej1/2.

2. Uzaleznia wydanie zezwolenia od zastapienia usunietego drzewa innym drzewem, zgodnie
z dyspozycja punktu 3 niniejszej decyzji.

3. Zobowiazuje wnioskodawce do wykonania nastgpujacych czynnoéci w terminie do dnia
30 listopada 2014 r.:
a) posadzenia 1 drzewa ozdobnego na ww. nieruchomosci celem zrekompensowania ubytku
w zadrzewieniu, do sadzenia nalezy zastosowag duzy, rozrosniety egzemplarz:
— w przypadku gatunku lisciastego, osiagajacego duze rozmiary (np. klon pospolity, lipa,
platan) o obwodzie pnia minimum 14 cm,
-~ w przypadku gatunku lisciastego, osiagajacego $rednie rozmiary (np. klon polny, jarzeby,
wisnie ozdobne) o wysokosci minimum 2,5 m,
- w przypadku gatunku iglastego szybkorosnacego (np. Swierk serbski) o wysokosci
minimum 1,8 m, '
— w przypadku gatunku iglastego wolnorosnacego (np. sosna czarna) o wysoko$ci minimum
1.5m;

b) dostarczenia Wydziatowi Ochrony $rodowiska Urzedu Miasta Poznania pisemnej informacji
o wykonaniu tego zobowiazania.

4. Nie pobiera optaty z tytutu usunigcia ww. drzewa.
UZASADNIENIE

W trakcie przeprowadzonego postgpowania ustalono:

odno$nie do stanu faktycznego

Przedmiotowe drzewo jest w wieku powyzej 10 lat i rosnie na dziatce gruntu oznaczone
w ewidencji gruntéw numerem 2, arkusz mapy 36, obreb 51 Poznan stanowigcej wiasno$é
Zgromadzenia Siostr Mitosierdzia éw. Wincentego z Paulo. Na podstawie umowy uzyczenia
zawartej w dniu 30 kwietnia 1992 1. wnioskodawca posiada ww. grunt., w zwigzku z czym zgodnie
2 art. 83 ust.1 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody jest uprawniony do uzyskania zezwolenia

na usuniecie przedmiotowego drzewa.
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Wiasciciel nieruchomosci tj. Zgromadzenie sidstr Mitosierdzia $w, Wir
zgode na usuniecie drzewa - pismo z dnia 04.04.2013r. 5 k4 SR _FP 01b.4VR Ing

W dniu 04.06.2013 r. pracownicy Oddzialu Ochrony Zieleni Wydziatu Ochrony érodowiska
przeprowadzili ogledziny w terenie i ustalili, ze drzewo wnioskowane do usunigcia to samosiew
klonu jaworu (btednie okreslonego we wniosku jako klon pospolity). Drzewo to wyrasta
bezposrednio przy murowanym ogrodzeniu oraz w odlegtosci 1 m od budynku szpitala.
Jest to egzemplarz pochylony, posiadajacy jednostronna korong, jego galezie przewieszajq sig nad
chodnikiem i ulica. Ze wzgledu na lokalizacje drzewo to grozi uszkodzeniem murowanego
ogrodzenia oraz fundamentéw budynku. Z opisanych powod6w kwalifikuje si¢ do usunigcia
i zastapienia innym drzewem ozdobnym.

W obrebie zadrzewienia, w ktorym znajduje si¢ to drzewo, nie stwierdzono dziko wystepujacych
gatunkéw chronionych, a jego usuniecie nie bedzie potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar
Natura 2000, poniewaz znajduje sie poza terenem objgtym tg formg ochrony przyrody.

Usuniecie tego drzewa spowoduje natomiast ubytek w zadrzewieniu znajdujgcym sig na terenie
szpitala, ktéry wymaga skompensowania poprzez posadzenie 1 drzewa ozdobnego, ktére nalezy
posadzi¢ w wiekszej odlegtosci od budynkéw i ogrodzenia. Obowigzek wykonania nowych nasadzen
wynika z zasady kompensacji przyrodniczej, ktéra w omawianym przypadku jest zasadna i mozliwa
de zrealizowania na przedmiotowym tereiiie.

odnosnie do stanu prawnego (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zwana jest
dalej uoop)

W sprawie nie wystepujg przestanki, o ktérych mowa w art. 83 ust. 2 i 6 uoop w zwigzku z czym
organem wiasciwym do jej zatatwienia jest Prezydent Miasta Poznania.

Art. 86 ust. 1 uoop zawiera liste 13 przypadkéw, w ktorych nie pobiera sig¢ optaty za usunigcie
drzew, miedzy innymi za drzewa (pkt 4), ktére zagrazajg bezpieczenstwu ludzi oraz mienia
w istniejacych obiektach budowlanych.

Wobec powyzszego na podstawie:

o art. 83 ust. 1 i 3 uoop zezwzla sie wnioskodawcy na usunigecie drzewa pod warunkiem
zastagpienia innym drzewem,

e art. 86 ust. 1 pkt 4 uoop nie pobiera optaty z tytutu jego usunigcia.

Pouczenie: - -
Drzewa i krzewy, na ktérych wystepujg gniazda ptasie, wolno wycinaé w okresie od dnia
16 pazdziernika do korica lutego — podstawa prawna: § 8 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
z dnia z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2011 r.
nr 237 poz. 1419).

Drzewa i krzewy, na ktérych stwierdzone zostang chronione gatunki roslin, zwierzat i grzybow o
miejsca gniazdowania ptakéw gatunkéw chronionych, wolno wycina¢ po uzyskaniu stosownego
zezwolenia na odstepstwa od zakazéw zwigzanych z ich ochrong. Zezwolenie takie zgodnie
z art. 56 ust. 1i2 uoop moze wydaé odpowiednio Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub
regionalny dyrektor ochrony $rodowiska.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z optaty skarbowej na podstawie czgsci Il ust. 44 pkt 6 zatacznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 1.
poz. 1282 ze zm).

Od decyzji stronie przystuguje prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwofawczeqgo w Poznaniu za podrednictwem Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta
Poznania w terminie 14 dni od dnia jef doreczenia.
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up. PREZYDENTA hil ASTA
——

T _ Krzysztof Konieczny
Kierownik Oddziaty Ochrony Zielzn;

1. Szpital Kliniczny Przemienienia Parnskiego Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  ul. Diuga 1/2 61 — 848 Poznan

2. Zgromadzenia Siéstr Mitosierdzia $w. Wincentege a Paulo  Prowincja Chetmifisko - Poznanska
ul. Dominikanska 40 86 — 200 Chetmno
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poto

z dnia 27 2003 r,

Poznan, £512.2011 1,

Nasfameart. 59 ust. 1§ 2 art 60 ust- T-oraz art. 54 W Zwiazku z art. 64 ust. 1
: _Mmarca

zdnia 27 ; 0 -pla:nq%vanitiii"ji“a;qf;r“_a"podamwaniu Przestrzennym (Dz, U.
; 072003 poz: 717 ze 2m.) i na podstawie ar. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.-
‘ Kaez‘_efggipagge;pqg@nfa‘mmnis&a@ﬁrs_ego {tekst jednoiity Dz 1), nrg

1 wriioski 7' driia :26.’09-.‘23:’)95 % i

. [nwestora:
¥ ﬁ'ﬁj%\%ﬁ%ﬁ%tyMe
. dacek Wilczak
0s. Stefirig Batorego 70:
80-887 Poznar

8/200C poz. 1071 ze zm.)

0 ustalenie warunkow zabudowy dig inwestycji polegajace;
na odiworzeniy neogotyckief studzienki » figura Madcnny
Przewidzianej do realizacji ng terenie dziatki nr 2, ark. 3€,

pofozonej Przy ui. Dhugiej 1/2 w Poznaniu,

nastepujace warunki zabudowy

1. Rodzaj inwestycji:

-‘*'odbudowa ‘neogotyckiej studzienki z figurg Mad‘onny z Dzieci

ustaiam

2 Wymagama'idotyczqc:e nowej zabudowy:
- Linia Zabudowy:

~Miegjsce lokalizagji -

- Powierzchnia zabudowy w

maksymalne wymia
studzienki z figurg
catkowity teren do
10,0 m;

*Miasto kriow-how

' Urzad Miasta Poznania

b4 Dzieciqtkiem,
obreb Poznan,

atkiem.

zgodhnie z Zatacznikiem do decyzji;
stosunku do powierzchni dzialki albo terenu:
Ty obszaru zajetego pod nowy ukiad mury ogrodzenia oraz

Matki Boskigj - 7.6 m X28m
Zagospodarowania wynosi — dhy

- Zgodnie z Wniesfkiém_,
gos¢ 12,0 m, szeroKosé

, Wydzia Urbanistyki | Architektury, plac Kolegiacki 17, 51-841 Poznari
Y Urbar

tel. +48.61 878 55-32, 53 95, 54-63, 5461, sekretariat 55:24 fax +ag 81-875-55.28, ua@um.poznan.pi, WWW_poznan:pi
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- Szerokos¢ elewacii frontowesj: : b S
- wynikajgca - z potrzeb technelogicznych lokalizowanych  obiektéw
rzezbiarskich;
- Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
maksymaina wysoko$¢ ogrodzeniz 355 m,
maksymalna wysokoéé studzisnki z Figurg Matki Boskiej —- 6,5 m:
- Geometria dachu: e
nie dotyczy;
- Miejsca parkingowe:
nie dotyczy
Sktadajac wniosek o pozwolenie ria budowe:

3. .Obiekty-:nal_e;‘;y - Zlokalizowaé zaprojekiowad. zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim- powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690
zezm.).

4. Projekt budowlany winien spetniac warunki okresione w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane (tekst iednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz
rozporzgdzenia Ministra infrastruldury z dnia 3 fipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133). Zgodnie z § 6
przywotanego rozporzadzenia projekt . budowiany moze by¢  wielotomowy, jedynie
wowczas gdy zamierzenie budowlane cbejmuje wigce] niz jeden obiekt budowlany.

5. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe sktada sie na formularzu, dostepnym
w Wydziale Urbanistyki i Architextury Urzedu Miasta Poznania, Zataczniki, ktére nalezy
przediozy¢ wraz z wnioskiern zostaty wymienione w art. 33 ust. 2 oraz 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. : ‘

6. Niezbedne elementy sieciowe winny by¢ uzgodnione hranzowo oraz przez Zespoéi
Uzgadniania Dokumentacji Projekiowsj przy Zarzadzie Geodezji i Katastru Miejskiego
~GEOPOZ", zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. 1. 100/2000 poz. 1086 ze zm.). ‘

Il. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kidtury wspoiczesnej.

1. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczacoe oddziatywaé na
srodowisko, w rozumieniu przepisGw ustawy 2z dnia 3 pazdziermnika 2008 r.
© udostgpnianiu informacji o $rodowisku | jego ochronie. udziale spoieczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199
poz. 1227).

2. Inwestor winien uwzgiednié warunki wyriikajgce z  decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach - nie dotyczy.

3. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajace z postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu W sprawie uzgodnienia warunkdw realizacji
przedsiewzigcia w zakresie oddziafywania na obszar Natura 2000 — nie dotyczy.

4. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych ochrong
konserwatorska, zgodnie z art. 53 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z pismem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr MKZ.1I.N/4121-132/2011,

z dnia 31.10.2011 r.

* Inwestycja jest zrealizowana 1na terenie zespotu  urbanistyczno —
architektonicznego, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr A231, z dnia
14.03.1980

¢ Studnia bedzie posadowiona przy murze, w bezposrednim sasiedztwie klasztoru,

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, placKolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sckretariat 55-24 fax +48& 61 378-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.p!
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wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A 158 z dnia 25.04.1966 r.

* Na planowane prace nalezy uzyskac pozwoienie konserwatorskie

o W zwigzku z mozliwodciy wystepowania na przedmiotowym terenie
nierozpoznanych warstw kulturowych, inwestor zobowigzany jest de uzyskania
opinii z Dziatu Ochrony Zabytkéw Archeoiogicznych Muzeum Archeologicznego z
siedziba przy ul. Wodnej 27 w Poznaniu.

ll. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Obstuga komunikacyjna

;godnie z opinig Zarzadu Drég Miejskich nr DR-481-1292-1/11, z dnia 23.11.2011 r.,
inwestycja polegajagca na odbudowie neogotyckiej studzienki z figurg Matki Boskiej
z Dziecigtkiem nie wymaga odrebnej obstugi komurikacyjnej i nie ma wplywu na przylegty
droge publiczng administrowang przez ZDM.

Zasilanie w energie elektryczna

na zasadach okreslonych przez ENEA Operator Sp.zo.0.

Zasilanie w wode :

na zasadach okreslonych przez Aquanet S.A.

IV. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich

1. Projektowane obiekty budowlane winny speinia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlarie.
2. Zgodnie z art. 63 ust. 1, 2, 4 ustawy z dniz 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:
w odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydac¢
wiecej niz jednemu wnioskcdawcy,
- niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien oséb trzecich, nie jest réwnoznaczna z prawem zabudowy,
- wnioskodawcom, ktérzy nie uzyskali prawa do dysponowania gruntem przeznaczonym
~na cele budowlane, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktaddw poniesionych
w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.
3. Niniejsza decyzja nie uniemoZliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem oraz nie poweduje zmiany wartoéci nieruchomosci.

V. Inne warunki

1. W projekcie budowlanym nalezy okresli¢ szeroko$¢ pasa roboczego dla sieci i przytaczy
prowadzonych na grurtach Skarbu Panstwa | miasta Poznania poza liniami
rozgraniczajgcymi ulic. Jest to niezbedne do zawarcia na okres budowy umowy
dzierzawy gruntu z Zarzgdem Geodezji i Katasiru Miejskiego ,GEOPOZ”.

2. Sposob zagospodarowania terenu. pokazany na zaigczniku graficznym do niniejszej

. decyzji, zostat ustalony na podstawie danych zawartych we wniosku o ustalenie
warunkow zabudowy oraz przedtozone] konicepcji zagospodarowania terenu. Zostanie
on uszczegofowiony w projekcie budowlanym i moze ulec niewielkim zmianom,
W zwigzku z koniecznoscia uwzglednienia przepiséw ustawy — Prawo budowlane oraz
innych. Zmiany te musza byé zaakceptowane przez organ administracji architektoniczno
— budowlanej wydajgcy pozwolenie na budowe.

VL. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:500,
stanowigcej zalgcznik do niniejszej decyzji.

Urzgd Miasta Poznania, Wydziat Urbanis’tyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 FPoznari
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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URZAD MIASTA POZNANIA
WYDZIAL-URBANISTYKi | ARCHITEKTURY

L Poznan, dnia 2.11.2011r.
Numer sprawy: UA.1.U09/6730-132%/11

ZALACZNIK NR 2 DO PECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY . 7
CZESC TEKSTOWA B _
WYNIKOW ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY § ZAGOSPODAROWANIA TERENU
sporzadzenej zgodnie z Rozporz: izeniem z dnia 26 sierpria 2003 r w sprawie sposcbu ustalania
wymagan: ‘dia -nowej zabudowy ‘i zagospodarowania terenu w przypadku braku ‘planu
‘Zagospodarowania przestizennego, w zakresie warunkéw o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-5

tgtawy;z--dniaé?.ﬂ&%%r. 0 planowaniu-i zagospodarowaniy przestrzennym (Dz: U. Nr 8072003,
2.717) ze zm.

Dotyczy wniosku : Pana Jacka Wilczaka z PP-AW Projektowanie Plastyczne Architektura
Whetrz os. S. Batorego 70,:60-887 Poznar - ;

z dnia 26.09.2011r

W sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na odbudowie
neogotyckiej- studzienki z figurg matki: Boskiej z dziecigtkiem na terenie czegsci dziatki nr
geod. 2, ark.36, obreb Poznars przy ul. Dlugiej 1/2 w Poznaniu

sporzadzone dnia: 2.11. 2011r

Zawartosé: %

1. czes¢ tekstowa : _ ,

2. czesc graficzna wykonaria na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 zawierajaca analize
funkcji i cech zagospodarowania terenu w obszaize analizowanym

materialy dowodowe i pomocnicze do analizy:

3. zdjecia z terenu

4. wyrys z Systemu Informac;i Przestrzennej Miasta Poznania bedacy odwzorowaniem
danych z ewidencji gruntéw i budynkéw, o ktérych mowa w art.21 Ustawy z dnia
17.05.89r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U nr 193/2010 poz. 1287 ze zm.)

A. OCENA STANU FAKTYCZNEGO OBSZARU OBJETEGO WNIOSKIEM
- stwierdzono, ze mapa Zasadnicza obszaru objetego wnioskiem, zataczona do wniosku
nie jest zgodna ze stanem faktycznym zagospodarowania tereny.

B. ANALIZA URBANISTYCZNA

1. Obszar objety analiza
W celu ustalenia wymagan dia nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wyznaczono

wokét dziatki budowlane;, ktérej dotyczy wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy obszar
analizowany ‘i przeprowadzono na nim: analize funkcji oraz cech zabudowy i
Zagospodarowania terenu w zakresie warunkow, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1, pkt 1-5
ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Obszar analizowany wyznaczono w promieniu 50 m od granic terenu objetego_wnioskiem
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
sposobu ustalenia wymagarn dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznari- :
tel. +48 61 8?8'55—32,-‘53—95‘,"54563,‘54-61. sekretarial 55-24 fax +48 61 "'87&55-28‘ ua@ur.poznan.pl, www.poznan.pl
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przy?ggg;l braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U nr 164/2003
poz. 3 e :

_ Jest to odlegtosC wigksza anizeli trzykrotna szeroko$é frontowej ‘granicy terenu
inwestycji (3 x 8m).

2. Uzasadnienie wyznaczenia obszaru analizowanego

Pozwala ona obja¢ teren tworzacy urbanistyczng calosé obejmujacy:

- _dzia#ki pofozone po obu stronach ul. Dhugiej (nr 18 i 19) zabudowane zwarta Zzabudowg
mieszkalna wielorodzinng pofaczoria z ustugami, teren Placu Bernardyriskiego oraz
kompleks budynkéw Szpitala Klinicznego Akademii medyczne] w Poznaniu znajdujgcy sie
pozostatej czesci dziatki objetej wnioskiem

Teren objety wnioskiem zlokalizowany wcentrum miasta na obszarze Scistej ochrony
konserwatorskiej wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A231. Jest to zespot urbanistyczno -
architektoniczny $rédmiescia miasta Poznania. W obszarze analizowanym wystepuje
potgczenie wielu funkcji - giéwnie wyspecjalizowanych -ushug poigczonych z zabudowg
wielorodzinna. :

3. Wyniki analizy .
Przeprowadzona analiza urbanistyczna wykazata w _zakresie stanu faktycznego, co
nastepuje:

1) W-zakresie warunkdw art. 61 ust 1 pkt 1 wykazano kolejno co nastepuje:
e dot. funkcji
Na obszarze analizowanym w bezposrednim sasiedztwie terenu objetego wnioskiem
wystepuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna potgczona z ustugami oraz zabudowa
ustugowa ‘
e dot. wielkosci pow. zabudowy w stosunku do pow. dziatki
W obszarze analizowanym wskaznik intensywnoséci zabudowy wynosi od 46 % do 80 %

* dot. wysokos$ci gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki

budynki majg od Il do VI kondygnacji nadziemnych

¢ dot. szerokosci elewacji frontowej ‘

szerokos¢ budynkéw wynosi cd 18m do 49m  najczesciej wynikaig z szerokosci dziatek od
strony ulic. ' j

- dot. geometrii dachu _

w obszarze analizowanym wystepujg dachy strome

- dot. cech Zagosbodarowania terenu

Wzdtuz ul. Diugiej przy Placu Bermardyriskim wystepuje $rodmieiska zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna z ushigami w parterach oraz zabudowa ustugowa objeta
ochrong konserwatorskg. Ksztatt i powierzchnia dziatek sg zrdéznicowane. Budynki
wielorodzinne znajdujg sie na dziatkach ¢ powierzchni od 576m2 do 729m2 natomiast
zespot budynkow szpitala znaiduje sie na dziatce usytuowanej pomiedzy ul. Dhugg | Garbary
0 powierzchni 13594mz2

2) W zakresie warunkow art. 61 ust 1 pkt 2-% wykazano kolejno co nastepuje:

e teren, na ktérym planowana jest inwestycja posiada dostep do drogi publicznej

e uzbrojenie jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego

teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych;

w sprawie majg zastosowanie przepisy odrebne - wnioskowana inwestycja obejmujaca
element zespotu urbanistyczno - architektonicznego centrum miasta Poznania
wpisanego do rejestru zabytké4w pod nr A231 decyzjg z dnia 14 marca 1980roku
podlega ustawie ¢ ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. u.z 2003r. Nr 162
poz. 1568 ze zm. (zakres wnioskowanych prac nie jest zgodny z opinig Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 26 ma 2011r.)

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki.i Architektury, piac Kolegiacki 17, 61-841 Poznar
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan_pl, www.poznan.pi
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3) W zakresie warunkéw art. 61 ust 2-5 wirkazano kelejno co nastepuje:
- art. 61 ust. 2 - nie dotyczy;
- art. 61 ust. 3 - nie dotyczy;
- art. 61 ust. 4 - nie dotyczy;
- art. 61 ust. 5 - nie dotyczy.

C. GLOWNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWAMA TERENU

Na mapie zasadniczej stanowigcej cze$é grafi iczng de analizy (za#qczmk nr 3) naniesiono
najwazniejsze efementy zagaspodarowania terenu zwigzane m.in. z istri jacy funkcjg oraz
parametrami i cechami obiektow poiozenych w obszarze analizowanym.

sporzadzita:
Dorota Chodnik

fiska

r
|

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 51-841 Poznaf
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28. ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Urzjd Miasta Poznania :

Wydzial Kultury i Dziedzictwa Poznaf, dn. §g (2. 208
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw

61-841 Pornan; Pk Kolegiacki 17

KDALAZLI72053N

POZWOLENIE Nr 69 ;2013
- WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW LUB NA OBSZARZE
WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW ZESPOLU

Poznania z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia Miastu Poznan spraw z zakresu
whasciwosei  Wielkopolskiego Wojewodzkiego  Konserwatora Zabytkéw (Dz. U. Woj.
Wielkopolskiego z dn. 1.12.2003, Nr 184, poz. 3434) Miejski Konserwator Zabytkéw, po

rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Kaszubkiewicza, Prezesa Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami, ul. Wodna 27, 61-781 Poznat, z dnia 23 stycznia 2013 r. oudmelenre pozwolenia na

UDZIELA POZWOLENIA

na prowadzenie nastepujacych robét: budowe i rekonstrukcje neogotyckiej studni z rzezba
Madonny Sykstyriskiej przy ul. Dhugiej % (w nawigzaniu do oryginalnej studni ufundowanej przez
Edwarda hr. Raczynskiego)

zgodnie z projektem ‘budowlanym opracowanym przez firm¢ Projektowanie Plastyczne
Architektura Wnetrz Jacek Wilczak, os. Stefana Batorego 70, 60-687 Poznar;

Pozwolenie wazne jest do 30 grudnia 2015 .

Postgpowanie w ‘sprawie wydanego pezwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie

pozwolenie moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

Miejski Konserwator Zabytkdéw okresla nasigpujace warunki polegajace na obowigzku:

— zawiadomienia MKZ, o terminie roZpoczeria i zakonczenia prac,

— zawiadomienia MKZ o terminie podigcia okreslonych czynnosci zwigzanych z wydanym
pozwoleniem przynajmniej na 2 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci,

~ niezwlocznego zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznogciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,

— podjecia innych dziatas, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytkéw.



Zrekonstruowanie studni z figurg Madonny Sykstynskiej, zniszczonej. w czasie Il wojny.
Swiatowej jest cenng inicjatywa, dzigki ktrej mozliwe bedzie przywrécenie pamigei o tym
obiekcie, tak istotnym w panoramie artystycznej miasta. Planowana inwestycja stanowi
plastyczne wzbogacenie otoczenia i nie ingeruje w zabytkowy charakter terenu. Obszar, na
ktérym ma by¢ zrealizowana inwestycja zostat wpisany do rejestru zabytkéw decyzja nr A
231 w dniu 14 marca 180 r.

Miejski Kdnserwator Zabytkéw zastrzega sobie prawo komi_gyjr_;eg’d odblorn ﬁy!;ginanych
prac oraz przegladu prac w {rakcie ich trwania. e e
" POUCZENEE ' &
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowi o-ugyskania’ pozwolenia na budowe hib. zgloszenia w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budow 20 a“c’t._%”&’)g‘sts Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami). o e NG :
g@grqf(u{tmy i Driedzictwa Kulturowego  ziozone w terminie 14

Od decyzji niniejszej stuzy stronie o dt ]
E%é&@ Konserwatora Zabytkiw w Poznaniu.

dni od daty jej otrzymania, za po.s‘reMV 37

N 'y
i )
,' ‘M‘ jski Ko;*.sez’waichab}‘[kciw
‘ W POrnani
5 { QpE g.é fgieiawska-Pa{czy ka
Otrzymuje:
Pan Andrzej Kaszubkiewicz " g .
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddziat w Poznaniu
w. Wodna 27, 61-781 Poznani
Do wiadomosei:
Zgromadzenie Siéstr Mitosierdzia sw. Wincentego a Paulo
ul. Dhuga Y%, 61-848 Poznann - ' 7
Wojewodzki Urzad Qgh{ggy ?:aby"_ckow e i Miffi;ﬁ‘;ﬁg’?ﬁgvam@ Zabytkéw
Wielkopolski Wojewodzki Konserivator Zabytkéw Decysia pineissn cag ot
ul. Golgbia 2, 61-834 Poznafi o Fdniem Ll 03 7 g
: : A L Podis pracoumi Sk B

a/a ‘. ’ . “ . - - ’ - . : _ Poznaﬁdmaﬂfwg'?"":"“”“‘ ki,

6.02.2013 1.



Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw s Pommat, o 83:AS 202
Miejski Konserwator Zabytkéw
w Poznaniu .. .

61-841 Poznari. Pl. Kolegiacki 17.

MKZ-T 4124166 2012

POZWOLENIE NR 889 [#12

Driatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 it a, art. 36 ust. 1pkt 5 orazart. 89 pkt 2 ustawy-z-dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytkéw i opiece nad Zabytkami ( Dz. U.nr 162, poz. 1568 ze zmianami); & 20-rozporzadzenia
robét budowlanych, badar konserwatorskich, badan architekioniczaych i infrych dziatat pezy zabytka wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych ~ { Dz U. Nr 165, poz. 987) oraz’ art. ‘104-Kodeksu
postepowania administracyjnego oraz porozumienia 2 dnia 18 listopada 2003 r. pomiedzy Wojewoda
Wielkopolskim i Prezydentem Miasta Poznania' w' sprawie’ powierzenia Miastu Poznah spraw z zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz Urz. Woj. Wikp. nr 184/2003, poz.
3434 z dn. 1.12.2003) ' SR, TR A T R, o

po rozpahm niu wniosku Towarzystw 001’18"""“ Zabytkami. '7 yth . Oddzial [ P "I-(W’ szﬂ’m} '
Poznari z dnia 17.09.2012 1., w sprawie udzielenia pozwolenia ia przeprowa adant archeologicziiychw™ -
zwiazku z realizacja inwestycji: Rekonstrukcjc i restytucia XEX wiecznej neogotyckiej kapliccki —studzienkiz .. .
figurq Matki Boskiej z Dzieciqthiem przy ul. Diugiej 1/2 w Pozrantu

£ P

na przeprowadzenie przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddzial w Poznanin, ul. Wodna 27, 61-781
Poznati_1.badan archeologicznych w zwiazku z realizacjy inwestycji: Rekonstrukcja i restytucja XIX wiecznej
neogotyckiej kapliczki —studzienki z figurq Matki Boskiej 7 Dzieciqtiier przy ul. Diagiej 1/2 w Poznaniu, nx
dziatki geodezyjnej 2 zlokalizowanych w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych
objetych ochrona konserwatorska ob. AZP 52-27 ... . . ' _ ; ‘ P

oscba prowadzaca badania archeologiczne mger#Pmy&zk, ul G. M"“‘”’L 60-465”1’0;3;@ ;
planowany obszarbadaé: ok. 20m2 - . s — T, ..

Sposéb prowadzenia badadi: zgodnic z zalaczonym programem badasi i standardami dokumentacji badati
archeologicznych okreslonymi w zalaczniku do rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 1. _

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz U. or 162,
poz. 1568 ze zmianami) Miejski Konserwator Zabytkéw moze WznowiC postgpowania w sprawie wydanego
pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, 2 nastepnie zmienié je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badan, prac, rob6t lub innych dziatan okreslomych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i
okolicznoséci mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

Termin waznosci pozwolepia; do 31.12. 2613r



R

Prace objeté niniejszym pozwoleniem wymagaja: R

A

1/ niezwlocznego zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytkow o wszelkich” CH ™
okolicznosciach ujawnionych v?mkdeptowadmhwskamydzwmmm e

2) niezwlocznego zawiadomienia migjskiego konserwatora zbytkéw o przérwach--we-: wskazawych:w :

pozwoleniu badaniach archeologicznych, kidre moga wplynat na zmiang programa tych bada
3/ prowadmwmem"wbiegubadaimhgicmychmzmuhwynﬂcéwmbadaﬁw

sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje 1dokhdmmmhkﬂmchw&czym§m?m -

&kmwwdamknéipnﬂmmmhj@lmﬁﬁkmukmmawamvwiu&ﬁhhwwﬁﬂEMé63&5@#1ﬁ<mh
zakoficzenia tych badai o

4/ prowadzenia doraznej komserwacji pozyskanych zabytkéw-i przekazania ich miejskiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie 3 lat od dnia zakoficzenia tych badaf i
5/ prowadzenie inwentaryzacii-polowej pozyskanych zabytkow i ich dokumentacji i przeka
konserwatorowi:zabytkéw w terminie 6 miesiecy od dfmzafguma enia badas z
6/ sporzadzenie:sprawozdania-z-przeprowadzonyct
miejskiemukonserwatorskich. zabytkéw, w. terminie 3 tys d dnia ich zak

.. mzasadpienie

B E ;s:'n?f:‘%ﬁv-@ B St ki 3 '}ﬁ' Ii Pdﬁ' a . r.,.&--.- i_. l ; ;i e i e v "‘ :

Od decyzji niniejszej shuzy stronie fgEw Minisera\Kultnry i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie

ziozone w terminie 14 dni od dap je 35 érednictwe

Zabytkéw- Wielkopolskiego Wojewpzic Miejski Konserwator Zabytkéw
VT R b e b w Pornapin

2 m}awg}{& A

wja: 4t BRI S IR e L e
1.} Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddzial w Poznzanin, ut. Wodna 27, 61-781 -Poman - - -
7. mgr.Piotr Pawlak, ul. G. Konatkowskicj 1, 60-465 Poza:
3. aa - = LR I YRR e dh 0 T ) NS —
Do wiadomosci:
1. Wojewddzki Urzad Qchrony Zabythoéw w Pozamniu, Dzisd Archeologiczay, ul. Golgbia 2, 61-834 Poznan.
3. Daziat Ochrony Zabytkéw Archeologiczmych, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
~ul. Wodna 27.61-781 Poman

it Tub aoveych
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ZGROMADZENIE SIOSTR MILOSIERDZIA
$w. Wincentego a Paulo
Prowincja Cheiminsko-Poznariska

SV

o’J 70 . d
ﬂﬁﬂwﬂ

Chelmno, dnia 31 marca 2003 .

Urzad Miasta Poznania

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
Szanowna Pani

mgr Maria STRZALKO

Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznan

Zgromadzenie Siostr Milosierdzia sw. Wincentego a Paulo Prowincja Chelminsko-
Poznanska, 86-200 Chelnmo, ul. Dominikadska 40, o$wiadcza, iz wyraza zgode na
rekonstrukcje i odbudowe neogotyckiej studzienki z'ﬁgura‘ Matki Boskiej z Dzieciatkiem —
wedlug projektu mgr Jacka Wilczak — 2003 r. przy ulicy Dhgiej 1/2 - Szpital
Przemienienia Panskiego w Poznaniu [nisruchomesé wlasna w/w Zgromadzenia/.

Z wyrazami szacunku

Do wiadomosci:

mgr Jacek Wilczak

Os. Stefana Batorego 70
60-687 Poznan



opis techniczny

do projektu budowlanego odtworzenia
studni z figura Matki Boskiej z Dzieciatkiem

przy ul. Diugiej 1/2 w Poznaniu

|. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania projekty sa:
- zlecenie Inwestora;
- decyzja o warunkach zabudowy nr {1 173/2011 z dnia 15.12.201 |;
- akceptacja MKZ projektu koncepcyjnego odbudowy i lokalizacji studni — pismo
MKZILN412i-17/2011;
- opracowanie dr Iwony Bfaszczyk ,,Studzienka Edwarda Raczynskiego przy
ul. Dhugiej”;
- inwentaryzacjé wykonana przez art. plast. jJacka Wilczaka z sierpnia 2012;
- zachowana historyczna ikonografia rysunkowa i fotograficzna studzienki;
- dokumentacja fotograficzna ze zbhioréw MKZ;
- mapa zasadnicza do celéw projektovych 1:500;
- uzgodnienia z uzytkowniliem terenu - Szpitalem Klinicznym Przemienienia
Pafiskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (podiaczenie studni do instalacji
wod.-kan. na terenie szpitala);
- uzgodnienia z dnia 31.03.2013 z wiascicielem gruntdw i budynkéw przy
ul. Diugiej 1/2 w Poznaniu (dziatka nr 2, ark. 36, obr. Poznan) — Zgromadzeniem
Siostr Mitosierdzia éw.Wincentégo a Paulo, Prowincja Chetminsko-Poznanska,
86-200 Chetmne. ul. Dominikanska 40
- pozwolenie MKZ na przeprowadzenie badan archeologicznych nr 889/2012 z dnia
17.10.2012;
- wizja lokalna projektantow;

- zgoda na usunigcia drzewa;



wzorowang na obrazie Madonny Sykstynskiej Rafaela Santi.

Studnia zostafa zniszczona w czasie !l Wojny Swiatowej, a posag Madonny pociety i

przetopiony.

4. Rozwiazania budowlano-materialowe odtworzenia studni.

4.1.

4.2.

4.3.

Lokalizacja.

Pierwotna lokalizacja studni, ktorej fundatorem byt hrabia Edward Raczynski
znajdowata si¢ w miejscu obecnego wjazdu na dziedziniec szpitalny. W
zwiazku z koniecznodcia zachowania tego wjazdu z brama i portiernia,
usytuowanie projektowanej studni zostato przesunigte w strong szczytu
budynku szpitalnego. Wymaga to rozbidrki fragmentu istniejacego muru
ogrodzenia posesji oraz wycinku klonu pospolitego (samosiew). Klon ten
wrastajac  korzeniami w mury fundamentowe budynku zagraia jego

stabilnosci.

Fundamenty.

Pod projektowang studnig i murem ogrodzeniowym projektuje sie zelbetowa
plyte fundamentowa gr. 30,0 cm, beton C16/20, zbrojong gora i dotem @12
co 15,0 cm na krzyz.

Pod pfyta nalezy wykona¢ podbeton od poziomu spodu istniejacych
fundamentow sasiedniego budynku i muru ogrodzenia.

Mury fundamentowe do poziomu izolacji wodoszczelnej nalezy wykonaé z

betonu C16/20 lub bloczkéw betonowych M4 na zaprawie cementowe;.

Mury i detale neogotyckie.

Gtowny trzon studni (kapliczki) wykonany bedzie z czerwonej cegly
ceramicznej czesciowo obloZonej elementami i detalami neogotyckimi z
piaskowca. Zostang one zaprojektowane i przygotowane w formie katalogu

wykonawczego.



5.2.

mosigine wg PT architektoniczno-plastycznego. Wyptyw wody bedzie
sterowany elektronicznie i nastapi w momencie zblizenia si¢ przechodnia do
sensora dziafajacego w podczerwieni. Czas wyplywu wody wg nastaw.
Projektuje si¢ zasilenie w wode z wewnetrznej instalacji wodociagowej
szpitala a odprowadzenie sciekow do kanalizacji przebiegajacej na terenie
szpitala. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ droznosc kanalizagji i
rzedna dna studzienki Sistn.

Zuzycie wody bedzie opomiarowane wodomierzem zamontowanym na
odgatezieniu od picnu wodociggowego zlokalizowanego w korytarzu
budynku szpitala. Podejscie wodomierzowe z wodomierzem nalezy
zabezpieczyc skrzynka z zamknieciem na klucz.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt, nalezy uzyskaé¢ zgode whasciciela
instalacji wodociggowej w budynku szpitala oraz wiasciciela zewnetrznej

instalacji kanalizacyjnej na terenie szpitala.

Instalacja wodociagowa.

Zasilenie w wede projektuje sie z pionu wodociggowego z rur PP50
zlokalizowanego w budynku szpitala, poprzez :

*  wstawienie trojnika PP50 x25

*  montaz podejscia wodomierzowego z zastosowaniem zestawu
waodomierzowego (konsoli) (b3/4/112” z zaworami kulowymi @ 3/4” na
wysokosci 0,40m od posadzii. Za wodomierzem zamontowaé zawdr
przelotowy kulowy ze spustem (np. prod. FERRO KPW2 DN20 wg
zatycznika) dla odpowietrzenia przy spuszczaniu wody z instalacji.

* w celu zabezpieczenia przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w
instalacji wewngtrznej spewodowanym przez przeplyw zwrotny, za zestawem
wodomierzowym, zamontowac zawor antyskazeniowy @ 20 —typ EA np.
SOCLA EA291 NF z mozliwoscig poboru wody do badania jej jakosci .

*  pomiar zuzycia wody wodomierzem skrzydetkowym JS 1,5 o srednicy
DNI5mm _

*  podejscie wodomietiowe z wodomierzem nalezy zabezpieczyd,

obudowac skrzynks z zamknieciem na kiucz.



ppt, stad na okres zimowy nalezy bezwzglednie spusci¢ wode ze wszystkich
przewodow wodociaggowych poprzez zawér spustowy w studzience SP.
Spuszczanie wody przeprowadzi¢ przy otwartym spuscie zaworu za
wodomierzem i otwartym zaworze przed zaworem elektromagnetycznym,

aby nie wystapit efekt zawieszenia wody, co grozi zamarznigciem.

a) Sterowanie wyptywu wody.
Zgodnie z uzgodnieniami, projektuje si¢ doptyw wody do punktu czerpania
wody zlokalizowanego w studzience - zdroju. Wyplyw wody nastapi przez
ozdobny rzygulec wg PT architektonicznego.
Sterowanie wyptywu wody projektowane jest poprzez kompaktowy zestaw
elektroniczny sktadajacy sie m.in. z elementéw:
e zawor przelotowy odcinajacy
» filtr wodny 1/2”
« zawor eiektromagnetyczny 2-drezny | /2” NC, normalnie zamkniety, z
zasilaniem bateryjnym [2V. Przyjeto zawor elektromagnetyczny Danfoss typ
— EV250B NC G1/2 nr kat. 03215252 z cewka 12V d.c. nr kat. 018F6756
Sterowanie praca elektrozaworu przez sterownik / programator z wyjsciem
12V d.c.

* skrzynka elektroniczna isensor (detektor) na podczerwien

Przed dopuszczeniem studzienki - zdroju do uzytku, nalezy wykonaé prébe

szczelnosci zainstalowanego produktu.

b) Montaz i konserwacja zestawu elektronicznego.
Montaz zaworu elektromagnetycznego wraz z przynaleinymi elementami
automatyki nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie, ktdéra posiada
doswiadczenie i kompetencie w montazu i eksploatacji urzadzen
regulacyjnych przeplywy wody. Dla prawidtowej eksploatacji niezbedne jest

regularne czyszczenie filtra, zaworu zgodnie z instrukecja producenta.



5.4.

cm warstwie podsypki piaskowej ze spadkiem wg rysunku.

Po utozeniu rur wykonad warstwe ochronna z piasku o wysokosci 30cm
powyzej wierzchu rur. Obsypke starannie ubi¢ z obu stron przewodu,
zasypywanie i ubijanie wykona¢ warstwowo. Wskaznik zaggszczenia obsypki
min. 0,95.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu

dokonac¢ gruntem rodzimym - pozbawionym kamieni.

Uwagi ogélne.

I. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe”; oraz w zgodzie z zasadami BHPF.

2. Rzedne sieci w miejscu wiaczenia przyfacza oraz w miejscu skrzyzowania
z innym uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.

3. Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonawca powiadamia
wszystkich uzytkownikow uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych o
terminie rozpoczegcia prac . _

4. Wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

5. Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,,Roboty ziemne
- przewody podziemne”. 7

6. Szczegé’fowy przebieg istniejacege uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic
na podstawie probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem'wykonaé recznie. Odkryte przewody
podziemne zabezpieczy<.

7. Do montazu stosowaé wytacznie materialy posiadajace certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci producenta na zalcupiéne i .zastosowane materialy ( art.
10 Ustawy z dnia 7 '07.1994 r. Prawo Bud.).

8. Przy prowadzeniu robdt, na wykonawcy spoczywa obowiazek
oznakowania robdt oraz zabeipieczeznie wykopu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP / znaki informaéyine, ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze itp. /
9. Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych.

10. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi



P UL. DLUGIE], 1853

Litografia 12,7x19,3

Sygn.: Lithografia W Deckera i Spétld
w Poznaniu .
Napis: Wodotrysk przy klasztorze
Sidstr Milosierdzia

{(w:) Kalendarz polsks, ruski { gospodarski
dla Wielkiego Kstestwa Poznariskiego

na Rok Pariski 1854

, zigki wszechstronnemu mece-
natowi Edwarda Raczyfskiego,
S laory staral sie o cywilizacyjne
podriesienie miasta m.in. pizez dostar-
czenie zdrowej, pitne] wody, w latach
1844-46 pojawita sie w Poznaniu kolej-

na studzienka, ktéra stala sie zarazem
pomnikiem ozdabiajacym nie do koAca
uporzgdkowany i do$¢ zaniedbany frag-
ment miasta w ckolicy placu Bermardyf-
skiego. Wode do muru przy szpitalu
Szarytek doprowadzonc z Winiar, Po-
wstal w tym miejscu rodzaj kapliczki
o formach gotyckich, wykonanej nz zle-
cenie Raczynskiego przez Christiana
Gottlieba Cantiana. W piaskowcowej
niszy staneta figura Madonny z Dze-
dgtkiem (wzorowana na slynnej syks-
tyaskiej Madonnie Rafaela) odlana
w hucie Lauchhammer wedlug modelu
Augusta Fischera, Posag ustawiono juz
po $mierd fundatora, a na cokole, na 2y-
czenie wdowy, urnieszczono nastepujacy

4. Kopia litogr

SWIGZisnng, e

[a]

afii z 1853 roku przedstawiajace]

napis: ,Edward Hrabia Raczyiski spro-
wadzil wode Poznaniowi przed $w. Woj-
ciechem, przed Landszafts, na Podgér-
nej ulicy i te kapliczke z Boga Rodzicy
wystawil na chwate Bosks. Pobo#ni pro-
Scie o jego dusze. 1846”. Poniewas stu-
dzienka miala zaopatrywaé w wode
przede wszystkim podopiecznych szpi-
tala Szarytek, do darowizny przywigzane
bylo prawo, w myél kiérego klasztor
mdgt codziennie przez dwie godziny ko-
rzystaé ze studzienki wylacznie na swoj
uzytek.

Ten interesujgcy zabytek sztuki
a zarazem kuitury materialnej z 1. pot.
XIX wieku zostal rozebrany w okresie
okupacii hitlerowskiej,
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spis tresci

Przedmiot opracowania.

Podstawy opracowania.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Wykaz istniejacych obiekrow budowianych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa dla zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych, wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Wskazanie srodkow technicznych organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacjg na wypadek

pozaru lub innych zagrozen.



opis techniczny

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia okreslajaca zagrozenia, jakie moga powstawac w trakcie wykonywania robot
budowlanych podczas realizacji odtworienia neogotyckie;’ studni przy ul. Diugiej 1/2

w Poznaniu.

. Podstawy opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawoe Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z
2003 r. z p6z. Zm.)

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia {Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.)

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

- projekt budowlany, normy i obowiazujace przepisy prawne oraz budowlane

- umowa zawarta z Inwestorem

. Zakres robét dla catego zatozenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow.
Cale zarnierzenie budowlane obejmuje:
A. Organizacja placu budowy.
B. Roboty rozbidrkowe: mur ogrodzeniowy
C. Roboty budowlane:
- fundamenty
- trzon studni Z murem ogrodzeniowym
- elementy wykonczeniowe plastyczne
- roboty instalacyjne
D. Sieci zewnetrzne — budowa przytaczy:
- wodociggowego

- kanalizacyjnego



5.

Kolejno$é realizacji poszczegdlnych robot zgodnie z harmonogramem roboét, ktéry
nalezy opracowac dla niniejszego zadanie i uzgodnic z Inwestorem.
Realizacje Inwestycji planuje sie¢ w | etapie.

Podczas realizacji robot musi zostac zachowana funkcjonalnosé obiektu szpitalnego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na dziatkach przeznaczonych pod realizacje¢ inwestycji znajduja si¢ nastgpujace
obiekty:

- budynek szpitalny,

- brama wjazdowa.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscia z uwagi na mozliwosc
natrafienia na relikty archeologiczne. Nad pracami ziemnymi wymagany jest nadzér

archeologa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

W trakcie opracowania planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeAstwa i ochroriy zdrowia oraz planu bezpieczenstwa u ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. |126), nalezy szczegdlna uwage zwrocic na wystepujace
zagrozenie zwiazane z prowadzeniem wymienionych ponizej rodzajow robot
budowlano- montazowych:

- roboty na wysokosci - montaz pokrycia eraz kamiennych elementdw ozdobnych;
- roboty ziemne w wykopach: fundamenty, przytacze wodociagowe i kanalizacyjne;

- roboty betoniarskie;

Plan BIOZ powinien zawierac:

- zagospodarowanie terenu budowy,
- drogi komunikacyijne,

- ciagi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,



- strefy niebezpieczna,

- skfadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzér nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami naleiy przeprowadzi¢ nastgpujace szkolenia
pracownikéw z zakresie BHP:

- szkolenie wstepne z zakresie BHP,

- instruktaz ogoiny zwiazany z przepisami BHP,

- zapoznanie pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach
udzielonych szkolen jak wyzej.

W aktach budowy powinny znajdowaé sie dokumenty pracownikéw z
potwierdzeniem przeprowadzania tych szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksigge
szkolen, jako dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkolen
dodatkowych i uzupefniajacych, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia
biezace. |

Do bezposredniego wgladu pracownikow w czasie trwania catej budowy nalezy
opracowaé i udostepni¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowaé
informacje dotyczace ryzyka dla poszczegélnych prac i zawodéw. Dokumenty te
powinny znajdowaé sig pod opieka wyznaczonego pracownika administracyjnego

budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy cgtoszen.

Wskazanie $srodkdow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwo wynikajacym z wykonywaniem robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwem, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robdt, warunkami zawartymi w projekcie budowlanym i w

decyzji o pozwoleniu na budowe oraz planem BIOZ.



W calym okresie realizacji prace powinny byé prowadzone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami BHP i obowiazujacymi wytycznymi w tym zakresie (Rozporzadzenie
ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas roboét budowlanych”- Dz. U. Nr 47, poz. 401.).

Opragow
~J

arch/ Stefan Bajer
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| Yoryarz bty szpla S :
l przewody izolowa¢ ofuling poliuretanowa gr. 4cm
! plon wody P50 i obudowat blacha wg opisu
1 b 344 |q
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PP 50,00 m npm | | |
Rzedna terenu istn = g =
5 b e
Rz i i & & 3
edna osi rurociggu 2 i 2
Zaglebienie [m] 5 g 2
g — 1% 1% . ’/.—/
Spadek / odleglosci \-‘\\\_\\ o
Material, diugos¢ rura wodociggowa PE100 SDR11 Dz 25x 2,3mm
Odleglosci g = ~ < & pre =
Oznaczenia istn. pion PP50 SP kapliczka — stpdzienka

; iﬂq rl/_].f) punkt ezerpalny nad misq

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Poz. Nazwa Producent Nr katalogu Srednica | llodci
1 Tréjnik PP 50x 25" zlgozka Wavin BORPLUS 50-25 1
PP 25x3/4" gz 25%3i4" 1
2 | Zestaw Z zaworami 3 /a2 1
kulowymi 3/4" ( zawdr za wodomierzem z
odwodnieniem) oraz z zaworem zwrotrym
antyskazeniowym 3/4™ EA 291NF.
3 | Wodomierz skizydelkowy JS1,5 APATOR 1" K
4 | Skrzynka zamykana na klucz - obudowa GRAS 1
zestawu wodomierzowego
5 | Zigezka 150 25x 3 /4" z gwintem zewn. HAWLE 6100 25 x 34" 1
6 | Kolano SO dla rur PE 80° jw 6400 25x25 1
7 Tréjnik 1SO 25 x 3/4" w 6500 25x 314" 1
8 Zawor przelotowy spustowy Valvex | 1
9 | Kolano ISO 25 x 314" z gwintem wewn + HAWLE 6410 By | 1)
redukcja mosigzna 3 /4" x 1/2* 4-1z |
10 | Zawor przelotowy odcinajacy, Ziaczki mos Valvex w2
11| Snubunek mosigzny w W 1
12 | Filtr wodny Danfoss 12" 1
13 | Zawdr elektromagnetyczny 2-drozny 1 /2° Danfoss 1 1
NC (normalnie zamkniety):
EV250B NC G1/2"  nrkat, 032U5252
zcewkq 12Vd.c.  nr. kat. 018F6756
sterownik fprogramator z wyjSclem 12V d.c.
czujnik ruchu - sensor na podczerwie.
14 | Rura oslonowa + uszczelnienie plankg AROT 3
IkofcGwki rury owingé tama LPDE/

Uwaga: ‘ ;
Obowigzklem Inwestora jest spuszczenie wody z przewodéw na okres zimowy

'i"-..
N
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