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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot zwigzanych z ODTWORZENIEM STUDNI Z FIGURA MATKI BOSKIE] Z
DZIECIATKIEM PRZY UL. DLUGIEJ 1/2 W POZNANIU

Inwestor: Szpital Kliniczny Przemienienia Panskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Dtuga %2 w Poznaniu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Specyfikacja techniczna ST stanowi obowigzujacag podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t elektrycznych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych w remontowanym budynku:

e instalacji elektrycznych,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre Slenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzuj3cymi normami i

przepisami oraz definicjami podanymi w ST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodnoSc

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami INT..

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy

teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i jeden egzemplarz ST.



1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki i dokumenty, zgodnie z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWAT ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI

wykonawcy stanowig czeSC umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choCby jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych

jak rowniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic INI,

ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek, jezeli zajdzie si¢ taka potrzeba w uzgodnieniu

z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbieznoSci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektow
g i1 ST. Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre S lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli muszg byC jednorodne i wykazywacC
zgodno $ ¢ z okre $ lonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza ¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakosS¢ elementu budowli,

to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na

koszt wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,



zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbe
dne do ochrony robdt, wygody spotecznoSci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si€, ze jest wtgczony w cen€ umowng.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykan
czania robdt wykonawca bedzie: podejmowaC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnoSci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca be
dzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA



Materiaty, ktoére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si€ uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po ich zakonczeniu ich szkodliwoSC zanika (np. materialy pylaste) mogg byC uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a

ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochron€ instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wias
cicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlaSciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu,
zgodnie z wymaganiami wiaSciciela. Wykonawca jest zobowigzany umieSciC w swoim
harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w

zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomiC INI



1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi INI i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnoSci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i b ¢ dzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen
stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres

lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglgednione w cenie umowne;.

1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron€ robot i za wszelkie materialy 1 urzg
dzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboty (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
byC prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek



czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Robot powinien rozpoczaC roboty

utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowi g zany jest zna C wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami, i bedzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzg

dzen lub metod, i w sposob ciggty bedzie informowac INI o swoich dziataniach.

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1. KABLE I PRZEWODY

Odcinki kabli zwinigte w kregi powinny by¢ w czasie przewozu utozone w skrzyni
samochodu na ptask i zabezpieczone przed rozwinigciem 1 wyginaniem. Wewngetrzna srednica
kregu powinna by¢ rowna co najmniej 30-krotnej $rednicy zewngtrznej kabla. Cigzar kabla
przypadajacy na jednego pracownika przy przenoszeniu nie moze przekroczy¢ 25kg przy
pracy statej 1 42 kg przy pracy dorywcze;.
Podczas transportu, przechowywania i uktadania konce kazdego odcinka kabla powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Nalezy stosowaé termokurczliwe kapturki z tworzywa
sztucznego.
Budowa 1 wlasciwosci ukladanych kabli 1 przewodéw powinny by¢é zgodne z
postanowieniami norm wzglednie warunkami technicznymi producentdéw kabli 1 przewodow.
Kazdy uktadany odcinek kabla powinien mie¢ protokét badan (proby wyrobu) oraz
swiadectwo kontroli technicznej jego producenta potwierdzajace zgodno$¢ whasciwosci tego

odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy.



Instalacje elektryczne wewnetrzne w obiekcie wykonane beda z zastosowaniem przewodow z

zylami miedzianymi z izolacjg 750/1000V .

2.2. RURY INSTALACYJNE

W ramach ochrony rur i osprzetu przed uszkodzeniem oraz ujemnym dziataniem
promieniowania UV powinny by¢ one oslonigte od bezposredniego dziatania promieni
stonecznych podczas sktadowania i transportu. Rury nalezy transportowac i przechowywac na
rownym podlozu w pozycji lezacej w temperaturze od +10°C do +40°C. W czasie transportu
oraz przechowywania nie nalezy dopusci¢ do nagrzania rur powyzej +40°C. Przy transporcie i

sktadowaniu obcigzenie rur nie moze by¢ wieksze niz 320N.

2.3. OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ niezawodne i wytrzymate elementy
stykowe, charakteryzowa¢ si¢ tatwym, szybkim 1 bezpiecznym montazem, spetniaé
wymagania polskich norm oraz posiada¢ znak CE.
Osprzet przystosowany do montazu w standardowych puszkach - 60mm.
Gniazda wtyczkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-IEC 884-1 + A# :1996.
Laczniki instalacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 60669-1:2002 (PN-
IEC 60669-1)

Gniazda wtyczkowe powinny mie¢ mozliwo$¢ przelotowego podtaczenia przewodu.

3.1.3. TECHNOLGIA I WYMAGANIA MONTAZU

3.1.3.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodnoSc z

Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

zapewnienie rownomiernoSci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytaczanie odbioréw l-fazowych,

mocowanie puszek w S cianach i wyt g cznikow w sposéb nie koliduj g cy z

wyposazeniem pomieszczenia,

jednakowego potozenia wylgcznikow klawiszowych w calym pomieszczeniu,

3.1.3.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaC uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc

bezkolizyjnoS¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byC przejrzysta prosta i doste

pna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach

poziomych i pionowych.

3.1.3.3. Kucie bruzd

bruzdy nalezy dostosowaC do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubos

ci tynku,

przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewoddéw w jednej bruzdzie, szerokoS¢ bruzdy
powinna byC taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosily nie mniej niz 5 mm,
przewody zaleca sie uktadaC jednowarstwowo,

zabrania si€ wykonywania bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposob ostabiajg
cy ich konstrukcje,

zabrania si € Kkucia bruzd, przebi ¢ i przepustow w betonowych elementach

konstrukcyjno- budowlanych.

3.1.3.4. Osadzenie puszek
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Puszki p/t nalezy osadzaC na Scianach przed ich tynkowaniem w sposdb trwaty za
pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny byC osadzone na takiej gteboko$
ci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byla zréwnana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigC wymagang liczbe otworow dostosowanych

do srednicy wprowadzonych przewoddw.

3.1.3.5. Ukladanie i mocowanie przewodow

e w korytkach kablowych przewody nalezy uktadac bez ich mocowania,
e przewody wprowadzone do puszek powinny mieC nadwyzke dlugoSci niezbedng do

wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien byC nieco dtuzszy niz przewody

fazowe,

e zagiecia i luki w ptaszczyznie przewodu powinny byC tagodne,

e podtoze do uktadania na nim przewodow powinno byC gladkie,

e przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50
cm wbijajac je tak, aby nie uszkodziC izolacji zyly przewodu,

e do puszek nalezy wprowadziC tylko te przewody, ktore wymagajg tgczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki,

e przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwingC w luzny krgzek i wlozyC do
puszek, a puszki zakryC pokrywami lub w inny sposdb zabezpieczyC je przed

zatynkowaniem,

e zabrania si € wukladania przewodow bezpo $ rednio w betonie, w warstwie

wyréwnawczej podlogi, a w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

3.1.3.6. Przygotowanie koncéw zyl i 1gczenie przewodéw
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e lgczenie przewoddéw nalezy wykonywaC w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach, nie wolno stosowacC potgczen skrecanych,

e przewody muszg byC utozone swobodnie i nie mogg byC narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia,

e do danego zacisku nalezy przytgczaC przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany,

e dlugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaC prawidtowe przytgczenie,

e zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaC uszkodzen

mechanicznych,

3.1.3.7. Montaz sprzetu i przewodow
e l3czniki nalezy mocowaC w uprzednio zainstalowanych puszkach,

e w jednym kanale listwy nalezy uktadaC nie wiecej niz dwa obwody przewodow

jednofazowych.

3.1.4. ODBIOR ROBOT

3.1.4.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robot
przy wykonaniu instalacji elektrycznej oraz o S wietlenia. Wykonawca ma obowi g zek
wykonania pelnego zastawu badan na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnoSci
dostarczonych materiatéw 1 realizowanych robot z dokumentacjg projektowa i ST. Materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w

specyfikacjach, mogg byC przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
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Przed przystgpieniem do badan wykonawca powinien powiadomiC inwestora o rodzaju i
terminie badan. Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan, do
akceptacji inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaC dopiero po stwierdzeniu przez inwestora
zalozonej jakoSci. Wykonawca dostarczy inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urz g dzenia 1 sprz €t badawczy posiadajg wazn g legalizacj €, zostaty prawidlowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom nam okreSlajgcych procedury badan.

3.1.4.2. Kontrola jakoSci materialow

Wszystkie materialy do wykonania robot musz § odpowiada ¢ wymaganiom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiadaC Swiadectwa jakoSci producentow i
uzyskaC akceptacje inwestora. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane,

kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaC atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny

jej cechy.

3.1.4.3. Kontrola jakoS$ci wykonania robot

Kontrola jakoSci wykonania robdt podlega zgodnoSci wykonania robdt z dokumentac;j
g projektowg, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu robot
nalezy przeprowadzi ¢ proby montazowe obejmuj3ce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodniC z inwestorem.
Z préb montazowych nalezy sporzadziC protokotl.
Po pozytywnym zakornczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi

nalezy zatgczyC instalacje pod napiecie i sprawdziC czy punkty Swietlne sg zatgczane
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zgodnie z zatozonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg

doktadnie dotgczone do wlasciwych zaciskow.

3.1.4.4. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory mi e dzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecno $ ci

wykonawcy robot instalacyjnych.

Odbiorom mi€dzyoperacyjnym podlegaja:
e osadzone konstrukcje wsporcze kabli, korytka i oprawy oSwietleniowe,

e ulozone rur, listw 1 korytek przed wciggni€ciem przewodow,

e osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

3.1.4.5. Odbior czeSciowy
Odbiory czeSciowe dotyczg robot ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

e ulozone w listwach, lecz nie przykryte przewody,

e instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

e inne fragmenty instalacji, ktore bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakoNczeniu robot montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czeSciowym powinny byC wpisane do dziennika budowy.

Brak wpisu nalezy traktowaC jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidlowosci

montazu.

3.1.4.6. Odbior koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych robot wykonawca powinien przedtozycC:

e aktualng dokumentacj¢ powykonawczg,

e protokdty prob montazowych,

e osSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacji.
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5. SPRZET

5.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze€tu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakoSC wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno $ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce€ powinien

uzyskac akceptacje INL.

6. TRANSPORT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore
nie wptywajg niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by ¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

7.1. WYMAGANIA OGOLNE

PlatnoSC za wykonane instalacje nalezy przyjmowacC zgodnie z umowq i obmiarem

oraz protokotem odbioru koncowego.

8. PRZEPISY ZWAZANE - NORMY | INNE DOKUMENTY

NORMY:
Stosowane przepisy i normy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z

wprowadzonymi zmianami.
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Ustawa z 27.03.2003r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz o zmiana niektorych
ustaw (Dz.U.Nr 80, poz.718)

PN-EN HD 60664-1 2008 — Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady, wymagania 1 badania

PN-EN 61140 2003 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji 1 urzadzen

PN-IEC HD 60364-4-443: 2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepigciami — Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC HF 60364-5-523: 2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie — Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodow

PN-IEC HD 60364—-5-54: 2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego — Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC HD 60364-7-707: 2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Wymagania dotyczace
uziemien instalacji do przetwarzania danych

PN-76/E-05125:- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa, z wylaczeniem pkt. 2.3.3

PN-IEC 60364-7-701: 2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub/ 1 basen natryskowy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.. w sprawie warunkoéw
techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie./Dz.U. nr 75 z 15 czerwca
2002r, Dz.U. Nr 33 z 2003r. poz. 270/./ zmiany z 7 kwietnia 2004r. opublikowane 12
maja 2004r. Dz.U. nr 109, poz.1156

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie./Dz.U.

nr 6 z 2004r, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.959
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 07 2003r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
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PN-EN 12464-1 2010 Technika §wietlna. O§wietlenie miejsc pracy. Cz.1: miejsca pracy

wewnatrz pomieszczen
PN-EN 1838 2002 Oswietlenie awaryjne
DIN 4102 cz.12 — Systemy nos$ne przewodow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 7 kwietnia 2004r.. zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie./Dz.U.

nr 6 z 2004r, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz.959

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 07 2003r. w

sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 0s6b i mienia /Dz. U. Nr 114 z 1997r./
PN-93/E-089390/11-26 1 51-56 — Systemy alarmowe
DIN VDE 0833 Teil 1/01.89 - Urzadzenia sygnalizacji pozaru, wiamania 1 napadu.
Ustalenia og6lne
BN-89 8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne — instalacje wnetrzowe
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr
121, poz. 1138)
Rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z

pozn. zm.)

BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.

Ogo6lne wymagania.

USTAWY I ROZPORZADZENIA:
1) Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r., Nr 106,
poz. 1126),
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektorych
ustaw (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2002
r., Nr 147, poz. 1129),

4) Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z p6zn. zm.)

5) Ustawa ,,Prawo Energetyczne” z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1504).
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