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Uprawnienia oraz przynaleznosci do izb zawodowych projektantéw oraz sprawdzajacych
opracowanie
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INZYNIEROW
A BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
poZn. zm.) p

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzyriskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski / 3

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Wojciech Swirzyniski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HLI-48P-7QV *

Pan Piotr Swirzyriski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0021/10

adres zamieszkania ul. J. lll Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudzigdz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)
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Oswiadczenia projektantéw oraz sprawdzajacych opracowanie

OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajacege™ o sporzadzeniu projektu technicznego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany PIOTR SWIRZYNSKI
(imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:
Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie oswietlenia wewn. wraz z zasilaniem wiaty
smietnikowej
Dziatka nr 8/252, obr. 0074 Lostowice
Jednostka ewid. 226101_1, M. Gdansk, ul. Lawendowe Wzgorze 5, 80-175 Gdansk

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -dw badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych zamieszczonych powyzej.
( czytelny podpis )

15.05.2021

. Niepotrzebne skresli¢



Oswiadczenia projektantéw oraz sprawdzajacych opracowanie

OSWIADCZENIE
projektanta — sprawedzajacege™ o sporzadzeniu projektu technicznego

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany Michat Gruzlewski
(imig i nazwisko projektanta )

nr uprawnien POM/0201/POOE/11

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt techniczny opracowany dla:

Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:
Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie oswietlenia wewn. wraz z zasilaniem wiaty
smietnikowej
Dziatka nr 8/252, obr. 0074 Lostowice
Jednostka ewid. 226101_1, M. Gdansk, ul. Lawendowe Wzgorze 5, 80-175 Gdansk

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -dw badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢

danych zamieszczonych powyzej.
( czytelny podpis )

15.05.2021

. Niepotrzebne skresli¢



Informacja na temat planu BIOZ

INFORMACJA

DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA
INWESTYCJI

wiaty smietnikowej

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie oswietlenia wewn. wraz z zasilaniem

ADRES OBIEKTU

Lawendowe Wzgdrze 5, 80-175 Gdansk

Dziatka nr 8/252, obr. 0074 Lostowice, Jednostka ewid. 226101 1, M. Gdansk, ul.

INWESTOR Gmina Miasta Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
OPRACOWANIE

BRANZA PROJEKTANT PODPIS

Budowlana mgr inz. Piotr Swirzynski

Elektryczna

mgr inz. Michat Gruzlewski

CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres rob6t obejmuje :

Wykonanie rob6t ziemnych

Wykonanie robét fundamentowych

Wykonanie rob6t murarskich

Montaz konstrukcji dachu

Montaz pokrycia dachu

Wykonanie robdt instalacyjnych - elektrycznych
Wykonanie robdét tynkarskich

Wykonanie robdt izolacyjnych

Wykonanie robét posadzkowych

Wykonanie robét dekarsko - blacharskich
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Montaz paneli elewacyjnych

Wykonanie montazu wyposazenia budynku
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy budynku
Roboty koncowe - porzadkowe

2. Elementy, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace realizowane na wysokosciach — montaz konstrukcji dachu

3. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne | pracy, czas powrotu

2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy

3 Spadajace przedmioty czeste teren robot czas wykonywania
pracy




4 Obrazenia ciata na skutek kontakty | czeste teren robot Czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy

5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania
pracy

6 Hatas sporadyczny teren robot Czas wykonywania
pracy

7 Przemoknigcie czeste teren robot Czas wykonywania
pracy

8 Osoby niepowotane w miejscy sporadyczny teren robot Czas wykonywania

pracy

pracy

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenie stanowiskowe

pracownikow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym z

wykonywaniem robét

5.1 Srodki organizacyjne

e wykonywanie poszczegélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

e prowadzenie poszczegolnych rob6t przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie

zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac

o dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczeg6lnych etapdw budowy,
e realizacja rob6t na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantujacymi bezpieczenstwo

pracownikow

e zachowanie porzadku na placu i budowy
e ograniczenie dostepu osobom niepowotanym dostep do terenu realizacji rob6t

5.2 Srodki techniczne

e odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

e wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej

pomocy,

¢ odpowiednie oznakowanie drog ewakuacyjnych oraz pozarowych,
e stosowanie sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci
e montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo (przez osoby posiadajgce

wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantujgce prawidtowy montaz i eksploatacje)

Data opracowania : 15.05.2021r.




OPIS TECHNICZNY

Przedstawione w opracowaniu rozwiazania materialowe maja charakter przykladowy. Istnieje

mozliwos¢é zastosowania materiatdw innych producentéw przy spetnieniu zatozenia, iz parametry techniczne

stosowanych materiatéw beda réwnowazne do materiatéw zaproponowanych.

Zaleca sig, aby Wykonawca rob6t dokonat w pierwszej kolejnosci szczegdtowej wizji lokalnej, aby zapoznacé sie
z specyfika oraz problematyka robét budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokonat wyceny

zakresu robot.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu realizacji robét, badz w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych rob6t budowlanych, nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz projektanta.

Przedmiar robot zataczony do opracowania, nalezy traktowaé jako element pomocniczy. Wycena prac
projektowych musi uwzglednia¢ wszystkie wymagane zakresy robot, ktérych wykonanie jest niezbedne do

prawidtowego wykonania zadania.




1. Inwestor
Gmina Miasta Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

2. Jednostka projektowania
Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz
Tel. kom. 607-820-777, e-mail: ~ psbud@interia.pl

3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 8/252, obr. 0074 ¥.ostowice, jednostka ewid. 226101 _1,
M. Gdansk, ul. Lawendowe Wzgorze 5, 80-175 Gdansk

4. Podstawa projektowania

e Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych

e  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z p6zniejszymi zmianami)

o  Wizja lokalna

e Pomiary inwentaryzacyjne

e  Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

e Aktualne podktady geodezyjne

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy budynku gospodarczego oraz wykonanie
wewngetrznej instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem budynku wiaty $mietnikowej.
Dodatkowo w ramach inwestycji projektuje si¢ budowe utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej.

Zakres prac objetych opracowaniem nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe (podlega zgtoszeniu).

6. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki budowlanej
Teren na ktoérym zlokalizowany zostanie projektowany budynek gospodarczy oraz istniejacy budynek wiaty
$mietnikowej, znajduja si¢ na obszarze kompleksu szkolnego Szkoty Podstawowej nr 6 przy ul. Lawendowe
Wzgdrze 5 w Gdansku. Teren nieogrodzony, posiadajacy bezposredni dostep do drog publicznych.
Uksztattowania terenu — ptaskie.
W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku gospodarczego oraz istniejacego budynku wiaty
$mietnikowej, znajduje si¢ niewielka lekka wiata pokryta poliwgglanem, petniaca funkcje magazynowa oraz
skrzynka rozdzielni elektrycznej z ktorej wykonane zostanie podigczenie elektryczne do projektowanego
budynku. Dodatkowo analogiczne zasilanie zostanie doprowadzone do istniejacego budynku wiaty smietnikowej
w celu umozliwianie wykonania wewngetrznej instalacji oswietleniowej oraz zasilajacej.
Od strony potudniowej, wzdtuz terenu objetego opracowaniem przebiega chodnik z kostki betonowej przy
ktorym znajduja si¢ lampy oswietlenia terenu.



Tern budowy bud. gosp. oraz istniejacy budynek wiaty smietnikowej

7. Projektowany stan zagospodarowania dzialki budowlanej
Projektowany zakres prac nie zmienia w sposob istotny obecnego zagospodarowania terenu. Projektowany
budynek gospodarczy zlokalizowany zostanie w bliskim sasiedztwie istniejacego budynku wiaty smietnikowej
oraz wiaty magazynowej. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, stanowigca dojscie do projektowanego
budynku gospodarczego, zostanie potaczona zostanie z istniejagcym chodnikiem z kostki betonowej, tworzac
gtéwny ciag komunikacyjny.
Pozostate zagospodarowanie terenu pozostanie niezmienione.

8. Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.
Wrtascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasta Gdansk z siedzibg przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk.

9. Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkdw
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytk6w oraz nie podlega ochronie na
podstawie zapiséw miejscowego planu zagospodarowania terenu.

b) Wptyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gorniczej ani tez nie
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

c) Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwigzane ze zdrowiem i
higiena uzytkownikow
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikow.

10. Dostep dla os6b niepelnosprawnych
Budynek gospodarczy oraz wiata smietnikowa posiada peten dostep dla os6b niepetnosprawnych.

11. Zestawienie danych technicznych

Powierzchnia opracowania Tca =320 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku gospodarczego Pz =33,10 m*
Wysokos¢ budynku gospodarczego (najwyzszy poziom powierzchni dachowej H=30m

Powierzchnia uzytkowa Pu = 26,70 m?



12. Forma architektoniczna
Forma architektoniczna projektowanego budynku gospodarczego nawigzuje swoja forma do budynku wiaty
smietnikowej. Budynek posiada dach ptaski - stropodach. Ksztatt budynku — prostokatny.

13. Uklad konstrukcyjny budynku
Budynek gospodarczy zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej — murowany z bloczkéw silikatowych na
zaprawie klejowej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych murowane na zaprawie cementowej.
Konstrukcja dachu — drewniana — w postaci belek opartych na $cianach zewngtrznych oraz dodatkowym
odcinkiem wspornikowym, stanowiacym zadaszenie przed wejsciami do budynku.
Przekrycie stropodachu z blachy trapezowej T35.

14. Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw posadowienia budynku
OPINIA geotechniczna

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych.

Na podstawie wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke projektowanego
obiektu stwierdza si¢ | kategorie geotechniczng projektowanego obiektu o prostych warunkach
gruntowych.

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO

15. Opis technologii wykonania robot

15.1.Fundamentowanie
Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Przyjeto jako poziom poréwnawczy rzedng posadzki +0,00 = 76,94 m n.p.m.
Poziom posadowienia przyjeto jako — 1,00 m ponizej poziomu zerowego

e W przypadku wystepowania gruntdw nasypowych lub gruntéw nie mogacych stanowi¢ bezposredniego
podtoza gruntowego, nalezy je wybra¢ do poziomu gruntu nosnego, zas powstata réznice poziomow
wypetnic:

- chudym betonem o wymiarach w rzucie powigkszonych o co najmniej 0.6 m poza krawedz
fundamentu
— kruszywem piaskowo — zwirowym zageszczanym do 1s>0,98

zastosowanie w/w wariantéw zalezy od decyzji wykonawcy oraz lokalnych uwarunkowan.

e Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wystepowania gruntéw spoistych nalezy jak
najszybciej wyla¢ warstwe chudego beton grubosci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji wody w
podtoze.

e Bezposrednio pod fundamentem nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o grubosci min.
10cm. Wymiary betonu podktadowego muszg by¢ powigkszone poza krawedzie fundamentéw o wymiar co
najmniej rdwny grubosci tej warstw.

e Spos6b odwodnienia terenu nalezy ustali¢ na etapie realizacji robdt ziemnych po konsultacji z inzynierami
wykonujacymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.

e  Skarpy wykopow fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem i osuwaniem
sie.

e Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy w razie koniecznosci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowacé przyjete posadowienie.



e Wszelkie prace realizowane w bezposrednim sgsiedztwie skarp, nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci, tak aby nie dopusci¢ do utraty ich statecznosci. Niedopuszczalne jest
sktadowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopdw w bezposrednim sasiedztwie skarp. Podobnie tez, nie
nalezy stosowa¢ sprzetu ciezkiego, ktéry mogiby nadmiernie obcigzy¢ dane skarpy.

Lawy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25 — zbrojone w postaci wienca pretami 4 ¢ 12 ze stali
A-I1IN RB500W, strzemiona ¢6 ze stali A-11IN — RB500W w rozstawie co 20 cm. Otulina pretow — 5 cm.
Lawy nalezy wykona¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Po wykonaniu taw fundamentowych, nalezy na ich powierzchni gornej wykona¢ izolacje pozioma z 2 warstw
folii izolacyjnej fundamentowej, gwarantujgcego uzyskanie petnego odciecia izolacyjnego. Dopiero na tak
wykonanej izolacji mozliwe jest murowanie muru z bloczkéw betonowych gr. 20 cm.

15.2.8ciany fundamentowe
Sciany fundamentowe gr. 20 cm zaprojektowano z bloczkéw betonowych z betonu min. C16/20 (B20) na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub cementowej. Sciany fundamentowe nalezy wyprowadzi¢ na poziom
+0,31 m. Sciany zaizolowane po obu stronach izolacja przeciwwilgociowa powierzchniows — dwuwarstwows.

15.3.8ciany konstrukcyjne zewnetrzne
Sciany wewnetrzne i zewnetrzne gr. 18 cm zaprojektowano z bloczkéw silikatowych kl. 15, murowanych na
zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j.
Na bloczkach betonowych stanowiacych sciany fundamentowe wykona¢ nalezy warstwe izolacji poziomej w
postaci dwoch warstw papy asfaltowej lub innej izolacji (np. membrany izolacyjnej) i dopiero na tak wykonanej
warstwie izolacyjnej rozpocza¢ murowanie muru z bloczkdéw silikatowych.

15.4.8cianka dziatowa
Scianka dziatowa wewnetrzna gr. 12 cm zaprojektowana z bloczkéw silikatowych kI. 15, murowanych na
zaprawie Kklejowej cienkowarstwowej. Scianke wymurowaé nalezy na wzmocnionej warstwie posadzki
wykonanej w postaci wylewki betonowej 40x20 cm z betonu min. C16/20. Scianke nalezy potaczy¢ z
zewnetrznymi scianami nosnymi za pomoca kKotew tacznikowych — wykonywanych w spoinach klejonych.

15.5.Nadproza
a) Nadproze zelbetowe monolityczne (NZ.1)

Projektuje si¢ wykonanie nadproza zelbetowego — monolitycznego o wymiarach 18x35 cm.
Nadproze zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, zbrojone pretami ze stali A — 1IN RB500W,
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

b) Nadproza prefabrykowane (belki betonowe)

Nad otworami scian gr. 18 cm zaprojektowano nadproza prefabrykowane NP - wibroprasowane 8x12cm

uktadane po 2 sztuki. Dtugos¢ oparcia nadproza min. a =100 mm.

15.6.Wience zelbetowe.
Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, zbrojone pretami ¢ 12 ze stali A — 1IN RB500W,
strzemiona ¢ 6 ze stali A — 1IN RB500W zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

15.7.Kominy wentylacyjne
Kominy wentylacji grawitacyjnej projektowane jako kominki systemowe, do montazu na blachach trapezowych,
z regulowanym katem montazu. System montazu musi gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej szczelnosci na
potaczeniu z blachg trapezows.




15.8.Nawiewy wentylacyjne
W celu zapewnienia witasciwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach gospodarczych, projektuje sie
wykonanie otworéw nawiewowych zabezpieczonych kratkami w obszarze frontowym przy bramach
wjazdowych. Otwory nawiewowe 0 srednicy min. 100 mm wykona¢ na wys. min. 30 cm nad poziomem terenu.

16. Roboty wykonczeniowe

16.1.Podtoga
Podtoga wykonana z kostki betonowej w kolorze naturalnym o wymiarach 20x10 cm gr. 6 cm, uktadana na

podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm oraz na podbudowie z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm.
Ponizej wykonaé¢ nalezy warstwe odsaczajaca w postaci piasku zageszczonego do 1s=0,98 utozonego na
geowtdkninie.



16.2.1zolacje przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne

Sciany fundamentowe
e izolacja przeciwwilgociowa w postaci 2 warstwowej powtoki bitumicznej, wykonana po obu stronach
sciany fundamentowej
e |zolacja dodatkowa — folia kubetkowa petnigca funkcje osuszajaca

Lawy fundamentowe + $ciany fundamentowe ponad terenem:
e 2 xmembrana izolacyjna do izolacji poziomych muréw

16.3.Tynki + malowanie wewnetrzne
Tynki wewn. - maszynowe , cementowo — wapienne gr. 1,5 cm kat. 1.
Malowanie $cian — farba emulsyjna w kolorze biatym — dwuwarstwowo.

16.4.Stolarka bramowa
Bramy garazowe BR1 - bramy systemowe — segmentowe w kolorze jasnoszarym (np. RAL 7004 lub
zblizonym), o wym. $wiatta otworu 250x220 cm ($wiatto przejazdu 240x215 cm).

Wytyczne ogélne:

Bramy garazowe w segmentowe, z systemem prowadnic systemowych, napedzane silnikiem elektrycznym
podsufitowym.

Bramy garazowe otwierane automatycznie wyposazy¢ nalezy takze w systemy:

1) zapewniajace mozliwosci otwierania rgcznego;

2) blokujacy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania

Mechanizm silnikowy posiada¢ powinien min. 2 piloty zdalnego sterowania oraz zr6dto $wiatla.

Zasilanie — gniazdko sufitowe.

16.5.Konstrukcja dachu
Projektuje sie wykonanie konstrukcji stropodachu — w postaci belek drewnianych z drewna C24,
impregnowanego cisnieniowo o wymiarach 20x10 cm. Belki drewniane oparte na namurnicach drewnianych o
wymiarach 10x10 cm, mocowanych do wienca zelbetowego za pomocg kotew stalowych — pretdw
gwintowanych wklejanych §r. 16 mm w rozstawie co 100 cm.
Bezposrednio pod namurnicami, na wiencu zelbetowym utozy¢ nalezy warstwe foli¢ separacyjng (folia
izolacyjna gr. min 0,5 mm) lub warstwe papy podktadowej.

16.6.Pokrycie dachu
Pokrycie dachu — uktad warstw:



o Blacha trapezowa T35 gr. 0,6 mm, powtoka poliestrowa matowa w kolorze antracytowym (ciemny
szary — kolor RAL - wg palety producenta). Powtoka poliestrowa gr. min. 35pum (zgodno$¢ z norma
EN 10169/2)

e Laty drewniane z drewna swierkowego 4x5 cm, impregnowaneg cisnieniowo — w rozstawie max.
40 cm

e Kontriaty drewniane — 3x5 cm - impregnowaneg cisnieniowo

e Membrana dachowa otwarta dyfuzyjnie (na dachy o niewielkim pochyleniu) o gramaturze min.
270 g/m2 | wspdtczynniku Sd okoto 0,02 m

e Plyty OSB gr. 20 mm

16.7.0brobki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,55 mm.
Rynny ¢ 100 i rury spustowe ¢ 80 z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyka budynku) gr. 0,55 mm
Maksymalny rozstaw rynhakdw — max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %.

16.8.Elewacja z ptyt widéknowo - cementowych
Projektuje si¢ montaz elewacyjnych ptyt widknowo — cementowych (systemowych) mocowanych do profili
teowych za posrednictwem nitdw mocujacych.
Ptyty wioknowo — cementowe 0 powierzchni matowej w kolorze czerwonym (zblizonym do koloru istniejacej
wiaty smietnikowej). Powierzchnia piyt — gtadka.
Wymiar ptyt nalezy dostosowaé do rozktadu otwordw okiennych i drzwiowych.
Piyty musza by¢ ciagte na catej wysokosci — uktadane w uktadzie pionowym. Nie dopuszcza si¢ taczenia ptyt na
ich dtugosci.

Wymiar — zgodnie 7 wylycznymi

preducenta systemu elewaci

+

Podktadka izolacyjna

Profil lecwy mocujgoy =T
dwie plyty
[ a7, At e
M Pivty elewacyjne
wioknowo — cementowe

Szezeling dylatacyjng

Szczeg6t montazu — wg wytycznych producenta.

UWAGA: Montaz nalezy wykona¢ z zastosowaniem elementdw tacznikowych nalezacych do danego systemu
(producenta). Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw réznych systemow i réznych producentow.

16.9.Chodnik oraz opaska wok6t budynku
Opaska betonowa
Opaske betonowsa nalezy wykonac¢ z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze naturalnym o szerokosci okoto
50 cm, ukladanej na podsypce cementowo — piaskowej gr. 4 cm oraz 20 cm warstwie kruszywa naturalnego




stabilizowanego mechanicznie. Po wytyczeniu trasy, nalezy utozy¢ obrzeza o wymiarach 100 x 20 x 6 cm w
kolorze naturalnym. Opaske nalezy wykonac¢ ze spadkiem 1 %.

Chodnik przy budynku
Projektuje si¢ wykonanie chodnika przy budynku, potaczonego z istniejacym chodnikiem. Nawierzchnig
nalezy wykonaéw sposob analogiczny jak nawierzchnie z kostki betonowej w budynku.




WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. Instalacja zasilajaca do projektowanego budynku gospodarczego oraz
istniejacej wiaty smietnikowej

2. Instalacja elektryczna — wewnetrzna (zasilajaca oraz oswietleniowa w
proj. budynku gospodarczym oraz w istniejacej wiacie smietnikowej.

17. Zasilanie

Zasilanie projektowanego budynku gospodarczego oraz istniejacej wiaty smietnikowej bedzie odbywato
si¢ z istniejacej skrzynki rozdzielni elektrycznej, zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie budynkow.
Istniejgca moc przytaczeniowa jest wystarczajaca do zasilenia projektowanej inwestycji.

17.1. Rozdziat zasilania, tablice rozdzielcze
W pomieszczeniach proj. budynku gospodarczego oraz wiaty $mietnikowej zabudowac¢ rozdzielnie TG
zasilane z opisanej wyzej istniejacej skrzynki zasilajacej kablami YKXS 4x5.
Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg tynku grubosci
minimum 5 mm.

17.2.Instalacja oswietlenia w budynkach
a) Oswietlenie wewnetrzne
Zaprojektowano oswietlenie zgodnie z zataczonymi rysunkami. Oswietlenie w projektowanym budynku

gospodarczym i istniejacej wiacie $mietnikowej wykona¢ z rozdzielni TG w danych budynkach.
Os$wietlenie pomieszczen zataczane za pomoca tacznikow oswietleniowych montowanych na wysokosci 1.1 m
mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do $rodka puszki montazowej.
Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ jako podtynkowa przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm?, uktadanymi w
catosci pod tynkiem, rownolegle do krawedzi $cian.
Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa tynku grubosci
minimum 5 mm. Stosowa¢ przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.
W pomieszczeniach stosowaé osprzet bryzgoszczelny o 1P44.
Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,,TN-S”.
Lokalizacja poszczeg6lnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotaczonych do niniejszego
opracowania.

b) Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400V nalezy wykonaé¢ jako podtynkowa przewodami
uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji
wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwa tynku grubosci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu
instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np. wetng mineralng
oraz na stropodachach stosowa¢ ostony z rurek PCV. Stosowaé przewody o wytrzymatosci izolacji minimum
750 V.
Stosowac osprzet bryzgoszczelny o 1P44,
Gniazda ogdlne montowac na wysokosci 0.3 m, zasilanie napedu bramy na suficie, lokalizacje uzgodni¢ z firma
montujacg naped garazowy.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci
typu ,,TN-S”.
Lokalizacje poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotagczonych do niniejszego
opracowania.

2.5. Instalacja ochrony od porazen
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowaé szybkie wytaczanie napigcia zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S.



We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostang zaprojektowane wytaczniki roznicowo-pradowe o
pradzie réznicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢
przez pomiary.

17.3. Ukladanie kabli zasilajacych
Projektowane kable zasilajace 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtghbokosci 0,8 m. Kable uktada¢ na
10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ kolejna 10 cm warstwe piasku i 15 cm
warstwe ziemi rodzimej. Nastgpnie w wykopie utozy¢ folig koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i
szerokosci 25 cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.
Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wickszych niz 10 m oraz przy wejsciach do rur ochronnych nalezy
umocowac na kablu opaski opisowe zawierajace dane tj. typ kabla, przekrdj, dtugos¢, oznaczenie trasy kabla,
skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

18. Uwagi koncowe .

e Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji  przez
Projektanta.

e \Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

e W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbidrce dawnych budynkéw, nalezy
doktadnie oczysci¢ teren z pozostatosci po fundamentach. Przed rozpoczeciem robét fundamentowych
nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu, potwierdzajac odbi6r wpisem w dziennik budowy.

W _przypadku wystapienia watpliwosci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposéb wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegdlnych z projektantem opracowania.

e Istnieje mozliwos¢ pewnego odstgpstwa od wymiardw przedstawionych w  projekcie.
W trakcie rob6t budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazéwki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

Kwestia ta dotyczy przede wszystkim gtgbokosci i sposobu fundamentowania.

19. Warunki BHP przy robotach.

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczeg6lna ostroznosé a w szczeg6lnoscei :

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz
posiada¢ wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikdw.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzadzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac¢ i powiadomié wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bgdacych w ruchu.

- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

20. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwiazan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia z
autorem opracowania.

Powyzsze opracowanie przeznaczone jest wytgcznie do zastosowania jednorazowego dla kompleksu
garazowego, realizowanego dla Kujawskiej Spétdzielni Mieszkaniowej w Inowroctawiu.

Kopiowanie badz przedruk w czgsci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.

Opracowat :



OBLICZENIA STATYCZNE

1. Zebranie obciazen

1.1. Ciezar
Rodzaj: cigzar
Typ: state
1.1.1. Ciezar
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia:
Q« = 0,27 kN/m?,
Obliczeniowe wartosci obcigzenia:
Qo1 = 0,32 kN/m?, va = 1,20,
Qo2 = 0,23 kN/m?, vp = 0,84,
Sktadniki obcigzenia:
Blacha trapezowa
Q« = 0,110 kN/m? = 0,11 kN/m>.
Qo1 = 0,13 KN/m?, va = 1,20,
Qo2 = 0,10 KN/m?, v = 0,90.
Laty + kontrlaty
Q« = 0,05 = 0,05 kN/m?.

Qo1 = 0,06 KN/m?, va = 1,20,
Qo2 = 0,04 KN/m?, v = 0,80.
Plyta OSB
Q«=5,5kN/m*- 0,02 m=0,11 kN/m*.
Qo1 = 0,13 kKN/m?, v = 1,20,
Qo2 = 0,09 kN/m?, v = 0,80.
1.2. Snieg
Rodzaj: snieg
Typ: zmienne
1.2.1. Snieg

Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu gy = 1,20 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiang do normy Az1,
jak dla strefy 111 (H =300 m n.p.m).
Wspotczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego.

T/_‘
C
" LI FTT

Charakterystyczna wartos¢ obciazenia sniegiem:
Q«=1,2 kN/m?- 0,8 = 0,96 kN/m*.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia $niegiem:
Qo = 1,44 kKN/m?, vt = 1,50.




1.3. Wiatr

Rodzaj: wiatr

Typ: zmienne

1.3.1. Wiatr
Charakterystyczna wartos¢ obciazenia wiatrem:
Q«=0,3kN/m?-0,85 - (-0,90-0,00) - 1,8 =-0,41 kN/m*.
Obliczeniowa wartos¢ obciazenia wiatrem:

Q. = -0,61 kN/m?, vt = 1,50.

2. Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie belek drewnianych

N\
A
| 1,20 L 4,18
4l 7

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wkasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):




WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na diugosci belki

- stosunek 4/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gornym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 250

Ugiecie graniczne wspornika Upet fin = 21, / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

|z
\

.y

4

Przekroj prostokatny 10 /20 cm
W, = 667 cm®, J, = 6667 cm®, m = 7,00 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk = 24 MPa, fiox = 14 MPa, .o\ = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eq mean = 11 GPa, p = 350 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekrdj x = 3,46 m
Moment maksymalny Mpax = 3,04 KNm
Omyd = 4,57 MPa, fnyq=11,08 MPa
Warunek no$nosci:
Gm,y,d/fm,y,d =041 < 1
Warunek statecznosci:
Keit = 1,000
) Omyd = 4,57 MPa < Kgirfmya = 11,08 MPa  (41,2%)
Scinanie
Przekréjx = 1,20 m
Maksymalna sita poprzeczna Viyax = 3,75 kN
19=0,28 MPa < f,4=1,15MPa (24,3%)



Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra =5,73 kN
a,=10,0cm, kcgo=1,29
G¢,90y,d = 0,57 MPa < kc,90'fc,90,d =1,49 MPa (38,4%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekrdj x = 0,00 m
Ugiecie maksymalne ug, = uy + Uy =-7,75 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = 2,01,/ 300 = 2,0-1200 / 300 = 8,00 mm
Usn = (-)7,75 mm < Upetfin = 8,00 mm (96,9%)

3. Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie nadproza zelbetowego NZ.1

Ap |
v 50 Y 250 v 50
7 7 7
GEOMETRIA BELKI
x
Ty)
™

, 18

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokgtny
Szerokos¢ przekroju b, =18,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =35,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obc.char. " Ky Obc.obl. Zasleg [m|
1. 0,00 1,00 - 0,00 cara befka
2. Ciezar wiasny belki 1,57 1,10 -- 1,73 cata belka

[0,18m-0,35m-25,0kN/m3]
> 1,57 1,10 1,73

Zestawienie sit skupionych [KN]:

Lp Opis obcigzenia Fy X [m] Y Kq Fq
1. Dachl 6,80 0,35 1,00 -- 6,80
2. Dach2 6,80 1,25 1,00 - 6,80
3. Dach3 6,80 2,15 1,00 - 6,80



Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (C25/30) — f.q= 16,67 MPa, fyq = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dy =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik pefzania (obliczono) ¢=3,38
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-1lIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych 0g =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =12 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Ac=5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Chom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

m— T ]

10,17

12,66

Sity poprzeczne [kN]:

12,66



12,66 11,75

495 3,40
paN L - AN
-11,75 -12,66
Ugiecia [mm]:
AN AN
A B
1,41
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PN A
A B
—
8 10,17 8
S g
Sity poprzeczne [kN]:
12,66 111815
49 %&40
PaN -
A -3,40 95 B
-111781 -12,66
Ugiecia [mm]:
PaN AN
A B
1,41
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a
Apn 4¢12 | B
al
y 50 250 y 950 o
2 A A 2

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 10,17 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 o0 A; = 4,52 cm? (p =0,79%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 10,17 KNm < Mgq =54,40 kNm  (18,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)11,81 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg=(-)11,81 KN < Vgrq; = 46,73 kN  (25,3%)



SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 10,01 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 10,01 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,031 mm < wy, =0,3mm  (10,4%)
Maksymalne ugiecie od Mg a(Msk) = 1,41 mm < a;, = 2850/200 = 14,25 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vi = 12,16 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

(9,9%)
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| Rynna 8 100 mm |

Rura spustowa @ 80 mm

Kominek wentylacyjny
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UWAGA: Wymiary Swiatta otworu bramowego
nalezy dostosowac¢ do wymiaréw systemowych
bramy segmentowe,.

INWESTOR:
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1. Folia kubetkowa

2. Izolacja powlokowa - bitumiczna 2x
3. Sciana murowana - bl. betonowy gr. 20 cm
4. 1zolacja powtokowa - bitumiczna 2x

1. Plyty elewacyjne widknowo - cement.

2. Stelaz systemowy ptyt witknowo - cement. 1 a
3. Sciana murowana - bl. silikatowe gr. 18 cm
4. Tynk cem.-wap. gr. 1,5 cm

5. Farba emulsyjna

1. Blacha trapezowa powlekana

2. Laty drewniane 4x5 cm

3. Kontrtaty drewniane 3x5 cm

4. Membrana dachowa paroprzepuszczaina
5. Plyta OSB gr. 20 mm

6. Konstrukcja drewniana

1. Blacha trapezowa powlekana

2. taty drewniane 4x5 cm

3. Kontrtaty drewniane 3x5 cm

4. Membrana dachowa paroprzepuszczaina
5. Plyta OSB gr. 20 mm

6. Konstrukcja drewniana

7. 5. Plyta OSB gr. 20 mm

8. Blacha ocynk. + powlekana gr. 0,55 mm

1. Kostka betonowa gr. 6 em

2. Podsypka cem.- piask. gr. 4 cm

3. Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 20 cm
4. Warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

5. Geowldknina

6. Podtoze naturalne

Szczelny montaz kotnierza kominka
mocowany na blasze trapezowej

wentyl.

bramy segmentowe,;.

UWAGA: Wymiary Swiatta otworu bramowego
nalezy dostosowac¢ do wymiarow systemowych
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ELEWACJA ZACHODNIA Blacha trqpezowo + obrdébki blacharskie ELEWACJA POLUDNIOWA
Kolor antracytowy (RAL — wg producenta) = =

STOLARKA OKIENNA PCV STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA BRAMOWA STOLARKA DRZWIOWA
kolor RAL 7004 (jasnoszary) kolor RAL 7004 (jasnoszary) kolor RAL 7004 (jasnoszary) kolor RAL 7004 (jasnoszary)
Blacha trapezowa 4+ obrdbki blacharskie ELEWACJA POENOCNA |

| ELEWACJA WSCHODNIA

Kolor antracytowy (RAL — wg producenta) N

STOLARKA OKIENNA PCV STOLARKA OKIENNA PCV INWESTOR:
kolor RAL 7004 (jasnoszary) kolor RAL 7004 (jasnoszary)

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

INWESTYCJA:
Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o$wietlenia wewn.
wraz z zasilaniem w wiacie $mietnikowej

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
‘ Watdowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudziadz

Piyty elewacyjne tel. kom. 607-820-777
yry Y)
widknowo — cementowe (kolor czerwony) PSBUD e-mail: psbudg@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Budynek gospodarczy - elewacje 1:50 Arch.-bud.
Projekt techniczny 08.02.2021 B.4

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.




Stolarka drzwiowa

Oznaczenie

Dz

BR1

Opis

Drzwi zewngtrzne — stalowe
Prég drzwiowy — wys. max. 2 cm
KOLOR — RAL 7004 (jasnoszary)

Brama segmentowa — aluminiowa
KOLOR — RAL 7004 (jasnoszary)

Schemat

Szer. w $wietle oSciezy

250

Wysokos¢ w Swietle oscieznicy

220

Szer. w Swietle oscieznicy

240

Wysokos¢ w $wietle oScieznicy

215

llos¢ drzwi

L=1 P=1

Razem [szt.]

Oznaczenie

O1

02

Opis

Okno PCV

KOLOR — RAL 7004 (jasnoszary)

Okno PCV

KOLOR — RAL 7004 (jasnoszary)

Schemat

Hparapet = 141 cm

Hparapet = 140 cm

Szerokos¢ [cm]

120

100

Wysokos¢ [cm]

/5

75

Razem [szt.]

1

3

DIN—DAOL

INWESTOR:

Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

INWESTYCJA:

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o$wietlenia wewn.

wraz z zasilaniem w wiacie $mietnikowej

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

4-o |
PSBUD

Watdowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudziadz
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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Budynek gospodarczy - zestawienie stolarki Arch.-bud.
DATA: NR ARKUSZA
Projekt techniczny 08.02.2021 B.5
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Swirzyfski

KUP/0130/PWOK/09 KONSTR.-BUDOWL.
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UWAGA: Wymiary Swiatta otworu bramowego
nalezy dostosowac¢ do wymiaréw systemowych
bramy segmentowe,.

INWESTOR:

Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

INWESTYCJA:
Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o$wietlenia wewn.
wraz z zasilaniem w wiacie $mietnikowej

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
‘ Watdowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudziadz

tel. kom. 607-820-777

Ps B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Budynek gospodarczy - rzut fundamentéw 1:50 Konstrukcyjna
Projekt techniczny 08.02.2021 K1

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfiski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.
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UWAGA: Wymiary Swiatta otworu bramowego
< . ~ . -
M nalezy dostosowac¢ do wymiarow systemowych
- © bramy segmentowe;.

INWESTOR:

elki stropodachowe 10x20 cm Gmina Miasta Gdansk
Kontrfaty drewn. 3x5 cm ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

INWESTYCJA:
mp Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o$wietlenia wewn.
wraz z zasilaniem w wiacie $mietnikowej

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

Watdowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudziadz
tel. kom. 607-820-777

Tm w C U e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Budynek gospodarczy - rzut stropodachu 1:50 Konstrukcyjna
Projekt techniczny 08.02.2021 K 2

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWL.




Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 2

wtyki, 16A, jednofazowa

tacznik pojedynczy, hermetyczny, jednobiegunowy, IP 44

Oprawa oswietleniowa, 23 W, 2100 Im, 91Im/W 840,
IP65, IK10, UGR<20, korpus z tworzywa sztucznego, CE

Gniazdo do zasilania
—silmika- bramy qutomat. (na suficie)

Rozdzielnia elektrycza

FT=——— - —|

I —

UWAGA: Wymiary Swiatta otworu bramowego
nalezy dostosowac¢ do wymiarow systemowych
bramy segmentowe,.

INWESTOR:

Gmina Miasta Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

INWESTYCJA:

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o$wietlenia wewn.

wraz z zasilaniem w wiacie $mietnikowej

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
‘ Watdowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudzigdz

tel. kom. 607-820-777

Ps B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Budynek gospodarczy - instal. elektr. 1:50 Elektryczna
Projekt techniczny 08.02.2021 E1.1

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11 Elektryczna




RZUT PRZYZIEMIA

Belki gtdwne stropodachu
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Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 2
M : .
2 wtyki, 16A, jednofazowa

J@ tacznik pojedynczy, hermetyczny, jednobiegunowy, IP 44

Oprawa oswietleniowa, 23 W, 2100 Im, 91Im/W 840,
IP65, IK10, UGR<20, korpus z tworzywa sztucznego, CE

|:| - Rozdzielnia elektrycza

HwEsToR: Gmina Miasta Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
INWESTYCJA:
Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o$wietlenia wewn.
wraz z zasilaniem w wiacie $mietnikowej
Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
‘ Watdowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudziadz
tel. kom. 607-820-777
Ps B U D e-mail: psbud@interia.pl
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Wiata $mietnikowa - instalacja elektryczna 1:50 Elektryczna
DATA: NR ARKUSZA
Projekt techniczny 08.02.2021 E2 1
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Michat Gruzlewski POM/0201/POOE/11 Elektryczna




