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Uprawnienia oraz przynale no ci do izb zawodowych projektantów oraz sprawdzaj cych 
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wiadczenia projektantów oraz sprawdzaj cych opracowanie 

 

WIADCZENIE 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu technicznego 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja ni ej podpisany   PIOTR WIRZY SKI 
       ( imi  i nazwisko projektanta ) 

nr uprawnie     KUP/0130/PWOK/09 

 

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

( z pó niejszymi zmianami) 

wiadczam, e projekt techniczny opracowany dla: 

 
Gmina Miasta Gda sk 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk 

 ( nazwa  inwestora oraz adres ) 

dotycz cy: 

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. wraz z zasilaniem wiaty 
mietnikowej 

Dzia ka nr 8/252, obr. 0074 ostowice 

Jednostka ewid. 226101_1, M. Gda sk, ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gda sk 

 
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

 

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  

 danych zamieszczonych powy ej. 

…………………………………… 
                                                                                                                                              ( czytelny podpis ) 

         15.05.2021 

 Niepotrzebne skre li  

 



 

wiadczenia projektantów oraz sprawdzaj cych opracowanie 

 

WIADCZENIE 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu technicznego 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja ni ej podpisany   Micha  Gru lewski 
       ( imi  i nazwisko projektanta ) 

nr uprawnie     POM/0201/POOE/11 

 

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

( z pó niejszymi zmianami) 

wiadczam, e projekt techniczny opracowany dla: 

 
Gmina Miasta Gda sk 

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk 

 ( nazwa  inwestora oraz adres ) 

dotycz cy: 

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. wraz z zasilaniem wiaty 
mietnikowej 

Dzia ka nr 8/252, obr. 0074 ostowice 

Jednostka ewid. 226101_1, M. Gda sk, ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gda sk 

 
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

 

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  

 danych zamieszczonych powy ej. 

…………………………………… 
                                                                                                                                              ( czytelny podpis ) 

         15.05.2021 

 Niepotrzebne skre li  

 



 

Informacja na temat planu BIOZ 

INFORMACJA 
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 

NAZWA 
INWESTYCJI 

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. wraz z zasilaniem 
wiaty mietnikowej 

ADRES OBIEKTU Dzia ka nr 8/252, obr. 0074 ostowice, Jednostka ewid. 226101_1, M. Gda sk, ul. 
Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gda sk 

INWESTOR Gmina Miasta Gda sk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk 

 

OPRACOWANIE 

BRAN A PROJEKTANT PODPIS 
 
Budowlana 
 

 
mgr in . Piotr wirzy ski 
 

 
 

Elektryczna  mgr in . Micha  Gru lewski  
 

 
CZ  OPISOWA 
1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego  
Zakres robót obejmuje :  

 Wykonanie robót ziemnych  
 Wykonanie robót fundamentowych 
 Wykonanie robót murarskich 
 Monta  konstrukcji dachu 
 Monta  pokrycia dachu 
 Wykonanie robót instalacyjnych - elektrycznych 
 Wykonanie robót tynkarskich 
 Wykonanie robót izolacyjnych 
 Wykonanie robót posadzkowych 
 Wykonanie robót dekarsko - blacharskich 
 Wykonanie robót malarskich wewn trznych 
 Monta  paneli elewacyjnych 
 Wykonanie monta u wyposa enia budynku 
 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy budynku 
 Roboty ko cowe - porz dkowe 

 
2.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi  

Prace realizowane na wysoko ciach – monta  konstrukcji dachu 
 

3.  Przewidywane zagro enia  
 

Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce 
zagro enia 

Czas wyst powania 
zagro enia 

1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi 
komunikacyjne 

czas dojazdu, czas 
pracy, czas powrotu 

2 Obra enia na skutek uderze , 
przygniecenia 

cz ste teren robót czas wykonywania 
pracy 

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren robót czas wykonywania 
pracy 



 

4 Obra enia cia a na skutek kontakty 
z ostrymi przedmiotami 

cz ste teren robót Czas wykonywania 
pracy 

5 Upadki cz ste teren robót Czas wykonywania 
pracy 

6 Ha as sporadyczny teren robót Czas wykonywania 
pracy 

7 Przemokni cie cz ste teren robót Czas wykonywania 
pracy 

8 Osoby niepowo ane w miejscy 
pracy 

sporadyczny teren robót Czas wykonywania 
pracy 

 
4.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy  
 Przed przyst pieniem do wykonywania prac budowlanych, nale y dokona  szkolenie stanowiskowe 
pracowników. 
 
5. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z  
    wykonywaniem robót 
 
5.1 rodki organizacyjne 

 wykonywanie poszczególnych zada  przez wyspecjalizowane firmy budowlane, 
 prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadaj ce odpowiednie przygotowanie 

zawodowe bez przeciwwskaza  medycznych co do zakresu wykonywanych prac 
 dokonywanie w ciwych odbiorów poszczególnych etapów budowy, 
 realizacja robót na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantuj cymi bezpiecze stwo 

pracowników 
 zachowanie porz dku na placu i budowy 
 ograniczenie dost pu osobom niepowo anym dost p do terenu realizacji robót 

 
5.2 rodki techniczne 

 odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy, 
 wyposa enie placu budowy w sprz t p-po   oraz rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej 

pomocy, 
 odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz po arowych, 
 stosowanie sprz tu zabezpieczaj cego przed upadkiem z wysoko ci 
 monta  rusztowa  przez wyspecjalizowane przedsi biorstwo (przez osoby posiadaj ce 

wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantuj ce prawid owy monta  i eksploatacj ) 
 
 
Data opracowania  :   15.05.2021 r. 
 
 
 
 
 
 



 

OPIS TECHNICZNY  
 

Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy. Istnieje 

mo liwo  zastosowania materia ów innych producentów przy spe nieniu za enia, i  parametry techniczne 

stosowanych materia ów b  równowa ne do materia ów zaproponowanych. 

Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji lokalnej, aby zapozna  si  

z specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokona  wyceny 

zakresu robót. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, b  w przypadku 

konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, nale y 

niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania. 

Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz projektanta. 

Przedmiar robót za czony do opracowania, nale y traktowa  jako element pomocniczy. Wycena prac 

projektowych musi uwzgl dnia  wszystkie wymagane zakresy robót, których wykonanie jest niezb dne do 

prawid owego wykonania zadania. 

 

 



 

1. Inwestor 
Gmina Miasta Gda sk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk 

2. Jednostka projektowania  
Biuro Projektowe Budownictwa „PSBUD” mgr in . Piotr wirzy ski 
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz 
Tel. kom. 607-820-777, e-mail: psbud@interia.pl 

3. Lokalizacja inwestycji 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana na dzia ce nr 8/252, obr. 0074 ostowice, jednostka ewid. 226101_1, 
M. Gda sk, ul. Lawendowe Wzgórze 5, 80-175 Gda sk 

4. Podstawa projektowania 
 Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych 
 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami) 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (wraz z pó niejszymi zmianami) 
 Wizja lokalna 
 Pomiary inwentaryzacyjne 
 Ustalenia oraz wytyczne Inwestora 
 Aktualne podk ady geodezyjne 

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

5. Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy budynku gospodarczego oraz wykonanie 
wewn trznej instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem budynku wiaty mietnikowej. 
Dodatkowo w ramach inwestycji projektuje si  budow  utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej.  
 
Zakres prac obj tych opracowaniem nie wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budow  (podlega zg oszeniu). 

6. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki budowlanej 
Teren na którym zlokalizowany zostanie projektowany budynek gospodarczy oraz istniej cy budynek wiaty 
mietnikowej, znajduj  si  na obszarze kompleksu szkolnego Szko y Podstawowej nr 6 przy ul. Lawendowe 

Wzgórze 5 w Gda sku. Teren nieogrodzony, posiadaj cy bezpo redni dost p do dróg publicznych. 
Ukszta towania terenu – p askie. 
W bezpo rednim s siedztwie projektowanego budynku gospodarczego oraz istniej cego budynku wiaty 
mietnikowej, znajduje si  niewielka lekka wiata pokryta poliw glanem, pe ni ca funkcj  magazynow  oraz 

skrzynka rozdzielni elektrycznej z której wykonane zostanie pod czenie elektryczne do projektowanego 
budynku. Dodatkowo analogiczne zasilanie zostanie doprowadzone do istniej cego budynku wiaty mietnikowej 
w celu umo liwianie wykonania wewn trznej instalacji o wietleniowej oraz zasilaj cej. 
Od strony po udniowej, wzd  terenu obj tego opracowaniem przebiega chodnik z kostki betonowej przy 
którym znajduj  si  lampy o wietlenia terenu. 



 

 
Teren budowy bud. gosp. oraz istniej cy budynek wiaty mietnikowej 

7. Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej 
Projektowany zakres prac nie zmienia w sposób istotny obecnego zagospodarowania terenu. Projektowany 
budynek gospodarczy zlokalizowany zostanie w bliskim s siedztwie istniej cego budynku wiaty mietnikowej 
oraz wiaty magazynowej. Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej, stanowi ca doj cie do projektowanego 
budynku gospodarczego, zostanie po czona zostanie z istniej cym chodnikiem z kostki betonowej, tworz c 

ówny ci g komunikacyjny. 
Pozosta e zagospodarowanie terenu pozostanie niezmienione. 

8. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci. 
cicielem nieruchomo ci jest Gmina Miasta Gda sk z siedzib  przy ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk. 

9. Dane informacyjne  
a) Wymogi dotycz ce ochrony konserwatorskiej zabytków 

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na 
podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

b) Wp yw eksploatacji górniczej 
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej ani te  nie 
znajduje si  w granicach terenu górniczego. 

c) Wp yw inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzia ywania zwi zane ze zdrowiem i 
higien  u ytkowników 
Przedmiotowa inwestycja nie wp ywa negatywnie na istniej ce rodowisko przyrodnicze, a tak e nie 

dzie negatywnie oddzia ywa  na zdrowie oraz warunki higieniczne u ytkowników. 

10.  Dost p dla osób niepe nosprawnych 
Budynek gospodarczy oraz wiata mietnikowa posiada pe en dost p dla osób niepe nosprawnych. 

11. Zestawienie danych technicznych 
Powierzchnia opracowania        T ca. = 320 m2 
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku gospodarczego   Pz = 33,10 m2 

Wysoko  budynku gospodarczego (najwy szy poziom powierzchni dachowej  H = 3,0 m 
Powierzchnia u ytkowa        Pu = 26,70 m2  

 
 



 

12. Forma architektoniczna  
Forma architektoniczna projektowanego budynku gospodarczego nawi zuje swoj  form  do budynku wiaty 
mietnikowej. Budynek posiada dach p aski  - stropodach. Kszta t budynku – prostok tny. 

13. Uk ad konstrukcyjny budynku  
Budynek gospodarczy zaprojektowany zosta  w technologii tradycyjnej – murowany z bloczków silikatowych na 
zaprawie klejowej. ciany fundamentowe z bloczków betonowych murowane na zaprawie cementowej. 
Konstrukcja dachu – drewniana – w postaci belek opartych na cianach zewn trznych oraz dodatkowym 
odcinkiem wspornikowym, stanowi cym zadaszenie przed wej ciami do budynku. 
Przekrycie stropodachu z blachy trapezowej T35. 

14. Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku 

OPINIA geotechniczna  

Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych.   

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgl dniaj c charakterystyk  projektowanego 
obiektu stwierdza si   I kategori  geotechniczn  projektowanego obiektu o prostych warunkach 
gruntowych.   

 

BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO 

15. Opis technologii wykonania robót 

15.1. Fundamentowanie 
Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.  
 Przyj to jako poziom porównawczy rz dn  posadzki   ±0,00 = 76,94 m n.p.m. 

Poziom posadowienia przyj to jako – 1,00 m poni ej poziomu zerowego 
 

 W przypadku wyst powania gruntów nasypowych lub gruntów  nie mog cych stanowi  bezpo redniego 
pod a gruntowego, nale y je wybra  do poziomu gruntu no nego, za  powsta  ró nic  poziomów 
wype ni : 

- chudym betonem o wymiarach w rzucie powi kszonych o co najmniej 0.6 m poza kraw  
fundamentu 

– kruszywem piaskowo – wirowym zag szczanym do Is>0,98 

zastosowanie w/w wariantów zale y od decyzji wykonawcy oraz lokalnych uwarunkowa . 
 Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wyst powania gruntów spoistych nale y jak 

najszybciej wyla  warstw  chudego beton grubo ci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji wody w 
pod e. 

 Bezpo rednio pod fundamentem nale y u  warstw  betonu klasy min C8/10 (B10) o grubo ci min. 
10cm. Wymiary betonu podk adowego musz  by  powi kszone poza kraw dzie fundamentów o wymiar co 
najmniej równy grubo ci tej warstw.  

 Sposób odwodnienia terenu nale y ustali  na etapie realizacji robót ziemnych po konsultacji z in ynierami 
wykonuj cymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.  

 Skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy nale y zabezpieczy  przed rozmywaniem i osuwaniem 
si . 

 Po wykonaniu wykopu pod fundament nale y w razie konieczno ci w uzgodnieniu z projektantem 
zweryfikowa  przyj te posadowienie.  



 

 Wszelkie prace realizowane w bezpo rednim s siedztwie skarp, nale y wykonywa  z zachowaniem 
szczególnych rodków ostro no ci, tak aby nie dopu ci  do utraty ich stateczno ci. Niedopuszczalne jest 
sk adowanie mas ziemnych pochodz cych z wykopów w bezpo rednim s siedztwie skarp. Podobnie te , nie 
nale y stosowa  sprz tu ci kiego, który móg by nadmiernie obci  dane skarpy. 
 

awy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C20/25 – zbrojone w postaci wie ca pr tami 4 12 ze stali 
A–IIIN RB500W, strzemiona 6 ze stali A-IIIN – RB500W w rozstawie co 20 cm. Otulina pr tów – 5 cm. 

awy nale y wykona  na podk adzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.  
 
Po wykonaniu aw fundamentowych, nale y na ich powierzchni górnej wykona  izolacj  poziom  z 2 warstw 
folii izolacyjnej fundamentowej, gwarantuj cego uzyskanie pe nego odci cia izolacyjnego. Dopiero na tak 
wykonanej izolacji mo liwe jest murowanie muru z bloczków betonowych gr. 20 cm.  

15.2. ciany fundamentowe 
ciany fundamentowe gr. 20 cm zaprojektowano z bloczków betonowych z betonu min. C16/20 (B20) na 

zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub cementowej. ciany fundamentowe nale y wyprowadzi  na poziom 
+0,31 m. ciany zaizolowane po obu stronach izolacj  przeciwwilgociow  powierzchniow  – dwuwarstwow . 

15.3. ciany konstrukcyjne zewn trzne 
ciany wewn trzne i zewn trzne gr. 18 cm zaprojektowano z bloczków silikatowych kl. 15, murowanych na 

zaprawie klejowej cienkowarstwowej.  
Na bloczkach betonowych stanowi cych ciany fundamentowe wykona  nale y warstw  izolacji poziomej w 
postaci dwóch warstw papy asfaltowej lub innej izolacji (np. membrany izolacyjnej) i dopiero na tak wykonanej 
warstwie izolacyjnej rozpocz  murowanie muru z bloczków silikatowych. 

15.4. cianka dzia owa  
cianka dzia owa wewn trzna gr. 12 cm zaprojektowana z bloczków silikatowych kl. 15, murowanych na 

zaprawie klejowej cienkowarstwowej. ciank  wymurowa  nale y na wzmocnionej warstwie posadzki 
wykonanej w postaci wylewki betonowej 40x20 cm z betonu min. C16/20. ciank  nale y po czy  z 
zewn trznymi cianami no nymi za pomoc  kotew cznikowych – wykonywanych w spoinach klejonych. 

15.5. Nadpro a  
a) Nadpro e elbetowe monolityczne (N .1) 

Projektuje si  wykonanie nadpro a elbetowego – monolitycznego o wymiarach 18x35 cm. 
Nadpro e elbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, zbrojone pr tami ze stali A – IIIN RB500W,  
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 
 

b) Nadpro a prefabrykowane (belki betonowe) 

Nad otworami cian gr. 18 cm zaprojektowano nadpro a prefabrykowane NP - wibroprasowane 8x12cm 

uk adane po 2 sztuki. D ugo  oparcia nadpro a min.  a = 100 mm. 

15.6. Wie ce elbetowe. 
Wie ce elbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, zbrojone pr tami 12 ze stali A – IIIN RB500W, 
strzemiona  6 ze stali A – IIIN RB500W zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. 

15.7. Kominy wentylacyjne 
Kominy wentylacji grawitacyjnej projektowane jako kominki systemowe, do monta u na blachach trapezowych, 
z regulowanym k tem monta u. System monta u musi gwarantowa  uzyskanie wymaganej szczelno ci na 
po czeniu z blach  trapezow . 



 

 

 

15.8. Nawiewy wentylacyjne 
W celu zapewnienia w ciwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach gospodarczych, projektuje si  
wykonanie otworów nawiewowych zabezpieczonych kratkami w obszarze frontowym przy bramach 
wjazdowych. Otwory nawiewowe o rednicy min. 100 mm wykona  na wys. min. 30 cm nad poziomem terenu.  
 

 

16. Roboty wyko czeniowe 

16.1. Pod oga 
Pod oga wykonana z kostki betonowej w kolorze naturalnym o wymiarach 20x10 cm gr. 6 cm, uk adana na 
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm oraz na podbudowie z kruszywa amanego o frakcji 0-31,5 mm gr. 20 cm. 
Poni ej wykona  nale y warstw  ods czaj  w postaci piasku zag szczonego do Is=0,98 u onego na 
geow ókninie. 



 

 
 
 
 

16.2. Izolacje przeciwwilgociowe oraz przeciwwodne 
 

ciany fundamentowe 
 izolacja przeciwwilgociowa w postaci 2 warstwowej pow oki bitumicznej, wykonana po obu stronach 

ciany fundamentowej 
 Izolacja dodatkowa – folia kube kowa pe ni ca funkcje osuszaj  

 
awy fundamentowe + ciany fundamentowe ponad terenem: 

 2 x membrana izolacyjna do izolacji poziomych murów 

16.3. Tynki + malowanie wewn trzne 
Tynki wewn. - maszynowe , cementowo – wapienne gr. 1,5 cm kat. III.  
Malowanie cian – farba emulsyjna w kolorze bia ym – dwuwarstwowo. 

16.4. Stolarka bramowa 
Bramy gara owe BR1 – bramy systemowe – segmentowe w kolorze jasnoszarym (np. RAL 7004 lub 
zbli onym), o wym. wiat a otworu  250x220 cm ( wiat o przejazdu 240x215 cm). 
 
Wytyczne ogólne: 
Bramy gara owe w segmentowe, z systemem prowadnic systemowych, nap dzane silnikiem elektrycznym 
podsufitowym. 
Bramy gara owe otwierane automatycznie wyposa  nale y tak e w systemy:  
1) zapewniaj ce mo liwo ci otwierania r cznego;  
2) blokuj cy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania 
Mechanizm silnikowy posiada  powinien min. 2 piloty zdalnego sterowania oraz ród o wiat a. 
Zasilanie – gniazdko sufitowe. 

16.5. Konstrukcja dachu 
Projektuje si  wykonanie konstrukcji stropodachu – w postaci belek drewnianych z drewna C24, 
impregnowanego ci nieniowo o wymiarach 20x10 cm. Belki drewniane oparte na namurnicach drewnianych o 
wymiarach 10x10 cm, mocowanych do wie ca elbetowego za pomoc  kotew stalowych – pr tów 
gwintowanych wklejanych r. 16 mm w rozstawie co 100 cm. 
Bezpo rednio pod namurnicami, na wie cu elbetowym u  nale y warstw  foli  separacyjn  (folia 
izolacyjna gr. min 0,5 mm) lub warstw  papy podk adowej.  
 

16.6. Pokrycie dachu 
Pokrycie dachu – uk ad warstw: 



 

 Blacha trapezowa T35 gr. 0,6 mm, pow oka poliestrowa matowa w kolorze antracytowym (ciemny 
szary – kolor RAL – wg palety producenta). Pow oka poliestrowa gr. min. 35µm (zgodno  z norm  
EN 10169/2) 

 aty drewniane z drewna wierkowego 4x5 cm, impregnowaneg ci nieniowo – w rozstawie max. 
40 cm 

 Kontr aty drewniane – 3x5 cm - impregnowaneg ci nieniowo 
 Membrana dachowa otwarta dyfuzyjnie (na dachy o niewielkim pochyleniu) o gramaturze min. 

270 g/m2 I wspó czynniku Sd oko o 0,02 m  
 yty OSB gr. 20 mm 

16.7. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,55 mm. 
Rynny  100 i rury spustowe  80 z blachy powlekanej (kolor zgodny z kolorystyk  budynku) gr. 0,55 mm 
Maksymalny rozstaw rynhaków – max. co 60 cm. Spadek rynien 0,5 %. 

16.8. Elewacja z p yt w óknowo - cementowych 
Projektuje si  monta  elewacyjnych p yt w óknowo – cementowych (systemowych) mocowanych do profili 
teowych za po rednictwem nitów mocuj cych. 

yty w óknowo – cementowe o powierzchni matowej w kolorze czerwonym (zbli onym do koloru istniej cej 
wiaty mietnikowej). Powierzchnia p yt – g adka. 
Wymiar p yt nale y dostosowa  do rozk adu otworów okiennych i drzwiowych.  

yty musz  by  ci e na ca ej wysoko ci – uk adane w uk adzie pionowym. Nie dopuszcza si czenia p yt na 
ich d ugo ci. 

 
Szczegó  monta u – wg wytycznych producenta. 
 
UWAGA: Monta  nale y wykona  z zastosowaniem elementów cznikowych nale cych do danego systemu 
(producenta). Niedopuszczalne jest stosowanie elementów ró nych systemów i ró nych producentów. 

16.9. Chodnik oraz opaska wokó  budynku 
Opaska betonowa 

Opask  betonow  nale y wykona  z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze naturalnym o szeroko ci oko o 
50 cm, uk adanej na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm oraz 20 cm warstwie kruszywa naturalnego 



 

stabilizowanego mechanicznie. Po wytyczeniu trasy, nale y u  obrze a o wymiarach 100 x 20 x 6 cm w 
kolorze naturalnym. Opask  nale y wykona  ze spadkiem 1 %. 

Chodnik przy budynku 
Projektuje si  wykonanie chodnika przy budynku, po czonego z istniej cym chodnikiem. Nawierzchni  

nale y wykona w sposób analogiczny jak nawierzchni  z kostki betonowej w budynku. 



 

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

1. Instalacja zasilaj ca do projektowanego budynku gospodarczego oraz 
istniej cej wiaty mietnikowej 

2. Instalacja elektryczna – wewn trzna (zasilaj ca oraz o wietleniowa w 
proj. budynku gospodarczym oraz w istniej cej wiacie mietnikowej. 

17. Zasilanie 
 Zasilanie projektowanego budynku gospodarczego oraz istniej cej wiaty mietnikowej b dzie odbywa o 
si  z istniej cej skrzynki rozdzielni elektrycznej, zlokalizowanej w bezpo rednim s siedztwie budynków. 
Istniej ca moc przy czeniowa jest wystarczaj ca do zasilenia projektowanej inwestycji. 

17.1.  Rozdzia  zasilania, tablice rozdzielcze 
W pomieszczeniach proj. budynku gospodarczego oraz wiaty mietnikowej zabudowa  rozdzielnie TG 

zasilane z opisanej wy ej istniej cej skrzynki zasilaj cej kablami YKXS 4x5. 
Dopuszcza si  wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstw  tynku grubo ci 
minimum 5 mm.  

17.2. Instalacja o wietlenia w budynkach 
a) wietlenie wewn trzne  

Zaprojektowano o wietlenie zgodnie z za czonymi rysunkami. O wietlenie w projektowanym budynku 
gospodarczym i istniej cej wiacie mietnikowej wykona  z rozdzielni TG w danych budynkach. 

wietlenie pomieszcze  za czane za pomoc czników o wietleniowych montowanych na wysoko ci 1.1 m 
mierzonej od powierzchni wyko czonej pod ogi do rodka puszki monta owej. 
Instalacj  o wietlenia nale y wykona  jako podtynkow  przewodami typu YDY o 3x1,5 mm2, uk adanymi w 
ca ci pod tynkiem, równolegle do kraw dzi cian. 
Dopuszcza si  wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstw  tynku grubo ci 
minimum 5 mm. Stosowa  przewody o wytrzyma ci izolacji minimum 750 V. 
W pomieszczeniach stosowa  osprz t bryzgoszczelny o IP44. 
Przewody uk ada  równolegle do kraw dzi cian. Instalacje wykona  zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-
41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu „TN-S”. 
Lokalizacja poszczególnych opraw o wietleniowych przedstawiono na rysunkach do czonych do niniejszego 
opracowania. 

 

b) Instalacja gniazd wtykowych 
Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400V nale y wykona  jako podtynkow  przewodami 

uk adanymi w ca ci pod tynkiem, równolegle do kraw dzi cian. Dopuszcza si  wykonanie instalacji 
wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodów warstw  tynku grubo ci minimum 5 mm. Przy prowadzeniu 
instalacji w warstwach docieplaj cych, w elementach o konstrukcji lekkiej wype nianych np. we  mineraln  
oraz na stropodachach stosowa  os ony z rurek PCV. Stosowa  przewody o wytrzyma ci izolacji minimum 
750 V. 
Stosowa  osprz t bryzgoszczelny o IP44. 
Gniazda ogólne  montowa  na wysoko ci 0.3 m,  zasilanie nap du bramy na suficie, lokalizacj  uzgodni  z firm  
montuj  nap d gara owy.   
Instalacje wykona  zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci 
typu „TN-S”. 
Lokalizacj  poszczególnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach do czonych do niniejszego 
opracowania. 

 

2.5. Instalacja ochrony od pora  
Jako system dodatkowej ochrony przed pora eniem nale y zastosowa  szybkie wy czanie napi cia zasilania w 
uk adzie sieciowym TN-S. 



 

We wszystkich obwodach, zgodnie z przepisami, zostan  zaprojektowane wy czniki ró nicowo-pr dowe o 
pr dzie ró nicowym 30 mA. Po wykonaniu instalacji, skuteczno  ochrony przed pora eniem nale y sprawdzi  
przez pomiary. 
 

17.3.  Uk adanie kabli zasilaj cych 
Projektowane kable zasilaj ce 0,4 kV nale y uk ada  w wykopie na g boko ci 0,8 m. Kable uk ada  na 

10 cm podsypce z piasku, uk adany lini  falist  z zapasem (3% d ugo ci wykopu) wystarczaj cym do 
skompensowania mo liwych przesuni  gruntu. Na kabel nasypa  kolejn  10 cm warstw  piasku i 15 cm 
warstw  ziemi rodzimej. Nast pnie w wykopie u  foli  koloru niebieskiego o grubo ci co najmniej 0,5 mm i 
szeroko ci 25 cm. Na ko cach kabla pozostawi  zapas kabla co najmniej 2 m. 
Przed zasypaniem kabla w odst pach nie wi kszych ni  10 m oraz przy wej ciach do rur ochronnych nale y 
umocowa  na kablu opaski opisowe zawieraj ce dane tj. typ kabla, przekrój, d ugo , oznaczenie trasy kabla, 
sk d, dok d, rok u enia i wykonawca. 

18. Uwagi ko cowe . 
 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 Ewentualne odst pstwa  od  projektu  budowlanego  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez  

Projektanta. 
 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne. 
 W trakcie robót budowlanych wykonywanych w miejscu po rozbiórce dawnych budynków, nale y 

dok adnie oczy ci  teren z pozosta ci po fundamentach. Przed rozpocz ciem robót fundamentowych 
nale y dokona  odbioru dna wykopu, potwierdzaj c odbiór wpisem w dziennik budowy. 
W przypadku wyst pienia w tpliwo ci nale y ka dorazowo konsultowa  sposób wykonywania 
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczególnych z projektantem opracowania. 

 Istnieje mo liwo  pewnego odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie.  
W trakcie robót budowlanych nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej 
korekty wymiarów budynku lub jego cz ci sk adowych maj c na uwadze wskazówki i zasady 
ukszta towania budynku, jakie przedstawione s  w projekcie. 
Kwestia ta dotyczy przede wszystkim g boko ci i sposobu fundamentowania. 

19. Warunki BHP przy robotach. 
Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci : 
- Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz 

posiada  wa ne badania lekarskie. 
- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem. 
- W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela 

zak adu lub dozór techniczny. 
- Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu. 
- Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci. 

20. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian. 
Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj  uzgodnienia z 
autorem opracowania.  
Powy sze opracowanie przeznaczone jest wy cznie do zastosowania jednorazowego dla kompleksu 
gara owego, realizowanego dla Kujawskiej Spó dzielni Mieszkaniowej w Inowroc awiu. 
 
Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania. 
 

     
 

 
 

      Opracowa  : 



 

OBLICZENIA STATYCZNE 
1. Zebranie obci  

1.1. Ci ar  
Rodzaj: ci ar  
Typ: sta e  
1.1.1. Ci ar 
 Charakterystyczna warto  obci enia: 
 Qk = 0,27 kN/m2. 
 Obliczeniowe warto ci obci enia: 
 Qo1 = 0,32 kN/m2, f1 = 1,20, 
 Qo2 = 0,23 kN/m2, f2 = 0,84. 
Sk adniki obci enia: 
Blacha trapezowa 

Qk = 0,110 kN/m2 = 0,11 kN/m2. 
 Qo1 = 0,13 kN/m2, f1 = 1,20, 
 Qo2 = 0,10 kN/m2, f2 = 0,90. 

ty + kontr aty 
Qk = 0,05 = 0,05 kN/m2. 

 Qo1 = 0,06 kN/m2, f1 = 1,20, 
 Qo2 = 0,04 kN/m2, f2 = 0,80. 

yta OSB 
Qk = 5,5 kN/m3 · 0,02 m = 0,11 kN/m2. 

 Qo1 = 0,13 kN/m2, f1 = 1,20, 
 Qo2 = 0,09 kN/m2, f2 = 0,80. 

1.2. nieg  
Rodzaj: nieg  
Typ: zmienne  
1.2.1. nieg  
 Obci enie charakterystyczne niegiem gruntu qk = 1,20 kN/m2 przyj to zgodnie ze zmian  do normy Az1, 

jak dla strefy III (H = 300 m n.p.m). 
 Wspó czynnik kszta tu C = 0,80 jak dla dachu jednospadowego. 

3°

C
C1

 
  
Charakterystyczna warto  obci enia niegiem: 

Qk = 1,2 kN/m2 · 0,8 = 0,96 kN/m2. 
 Obliczeniowa warto  obci enia niegiem: 
 Qo = 1,44 kN/m2, f = 1,50. 
 
 



 

1.3. Wiatr  
Rodzaj: wiatr  
Typ: zmienne  
1.3.1. Wiatr  
 Charakterystyczna warto  obci enia wiatrem: 

Qk = 0,3 kN/m2 · 0,85 · ( - 0,90 - 0,00 ) · 1,8 = -0,41 kN/m2. 
 Obliczeniowa warto  obci enia wiatrem: 
 Qo = -0,61 kN/m2, f = 1,50. 

 

2. Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie belek drewnianych 

1,20 4,18

A B

 
 
Parametry belki: 
- wspó czynnik obci enia dla ci aru w asnego belki f = 1,10 
 
OBCI ENIA OBLICZENIOWE BELKI 
 
Przypadek P1: Przypadek 1 ( f = 1,15, klasa trwania - sta e) 
Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): 

go=0,08 kN/mb
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WYKRESY SI  WEWN TRZNYCH 
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ZA ENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Klasa u ytkowania konstrukcji  - 2 
Parametry analizy zwichrzenia: 
- brak st  bocznych na d ugo ci belki 
- stosunek ld/l =1,00 
- obci enie przy one na pasie ciskanym (górnym) belki 
Ugi cie graniczne prz a unet,fin = lo / 250  
Ugi cie graniczne wspornika unet,fin = 2·lo / 300  
 
WYNIKI OBLICZE  WYTRZYMA CIOWYCH 
 
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000 

z

z

y y

 
Przekrój prostok tny 10 / 20 cm  
                         Wy = 667 cm3,  Jy = 6667 cm4,  m = 7,00 kg/m 
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzyma ci C24 
    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3 
 
Belka 
Zginanie 
 Przekrój x = 3,46 m 
 Moment maksymalny Mmax = 3,04 kNm 
  m,y,d  = 4,57 MPa,   fm,y,d = 11,08 MPa 
 Warunek no no ci: 
  m,y,d / fm,y,d  = 0,41   <   1 
 Warunek stateczno ci: 
  kcrit = 1,000 
  m,y,d  = 4,57 MPa   <   kcrit·fm,y,d = 11,08 MPa     (41,2%) 

cinanie 
 Przekrój x = 1,20 m 
 Maksymalna si a poprzeczna Vmax = 3,75 kN 
  d = 0,28 MPa   <  fv,d = 1,15 MPa     (24,3%) 



 

 
 
Docisk na podporze 
 Reakcja podporowa   RA = 5,73 kN 
  ap = 10,0 cm,    kc,90 = 1,29 
  c,90,y,d = 0,57 MPa   <   kc,90·fc,90,d = 1,49 MPa     (38,4%) 
Stan graniczny u ytkowalno ci  
 Przekrój x = 0,00 m 
 Ugi cie maksymalne  ufin =  uM + uV =-7,75 mm 
 Ugi cie graniczne  unet,fin = 2,0·lo / 300 = 2,0·1200 / 300 = 8,00 mm 
  ufin = (-)7,75 mm  <   unet,fin = 8,00 mm     (96,9%) 
 

3. Obliczenia statyczne oraz wymiarowanie nadpro a elbetowego N .1 

A B
50 250 50

 
 
GEOMETRIA BELKI 

35

18
 

 
Wymiary przekroju: 
Typ przekroju:   prostok tny 
Szeroko  przekroju   bw = 18,0 cm 
Wysoko  przekroju   h = 35,0 cm 
 
Rodzaj belki:   monolityczna 
 
OBCI ENIA NA BELCE 
 
 Zestawienie obci  roz onych [kN/m]: 
Lp
. 

Opis obci enia Obc.char. f kd Obc.obl. Zasi g [m] 

1.    0,00 1,00  --  0,00 ca a belka 
2.   Ci ar w asny belki  

[0,18m·0,35m·25,0kN/m3] 
1,57 1,10  --  1,73 ca a belka 

 : 1,57 1,10  1,73  
 
 Zestawienie si  skupionych [kN]:  
Lp
. 

Opis obci enia Fk x [m] f kd Fd 

1.   Dach1 6,80 0,35 1,00  --  6,80 
2.   Dach2 6,80 1,25 1,00  --  6,80 
3.   Dach3 6,80 2,15 1,00  --  6,80 

 
 
 
 



 

 
Schemat statyczny belki 

2,85

1 2 3
A

6,
80

6,
80

6,
80

B

1,
73

1,
73

 
 
 
DANE MATERIA OWE 
 
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B30 (C25/30)    fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ci ar obj to ciowy    = 25,0 kN/m3 
Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 8 mm 
Wilgotno rodowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obci enia   28 dni 
Wspó czynnik pe zania (obliczono)    = 3,38 
Zbrojenie g ówne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

rednica pr tów górnych   g = 12 mm 
rednica pr tów dolnych   d = 12 mm 

Strzemiona: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500W)    fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

rednica strzemion   s = 6 mm 
Zbrojenie monta owe: 
Klasa stali  A-0 (St0S-b) 

rednica pr tów    = 12 mm 
Otulenie: 
Klasa rodowiska:   XC1 
Warto  dopuszczalnej odchy ki   c = 5 mm 
     nominalna grubo  otulenia   cnom =20 mm 
 
ZA ENIA 
 
Sytuacja obliczeniowa:   trwa a 
Cotanges k ta nachylenia cisk. krzy ulców bet.    cot  = 2,00 
Graniczna szeroko  rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugi cie w prz ach   alim = jak dla belek i p yt (wg tablicy 8) 
Graniczne ugi cie na wspornikach   alim = jak dla wsporników (wg tablicy 8) 
 
 
WYKRESY SI  WEWN TRZNYCH 
 
 
Momenty zginaj ce [kNm]: 

A

12
,6

6

B

12
,6

610,17

 
Si y poprzeczne [kN]: 



 

A B

12,66

4,95

11,75

-3,40

3,40

-11,75

-4,95

-12,66
 

Ugi cia [mm]: 

A B

1,41
 

Obwiednia si  wewn trznych 
 
Momenty zginaj ce [kNm]: 

A

12
,6

6

B

12
,6

610,17

 
Si y poprzeczne [kN]: 

A B

12,66

4,95

11,75

3,40

-3,40

-11,75

-4,95

-12,66

11,81

-11,81
 

Ugi cia [mm]: 

A B

1,41
 

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 

A B

50 250 50

a

a
4 12

 
 
Prz o A - B: 
Zginanie: (przekrój a-a) 
Moment prz owy obliczeniowy  MSd = 10,17 kNm 
Przyj to indywidualnie do em 4 12 o As = 4,52 cm2   (  = 0,79%) 
Warunek no no ci na zginanie:    MSd = 10,17 kNm  <  MRd = 54,40 kNm     (18,7%) 

cinanie: 
Miarodajna warto  obliczeniowa si y poprzecznej VSd = (-)11,81 kN 
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuci tymi 6 co 150 mm na ca ej d ugo ci prz a 
Warunek no no ci na cinanie:    VSd = (-)11,81 kN  <  VRd1 = 46,73 kN     (25,3%) 
 
 



 

SGU: 
Moment prz owy charakterystyczny  MSk = 10,01 kNm 
Moment prz owy charakterystyczny d ugotrwa y  MSk,lt = 10,01 kNm 
Szeroko  rys prostopad ych:    wk = 0,031 mm  <  wlim = 0,3 mm     (10,4%) 
Maksymalne ugi cie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 1,41 mm  <  alim = 2850/200 = 14,25 mm     (9,9%) 
 
Miarodajna warto  charakterystyczna si y poprzecznej VSk,lt = 12,16 kN 
Szeroko  rys uko nych:    rysy nie wyznaczono 
 
 
 



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:500 Arch.-bud.

BRAN A:

DATA: NR ARKUSZA

PZT.1

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

08.02.2021

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Projekt zagospodarowania terenu

KONSTR.-BUDOWL.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudzi dz
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Projekt techniczny

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk

Gmina Miasta Gda sk

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. 

wraz z zasilaniem wiaty mietnikowej

LEGENDA:

Obszar obj ty opracowaniem

Projektowany budynek gosp. 

Istniej cy budynek wiaty mietnikowej

Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej

Projektowane zasilania budynków (WLZ)

ELEKTRYCZNAPOM/0201/POOE/11mgr in . Micha  Gru lewskiPROJEKTANT

ppp=76,94 m n.p.m.



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:50 Arch.-bud.

BRAN A:

DATA: NR ARKUSZA

B.1

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

08.02.2021

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Budynek gospodarczy  - rzut przyziemia

KONSTR.-BUDOWL.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudzi dz
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Projekt techniczny

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk

Gmina Miasta Gda sk

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. 

wraz z zasilaniem w wiacie mietnikowej

UWAGA: Wymiary wiat a otworu bramowego
nale y dostosowa  do wymiarów systemowych
bramy segmentowej.
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:50 Arch.-bud.

BRAN A:

DATA: NR ARKUSZA

B.3

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

08.02.2021

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Budynek gospodarczy - przekrój a - a

KONSTR.-BUDOWL.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudzi dz
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Projekt techniczny

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk

Gmina Miasta Gda sk

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. 
wraz z zasilaniem w wiacie mietnikowej

UWAGA: Wymiary wiat a otworu bramowego
nale y dostosowa  do wymiarów systemowych
bramy segmentowej.



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:50 Arch.-bud.

BRAN A:

DATA: NR ARKUSZA

B.4

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

08.02.2021

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Budynek gospodarczy  - elewacje

KONSTR.-BUDOWL.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudzi dz
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Projekt techniczny

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk

Gmina Miasta Gda sk

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. 

wraz z zasilaniem w wiacie mietnikowej

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA PO UDNIOWA

ELEWACJA PÓ NOCNA
ELEWACJA WSCHODNIA



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Arch.-bud.

BRAN A:

DATA: NR ARKUSZA

B.5

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

08.02.2021

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Budynek gospodarczy  - zestawienie stolarki

KONSTR.-BUDOWL.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudzi dz
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Projekt techniczny

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk

Gmina Miasta Gda sk

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. 

wraz z zasilaniem w wiacie mietnikowej



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:50 Konstrukcyjna

BRAN A:

DATA: NR ARKUSZA

K.1

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

08.02.2021

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Budynek gospodarczy - rzut fundamentów

KONSTR.-BUDOWL.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy skiPROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudzi dz
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Projekt techniczny

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk

Gmina Miasta Gda sk

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. 

wraz z zasilaniem w wiacie mietnikowej

UWAGA: Wymiary wiat a otworu bramowego
nale y dostosowa  do wymiarów systemowych
bramy segmentowej.
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:50 Elektryczna

BRAN A:

DATA: NR ARKUSZA

E1.1

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

08.02.2021

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Budynek gospodarczy  - instal. elektr.

ElektrycznaPOM/0201/POOE/11mgr in . Micha  Gru lewskiPROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudzi dz

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Projekt techniczny

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk

Gmina Miasta Gda sk

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. 

wraz z zasilaniem w wiacie mietnikowej

UWAGA: Wymiary wiat a otworu bramowego
nale y dostosowa  do wymiarów systemowych
bramy segmentowej.

A1 Oprawa o wietleniowa, 23 W, 2100 lm, 91lm/W 840,

2

Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 2

wtyki, 16A, jednofazowa

IP65, IK10, UGR<20, korpus z tworzywa sztucznego, CE

cznik pojedynczy, hermetyczny, jednobiegunowy, IP 44

Rozdzielnia elektrycza

A1A1

A1



NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:50 Elektryczna

BRAN A:

DATA: NR ARKUSZA

E2.1

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

08.02.2021

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Wiata mietnikowa - instalacja elektryczna

ElektrycznaPOM/0201/POOE/11mgr in . Micha  Gru lewskiPROJEKTANT

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gda sk

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
Wa dowo Szlacheckie 87 G, 86-302 Grudzi dz
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Projekt techniczny

Gmina Miasta Gda sk

Budowa budynku gospodarczego oraz wykonanie o wietlenia wewn. 

A1 Oprawa o wietleniowa, 23 W, 2100 lm, 91lm/W 840,

2

Gniazdo podtynkowe, hermetyczne, uziemione, IP 44, 2

wtyki, 16A, jednofazowa

A1

IP65, IK10, UGR<20, korpus z tworzywa sztucznego, CE

cznik pojedynczy, hermetyczny, jednobiegunowy, IP 44

Rozdzielnia elektrycza

A1

wraz z zasilaniem w wiacie mietnikowej


