PSBUD Piotr Swirzyriski Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Gru-

dziadz
Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
NAZWA INWESTYCJI  :  Odwodnienie terenu przy wejsciu do auli budynku Szkoly Podstawowej
ADRES INWESTYCJI . Dziatka nr 8/252, obr. 0074 t.ostowice, jednostka ewid. 226101_1, M. Gdarnsk
INWESTOR : Gmina Miasta Gdarnsk
ADRES INWESTORA : ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
WYKONAWCA ROBOT :  PSBUD Piotr Swirzyriski
ADRES WYKONAWCY :  Watdowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz
BRANZA : Budowlana + elektryczna
SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Piotr Swirzyriski
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2021
Stawka roboczogodziny :  23.31z
Poziom cen . Ceny $rednie Sekocenbud | kw. 2021
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 66.30 % R, S
ZYSK [Z] v 10.60 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ot 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 26993.33 zt
Podatek VAT ] 6208.47 zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét : 33201.80 zt
Stownie: trzydziesci trzy tysiagce dwiescie jeden i 80/100 zt
\
WYKONAWCA : mgr inz. Piotf Swirzynski INWESTOR :
Uprawnienia budowlane d\o pruiekluwar}la i
kierowania robotami bugowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci kons rukcyjno-budowlanc;
Nr upr. bud. KU’ /0130/PWOK/NO
Data opracowania v Data zatwierdzenia
15.05.2021
1" Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



Lawendowe Wzgérze - Odwodnienie2

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. [ Podstawa Opis l Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
Odwodnienie obszaru wejscia do buydnku auli Szkoly Podstawowej
1 System retencji wody
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- [km 0.022 4773.16 105.01
d.1|/0113-03 sa drég w terenie réwninnym
analogia
2|KNR 2-01 0217- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- | m3 11*1.4*1.8 = 10.78 298.82
d.1|04 nymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat.lll - wykop wasko- 27.720
przestrzenny nieumocniony pod rurociag kanalizacyjny i
skrzynki rozsgczajgce
3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, [m3 11*1.4*0.2 = 82.83 25512
d.1{0310-05 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg 3.080
lub wyciggiem recznymkat. l1I-1V; glebokos¢ do 3.0 m
- wyréwnanie wykopu z miejscem na podsypke
4|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, |m3 (8.7*0.8"1.2) 62.12 776.56
d.1(0310-02 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg +(4.470.8*
analogia lub wyciagiem recznymkat. Ill-1V; gteboko$é do 1.5 m 0.7)+(1*0.8*
- wykopy pod podsypke 20cm, rurociagi oraz odwodnienie 0.7)+(7.5*
liniowe. 0.3*0.5) =
12.501
5/|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m?3 (8.70.8*1.1) 45.93 1562.68
d.1/0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV +(4.4*0.8*
0.6)+(1*0.8*
0.6)+(7.5"
0.3*0.3)+
(11*1.4*1.5)
=34.023
6/KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 11*1.4*0.5= 33.13 255.10
d.1{0312-01 gtebokosci do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. |-Il - wymia- 7.700
na gruntu pod skrzynki rozsgczajgce
7/|KNNR 1 0201- |Dowiezienie piasku do zasypywania wykopu (wymiana m3 11*1.4*0.5= 35.81 275.74
d.1|04 gruntu) 7.700
analogia
8| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. |m3 (8.7%0.8*1.1) 6.01 204.48
d.1/0228-03 - +(4.4*0.8*
0.6)+(1*0.8*
0.6)+(7.5*
0.3*0.3)+
(11*1.4*1.5)
=34.023
9 Zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza biato-czer- |m 44 2.40 105.60
d.1|kalk. witasna wong szer. 80mm
10|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o §r. 110 mm w gotowych |m 8.7+4.4+1.0 47.42 668.62
d.1/03 wykopach, zewnatrz budynkéw o polgczeniach weiskowych =14.100
analogia
11/KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 11*1.4*0.5 = 104.17 802.11
d.1]06 to$¢ do 1 km grunt.kat. [lI 7.700
12| KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy|m?3 11*1.4*0.5 = 3.13 24.10
d.1/08 nast. 1 km 7.700
13 Odwodnienie liniowe ze skrzynkg odptywows i koszem kpl 1 3888.22 3888.22
d.1|kalk. wtasna osadczym 7,5m (3,5m + 1,2m + 2,8m)
14 Skrzynki rozsgczajgce szt 75 160.56 12042.00
d.1|kalk. wiasna
15|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 150 |m 8.7+4.4+1.0 14.10 198.81
d.1]01 mm =14.100
16| KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej w ziemi tasma z |m 8.7+4.4+1.0 0.96 13.54
d.1/01 tworzywa sztucznego =14.100
analogia
Razem dziat: System retencji wody 21476.51
2 Przebudowa nawierzchni oraz schodow terenowych
17|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz schodow |m? 24.70 29.61 731.37
d.2|01 terenowych - UWAGA: Kostka do ponownego wykorzysta-
nia
18|KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 8.80 8.73 76.82
d.2|03 sypce cementowo-piaskowej
19| KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m?2 24.70 11.98 295.91
d.2|01 grubosci 10 cm
20|KNR 4-04 0301- | Rozebranie betonowego koryta odwadniajacego m3 31.50*0.40" 266.67 336.00
d.2|02 0.10=1.260
21|KNR 2-31 0801- |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 |m?2 31.50*0.50 = 51.36 808.92
d.2|01 cm - podbudowa rozbieranego koryta odwadniajgcego 15.750
22 Optata za wywdz i sktadowanie ziemi i gruzu - wywoz na le-|m3 24.70*0.10+ 50.00 265.25
d.2|analiza indywi- |galne wysypisko 1.260+
dualna 15.75*0.10 =
5.305
23|KNR 2-31 0103- [Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m?2 24.70 5.68 140.30
d.2|01 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1l
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Lawendowe Wzgodrze - Odwodnienie2

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢
24|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2 24.70 18.24 450.53
d.2|01 grub.po zageszcz. 20 cm
25|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna  |m? 20.70 62.75 1298.93
d.2|02 podsypce cementowo-piaskowej - UWAGA: kostka pocho-
dzaca z wezesniegjszej rozbiorki - odtworzenie chodnikéw
26|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna  |m? 4.00 62.75 251.00
d.2|02 podsypce cementowo-piaskowej - UWAGA: kostka pocho-
dzaca z wezes$niejszej rozbiorki - odtworzenie schoddw te-
renowych
27|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko- |m 2.74*5+ 8.89 246.79
d.2|02 wej z wyp.spoin piaskiem UWAGA: obrzeza pochodzace z 4.90+3.56+
wczesniejszej rozbidrki 2.80+1.60+
1.20=
27.760
28 Demontaz oraz ponowny montaz balustrad przy schodach |szt 2 150.00 300.00
d.2|analiza indywi-
dualna
29 Dostawa i rozécietanie ziemi urodzajnej w migjscu po likwi- |m?2 31.50"0.50 = 20.00 315.00
d.2|analiza indywi- |dacji koryta odwadniajgcego 15.750
dualna
30|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. [m? 0 8.29 0.00
d.2|01 I-Il bez nawozenia - odtworzenie trawnika po usunieciu ko- :
ryta odwadniajacego
Razem dzial: Przebudowa nawierzchni oraz schodéw terenowych 5516.82
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 26993.33
Podatek VAT 6208.47
Ogétem wartosé kosztorysowa robot 33201.80

Stownie: trzydziesci trzy tysigce dwiescie jeden i 80/100 zt

Norma PRO Wersia 4.29 Licencia: 23434 dla PSBUD Piotr Swirzyrski




Lawendowe Wzgdrze - Odwodnienie2

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo- | RAZEM w
ne ar
t
il
el
1[System retencji wody 2693.80 15387.17 559.42| 2156.94 573.58 105.60] 21476.51
2|Przebudowa nawierzchni 2150.51 582.43 53.51| 1461.51 388.61 880.25 5516.82
oraz schodéw tereno-
wych
RAZEM netto 4844.31 15969.60 612.93| 3618.45 962.19 985.85| 26993.33
VAT 6208.47
Razem brutto 33201.80
Stownie: trzydziesci trzy tysigce dwiescie jeden i 80/100 zt
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Norma PRO Wersija 4.29 Licencia: 23434 dla PSBUD Piotr $wirzyriski




