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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie¢ do wspdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w wyniku
prowadzonych prac budowlanych w zakresie rob6t budowlanych przy budowie tezni solankowych.
1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa dwéch tezni
solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca
1.1.3. Adres inwestyciji:
Jednostka ew. 301504_4, Obreb: 0001; Nowy Tomysl; dziatki nr ew.
146/17, 146/24 i czes¢ dziatek nr ew. 149/1 i 149/6;
ul. Zbaszynska, 64 -300 Nowy Tomysl
. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
.1. Zamawiajacy :
Gmina Nowy Tomysl, ul. Poznanska 33, 64 -300 Nowy Tomysl
1.1.4.2. Wykonawca : do wytonienia
1.1.4.3. Organ Nadzoru Budowlanego :

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt.1.1. oraz w budowlanej
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji kontraktu.

1.2.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu ze wszystkim specyfikacjami zawartymi
w opracowaniu projektowym.

1.2.2. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegolnych, normy europejskie oraz polskie, instrukcije i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3 Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Zakres robd6t obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z przygotowaniem terenu rob6t, robotami

technologicznymi oraz robotami budowlanymi.

Szczegotowy zakres robdt okresla dokumentacija projektowa.

1.3.2. Lokalizacja robét

Roboty objete zamdwieniem dotycza obiektu wg pkt 1.1.1.

1.3.3. Istniejgcy stan obiektu.

Teren rekreacyjny niezabudowany, infrastruktura elektrotechniczna, podziemna i nadziemna, zadrzewienie,

sciezki, plac zabaw, droga publiczna.

1.3.4. Og6Ine uwarunkowania prowadzenia robo6t .

Zamawiajgcy zabezpieczy dostep do mediow:
a) pobdr wody na potrzeby budowy odbywaé sie bedzie z przytagcza z miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego po uprzednim zamontowaniu przez Wykonawce wodomierza.
b) pobdr energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywaé sie bedzie z przytagcza energetycznego, z
miejsca wskazanego przez Zamawiajacego po uprzednim zamontowaniu przez wykonawce
podlicznika energii.

Dostawy mediow bedg odbywac sie na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentaci

technicznej. Jednak, gdy w czasie realizacji robét okaze sie, ze dostarczona przez zamawiajgcego wymaga

uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji

Inspektorowi Nadzoru.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.1.
1.1.

A b

1.4.1 ST — specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materialy uzyte
do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.



1.4.4 Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢é wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.5 Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do odnotowywania wydarzen zaistnialych w toku wykonywania zadania budowlanego ,
rejestrowania dokonywanych odbiordéw, przekazywania polecen i korespondenciji technicznej miedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Zamawiajgcym.

1.4.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.7 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa.

1.4.8 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z normg
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono norm).

1.4.9 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.10 Wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposo6b trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.11 Polecenia Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.12 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.13 Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.14 Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze ksigzke montazu.

1.4.15 Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robd6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a takze
DTR-ki, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen zainstalowanych badz wykonanych w toku
realizacji robét.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows i Sciste przestrzeganie terminu ich
zakonczenia oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z projektem
budowlano/wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem bioz oraz poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru).
Przed rozpoczeciem robdt wykonawczych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zagospodarowanie terenu budowy,

b) ochrona srodowiska,

) zabezpieczenie dostepu do medidéw : zainstalowac podliczniki pomiarowe mediéw (woda, energia

elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

d) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza sanitarno-

socjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.



Polecenia Zamawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy (np. Inspektora
Nadzoru) bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét. Pozostate
kopie w/w dokumentéw Wykonawca winien wykonac¢ na swoje potrzeby we wtasnym zakresie i na wiasny
koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtasciciela obiektu, w ktérym prowadzone bedg prace.
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
(1) Dokumentacja Projektowa
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wraz z Umowa na wykonanie Robét Dokumentacje projektowa.
(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonac i skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét, w tym réwniez:
- protokoty odbiorowe robdét,
- dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatbw dopuszczonych do obrotu
w budownictwie,
- instrukcje obstugi, konserwacji i DTR-ki urzgdzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robét.
1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego zarzgdzajgcego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru)
stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych na podstawie
ktorych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego lub
upowaznionego przez niego zarzadzajgcego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytow ze skali rysunkow.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg byé¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ zrealizowanych rob6t budowlanych, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczenstwa Terenu Robdt oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia istniejgcych i uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania Terenu
Rob6t do ostatecznego odbioru robét i zdania Terenu Rob6t Zamawiajgcemu.
Wykonawca w szczegoélnosci:
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z
prowadzeniem prac i nienaruszalnosé ich mienia stuzacego do pracy, a takze na wtasny koszt
zabezpieczy Teren Robét przed dostepem oséb nieupowaznionych,
(b) Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
Teren Robét zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w strefie wykonywanych robét.
Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.
Koszt zabezpieczenia Terenu Robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy zawarte we
wszystkich regulacjach prawnych dotyczgce ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robét, Wykonawca bedzie podejmowat kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen , hatasu lub innych czynnikéw



powodowanych jego dziatalnoscia.
W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:
- stosowac sie Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z pézn.zm.),
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Robo6t oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje sktadowisk materiatéw i drég dojazdowych,
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow,
- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru,
¢) niszczeniem drzwostanu na terenie budowy i terenie przylegtym
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na
Srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych takich jak
rurociggi i kable etc. oraz pozostatych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzonych robét i
zapewnienie ich wtasciwego zabezpieczenia. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
witasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu obcych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy ich naprawie, udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych
z tytutu nadmiernego obcigzenia osiowego pojazdow.
1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wskazanych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U.2003.47.401 )
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie
ogolnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczernstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313)
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogolnych przepiséw



bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912
)
- pozostate obowigzujgce przepisy prawne okreslajgce wymagania bhp przy wykonywaniu prac.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby wykonane roboty byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. W miare postepu robét plac budowy powinien by¢ porzagdkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.
1.5.13. Ubezpieczenie
Wykonawca ubezpieczy budowe i minie znajdujgce sie na terenie budowy stosownie do wartosci umowy.
W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw pracownikdéw oraz 0sdb trzecich, za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, a takze ruchu pojazdéw w zwigzku z wykonywanymi
robotami. Ubezpieczenie powinno obejmowac sprzet, urzgdzenia, maszyny i roboty zaangazowane w
realizacji zamowienia
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zgdanie ,Zamawiajgcego” polisy
ubezpieczeniowej i dowodu optacenia skiadek. Niezawarcie umowy ubezpieczenia bedzie stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowej.
1.5.14. Przygotowanie terenu robét.
Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze i towarzyszgce zwigzane z
planowanymi robotami.
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca winien odpowiednio przygotowac
teren, na ktérym te roboty bedg prowadzone a w szczegdlnosci:
a) ogrodzi¢ teren robdt, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom
majacym dostep do miejsca wykonywania robot.
b) zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikdéw zatrudnionych przy
robotach,
¢) zapewnic¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz os$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,
d) wznies¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowac¢ budynki istniejgce dla
pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatbw, maszyn i urzadzen
oraz przygotowaé miejsce do skiadowania materiatbw i sprzetu zmechanizowanego Ilub
pomocniczego poza budynkami,
e) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

2. MATERIALY

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatow i urzgdzen potrzebnych do wykonania umowy odbedzie sie
kosztem i staraniem Wykonawcy.
Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Ponadto powinny by¢ zgodne z:

- ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),



- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087),
- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny posiadac
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w
sprawie sposobdow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania  wyrobow  budowlanych  oznakowaniem CE
(Dz.U.2004.195.2011).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy $wiadectwa (certyfikaty)
zgodnosci potwierdzajgce wymagang jakos$¢ zastosowanych materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialy uzyskane od wybranego dostawcy w
sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i sktadowania materiatbw wg asortymentéw, z
zachowaniem bezpieczenstwa, w sposdb zapewniajacy ich wiasciwg jakosc¢ i przydatnosc do robét.
2.1 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych witagczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajagcego oraz poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot. Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu robot. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i witasciwosci do rob6t i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu robét w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym lub poza Terenem robdt w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgode Zamawiajgcego o swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzieh przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robédt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie
wskazania wystapity).
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy lub
wymagan ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drég. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedsg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego



pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, oraz
wymaganiami Zamawiajgcego ( w tym réwniez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . Do kazdej z branz nalezy ustanowi¢ kierownikow robét
posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branzy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie wykonanych rob6t zostang
poprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé zastosowanych
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i przywotanych
wytycznych.
Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ materiatow. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich

jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.
6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne europejskie, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan
powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej z pozyciji, ktorej dotyczy.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan.
6.3 Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw do celéw
kontroli jakosci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiajgcy, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne mogg byé przeprowadzone w przypadku
zakwestionowania przez Zamawiajgcego wynikdw badan jako niewiarygodnych. Zamawiajgcy moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.4 Atesty jakosci, certyfikaty i deklaracje dotyczace materiatow i urzadzen



Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz wykazujgce petng zgodnos¢ z
warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza do uzycia materiaty ktore
posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z europejska i
polskg Normag lub aprobatg techniczna.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé witasciwosci materiatéw z wymaganiami ST to takie materiaty i/lub
urzgdzenia zostang odrzucone.
6.5 Dokumenty budowy
(1) Dokumenty dopuszczajagce materialy i urzadzenia do stosowania w budownictwie
Badania certyfikacyjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, wyniki badan bedg gromadzone
przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru rob6t i winny
zostac przekazane Zamawiajgcemu najpdzniej wraz z protokotem, ktérego dotyczg. Dokumenty te beda na
biezaco udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do protokotéw odbiorowych robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

* protokét przekazania Terenu robot,

» umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robét) i inne umowy cywilno-

prawne,

* protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje robocza z przebiegu robét budowlanych,

* protokoty préb i rozruchu,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
(4) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie
robot. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wglagdu na jego zyczenie. Dokumenty sktadane Zamawiajgcemu winny by¢é wyraznie
oznaczone nazwg Zamawiajgcego i nazwg przedsiewziecia.

7. OBMIAR ROBOT.

W toku wykonanych robot bedzie prowadzona Ksigzka obmiardéw, bowiem rozliczenie rob6t nastgpi zgodnie
z ceng kosztorysowg lub cena ryczattowa okreslona przez inwestora za catos¢

wykonanych robo6t - o ile nie nastgpig inne uzgodnienia w tym zakresie okreslone w Umowie o realizacje
Robét, zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Jakichkolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot i
nie daje podstaw do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Obmiary bedg dokonywane w ilosciach netto dla kazdego z elementéw robét, a zasady okreslania ilosci
robot bedg okreslone we wiasciwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:



a) odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiory czesciowe,
c) odbidr koncowy.
Odbidér koncowy bedzie odbywat sie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.
8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora
Nadzoru i jednoczes$nie potwierdzajgc to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t, ktére stanowig zakohczony
element catego zadania i dotyczy:
a) kazdego odcinka robdt w odniesieniu do ktérego ustalono, ze podlega odbiorowi czesciowemu,
b) kazdej znaczacej czesci robot, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,
c) kazdej czesci robot, ktorg Zamawiajgcy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
ukoriczeniem.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie Inspektora
Nadzoru i jednoczes$nie potwierdzajgc to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloS¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.4. Odbior koncowy
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét winno zosta¢ pisemnie zgtoszone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
wpisem do dziennika Budowy oraz przestana na adres Zamawiajgcego. Informacja o gotowosci do odbioru
winna zostac réwnoczesnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie.
Odbior koncowy bedzie przeprowadzony nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Pozostate wymagania odnosnie zgtaszania rob6t do odbioru zawiera wzér umowy. Odbioru ostatecznego
dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej
rob6t na podstawie ztozonych dokumentow, oceny wizualnej wykonanych rob6t oraz zgodnosci z ST i
Dokumentacja Techniczng. Ponadto Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
czesciowych, branzowych, zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych
rob6t poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega w
poszczegdblnych asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wpltywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja podejmie decyzje o
mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robét.
8.5. Dokumenty do odbioru Koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest pisemny protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
» powykonawcza Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa , jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy,
» dokumenty potwierdzajgce zastosowanie materiatéw dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
+ wyniki pomiarow kontrolnych, przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodne z wymaganiami ST,
» wszystkie sporzgdzone protokoty odbiorowe,
» DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i konserwacji (spetniajgce wymagania 8.5.1) o odpowiedniej
szczego6towosci umozliwiajgcej eksploatacje, konserwacje, regulacje i naprawy zainstalowanych urzadzen i



wyposazenia,
» Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu terenu budowy
» Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi lub
wskazanymi normami,
+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w ST.

W/w dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem odbioru.
W przypadku gdy, wedtug Komisji Odbiorowej Zamawiajgcego , roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy termin na uzupetnienie dokumentacji powykonawczej i ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robdét poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy Komisja Odbiorowa.
8.5.1. Instrukcje eksploataciji i konserwacji zainstalowanych urzadzen.
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem rob6t, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukgji
eksploatacji i konserwacji w jezyku polskim dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas
wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzagdzenia lub systemu.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.
Kazda instrukcja winna zawiera¢ dane:
1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegdbtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu
7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wytgczania z eksploatacji
14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z numerami
czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen
17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowacé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscig smarowania
18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdéw sterujgcych i alarmowych
20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadéw sterujgcych i oswietleniowych.
8.5.2. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robo6t. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow,
wytgcznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocene zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementow robdét w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.
Protokét ostatecznego odbioru i przejecia rob6t zostanie podpisany po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o ostateczne przejecie rob6t w
ciggu 21 dni przed uptywem terminu gwarancji. Jezeli Zamawiajacy nie dokona odbioru i nie podpisze
protokotu odbioru i przejecia rob6t w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to bedzie sie
uwazato, ze roboty zostaty odebrane, a protokét wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyskaé wszelkie potrzebne informacje dotyczgce
warunkéw miejscowych, rozmiaru i natury robét, rozwigzan technicznych oraz materiatéw niezbednych do
wykonania zamowienia oraz informacji dotyczgcych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie
moga mie¢ wpltyw na wartos$¢ ztozonej oferty przetargowe;j.
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce lub cena ryczattowa okreslona przez
inwestora za catos¢ wykonanych robét .
Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w ST i dokumentacji techniczne;.
Cena bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednia,
» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
» koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczace oznakowana rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robot,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,
* koszty organizacji terenu robdt, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych itp.
+ zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajgcych z
projektu technicznego i ST stanowigcych podstawe okreslenia przedmiotu zamowienia.
Rozliczenie rob6t nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
(jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane beda na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegélnych rodzajow robdt w
kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i hormatywy.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy europejskie i polskie, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
Norm Europejskich i Polskich (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Normami
Europejskimi oraz Polskimi i przepisami obowigzujgcymi na terenie UE. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepiséw prawnych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami norm.

10.2. Ogolne przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst.jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282 )

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 2003. 02. 06 poz401),

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. Jed. Dz. U. 2003.1649.1650 )

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym
(tekst. Jedn. Dz. U. 2018. poz. 1139)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565,
2127, 2338)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, Nr 203, poz.1351, z 2011
r. Nr106, poz. 622, Nr 117,poz. 678, Nr 138, poz.809, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r.
poz.951, 1513)

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (j Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z
2021 r. poz. 54 )



8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471))

9. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzagdzeniach energetycznych ( Dz. U.2019.poz. 1830 )

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2019 r. poz. 155, z 2020 r.
poz. 1339 ).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

13. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2013 r. poz. 898, z 2015 r. poz. 1165).

14. Normy Europejskie oraz Polskie aktualnie obowigzujgce



SZCZEGOr OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. SST. IS.01 - Roboty ziemne - wykopy CPV 45111200-0
2. SST. I1S.02 - Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych CPV 45231300-8
3. SST. I1S.03 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow

CPV 45231300-8



SST. 1S.01 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH KAT. I-IV
o (Kod CPV 45111200-0)
1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa dwéch tezni

solankowych wraz z infrastrukturg towarzyszaca

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopow
otwartych dla przewoddw wodociggowych oraz technologicznych dla tezni solankowej w Nowym Tomyslu.
1.3. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg speinione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszgce (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
budowsg instalacji wodociggowych oraz technologicznych tezni.
1.5.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:
Wykop — doét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalaciji
podziemnych (rurociggow, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz diugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem
jest dtugosé, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii
kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50 mio
dtugosci powyzej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci scie¢ i gtebokosci zasypan nie
przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.
Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Gtebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy
ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypéw, potozonych poza placem budowy.
Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Grunt budowlany — czes¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowiagca jego
element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.
Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktoéw gospodarczej lub przemystowe;
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.
Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.
Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:
— skaliste,
— nieskaliste mineralne,



— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10
cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja sie (rozmakajg) pod dziataniem wody
destylowanej i majg wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos¢ wskaznika plastycznosci lp >
1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny
wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotny wartos¢ maksymailnej $rednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podtoze — czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka
wstepng. W podtozu wyr6znia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym
dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubosé kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.
Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepng
zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0gdIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod 450.0.00.
+~Wymagania ogolne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty — wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatow (podtoza,
obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego skfadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawiera¢ gruzu,
Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy scian wykopdw pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowan systemowych skiadajgcych sie z r6znych elementow obudowy (np. ptyta
podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych

naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.
Nalezy Scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.3.Sktadowanie materiatow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.
Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.
Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg
wymiaréw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktdre zapobiegng porysowaniu farby w
czasie podnoszenia piyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosci.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2.Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

— sprzetu zageszczajacego (wibratory powierzchniowe, ubijaki, itp.).

- sprzet do odwadniania wykopow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania

ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntéw

Zamawiajgca nie wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu ziemi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.09g0Ine zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogo6Ine” pkt 5
5.2.Metody wykonania wykopow

Wykopy mechaniczne i recznie .

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone Rodzaj zabezpieczenia okresli Wykonawca. Wykopy powinny byé
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietga gorna
krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

5.3.Wymiary wykopoéw i dokladnos¢ ich wykonania

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociggowych.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spdd
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm,
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym
od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej lub elementéw dennych rurociggéw.

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych (dotyczy wod opadowych i gruntowych)

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

5.5.Podloza

Rodzaj poditoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podtoza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe gr.20cm

5.6.Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosié¢ 0,50 m.
Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty. Materiat zasypki w obrebie strefy



niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on
wynosic¢ co najmniej Is=1.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos$¢ warstw nie powinna byé wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu.
Wilgotnosc¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80%
jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczgcymi
robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

5.7. Roboty towarzyszace -odtworzenie nawierzchni :

Nawierzchnie po wykopach odtworzy¢ wg stanu istniejgcego, chyba ze przewidziano inaczej w projekcie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogdéine”

pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczeg6Ing uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych,

6.3.Badania do odbioru

— szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,

— rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze r6znic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

— nierébwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ £ 10 cm.

6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla
gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza s$rednice zastepcza ziarna, ponizej ktorej w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Sg cztery metody pobierania probek:

— pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym probnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez
obrét zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie prébek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokoéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wigkszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem
metody wycinania.

Wskaznik zaggszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i ST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.09g0Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t ziemnych liniowych

WARIANT |

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie $cian wykopéw — m2,

— wykonanie podfoza —m3 (lub m2 i grubo$é warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz



poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Objetosé wykopu okreslona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego
dtugosci.

W przypadku wykopow ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujacych

zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci
roboét oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.
Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako rdznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury,
objetosci podtoza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogéine” pkt 8

8.2.Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystgpieniem do robét montazowych sieci kanalizacyjnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robét
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu woko6t wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

— zejscia do wykopow,

— podtoza,

Odbioru rob6t wykopowych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

8.3.0dbioér techniczny koncowy

8.3.1. Przy odbiorze koncowym powinny byé przediozone nastepujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym korncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji
projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA

9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065) wraz z zatgcznikami i wszystkimi
zmianami.

Wykaz norm Europejskich i Polskich dotgczony do opracowania oraz obecnie obowigzujgcych.



SST. 1S.02 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH

(Kod CPV 45231300-8)

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa tezni solankowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zew.
instalacji technologicznych tezni solankowej w Nowym Tomyslu.
1.3. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
zewnetrznych instalacji technologicznej, kanalizacyjnych oraz obiektdéw i urzgdzen na tych instalacjach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
1.4.1. Instalacja tezni oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej

W celu odprowadzenia solanki sptywajgcej z tezni zastosowano centralnie zainstalowane odwodnienia
liniowe odporne na dziatanie solanki z rusztem kompozytowym. Przewody odprowadzajgce solanke
zaprojektowano z rur PE100 SDR17 o $rednicy fi 110mm. Powracajgca solanka odprowadzana jest
grawitacyjnie z tezni, poprzez osadnik do zbiornika solankowego gdzie nastepnie rozcienczana wodag
instalacji wewnetrznej, az do osiggniecia pozgdanego stezenia, lub uzupetniana czystg solankg ze zbiornika
magazynowego przy zbyt niskim stezeniu. Powrét solanki do zbiornika zasilajgcego zamyka jej obieg i
umozliwia petng recyrkulacje. Dodatkowo zlokalizowano zbiornik przelewowy do gromadzenia nadmiaru
salonki lub wéd deszczowych. Na instalacji zaprojektowano osadnik pionowy wyposazony w filtr siatkowy
okresowo czyszczony, oraz zasuwy wraz z napedami elektrycznymi nastawiane automatycznie bgdz recznie
umozliwiajgce pokierowanie powrotu do odpowiedniego zbiornika w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.
Sterowanie za pomocg automatyki pogodowej, oraz studnig z klapa burzows.

UWAGA: Wszystkie instalacje oraz armatura musi byé¢ wykonana z materiatdw odpornych na
dziatanie solanki

Zbiornik na solanke oraz rezerwowy o pojemnosci czynnej 6,6 m*® oraz zbiornik przelewowy 8 m*® wykonane
z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie solanki o stezeniu do 10-12%. Montaz zbiornika zgodnie z
wytycznymi producenta zbiornika.

1.4.1.1 Kanalizacja sanitarna
Nie przewidziano.

1.4.2.Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras oraz ich
inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami.
System kanalizacyjny — sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektow pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i roztopowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukc;ji
monolityczne;j.



Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢é komory roboczej i komin
wlazowy sg wykonane z prefabrykatéw.
Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana jest z
cegly.
Studzienka wtazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatéw) oraz techniki video do przegladow kanatow.
Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.
Komin wtazowy — szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.
Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST Kod
450.0.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. )
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod 450.0.00.
+~Wymagania ogolne” pkt 2
Materiaty stosowane do budowy powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Kanalizacja technologiczna
- Kana%y z rur PE 100 SDR17 110mm.
Osadnik pionowy dn600 wraz z wiadrem osadczym

- Zbiornik solanki o pojemnosci 6,6m3 z tworzyw sztucznych

- Zbiornik przelewowy pojemnosci 6,6m3 z tworzyw sztucznych

- Zbiornik magazynowy 8m3 z tworzyw sztucznych

- Zasuwy dn100 wraz z napedami elektrycznymi

Studnie betonowe dn1000

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania og6lne” pkt 3
Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania og6Ine” pkt 4
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,
— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci



srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewéz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu zbiornika solanki i rezerwowego

Zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.

4.4. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.4.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich
elementow prefabrykowanych oraz innych elementéw gabarytowych typu osadniki, przepompownie
zbiorniki szczelne.

Studzienki kanalizacyjne oraz inne elementy gabarytowe nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie
prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportu powinny byé one uktadane na
elastycznych podktadach, wymagania transportowe dla studzienek z tworzyw sztucznych zgodnie z punktem
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogoéIne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do montazu sieci technologicznej nalezy:

— dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych

— przygotowac poditoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw moze odbywaé sie dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurocigagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkéw rurociagu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej
dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

5.4. Studzienki kanalizacyjne i inne elementy gabarytowe

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

5.6. Zbiornik solanki i rezerwowy

Zgodnie z wytycznymi producenta o pojemnosci 6,6 m® oraz 8 m®

5.7. Potaczenia rur typu PE

Zgodnie z wytycznymi dla instalacji wodociggowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogélne” pkt 6
6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L)
lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentaciji projektowej lub szczegotowe] specyfikaciji
technicznej (ST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy
ni¢ okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,



—m2 — odnosi si¢ do wewnegtrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych scian, wykonanie podifoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjgc¢ takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sg:
— wykopy i zasypka — m3,
— umocnienie $cian wykopéw — m2,

- wykonanie podfoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych
Obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o KNR
2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:
—rodzaj rur i ich Srednice,
— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
— gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowe;.
Diugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).
ZwezKi zalicza sie do przewodow o wiekszej Srednicy.
Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociaggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oraz osadnik, wpust deszczowy i
odwodnienie liniowe okresla sie w kompletach zaleznie od srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni
wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Gtebokosc¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i
dna studni.
Diugos¢ odcinkéw kanatow i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ migedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajacych odcinek poddany probie.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogélne” pkt 8
8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych
Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWIO sieci kanalizacyjnych
8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan
Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne rob6t skiadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.
8.4. Odbior techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ +2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ =1 cm,
— zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
poditoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,
— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjne;.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu



wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z normami europejskimi i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji
o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawczg.

8.5. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

— protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej,

nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami pozwolenia na
budowe,

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i
sgsiadujgce] z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogélne” pkt 9
Roboty towarzyszgce jak obstuga geodezyjna i dokumentacja powykonawcza maja by¢ uwzglednione w
kosztach ogéinych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065) wraz z zatgcznikami i wszystkimi
zmianami.

Wykaz norm Europejskich i Polskich dotgczony do opracowania oraz obechie obowigzujacych.



SST. 1S.03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
WODOCIAGOW
(Kod CPV 45231300-8)

1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa tezni solankowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zew.
instalacji przewodow wodociggowych i technologicznych instalacji tezni w Nowym Tomyslu.
1.3. Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
zew. instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, instalacje technologiczne, a takze roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszace.
1.4.1. Zew. Instalacja wodociggowa i technologiczna
Dla doprowadzenia wody do obiektu projektuje sie wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowe;j
/przytacza/ od istniejacego wodociggu do projektowanej studni wodomierzowej zakonczonego zestawem
wodomierzowy zgodnie z projektem, zewnetrznej instalacji wodociggowej do zbiornika z roztworem solanki,
oraz instalacji technologicznej zasilajgcej teznie w roztwdr solanki.
Projektowang instalacje wodociggowg i technologiczng nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym
szalowanym szczelnie na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Poziome podtoze musi by¢ tak wykonane
aby rurocigg mogt by¢ uktadany bezposrednio na nim.
Ukfadanie rurociggu , jego obsypanie i zasypanie nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania
w gruncie rurociggéw z PE oraz z wytycznymi producenta rur .
Warstwy obsypki rury do wysokosci 0,5m. nad rurg powinny by¢ zageszczone do 98% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
budowg wodociggu i instalacji technologicznej obejmuja:
1) wykonanie podsypki o grubo$ci 15cm. pod wodocigg z piasku zwyktego
2) wykonanie instalacji wodociagowej z rur PE100 SDR11 oraz PE100 RC SDR11, wykonanie instalacji
technologicznej z rur typu PE100 SDR17 odpornych na dziatanie solanki
3) montaz ksztattek cisnieniowych
4) wykonanie préby szczelnosci wodociggu i instalacji technologiczne;
5) wykonanie ptukania wodociggu
6 wykonanie dezynfekcji wodociggu podchlorynem sodu
7) wykonanie obsypki wodociagu z piasku zwykiego
8) oznakowanie trasy wodociggu tasma z tworzywa sztucznego
9) zabezpieczenie skrzynki betonowym elementem
10) montaz osprzetu technologicznego tezni
11) montaz studzienek

W zwigzku z zamierzeniem inwestycyjnym na terenie rekreacyjnym powstanie teznia solankowa. W
niniejszym projekcie jest ujeta cze$¢ technologiczna zasilania tezni w solanke. Projektowana instalacja
docelowo sktada¢ sie bedzie z dwdéch tezni wolno-stojagcych zlokalizowanej w wydzielonej czesci terenu
rekreacyjnego, trzech zbiornikéw o pojemnosci 6,6 i 8m?®, ktére bedg zlokalizowane w poblizu tezni oraz
pozostatejinfrastruktury.

Pierwszy gtéwny zbiornik o pojemnosci 6,6m?3 na solanke roboczg i drugi zbiornik o tej samej pojemnosci
jako przelewowy, trzeci zbiornik magazynowy 8m?®. Rozmieszczenie urzadzen pokazano na zalgczonym
rysunku opracowania. Obok zbiornika na solanke (roztwor) bedzie zainstalowany zbiornik o pojemnosci 6,6
m® stuzacy do odprowadzenia grawitacyjnego nadmiaru powracajgcej solanki (np. przy duzych opadach
deszczu) poprzez ukiad zewnetrznej instalacji wraz z zabudowanymi na niej zasuwami/zaworami
wyposazonymi w napedy elekiryczne. W celu zabezpieczenia instalacji tezni w okresie zimowym pracownik



zajmujacy sie obstugg tezni powinien ustawi¢ zasuwy tak aby wody opadowe z okresu zimowego byty
zbierane wytgcznie w zbiorniku przelewowym. W okresie letnim solanka bedzie chroniona przez automatyke
pogodowg (czujnik deszczu), ktéry bedzie podawat impuls do zasuw/zaworédw wyposazonych w napedy
elektryczne do odpowiedniego ich ustawienia (automatycznego bez ingerencji pracownika) tak aby wody
opadowe gromadzone byty wytacznie w zbiorniku przelewowym. Ustawienie zasuw zgodnie z rysunkiem nr
10. Monitoring zbiornika przelewowego powinien odbywac sie przez wyznaczonego pracownika z
czestotliwoscig uzalezniona od natezenia opaddw lub w sposéb automatyczny (czujnik poziomu cieczy wraz
z radiowym nadajnikiem impulséw informujacych o stanie napetnienia zbiornika).

Wszystkie podane firmy maja tylko charakter informacyjny, nie wyklucza sie zastosowania innych
producentow z zastrzezeniem ze zmiana produktu materiatu nie wptynie ujemnie na uzytecznos¢
calego obiektu, zastosowane materialy musza mie¢ parametry przynajmniej rbwnowazne do
zaprojektowanych.

1.4.2.Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociagu
oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z wtasciwymi obowigzujgcymi przepisami, ze Specyfikacja
Techniczng 00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

Wodociag — zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — ukiad przewodéw wodociggowych znajdujacych sie poza

budynkami odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady.

Przewdd wodociggowy — rurociagg wraz z urzgdzeniami, przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa — przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

Przewo6d wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

Studzienki wodociagowe — wystepujg na przewodach zewnetrznych sieci wodociggowych jako
obiekty inzynierskie przeznaczone do zainstalowania w nich stosownej armatury lub innego
wyposazenia.

Przytacze — przewdd wodociggowy przeznaczony do potgczenia hydrantu badz budynku z sieciag
wodociggowa.

Blok oporowy — betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami ]

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod 450.0.00.
~Wymagania ogolne” pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Europejskg Normg lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2. Instalacja wodociggowa i technologiczna

2.1 Rury przewodowe

Rury i ksztattki z polietylenu PE100 SDR11, PE100 RC SDR11 - posiadajgce Aprobate Techniczna, oraz
rury PE100 SDR 17 odporne na dziatanie solanki.

2.2 Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny B-15, B-20

2.3 Bloki oporowe i podporowe

Nalezy stosowac bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 do przewodow o srednicach
od 100 do 400 mm i ci$nieniu prébnym nie przekraczajgcym 0,98 MPa.

2.4 Zaprawa cementowa



Zaprawa cementowa zgodna z Normami Europejskimi

2.5 Woda

Woda do betonu i zapraw zgodna z Normami Europejskimi

2.6 Materialy izolacyjne

Izolacje zgodna z Normami Europejskimi

2.7 Kruszywo na podsypke i obsypke piaskowa

Podsypka i obsypka piaskowa moze by¢ wykonana z kruszywa mineralnego naturalnego — piasek zgodny z
Normami Europejskimi

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania og6ine” pkt 3

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

1) koparka 0,6 m3,

2) spycharka kotowa lub ggsienicowa 74KM/100KM,

3) sprzetu do zageszczania gruntu: zageszczarka, ubijak spalinowy,

4) samochdd samowytadowczy 5,0t — 10t,

5) pompa spalinowa — do 60—-80 m3/h.

6) urzadzenia do odwadniania wykopow

Sprzet do wykonania i zasypania wykopow oraz $rodki transportu musza by¢ dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywania robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

Sprzet w robotach ziemnych powinien gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznych.

1) zgrzewarka doczotowa do rur PEHD lub urzadzenie do zgrzewania elektroporowego z

zastosowaniem ksztattek systemowych,

2) wciggarka mechaniczna 1,6t,

3) samochdd skrzyniowy do 5,0t,

) samochod dostawczy do 0,9t,

) samochaod do transportu betonu,

) betoniarka elektryczna,

) agregat pradotwérczy 20 kVA,

) urzadzenie do wykonywania przewiertdw w stalowych rurach ochronnych

9) spawarka elektryczna,

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywania rob6t oraz wymogdow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania og6ine” pkt 4
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,
— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do

+30°C.

1) rury i ksztattki PE — nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniami
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyzszej niz 400C. Konice rur powinny
by¢ zabezpieczone koncowkami ochronnymi (kapturki, wkiadki, itp.). Powierzchnia sktadowania powinna by¢
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utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w
wymaganiom. Wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1m. Wigzke luznych rur nalezy podeprzeé¢ z obu
stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomocg kotkow i
klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcigé. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdéinych grup, wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdélnych stoséw lub
pojedynczych rur. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2) armatura przemystowa (hydranty, zasuwy) — powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i z dala od substancji dziatajgcych korodujgco,

3) kruszywo — nalezy sktadowac jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu, na utwardzonym i
odwodnionym podtozu w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z

innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

4) Bloki oporowe — sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowac jak najblizej
miejsca wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawiaé¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu

mozna sktadowac¢ w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

5) Cement — sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania

cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce. )

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania podano w Specyfikacji og6inej ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda prowadzone roboty zwigzane z budowag wodociggu.

5.1 Roboty przygotowawcze

~Wyznaczenie trasy (projektu) i punktéw wysokosciowych” przed przystgpieniem do robét Wykonawca
dokona wytyczenia trasy kanatdw na podstawie Dokumentacji Projektowej i trwale oznaczy jg w terenie.
Ustali state repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci wybuduje repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne. Szkice sytuacyjne i rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru. W
zakres prac pomiarowych wchodza réwniez roboty zwigzane z wyznaczeniem konturéw wykopow.

5.2 Roboty ziemne — wykopy

Wykopy pod przytgcze wodociggowe nalezy wykonaé zgodnie ,Wykonanie wykopdw w gruntach
nieskalistych”.

5.3 Podtoze i obsypka rur

Podtoze nalezy wykonaé¢ warstwa podsypki z piasku, ktéra w stanie ubitym i zageszczonym musi mie¢
grubos¢ 15 cm zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi lub
mechanicznymi.

Aby zagwarantowac rbwnomierne utozenie rury, nalezy przewidzie¢ odpowiednie niecki montazowe pod
kazdym tacznikiem o szerokosci odpowiadajgcej 2 — 3 krotnej szerokosci fgcznika.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu.

Po utozeniu rurociggu nalezy go obsypa¢ warstwg piasku o grubosci 20 cm ponad wierzch rury.

Zasyp rurociggu obsypka wykonuije sie w dwéch etapach:

1) wykonanie obsypki z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

2) po probie szczelnosci ztacz rur wykonanie obsypki w miejscach potgczen.

Wykonanie obsypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia
rurociagu.

Podtoze i obsypke rur nalezy zagescic do Is = 0,98

Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 15 cm. nad rurg. Obsypke wykonywaé
warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe. Dla zapewnienia catkowitej

stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Zageszczanie
kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, aby rura miata odpowiednie podparcie po bokach.
Stopien zageszczenia obsypki okresla projekt, bardzo wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu, ktére nalezy wykonac¢ przy uzyciu podbijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zageszczenie tej warstwy, powinno byé prowadzone z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci z
uwagi na wtasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia préb szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.

Badania petne nalezy wykonac¢ przy kazdej zaobserwowanej zmianie jakosci piasku.



Badania niepetne nalezy wykonywac dla kazdej partii piasku. Za partie nalezy uwaza¢ kazdg ilos¢
piasku nie przekraczajgcg 1500t. llosci mniejsze niz 1500t dostarczone jednorazowo nalezy uznaé za
partie.

Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczes$nie zageszczac po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury. Ubijanie
mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury. Przy wykonaniu
obsypki rurociggu nie wolno dopusci¢ do przemieszczenia przewodu. Rur z PEHD nie wolno uktadaé
bezposrednio na fawach betonowych jak réwniez nie wolno ich zabetonowa¢. W trakcie wykonania
obsypki zaleca sie umieszczaé nad wykonywana siecig sanitarng specjalng tasme sygnalizacyjng
stosowang dla odpowiedniej sieci.

Zasypanie wykopow pod wodocigg nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wykonanie wykopéw w gruntach
nieskalistych”.

5.4 Roboty montazowe

5.4.1 Montaz rur PE

Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z instrukcjg montazowa ukfadania rurociggdéw PE
dostarczong przez producenta rur. Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwosc
spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkdéw zabezpieczajgcych
podioze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania
gruntéw hz, wg PN-EN 1997-1:2008 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mmio 0,2 mdla rur o
Srednicy 1000 mm oraz powyzej.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

w strefieohz=0,8m,hn=12mi 1,0 m,

w strefieohz=1,0m,hn=1,4mi1,2m,

wstrefieohz=12m,hn=1,6 mi 1,4 m,

w strefieohz=1,4m,hn=1,8mi 1,6 m.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Dopuszcza sie wyjgtkowo mniejsze zagtebienia przewodu pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
ocieplenia i uzasadnienia jego grubosci.

Przy uktadaniu przewodu wodociggowego rownolegle do innych przewoddw i urzgdzen miedzy
zewnetrznymi $cianami tych przewodow zachowac¢ nalezy odlegtosci:

- kabli telekomunikacyjnych — 0,8 m,

- kabli energetycznych — 0,8 m,

- stupéw energetycznych — 1,0 m,

- przewody kanalizacyjne — 2,0 m.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacija projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewodu wodociggowego, zgodnie z
projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciagna¢
drut lub sznurek, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi.
Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych i
pomocniczych.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w poprzednich etapach prac. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczeg6ing
uwage na kotnierze i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefag
montazowa.

Sadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzgdzenie na koncu rury lub armatury nie powinno byc¢
usuniete na state przed potgczeniem chronionego elementu. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korhce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, co najmniej na 4 swego obwodu, symetrycznie do swojej
osi. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem do
czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesc¢ i wyregulowac¢ podioze przez podsypke z
piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdbwnanie podtoza rury przez podfozenie
kawatka drewna, cegty lub kamienia.



Dla wyréwnania parcia na podtoze w dnie wykopu w miejscu potaczen armatury i ksztattek z

zeliwa z rurami PE, ze wzgledu na znaczng r6znice ciezaru nalezy zastosowacé bloki podporowe.

Dla wykonania ztgczy przewoddéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd nalezy dostosowa¢ do srednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze
przekracza¢ 10 cm.

Ro6znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ + 5 cm i nie moga powodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno byé dokonane przy pomocy
odpowiednich ksztattek lub przez wykorzystanie elastycznosci potgczenia rur.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w
warunkach technicznych wytwérni.

Przewody PE mozna uktadac¢ przy temperaturze od 00C do +300C, jednak warunki optymalne to
temperatury +50C — +150C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczna
rozszerzalno$c liniowg w wyzszych temperaturach.

Rury PE oraz ksztattki nalezy taczy¢ na zgrzewanie doczotowe za pomoca zgrzewarki, $cisle wg
instrukcji producenta rur. Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane aby byta zapewniona ich
szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym oraz prébnym.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlgcza, nalezy zwréci¢ uwage na:

- prostopadte do osi obciecie koncdwek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach $cianek,

- doktadne wyrownanie koncéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperature w czasie zgrzewania koncéw rur — w granicach 210 — 220 oC (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest np.
dotkniecie palcem),

- wspoétosiowosé (owalizacje nalezy usung¢ stosujgc naktadki mocujace w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duzg
wrazliwos¢ na utlenienie (PE),

- site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

- site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym

poziomie, a w szczegoélnosci w temperaturze powyzej 1000C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu,
w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszania,

- inne parametry zgrzewania takie jak: sita docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu
powierzchni, czas zgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia powinny by¢ $cisle
przestrzegane wg instrukcji producenta rur.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszczalnych
odchylen przez danego producenta.

5.4.2 Montaz armatury

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych tasmag
termokurczliwg. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcjg producenta
ksztattek.

Na drgzkach do zasuw nalezy zamontowac zeliwne skrzynki uliczne.

Skrzynki uliczne zasuw i hydrantéw zlokalizowane w terenie nie umocnionym nalezy zabezpieczy¢
przez wykonanie ptyty betonowej lub obudowanie kostkg betonowg grubosci 6 cm na podsypce
cementowe;j.

5.5 Wykonanie blokéw oporowych i podporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W
przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku, a
gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i Scianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz



0,10 m. Przestrzehn miedzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od
przewodu przez dwukrotne owiniecie przewodu folig izolacyjng PVC.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.6 Przejscia przewodu przez przeszkody i kolizje z uzbrojeniem

W miegjscach zblizenh z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenie chronigce
istniejgcy infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych
pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na
cafej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii — poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku
kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania
zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronng z
polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowac opaski
termokurczliwe. Rury ochronne o diugosci przekraczajagcej 15 m instalowane na gazociggach sredniego
cisnienia powinny by¢ wentylowane. Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie
zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong
na sruby) lub na projektowanych uzbrojeniu.

Przejscie pod istniejacymi drenami melioracyjnymi nalezy wykona¢ metodg przewiertu. Jako rury
przewiertowe nalezy stosowac rury stalowe Dn 80mm. Rury przewodowe nalezy uktadaé w rurze
przewiertowej stabilizujacej za pomoca ptéz z tworzyw sztucznych w rozstawie co 1,0 m. Po
przeciggnieciu rur przewodowych nalezy uszczelnié¢ konce rury przyciskowej za pomocg opasek
termokurczliwych.

5.7 Proba szczelnosci instalacji wodociagowej

Dla sprawdzenia szczelnosci rur, a przede wszystkim szczelnosci ztgcz rurociggu z polietylenu, nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczng. Prébe przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami
normy europejskiej oraz zgodnie z instrukcjg montazowg producenta rur PE, po utozeniu

przewodu, a przed zasypaniem wykopu.

Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Prébe
szczelnosci sieci wodociggowej wykonaé nalezy dla odcinka przewodu utozonego pod drogami, ulicami
na cisnienie pp=2pr (pp — cisnienie prébne; pr — cisnienie robocze) lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa.
Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu
wystepujgcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Szczelnos¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej
ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej wartosci cinienia prébnego.
Szczelnosé catego przewodu powinna byc¢ taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie
przekraczat w ciggu doby 1000dm3 na 1 km dtugosci na metr srednicy zastepczej przewodu.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic, w czasie badania powinien
by¢ umozliwiony dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod
na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby szczelnosci.
Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokos$ci potowy $rednicy rury, zas ziemia powinna byc¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane. Wysoko$¢ cisnienia
probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.

5.8 Plukanie i dezynfekcja instalacji

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokona¢ jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody.

Ptukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociggowa, dwukrotnie po probie szczelnosci i po
dezynfekcji. Predkos¢ przeptywu wody winna zapewni¢ wyptukanie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych z przewodu i nie powinna by¢ mniejsza niz 1m/s. llo$¢ wody do ptukania powinna
wynosi¢ min. 10 — krotng wymiane wody w przytgczu. Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany
jesli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta i klarowna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych
podchlorynu sodu o zawartosci 20 — 30 mg/dm3 czystego chloru.

Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgce;j
zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie sieci. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania



pobiera sie probe wody do badan laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu przytagcza
wodociggowego do eksploataciji.

Jezeli analiza wykaze, ze miano Coli jest rowne lub wieksze od 100, dezynfekcje i ptukanie nalezy uznac
za whasciwe.

5.9 Oznakowanie trasy wodociagu

Nad wodociggiem na catej dlugosci, na wysokosci podanej w projekcie nad gorng tworzacg rury nalezy
umiescic¢ tasme ostrzegawczg — lokalizacyjng z wktadka metalowg magnetyczng tgczona na zaciski, z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci nie mniejszej niz srednica wodociggu. Dla robét
prowadzonych w technologii bezwykopowej wraz z rurg przewodowg nalezy przeciggng¢ drut miedziany
pozwalajgcy na pozniejsze zlokalizowanie przewodu przy uzyciu wykrywaczy. Koncowki drutu potaczy¢
z elementami metalowymi, np. uzbrojenie.

Whbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy . Tablice nalezy umie$ci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stopkach, na wysokosci 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej
niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong przez Inspektora nadzoru.

Badanie materiatéw uzytych do przetozenia odcinkéw wodociggdéw przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujace pomiary i badania w czasie wykonywania robét:
1) Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

2) Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki (ma naturalng
wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym w dokumentacji),

3) Badanie osi odchylenia rurociagu,

4) Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa rurociggow,

5) Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

6) Badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sagsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

7) Badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

8) Badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,

9) Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

10) Badanie szczelnosci catego przewodu,

11) Sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw

12) Badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczania wykonanej warstwy obsypki sieci,

13) Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

14) Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

15) Badanie potgczenia rur (zgrzewodw), armatury i prefabrykatow.

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzic:

1) kompletnos¢ wykonanych roboét,

2) uporzadkowanie terenu budowy,

dziatanie zasuw, wodomierzy i hydrantow,

zgodnos¢ trasy z dokumentacijg projektowg i wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej,

)
3)
4)
5) kompletnos$é protokotéw z préb szczelnosci i badan fizykochemicznych i bakteriologicznych, ptukan
itp
)

tp.,

6) kompletno$é dokumentéw dotyczgcych jakosci uzytych materiatéw,

7) kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze;.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

1) odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz + 5 cm,

2) odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

3) odchylenie grubosci warstwy podifoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

4) dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

5) réznice rzednych wykonanego poditoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

6) dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,



7) dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

8) stopien zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na

dtugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,95,

9) badanie szczelnosci rurociggow,

10) badania laboratoryjne wody po wykonanej dezynfekcji rurociggow

Badanie materiatléw uzytych do budowy odcinkéw wodociagu przeprowadzi¢ na podstawie
atestow producentéw, porownania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowsa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robé6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu przytgcza wodociggowego sg roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich

pionowych scian, wykonanie podfoza pod rurociggi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjgc takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie scian wykopow — m2,

— wykonanie podfoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytagczy wodociggowych wraz z przewiertem (w przypadku wyceny
robét w oparciu o KNR) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

—rodzaj rur i ich Srednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;.

Dtugos¢ rurociggdw obmierza sie w metrach wzdtuz osi.

Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw —w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oraz osadnik, wpust deszczowy i
odwodnienie liniowe okresla sie w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni
wykonywanych metodg studniarskg) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych witazu i
dna studni.

Diugos¢ odcinkéw rurociggéw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami, ograniczajgcych
odcinek poddany probie. )

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi wg ST 00.00.00 pkt. 9. ,Wymagania Ogdine”.

Przed zasypaniem rurocigg powinien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i naniesiony na
mapy sytuacyjne. Roboty objete ST odbiera Inspektor nadzoru na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicdw, dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00
~Wymagania Ogélne”.

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

1) roboty przygotowawcze,

2) przygotowanie podfoza,

3) roboty montazowe wykonania rurociggow,

4) préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Dtugos$c¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi powinna by¢ nie mniejsza niz 50 m i powinna
wynosic¢ okoto 200m. Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna ona by¢ uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno — ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru robét zanikajacych.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod 450.0.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9
Roboty towarzyszgce jak obstuga geodezyjna i dokumentacja powykonawcza maja by¢ uwzglednione w
kosztach ogéinych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065) wraz z zatgcznikami i wszystkimi
zmianami.

Wykaz norm Europejskich i Polskich dotgczony do opracowania oraz obechie obowigzujacych.



EN 197:2011

Cement

EN 459:2010

Wapno budowlane

EN 520:2004+A1:2009

Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

EN 598:2007+A1:2009

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do odprowadzania $ciekow -
Wymagania i metody badan

EN 681:1996

Uszczelnienia z elastomerdw - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych

EN 877:1999

Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do odprowadzania wod z budynkéw -
Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

EN 997:2012

Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym

EN 1917:2002

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

EN 13101:2002

Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

10

EN 13139:2002

Kruszywa do zaprawy

11

EN 13165:2012

Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane
fabrycznie - Specyfikacja

12

EN 13407:2006

Pisuary nascienne - Wymagania funkcjonalne i metody badan

13

EN 14055:2010

Zbiorniki sptukujace do misek ustepowych i pisuarow

14

EN 14296:2005

Urzadzenia sanitarne - Publiczne umywalnie do mycia rak

15

EN 14308:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych - Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

16

EN 14688:2006

Urzadzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalne i metody badan

17

EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczgce urzadzenh zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

18

EN 12056:2002




Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw

19 EN 1507:2007
Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczgce
wytrzymatosci i szczelnosci
20 EN 12237:2005
Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos¢ i szczelno$é przewodow z blachy o przekroju kotowym
21 EN 12097:2007
Wentylacja budynkoéw - Sie¢ przewoddéw — Wymagania dotyczgce elementéw sktadowych sieci przewodow
utatwiajgcych konserwacje sieci przewodow
22 EN 12294:2002P
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do gorgcej i zimnej wody. Metoda badania
szczelnosci w warunkach podcisnienia.
23 EN 1054:1998P
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji
wewnetrznej — Metoda badania szczelnosci potgczen powietrzem.
24 EN 13555:2005E
Kofnierze i ich potgczenia. Parametry uszczelek i procedury badan dotyczace zasad projektowania potgczen
kotnierzowych okragtych z uszczelks.
25 EN 1514:2001P
Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN.
26 EN 12573:2002E
Zgrzewane, stacjonarne, bezcisnieniowe zbiorniki termoplastyczne.
27 EN 1264:2005E
Ogrzewanie podtogowe. System i jego czesci sktadowe.
28 EN 60335:2005P
Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego. Bezpieczenstwo uzytkowania.
29 EN 13141:2006P
Wentylacja budynkéw — Badanie wtasciwo$ci elementdéw/wyrobéw do wentylacji mieszkan.
30 EN 1506:2007E
Wenylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.
31 EN 13779:2008P
Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczgce wtasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzaciji.
32 EN 61140:2005P
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.
33 EN 13828:2005P
Armatura w budynkach. Recznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopéw miedzi i stali nierdzewnej do
instalacji wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania.
34 ENV 12108:2002E

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji ciSnieniowych
systemoéw przewodow rurowych do przesytania cieptej i zimnej wody pitnej wewnagtrz konstrukcji budowli.

35

EN ISO 15875:2005P




Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen
(PE-X).

36 EN 806:2005E
Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.
37 EN 12502:2006P
Ochrona materiatdéw metalowych przed korozjg — Wytyczne do oceny ryzyka wystapienia korozji w systemach
rozprowadzania i magazynowania wody.
38 EN ISO 15876:2009P
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Polibuten (PB)
39 EN ISO 21003:2009P
Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw
40 EN ISO 3822:2001/A1:2009E
Akustyka — Badania laboratoryjne emisji hatasu armatury i wyposazenia stosowanych w instalacji wodnej
41 EN ISO 22391:2010P
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej — Polietylen o
podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT)
42 EN 13618:2011E
Weze przylgczeniowe elastyczne w instalacjach wody pitnej — Wymagania funkcjonalne i metody badan.
43 EN 12201:2012E
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Polietylen(PE)
44 EN ISO 15874:2013
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP)
45 EN 1489:2003P
Armatura w budynkach Zawory bezpieczenstwa Badania i wymagania.
46 EN 1487:2003P
Armatura w budynkach Hydrauliczne zespoty zabezpieczajgce Badania i wymagania.
47 EN 50193:2013-06E
Elektryczne, przeptywowe ogrzewacze wody
48 EN 1287:2004P
Armatura sanitarna Baterie termostatyczne niskocisnieniowe Ogdlne wymagania techniczne.
49 EN 36:2000/Ap1:2003
Bidety wiszgce zasilane od goéry Wymiary przytgczeniowe.
50 EN 274:2004P
Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych
51 EN 1286:2004P
Armatura sanitarna Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe Ogélne wymagania techniczne.
52 EN 816:2000P

Armatura sanitarna — Armatura samoczynnie zamykana. PN 10.




53

EN 14124:2005E

Zawory napetniajgce do zbiornikéw sptukujgcych z wewnetrznym przelewem.

54 EN 12541:2005P
Armatura sanitarna. Cisnieniowe zawory sptukujgce i samoczynnie zamykane zawory do pisuarow PN 10.
55 EN 13407:2008P
Pisuary wiszgce — Wymagania funkcjonalnosci i metody badania.
56 EN 200:2008E
Armatura sanitarna -- Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemoéw zasilania woda typu 1 i typu 2
57 EN 817:2008E
Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10)
58 EN 248:2005P
Armatura sanitarna. Ogdlne wymagania dotyczgce elektrolitycznych powtok ochronnych Ni-Cr.
59 EN 31:2011E
Umywalki — Wymiary przytgczeniowe.
60 EN 33:2011E
Miski ustepowe i zestawy WC — Wymiary przylagczeniowe.
61 EN 16145:2013-06E
Armatura sanitarna -- Odtgczalne koncowki wylotowe mieszaczy do zlewow i wanien
62 EN 15091:2014-02E
Armatura sanitarna — Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie.
63 ENV 1566:2002E
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C)
64 ENV 1453:2002E
Systemy przewodowe rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U)
65 EN 12056:2002P
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
66 EN 1253:2002P
Wopusty sciekowe w budynkach
67 ENV 1852:2003P
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej Polipropylen (PP)
68 ENV 1401:2002E
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
69 EN 1610:2002P

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

70

EN 1997:2009




Projektowanie geotechniczne

71 EN 12889:2003P
Bezwykopowa budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych.
72 EN 124:2000P
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
73 EN 1610:2002/Ap1:2007
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
74 EN 14830:2007P
odstawy studzienek wiazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych
75 EN 752:2008E
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
76 EN 13476:2008P
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
77 EN 476:2012
Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne;.
78 EN 13508:2013-04E
Badania i ocena zewnetrznych systemow kanalizacji deszczowej i sanitarnej
79 EN 805:2002P
Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
80 EN 14801:2006E
Warunki klasyfikacji wyrobéw przeznaczonych do sieci wodociggowych i kanalizacyjnych ze wzgledu na
ci$nienie.
81 EN 1074:2002/A1:2005E
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
82 EN 13331:2004P
Obudowy $cian wykopow
83 EN ISO 14688:2006P
Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
84 EN ISO 22282:2012E
Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania hydrogeologiczne
85 PN-EN 1401-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce
rur, ksztattek i systemu
86 PN-ENV 1401-3:2002 (U)
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia
dotyczace wykonania instalaciji
87 PN-EN 1505:2001




Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

88 PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary;

89 PN-EN 1751:2001
Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych;

90 PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne;

91 ENV 12097:1997
Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodoéw;

92 PrPN-EN 12599
Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji;

93 PrEN 12236

Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.




