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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

1.1.1.  Specyfikacja  Techniczna  ST-450.0.00  “Wymagania  Ogólne”  odnosi  się  do  wspólnych
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w wyniku
prowadzonych prac budowlanych w zakresie robót budowlanych przy budowie tężni solankowych.
1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego: 

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa dwóch tężni
solankowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą

1.1.3. Adres inwestycji: 

Jednostka ew. 301504_4, Obręb: 0001; Nowy Tomyś l;  działki nr ew.
146/17, 146/24 i część  działek nr ew. 149/1 i 149/6; 

ul. Zbąszyńska,  64 -300 Nowy Tomyś l
1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
1.1.4.1. Zamawiający : 

Gmina Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64 -300 Nowy Tomyśl
1.1.4.2. Wykonawca : do wyłonienia 
1.1.4.3. Organ Nadzoru Budowlanego : 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje  Techniczne  jako  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy  odczytywać  i
stosować  w  odniesieniu  do  zlecenia  i  wykonania  Robót  opisanych  w  pkt.1.1.  oraz  w  budowlanej
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego na potrzeby realizacji kontraktu. 
1.2.1. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze wszystkim specyfikacjami zawartymi
w opracowaniu projektowym.
1.2.2. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy europejskie oraz polskie, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
1.3.1.  Zakres  robót  obejmuje  wszelkie  działania  związane  z  przygotowaniem  terenu  robót,  robotami
technologicznymi oraz robotami budowlanymi. 
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa. 
1.3.2. Lokalizacja robót 
Roboty objęte zamówieniem dotyczą obiektu wg pkt 1.1.1.
1.3.3. Istniejący stan obiektu. 
Teren rekreacyjny niezabudowany, infrastruktura elektrotechniczna, podziemna i nadziemna, zadrzewienie,
ścieżki, plac zabaw, droga publiczna.
1.3.4. Ogólne uwarunkowania prowadzenia robót . 
Zamawiający zabezpieczy dostęp do mediów: 

a) pobór wody na potrzeby budowy odbywać  się będzie z przyłącza z miejsca wskazanego przez
Zamawiającego po uprzednim zamontowaniu przez Wykonawcę wodomierza. 
b) pobór energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywać się będzie z przyłącza energetycznego, z
miejsca  wskazanego  przez  Zamawiającego  po  uprzednim  zamontowaniu  przez  wykonawcę
podlicznika energii. 

Dostawy mediów będą odbywać się na koszt Wykonawcy. 
1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji
technicznej. Jednak, gdy w czasie realizacji robót okaże się, że dostarczona przez zamawiającego wymaga
uzupełnień  wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  rysunki  i  przedłoży  je  do  akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. 

1.4 Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1 ST – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.4.2  Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

1.4.3  Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. Materiały użyte
do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 



1.4.4  Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.5 Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący  do  odnotowywania  wydarzeń  zaistniałych  w  toku  wykonywania  zadania  budowlanego  ,
rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i korespondencji technicznej między
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Zamawiającym. 

1.4.6  Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej. 

1.4.7  Aprobata  techniczna  –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę
upoważnioną  do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami
prawa. 

1.4.8 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z normą
lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono norm). 

1.4.9 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 

      wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.10 Wyrób budowlany – należy rozumieć  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.11 Polecenia Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.12  Ustalenia  techniczne  –  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.13 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.14  Dokumentacja  budowy  –  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z
załączonym  projektem  budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  częściowych  i
końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także książkę montażu. 

1.4.15  Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  a także
DTR-ki,  instrukcje  obsługi  i  konserwacji  urządzeń  zainstalowanych  bądź  wykonanych  w  toku
realizacji robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie terminu ich
zakończenia oraz jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z projektem
budowlano/wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  planem  bioz  oraz  poleceniami
Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru).
Przed rozpoczęciem robót wykonawczych do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) zagospodarowanie terenu budowy, 
b) ochrona środowiska, 
c) zabezpieczenie dostępu do mediów : zainstalować podliczniki pomiarowe mediów (woda, energia
elektryczna) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 
d)  zapewnienie  zatrudnionym  na  budowie  pracownikom  odpowiedniego  zaplecza  sanitarno-
socjalnego, niedopuszczenie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 



Polecenia Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora
Nadzoru) będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
W terminie  określonym  w Umowie,  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  robót  wraz  ze  wszystkimi
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa  egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Pozostałe
kopie w/w dokumentów Wykonawca winien wykonać na swoje potrzeby we własnym zakresie i na własny
koszt. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki  uzgadniające,
opiniujące oraz właściciela obiektu, w którym prowadzone będą prace. 
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

(1) Dokumentacja Projektowa 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z Umową na wykonanie Robót Dokumentację projektową. 

(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza 
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonać i skompletować dokumentację powykonawczą całości
wykonanych robót, w tym również: 

- protokoły odbiorowe robót, 
- dokumenty potwierdzające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu 
w budownictwie, 
- instrukcje obsługi, konserwacji i DTR-ki urządzeń itp. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie
realizacji robót. 
1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja  Projektowa  i  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez
Zamawiającego lub upoważnionego przez niego zarządzającego realizacją umowy (np. Inspektora Nadzoru)
stanowią  część  Umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych na podstawie
których uzyskał zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego lub
upoważnionego  przez  niego  zarządzającego  realizacją  umowy  (np.  Inspektora  Nadzoru),  który  dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytów ze skali rysunków. 
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać  bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie
to  na  niezadowalającą  jakość  zrealizowanych  robót  budowlanych,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i  utrzymanie bezpieczeństwa Terenu Robót oraz wszystkich
materiałów i elementów wyposażenia istniejących i użytych do realizacji robót od chwili przekazania Terenu
Robót do ostatecznego odbioru robót i zdania Terenu Robót Zamawiającemu. 
Wykonawca w szczególności: 

(a)  Utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących  czynności  związane  z
prowadzeniem prac i nienaruszalność  ich mienia służącego do pracy,  a także na własny koszt
zabezpieczy Teren Robót przed dostępem osób nieupoważnionych, 
(b) Dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające
Teren Robót zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych w strefie wykonywanych robót. 

Teren budowy Wykonawca będzie utrzymywał w czystości. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
umowną. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  zawarte  we
wszystkich regulacjach prawnych dotyczące ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia
robót, Wykonawca będzie podejmował kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w
zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych
jednostek  występujących  na  tym  terenie  w  zakresie  zanieczyszczeń  ,  hałasu  lub  innych  czynników



powodowanych jego działalnością. 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

- stosować się Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn.zm.), 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub  innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych
wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych, 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru, 
c) niszczeniem drzwostanu na terenie budowy i terenie przyległym 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia  wydane  przez
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na
środowisko. 
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych  takich jak
rurociągi i kable etc. oraz pozostałych instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót i
zapewnienie ich właściwego zabezpieczenia. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Zamawiającego  o  każdym  przypadkowym  uszkodzeniu  obcych
urządzeń  lub instalacji  i  będzie  współpracował  przy ich naprawie,  udzielając wszelkiej  możliwej  pomocy,
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia  na i  z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie  niezbędne zezwolenia  od władz,  co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikłych
z tytułu nadmiernego obciążenia osiowego pojazdów. 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wskazanych w: 

-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.2003.47.401 ) 
-  Rozporządzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie
ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 ) 
-  Rozporządzeniu  Ministra  Pracy  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  14.03.2000  w  sprawie
bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313) 
-  Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki z  dnia 17 września 1999r  w sprawie ogólnych  przepisów



bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912
) 
- pozostałe obowiązujące przepisy prawne określające wymagania bhp przy wykonywaniu prac. 

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki sposób, aby wykonane roboty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
końcowego. W miarę postępu robót plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały,
sprzęt i zanieczyszczenia. 
Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek  czasie zaniedba utrzymanie,  to na polecenie  Zamawiającego powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać  wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.13. Ubezpieczenie 
Wykonawca ubezpieczy budowę  i minie znajdujące się na terenie budowy stosownie do wartości umowy.
W tym  celu  zawrze  stosowne  umowy ubezpieczenia  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku  z
określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu następstw nieszczęśliwych
wypadków pracowników oraz osób trzecich, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z robotami
budowlanymi  i  funkcjonowaniem  terenu  budowy,  a  także  ruchu  pojazdów  w  związku  z  wykonywanymi
robotami.  Ubezpieczenie  powinno  obejmować  sprzęt,  urządzenia,  maszyny  i  roboty  zaangażowane  w
realizacji zamówienia 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  na  każde  żądanie  „Zamawiającego”  polisy
ubezpieczeniowej  i  dowodu  opłacenia  składek.  Niezawarcie  umowy  ubezpieczenia  będzie  stanowić
podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.14. Przygotowanie terenu robót. 
Wykonawca  uwzględni  w  cenie  ofertowej  wszystkie  prace  przygotowawcze  i  towarzyszące  związane  z
planowanymi robotami. 
Przed przystąpieniem do wykonywania  robót  budowlanych  wykonawca  winien  odpowiednio  przygotować
teren, na którym te roboty będą prowadzone a w szczególności: 

a)  ogrodzić  teren  robót,  gdy  jest  to  konieczne  ze  względu  na  ochronę  mienia  lub  w  celu
zapobieżenia  niebezpieczeństwu,  jakie  może  zagrażać  w  czasie  wykonywania  robót  osobom
mającym dostęp do miejsca wykonywania robót. 

            b) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy   
robotach, 

            c) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

d)  wznieść  stosowne  do  potrzeb  tymczasowe  budynki  lub  przystosować  budynki  istniejące  dla
pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń
oraz  przygotować  miejsce  do  składowania  materiałów  i  sprzętu  zmechanizowanego  lub
pomocniczego poza budynkami, 
e)  usuwać  z  placu  budowy  gruz,  zbędne  materiały,  urządzenia  i  przedmioty  mogące  stwarzać
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

2. MATERIAŁY 
Zakup i  dostarczenie  wszystkich  materiałów i  urządzeń  potrzebnych  do wykonania  umowy odbędzie  się
kosztem i staraniem Wykonawcy. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym
w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Ponadto powinny być zgodne z: 

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881), 



- obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087), 
-  Polskimi  Normami  przenoszącymi  europejskie  normy  zharmonizowane  lub  powinny  posiadać
aprobatę  techniczną  oraz  certyfikat  zgodności  lub  znak  zgodności  oraz  certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  w
sprawie sposobów deklarowania zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041), 
-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  w sprawie  systemów oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE
(Dz.U.2004.195.2011). 

Wykonawca dla potwierdzenia  jakości  użytych materiałów dostarczy świadectwa (certyfikaty)
zgodności potwierdzające wymaganą jakość zastosowanych materiałów. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  od  wybranego  dostawcy  w
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania i składowania materiałów wg asortymentów, z
zachowaniem bezpieczeństwa, w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
2.1 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  oraz poniesie
wszystkie  koszty  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  związane  z  dostarczeniem
materiałów  do  robót.  Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi  na  danym  obszarze.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę wywiezione z Terenu robót. Każdy
rodzaj  robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu robót w miejscach uzgodnionych z
Zamawiającym lub poza Terenem robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i  uzyska zgodę  Zamawiającego o swoim
zamiarze, co najmniej 1 tydzień  przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie
może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do   robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST (o ile takie
wskazania wystąpiły). 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. 
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące zachowania warunków Umowy lub
wymagań ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umową. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą,  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.
Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego



pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych
materiałów  i  wykonanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  ST,  oraz
wymaganiami Zamawiającego ( w tym również Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca  ustanawia  Kierownika  budowy  posiadającego  przygotowanie  zawodowe  do  pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie . Do każdej z branż należy ustanowić kierowników robót
posiadających uprawnienia budowlane odpowiednie dla danej branży. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w zakresie wykonanych robót zostaną
poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. 
Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte na wymaganiach
sformułowanych  w  Umowie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach i  wytycznych.  Przy
podejmowaniu  decyzji  Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Celem  kontroli  jakości  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną  jakość  robót.  Wykonawca jest odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  robót  i  jakość  zastosowanych
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji  Projektowej  i  ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i przywołanych
wytycznych. 
Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na
wyniki  badań,  Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i  dopuści  je do
użycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie odpowiednia jakość materiałów. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich
jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów. 

6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne europejskie, albo inne
procedury,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego.  Koszt  wykonania  niezbędnych  pomiarów  i  badań
powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej każdej z pozycji, której dotyczy. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. 
6.3 Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli,  pobierania próbek i badania materiałów do celów
kontroli jakości i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Badania  kontrolne  mogą  być  przeprowadzone  w  przypadku
zakwestionowania  przez  Zamawiającego  wyników  badań  jako  niewiarygodnych.  Zamawiający  może
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez
Wykonawcę. 
6.4 Atesty jakości, certyfikaty i deklaracje dotyczące materiałów i urządzeń 



Zamawiający dopuszcza do użycia materiały dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia  2004 o wyrobach budowlanych  (Dz.U.2004.92.881)  oraz wykazujące pełną  zgodność  z
warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych. Zamawiający dopuszcza do użycia materiały które
posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z europejską i
polską Normą lub aprobatą techniczną. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości materiałów z wymaganiami ST to takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone. 
6.5 Dokumenty budowy 
(1) Dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do stosowania w budownictwie 
Badania certyfikacyjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, wyniki badań będą gromadzone
przez Wykonawcę w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót i winny
zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej wraz z protokołem, którego dotyczą. Dokumenty te będą na
bieżąco udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
(2) Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości materiałów, recepty
robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  będą  gromadzone  przez  Wykonawcę  w  wydzielonym  segregatorze.
Dokumenty te  stanowią  załącznik  do  protokołów odbiorowych  robót.  Winny być  udostępnione na każde
życzenie Zamawiającego. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 

• protokół przekazania Terenu robót, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robót) i inne umowy cywilno-
prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję roboczą z przebiegu robót budowlanych, 
• protokoły prób i rozruchu, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty będą  przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na Terenie
robót.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy  spowoduje jego natychmiastowe  odtworzenie  w
formie przewidzianej  prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą  zawsze dostępne dla Zamawiającego i
przedstawiane  do  wglądu  na  jego  życzenie.  Dokumenty  składane  Zamawiającemu winny  być  wyraźnie
oznaczone nazwą Zamawiającego i nazwą przedsięwzięcia. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
W toku wykonanych robót będzie prowadzona Książka obmiarów, bowiem rozliczenie robót nastąpi zgodnie
z ceną kosztorysową lub cena ryczałtowa określona przez inwestora za całość 
wykonanych robót - o ile nie nastąpią inne uzgodnienia w tym zakresie określone w Umowie o realizację
Robót, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
Jakichkolwiek  błąd lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach podanych  w Przedmiarze Robót  lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót i
nie daje podstaw do żądania dodatkowego wynagrodzenia. 
7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiary będą  dokonywane w ilościach netto dla każdego z elementów robót,  a zasady określania ilości
robót będą określone we właściwych Specyfikacjach Technicznych lub w Przedmiarze. 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny. 
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  na karcie Księgi  Obmiaru.  W razie  braku miejsca szkice mogą  być  dołączone  w formie
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom
odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy: 



a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiory częściowe, 
c) odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy będzie odbywał się przy udziale przedstawicieli Zamawiającego. 
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadamiając  telefonicznie  Inspektora
Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  daty  skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót,  które stanowią  zakończony
element całego zadania i dotyczy: 

a) każdego odcinka robót w odniesieniu do którego ustalono, że podlega odbiorowi częściowemu, 
b)  każdej  znaczącej  części  robót,  która  albo  została  ukończona,  albo  została  zajęta  lub  jest
użytkowana przez Zamawiającego, 
c)  każdej  części  robót,  którą  Zamawiający  wybrał  celem  zajęcia  lub  użytkowania  przed
ukończeniem. 

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadamiając  telefonicznie  Inspektora
Nadzoru i jednocześnie potwierdzając to zgłoszenie pisemnie wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór będzie
przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  5  dni  roboczych  od  daty  skutecznego
powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości. 
Całkowite  zakończenie  robót  winno zostać  pisemnie zgłoszone  przez Wykonawcę  Inspektorowi  Nadzoru
wpisem do dziennika Budowy oraz przesłana na adres Zamawiającego. Informacja o gotowości do odbioru
winna zostać równocześnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie. 
Odbiór  końcowy  będzie  przeprowadzony  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Pozostałe wymagania odnośnie zgłaszania robót do odbioru zawiera wzór umowy. Odbioru ostatecznego
dokona Komisja Odbiorowa Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej
robót  na  podstawie  złożonych  dokumentów,  oceny  wizualnej  wykonanych  robót  oraz  zgodności  z  ST  i
Dokumentacja Techniczną. Ponadto Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
częściowych,  branżowych,  zanikających i  ulegających  zakryciu.  W przypadku  niewykonania  nakazanych
robót poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  nieznacznie  odbiega  w
poszczególnych asortymentach od jakości wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu  na  estetykę,  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  jego  bezpieczeństwo,  Komisja  podejmie  decyzję  o
możliwości i warunkach odbioru wykonanych robót. 
8.5. Dokumenty do odbioru Końcowego Robót 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  pisemny  protokół  odbioru
końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• powykonawczą Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

• dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 
• wyniki pomiarów kontrolnych, przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodne z wymaganiami ST, 
• wszystkie sporządzone protokoły odbiorowe, 
• DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji (spełniające wymagania 8.5.1) o odpowiedniej 
szczegółowości umożliwiającej eksploatację, konserwację, regulacje i naprawy zainstalowanych urządzeń i 



wyposażenia, 
• Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy 
• Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi lub
wskazanymi normami, 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z zapisami w ST. 
W/w dokumenty należy przekazać  Zamawiającemu nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym
terminem odbioru. 
W  przypadku  gdy,  według  Komisji  Odbiorowej  Zamawiającego  ,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  Komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy termin na uzupełnienie dokumentacji powykonawczej i ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję  Odbiorową  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione
przez  Zamawiającego  i  przekazane  Wykonawcy.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
8.5.1. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. 
Wykonawca  dostarczy  przed  zakończeniem  robót,  po  jednym  egzemplarzu  kompletnych  instrukcji
eksploatacji  i  konserwacji  w  języku  polskim  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu  mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś
wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i
elementów dodatkowych. 
Każda instrukcja winna zawierać dane: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
4.Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami
części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.
8.5.2. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzaju
materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości robót.  Zmiany te należy rejestrować  na komplecie rysunków,
wyłącznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi Nadzoru aktualizowane na
bieżąco rysunki  powykonawcze,  w terminie przez niego wymaganym,  w celu  dokonania  ich przeglądu i
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zamawiającemu. 

8.6. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Odbiór  ostateczny  (pogwarancyjny)  stanowi  ocenę  zachowania  wymaganej  jakości  poszczególnych
elementów robót  w okresie gwarancyjnym  oraz prac związanych  z  usuwaniem wad ujawnionych  w tym
okresie. 
Protokół ostatecznego odbioru i przejęcia robót zostanie podpisany po zakończeniu okresu gwarancyjnego.
Wykonawca jest  zobowiązany wystąpić  do Zamawiającego z  wnioskiem o ostateczne przejęcie  robót  w
ciągu 21 dni  przed  upływem  terminu gwarancji.  Jeżeli  Zamawiający nie  dokona odbioru  i  nie  podpisze
protokołu  odbioru  i  przejęcia  robót  w terminie  28  dni  od  daty  otrzymania  powiadomienia,  to  będzie  się
uważało, że roboty zostały odebrane, a protokół wystawiono w ostatnim dniu tego terminu. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Wykonawca jest  zobowiązany  przed  złożeniem  oferty uzyskać  wszelkie  potrzebne informacje dotyczące
warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań  technicznych oraz materiałów niezbędnych do
wykonania  zamówienia  oraz informacji  dotyczących  ryzyka i  trudności  oraz wszelkich  okoliczności,  jakie
mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej. 
Podstawą  płatności  jest  cena  skalkulowana  przez  Wykonawcę  lub  cena  ryczałtowa  określona  przez
inwestora za całość wykonanych robót . 
Cena  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,
określone dla tej Roboty w ST i dokumentacji technicznej. 
Cena będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
•  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji  zaplecza budowy,  koszty
dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz prowadzenia robót,
ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz koszty  zarządu  przedsiębiorstwa
Wykonawcy, 
• koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp. 
•  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
•  podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie  należy
wliczać podatku VAT. 

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z
projektu technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
(jeśli  był sporządzony).  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane będą na podstawie ilości
wykonanych  faktycznie  robót  i  ceny  jednostkowej  określonej  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  w
kosztorysie ofertowym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy i normatywy. 
Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Normy  europejskie  i  polskie,  przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać  łącznie z dokumentacją
projektową i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania
Norm  Europejskich  i  Polskich  (datowane  nie  później  niż  30  dni  przed  datą  składania  ofert),  o  ile  nie
postanowiono  inaczej.  Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Normami
Europejskimi oraz Polskimi i przepisami obowiązującymi na terenie UE. Wykonawca jest zobowiązany do
przestrzegania  przepisów prawnych,  które obowiązują  w związku z wykonaniem prac objętych  Umową  i
stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami,  zawartymi  w  Specyfikacjach
Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami norm. 
10.2. Ogólne przepisy prawne. 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (tekst.jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r.
poz. 11, 234, 282 ) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 2003. 02. 06 poz401), 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. 
w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. Jed. Dz. U. 2003.1649.1650 ) 
4. Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym
 ( tekst. Jedn. Dz. U. 2018. poz. 1139) 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565,
2127, 2338 ) 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, Nr 203, poz.1351, z 2011
r. Nr106,  poz.  622,  Nr 117,poz.  678,  Nr 138,  poz.809,  Nr 152,  poz.  897,  Nr 171,  poz.  1016,  z 2012 r.
poz.951, 1513 ) 
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj  Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. SST. IS.01 -  Roboty ziemne - wykopy  CPV 45111200-0
2. SST. IS.02 -  Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych  CPV 45231300-8
3. SST. IS.03 -  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
                         CPV 45231300-8



SST. IS.01 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCIĄGI W GRUNTACH KAT. I-IV

(Kod CPV 45111200-0)
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zagospodarowanie przestrzeni skweru, w tym budowa dwóch tężni
solankowych wraz z infrastrukturą  towarzyszącą

1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów
otwartych dla przewodów wodociągowych oraz  technologicznych dla tężni solankowej w Nowym Tomyślu.
1.3. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
małych,  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4.Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe,  pomocnicze  i
towarzyszące  (prace  przygotowawcze)  występujące  przy  wykonywaniu  robót  ziemnych  związanych  z
budową instalacji wodociągowych oraz technologicznych tężni.
1.5.Określenia podstawowe, definicje
Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają:
Wykop – dół szeroko- i wąskoprzestrzenny liniowy dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji
podziemnych (rurociągów, kabli itp.) oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych.
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym wymiarem
jest długość, np. przy układaniu rurociągów pod powierzchnią terenu, przy wykonywaniu torowisk linii
kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop wąskoprzestrzenny (wykop wąski) – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o
długości powyżej 1,50 m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m.
Plantowanie terenu – wyrównanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzędnych przez
ścięcie wypukłości i zasypanie zagłębień o średniej wysokości ścięć i głębokości zasypań nie
przekraczającej 30 cm, przy odległości przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy ręcznej.
Rozplantowanie (odkładu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) – jest to mechaniczne lub ręczne
rozmieszczenie gruntu warstwą o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie.
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchnią terenu po zdjęciu warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.
Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, położonych poza placem budowy.
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
Grunt budowlany – część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem budowlanym, stanowiąca jego
element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
Grunt naturalny – grunt, którego szkielet powstał w wyniku procesów geologicznych.
Grunt antropogeniczny – grunt nasypowy utworzony z produktów gospodarczej lub przemysłowej
działalności człowieka (odpady komunalne, pyły dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwałowiskach, budowlach ziemnych itp.
Grunt rodzimy – grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime są zawsze gruntami naturalnymi.
Rozróżnia się następujące grunty rodzime:
– skaliste,
– nieskaliste mineralne,



– nieskaliste organiczne.
Grunt nasypowy – grunt naturalny lub antropogeniczny powstały w wyniku działalności człowieka, np. w
wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10
cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się (rozmakają) pod działaniem wody
destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa.
Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub autogeniczny nie spełniający warunków gruntu skalistego.
Grunt spoisty – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujący wartość wskaźnika plastyczności Ip >
1% lub wykazujący w stanie wysuszonym stałość kształtu bryłek przy naprężeniach > 0,01 MPa; minimalny
wymiar bryłek nie może być przy tym mniejszy niż 10-krotny wartość maksymalnej średnicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazują cechę plastyczności.
Grunt niespoisty (sypki) – nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spełniający warunków podanych dla
gruntu spoistego.
Podłoże – część konstrukcyjna wykopu utrzymująca przewód między dnem wykopu a obsypką lub zasypką
wstępną. W podłożu wyróżnia się górną i dolną podsypkę. W przypadku ułożenia przewodu na naturalnym
dnie wykopu, dno wykopu jest dolną podsypką.
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej zagęszczeniem.
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu.
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, obsypkę i wstępną
zasypkę.
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.
Zasypka główna – Wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią
terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torów kolejowych.
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 450.0.00.  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 450.0.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2
2.2.Rodzaje materiałów
2.2.1. Grunty – wymagania ogólne
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów (podłoża,
obsypki) i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce czasowego składania
gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Grunt użyty do zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym. Grunt ten może być gruntem 
rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony (zamarznięty) nie może zawierać gruzu, 
śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki.
2.2.2. Obudowy (oszalowanie) wykopów
Pionowe obudowy ścian wykopów pod rurociągi mogą być wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowań systemowych składających się z różnych elementów obudowy (np. płyta
podstawowa, słupy, rozpory itd.).
W zależności od rodzaju gruntu i warunków terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeń statycznych
naporu gruntu) należy dobrać odpowiedni zestaw elementów obudowy wykopu dla określonej głębokości.
Należy ściśle przestrzegać wytycznych producenta odpowiednich obudów wykopów.
2.3.Składowanie materiałów
Grunt wydobywany z wykopu powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkład.
Elementy obudowy wykopów należy składać w taki sposób, aby nie nastąpiło ich samoczynne przesunięcie.
Wszystkie rodzaje płyt układać poziomo na dwóch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg
wymiarów i rodzajów. Wskazane jest użycie przekładek z deseczek, które zapobiegną porysowaniu farby w
czasie podnoszenia płyt.
Słupy należy układać poziomo na przekładkach drewnianych.
Rozpory stałe, bufory, sworznie i zawleczki należy przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym,
oczyszczone i zakonserwowane.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 3
3.2.Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu do:
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, koparki, itp.),
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
– sprzętu zagęszczającego (wibratory powierzchniowe, ubijaki, itp.).
- sprzęt do odwadniania wykopów.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania
ogólne” pkt 4
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót ziemnych zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2.Transport gruntów
Zamawiająca nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu ziemi.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2.Metody wykonania wykopów
Wykopy mechaniczne i ręcznie .
Wykopy powinny być zabezpieczone Rodzaj zabezpieczenia określi Wykonawca. Wykopy powinny być
zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysuniętą górną
krawędzią obudowy 15 cm ponad teren.
5.3.Wymiary wykopów i dokładność ich wykonania
Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spód
wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o ok. 5 cm,
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.
Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu pozostawia się na poziomie ok. 20 cm wyższym
od rzędnej projektowej, bez względu na rodzaj gruntu.
Pogłębienia wykopu do rzędnej projektowanej należy dokonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki
piaskowej lub elementów dennych rurociągów.
5.4.Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania
robót ziemnych (dotyczy wód opadowych i gruntowych)
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających,
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
5.5.Podłoża
Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie i materiału układanego przewodu. Stosuje się podłoża
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podłoża wzmocnione takie jak: piaskowe gr.20cm
5.6.Zasypka wykopów
Warstwa ochronna zasypki
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy
ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić 0,50 m.
Materiałem zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty. Materiał zasypki w obrębie strefy



niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypki materiałem sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej powinna być wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zagęszczenia gruntu według projektu. W przypadku nieokreślenia wskaźnika zagęszczenia powinien on
wynosić co najmniej Is=1.
Zagęszczenie gruntu użytego do zasypki
Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane warstwami. Każda warstwa powinna być zagęszczona do
wskaźnika zagęszczenia określonego w projekcie. Grubość warstw nie powinna być większa niż:
a) 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym,
b) 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu.
Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80%
jej wartości. Odchylenie wskaźnika zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%.
Wszystkie roboty powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczącymi
robót ziemnych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych.
5.7. Roboty towarzyszące -odtworzenie nawierzchni :
Nawierzchnie po wykopach odtworzyć wg stanu istniejącego, chyba że przewidziano inaczej w projekcie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne”
pkt 6
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
· właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych,
6.3.Badania do odbioru
– szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm,
– rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych,
– pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości
pochylenia wyrażonego tangensem kąta.
– nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.4.Badanie wskaźnika (stopnia) zagęszczenia gruntu
Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu wykonuje się przy użyciu objętościomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntów o uziarnieniu d90≤20 mm, a przy użyciu cylindra (pierścienia) wciskanego, dla
gruntów drobnoziarnistych d90≤2 mm (gdzie d90 oznacza średnicę zastępczą ziarna, poniżej której w
gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Są cztery metody pobierania próbek:
– pobieranie próbek metodą wciskania/wbijania, w której próbnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakończony ostrzem tnącym jest wprowadzany w podłoże statycznie (przez wciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,
– obrotowo-rdzeniowe pobieranie próbek, w którym próbnik rurowy zakończony ostrzem tnącym, przez
obrót zagłębia się w grunt i umożliwia pobranie rdzenia,
– pobieranie próbek gruntu świdrem ręcznym lub mechanicznym,
– pobieranie próbek w postaci bloków wycinanych ręcznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
większych głębokości za pomocą specjalnie wykonanych do tego celu próbników z zastosowaniem
metody wycinania.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu musi być zgodny z przyjętym w dokumentacji projektowej i ST.
7. WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót ziemnych liniowych
WARIANT I
Jednostkami obmiaru są:
– wykopy i zasypka – m3,
– umocnienie ścian wykopów – m2,
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).
Objętość gruntu mierzy się w stanie rodzimym w zależności od kategorii gruntu i głębokości wykopu oraz



poziomu zwierciadła wody gruntowej.
Objętość wykopu określona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego
długości.
W przypadku wykopów ze skarpami pod rurociągi, przy znacznej długości oraz występujących
zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokości dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilości
robót oblicza się wtedy oddzielnie dla każdego odcinka między poszczególnymi zmiennymi przekrojami.
Objętość ziemi do zasypania oblicza się jako różnicę objętości wykopu i sumy objętości ułożonej rury,
objętości podłoża i przysypania do wysokości 0,5 m ponad wierzch rury.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod 450.0.00.  „Wymagania ogólne” pkt 8
8.2.Kontrola i odbiór robót wykopowych
Przed przystąpieniem do robót montażowych sieci kanalizacyjnych należy dokonać kontroli i odbioru robót
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszących). Kontrola ta powinna dotyczyć:
– zabezpieczenia terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu,
– obudowy wykopu,
– kąta nachylenia skarp,
– zabezpieczenia krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych,
– zejścia do wykopów,
– podłoża,
Odbioru robót wykopowych należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610:2002.
8.3.Odbiór techniczny końcowy
8.3.1. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
a) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
b) protokół przeprowadzonego badania stopnia zagęszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym końcowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy ułożenia przewodu, zasypka główna, usunięcie szalowania i
zagęszczenie powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreślenia wskaźnika
zagęszczenia powinien on wynosić ci najmniej 1.
Stopień zagęszczenia zasypki powinien być ustalony i sprawdzony metodą podaną w dokumentacji
projektowej. Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podane w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 9
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065) wraz z załącznikami i wszystkimi 
zmianami.
Wykaz norm Europejskich i Polskich dołączony do opracowania oraz obecnie obowiązujących.



SST. IS.02  ROBOTY MONTAŻOWE SIECI KANALIZACYJNYCH
(Kod CPV 45231300-8)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru zew.
instalacji technologicznych tężni solankowej w Nowym Tomyślu.
1.3. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
małych,  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu
zewnętrznych instalacji technologicznej,  kanalizacyjnych oraz obiektów i urządzeń  na tych instalacjach, a
także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.
1.4.1. Instalacja tężni oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej

    W celu odprowadzenia solanki spływającej z tężni zastosowano  centralnie zainstalowane odwodnienia
liniowe  odporne  na  działanie  solanki  z  rusztem  kompozytowym.  Przewody  odprowadzające  solankę
zaprojektowano  z  rur  PE100  SDR17  o  średnicy  fi  110mm.  Powracająca  solanka  odprowadzana  jest
grawitacyjnie  z  tężni,  poprzez  osadnik  do  zbiornika  solankowego  gdzie  następnie  rozcieńczana  wodą
instalacji wewnętrznej, aż do osiągnięcia pożądanego stężenia, lub uzupełniana czystą solanką ze zbiornika
magazynowego  przy  zbyt  niskim stężeniu.  Powrót  solanki  do  zbiornika  zasilającego  zamyka  jej  obieg  i
umożliwia  pełną  recyrkulację. Dodatkowo  zlokalizowano  zbiornik  przelewowy  do  gromadzenia  nadmiaru
salonki lub wód deszczowych. Na instalacji zaprojektowano osadnik pionowy wyposażony w filtr  siatkowy
okresowo czyszczony, oraz zasuwy wraz z napędami elektrycznymi nastawiane automatycznie bądź ręcznie
umożliwiające  pokierowanie  powrotu  do  odpowiedniego  zbiornika  w zależności  od  potrzeb  użytkownika.
Sterowanie za pomocą automatyki pogodowej, oraz studnię z klapa burzową.

UWAGA:  Wszystkie  instalacje  oraz  armatura  musi  być  wykonana  z  materiałów  odpornych  na
działanie solanki

Zbiornik na solankę oraz rezerwowy o pojemności czynnej 6,6 m3  oraz zbiornik przelewowy 8 m3 wykonane
z tworzyw sztucznych odpornych na działanie solanki o stężeniu do 10-12%. Montaż zbiornika zgodnie z
wytycznymi producenta zbiornika.

1.4.1.1 Kanalizacja sanitarna

Nie przewidziano.

1.4.2.Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras oraz ich 
inwentaryzację powykonawczą.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w
zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami.
System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.
System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości, a
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych,
przemysłowych i opadowych.
Sieć kanalizacyjna ściekowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i
przemysłowych.
Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.



Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i komin
włazowy są wykonane z prefabrykatów.
Studzienka murowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej wykonana jest z
cegły.
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności
eksploatacyjnych w kanale.
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do wykonywania czynności
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą urządzeń hydraulicznych (czyszczenie
kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów.
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności eksploatacyjnych.
Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obsługi.
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
450.0.00.  „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 450.0.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 2
Materiały stosowane do budowy powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Normą lub aprobatą techniczną, bądź
uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Kanalizacja technologiczna
- Kanały z rur PE 100 SDR17 110mm.

− Osadnik pionowy dn600 wraz z wiadrem osadczym
− Zbiornik solanki o pojemności 6,6m3 z tworzyw sztucznych
− Zbiornik przelewowy pojemności 6,6m3 z tworzyw sztucznych
− Zbiornik magazynowy 8m3 z tworzyw sztucznych
− Zasuwy dn100 wraz z napędami elektrycznymi
− Studnie betonowe dn1000

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 3
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,
– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie
powinna przekraczać 1 m,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części



środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do
+30°C.
4.3. Wymagania dotyczące przewozu zbiornika solanki i rezerwowego
Zgodnie z wytycznymi producenta zbiornika.
4.4. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.4.1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich 
elementów prefabrykowanych oraz innych elementów gabarytowych typu osadniki, przepompownie 
zbiorniki szczelne.
Studzienki kanalizacyjne oraz inne elementy gabarytowe należy przewozić w pozycji ich wbudowania. 
Podczas transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na 
elastycznych podkładach, wymagania transportowe dla studzienek z tworzyw sztucznych zgodnie z punktem
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 5
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed przystąpieniem do montażu sieci technologicznej należy:
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
5.3. Montaż rurociągów
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
– montaż odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej
długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej Ľ obwodu.
5.4. Studzienki kanalizacyjne i inne elementy gabarytowe
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne. Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z 
tworzyw sztucznych powinny być montowane zgodnie z instrukcjami producentów.
5.6. Zbiornik solanki i rezerwowy
Zgodnie z wytycznymi producenta o pojemności  6,6 m3 oraz  8 m3

5.7. Połączenia rur typu PE
Zgodnie z wytycznymi dla instalacji wodociągowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 6
6.2. Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych 
Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w
zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 „Kontrola i
badania przy odbiorze”.
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza (metoda L)
lub wody (metoda W).
Metoda badań powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegółowej specyfikacji
technicznej (ST). Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania
szczelności przy użyciu powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badań jest mniejszy
nić określony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują uszkodzenia, należy
przeprowadzić badanie wodą i wyniki te powinny być decydujące.
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej
(podczas wykonywania badań) nie przekracza:
– 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów,
– 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi,
– 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,



– m2 – odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci kanalizacyjnych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich
pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru są:
– wykopy i zasypka – m3,
– umocnienie ścian wykopów – m2,

– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w oparciu o KNR
2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:
– rodzaj rur i ich średnice,
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
– poziom wody gruntowej.
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni
rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny).
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy.
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w metrach
sześciennych zużytego betonu.
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oraz osadnik, wpust deszczowy i 
odwodnienie liniowe określa się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni 
wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i
dna studni.
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót  podano w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 8
8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych 
Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych
8.3. Badania przy odbiorze – rodzaje badań
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnej zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót.
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru
technicznego końcowego po zakończeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610.
8.4. Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ±2 cm. Dopuszczalne odchylenie
rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać ±1 cm,
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
– zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,
– zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i
średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,
– zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez
okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do
poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu



wierzchu rury.
Dopuszcza się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodności z normami europejskimi i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek,
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas
spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji
o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym – częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.
8.5. Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
– zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
– zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
– zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:
– protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
– wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
– inwentaryzacją geodezyjną,
– protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej,
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
końcowym złożyć oświadczenia:
– o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami pozwolenia na
budowę,
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy i
sąsiadującej z budową nieruchomości.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 9
Roboty towarzyszące jak obsługa geodezyjna i dokumentacja powykonawcza maja być uwzględnione w
kosztach ogólnych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065) wraz z załącznikami i wszystkimi 
zmianami.
Wykaz norm Europejskich i Polskich dołączony do opracowania oraz obecnie obowiązujących.



SST. IS.03  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY 
WODOCIĄGÓW
(Kod CPV 45231300-8)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budowa tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru zew.
instalacji przewodów wodociągowych i technologicznych instalacji  tężni w Nowym Tomyslu.
1.3. Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
małych,  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy montażu
zew. instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych, instalacje technologiczne, a także roboty tymczasowe 
oraz prace towarzyszące.
1.4.1. Zew. Instalacja wodociągowa i technologiczna
Dla  doprowadzenia  wody  do  obiektu  projektuje  się  wykonanie  zewnętrznej  instalacji  wodociągowej
/przyłącza/  od  istniejącego wodociągu  do projektowanej  studni  wodomierzowej  zakończonego zestawem
wodomierzowy zgodnie z projektem, zewnętrznej instalacji wodociągowej do zbiornika z roztworem solanki,
oraz instalacji technologicznej zasilającej tężnie w roztwór solanki.
Projektowaną instalację wodociągową  i technologiczną  należy układać  w wykopie wąsko przestrzennym ,
szalowanym szczelnie na podsypce piaskowej o grubości 15cm. Poziome podłoże musi być tak wykonane
aby rurociąg mógł być układany bezpośrednio na nim.
Układanie rurociągu , jego obsypanie i zasypanie należy wykonać zgodnie z instrukcją montażową układania
w gruncie rurociągów z PE oraz z wytycznymi producenta rur .
Warstwy obsypki rury do wysokości 0,5m. nad rurą powinny być zagęszczone do 98% zmodyfikowanej
wartości Proctora.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące zasad prowadzenia robót związanych z
budową wodociągu i instalacji technologicznej obejmują:
1) wykonanie podsypki o grubości 15cm. pod wodociąg z piasku zwykłego
2) wykonanie instalacji wodociągowej  z rur  PE100 SDR11 oraz PE100 RC SDR11, wykonanie instalacji 
technologicznej z rur typu PE100 SDR17 odpornych na działanie solanki
3) montaż kształtek ciśnieniowych
4) wykonanie próby szczelności wodociągu i instalacji technologicznej
5) wykonanie płukania wodociągu
6 wykonanie dezynfekcji wodociągu podchlorynem sodu
7) wykonanie obsypki wodociągu z piasku zwykłego
8) oznakowanie trasy wodociągu taśmą z tworzywa sztucznego
9) zabezpieczenie skrzynki betonowym elementem
10) montaż osprzętu technologicznego tężni

11) montaż studzienek

    W związku z zamierzeniem inwestycyjnym  na terenie  rekreacyjnym powstanie tężnia solankowa.  W
niniejszym  projekcie  jest  ujęta  cześć  technologiczna  zasilania  tężni  w  solankę.  Projektowana  instalacja
docelowo  składać  się  będzie  z dwóch tężni  wolno-stojących zlokalizowanej  w wydzielonej  części  terenu
rekreacyjnego, trzech zbiorników o pojemności  6,6 i 8m3,  które będą zlokalizowane w pobliżu tężni oraz
pozostałejinfrastruktury.  
Pierwszy główny zbiornik o pojemności 6,6m3  na solankę roboczą i drugi zbiornik o tej samej pojemności
jako  przelewowy,  trzeci  zbiornik  magazynowy  8m3.  Rozmieszczenie  urządzeń  pokazano  na załączonym
rysunku opracowania. Obok zbiornika na solankę (roztwór) będzie zainstalowany zbiornik o pojemności 6,6
m3 służący do odprowadzenia  grawitacyjnego nadmiaru powracającej  solanki  (np.  przy  dużych  opadach
deszczu)  poprzez  układ  zewnętrznej  instalacji  wraz  z  zabudowanymi  na  niej  zasuwami/zaworami
wyposażonymi w napędy elektryczne. W celu zabezpieczenia instalacji tężni w okresie zimowym pracownik



zajmujący się  obsługą  tężni  powinien  ustawić  zasuwy  tak  aby wody  opadowe  z  okresu zimowego  były
zbierane wyłącznie w zbiorniku przelewowym. W okresie letnim solanka będzie chroniona przez automatykę
pogodową  (czujnik  deszczu),  który będzie  podawał  impuls  do  zasuw/zaworów wyposażonych  w napędy
elektryczne do odpowiedniego ich ustawienia (automatycznego bez ingerencji  pracownika) tak aby wody
opadowe gromadzone były wyłącznie w zbiorniku przelewowym. Ustawienie zasuw zgodnie z rysunkiem nr
10.  Monitoring  zbiornika  przelewowego  powinien  odbywać  się  przez  wyznaczonego  pracownika  z
częstotliwością uzależniona od natężenia opadów lub w sposób automatyczny (czujnik poziomu cieczy wraz
z radiowym nadajnikiem impulsów informujących o stanie napełnienia zbiornika).

Wszystkie podane firmy mają tylko charakter informacyjny, nie wyklucza się zastosowania innych
producentów z zastrzeżeniem że zmiana produktu materiału nie wpłynie ujemnie na użyteczność
całego obiektu, zastosowane materiały muszą mieć parametry przynajmniej równoważne do
zaprojektowanych.
1.4.2.Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociągu
oraz ich inwentaryzację powykonawczą.
1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z właściwymi obowiązującymi przepisami, ze Specyfikacją
Techniczną 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.
Sieć wodociągowa zewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza
budynkami odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady.
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami, przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.
Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa – przewód wodociągowy
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych,
Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu
magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów czerpalnych,
Studzienki wodociągowe – występują na przewodach zewnętrznych sieci wodociągowych jako
obiekty inżynierskie przeznaczone do zainstalowania w nich stosownej armatury lub innego
wyposażenia.
Przyłącze – przewód wodociągowy przeznaczony do połączenia hydrantu bądź budynku z siecią
wodociągową.
Blok oporowy – betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 450.0.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Europejską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2. Rodzaje materiałów
2. Instalacja wodociągowa i technologiczna
2.1 Rury przewodowe
Rury i kształtki z polietylenu  PE100 SDR11, PE100 RC SDR11 - posiadające Aprobatę Techniczną, oraz 
rury PE100  SDR 17 odporne na działanie solanki.
2.2 Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny B-15, B-20
2.3 Bloki oporowe i podporowe
Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25  do przewodów o średnicach 
od 100 do 400 mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa.
2.4 Zaprawa cementowa



Zaprawa cementowa zgodna z Normami Europejskimi
2.5 Woda
Woda do betonu i zapraw zgodna z Normami Europejskimi
2.6 Materiały izolacyjne
Izolacje zgodna z Normami Europejskimi
2.7 Kruszywo na podsypkę i obsypkę piaskową
Podsypka i obsypka piaskowa może być wykonana z kruszywa mineralnego naturalnego – piasek zgodny z 
Normami Europejskimi
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 3
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
1) koparka 0,6 m3,
2) spycharka kołowa lub gąsienicowa 74KM/100KM,
3) sprzętu do zagęszczania gruntu: zagęszczarka, ubijak spalinowy,
4) samochód samowyładowczy 5,0t – 10t,
5) pompa spalinowa – do 60–80 m3/h.
6) urządzenia do odwadniania wykopów
Sprzęt do wykonania i zasypania wykopów oraz środki transportu muszą być dostosowane do
technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
Sprzęt w robotach ziemnych powinien gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznych.
1) zgrzewarka doczołowa do rur PEHD lub urządzenie do zgrzewania elektroporowego z
zastosowaniem kształtek systemowych,
2) wciągarka mechaniczna 1,6t,
3) samochód skrzyniowy do 5,0t,
4) samochód dostawczy do 0,9t,
5) samochód do transportu betonu,
6) betoniarka elektryczna,
7) agregat prądotwórczy 20 kVA,
8) urządzenie do wykonywania przewiertów w stalowych rurach ochronnych
9) spawarka elektryczna,
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1m,
– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie
powinna przekraczać 1 m,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni
samochodu,
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu
powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do
+30°C.
1) rury i kształtki PE – należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed działaniami
promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi w temperaturze nie wyższej niż 40oC. Końce rur powinny 
być zabezpieczone końcówkami ochronnymi (kapturki, wkładki, itp.). Powierzchnia składowania powinna być



utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania 
poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w 
wymaganiom. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 1m. Wiązkę luźnych rur należy podeprzeć z obu 
stron. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub
pojedynczych rur. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności.
2) armatura przemysłowa (hydranty, zasuwy) – powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i z dala od substancji działających korodująco,
3) kruszywo – należy składować jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu, na utwardzonym i
odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
4) Bloki oporowe – składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej
miejsca wbudowania. Bloki oporowe należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu
można składować w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.
5) Cement – składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych.
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania podano w Specyfikacji ogólnej „Wymagania ogólne”. Wykonawca powinien
przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty związane z budową wodociągu.
5.1 Roboty przygotowawcze
„Wyznaczenie trasy (projektu) i punktów wysokościowych” przed przystąpieniem do robót Wykonawca
dokona wytyczenia trasy kanałów na podstawie Dokumentacji Projektowej i trwale oznaczy ją w terenie.
Ustali stałe repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilości wybuduje repery tymczasowe z rzędnymi
sprawdzonymi przez służby geodezyjne. Szkice sytuacyjne i rzędne przekaże Inspektorowi nadzoru. W
zakres prac pomiarowych wchodzą również roboty związane z wyznaczeniem konturów wykopów.
5.2 Roboty ziemne – wykopy
Wykopy pod przyłącze wodociągowe należy wykonać zgodnie „Wykonanie wykopów w gruntach
nieskalistych”.
5.3 Podłoże i obsypka rur
Podłoże należy wykonać warstwą podsypki z piasku, która w stanie ubitym i zagęszczonym musi mieć
grubość 15 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podsypkę należy zagęścić ubijakami ręcznymi lub
mechanicznymi.
Aby zagwarantować równomierne ułożenie rury, należy przewidzieć odpowiednie niecki montażowe pod
każdym łącznikiem o szerokości odpowiadającej 2 – 3 krotnej szerokości łącznika.
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna,
kamieni lub gruzu.
Po ułożeniu rurociągu należy go obsypać warstwą piasku o grubości  20 cm ponad wierzch rury.
Zasyp rurociągu obsypką wykonuje się w dwóch etapach:
1) wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków na złączach,
2) po próbie szczelności złącz rur wykonanie obsypki w miejscach połączeń.
Wykonanie obsypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia
rurociągu.
Podłoże i obsypkę rur należy zagęścić do Is = 0,98
Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości 15 cm. nad rurą. Obsypkę wykonywać 
warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę. Dla zapewnienia całkowitej
stabilności koniecznym jest, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą. Zagęszczanie
każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, aby rura miała odpowiednie podparcie po bokach.
Stopień zagęszczenia obsypki określa projekt, bardzo ważne jest zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw.
pachach przewodu, które należy wykonać przy użyciu podbijaków drewnianych.
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zagęszczenie tej warstwy, powinno być prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z
uwagi na właściwości materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte.
Badania pełne należy wykonać przy każdej zaobserwowanej zmianie jakości piasku.



Badania niepełne należy wykonywać dla każdej partii piasku. Za partię należy uważać każdą ilość
piasku nie przekraczającą 1500t. Ilości mniejsze niż 1500t dostarczone jednorazowo należy uznać za
partię.
Zaleca się stosowanie sprzętu, który może jednocześnie zagęszczać po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rury. Ubijanie
mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy 30-to cm warstwie piasku
ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. Przy wykonaniu
obsypki rurociągu nie wolno dopuścić do przemieszczenia przewodu. Rur z PEHD nie wolno układać
bezpośrednio na ławach betonowych jak również nie wolno ich zabetonować. W trakcie wykonania
obsypki zaleca się umieszczać nad wykonywaną siecią sanitarną specjalną taśmę sygnalizacyjną
stosowaną dla odpowiedniej sieci.
Zasypanie wykopów pod wodociąg należy wykonać zgodnie z „Wykonanie wykopów w gruntach
nieskalistych”.
5.4 Roboty montażowe
5.4.1 Montaż rur PE
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z instrukcją montażową układania rurociągów PE 
dostarczoną przez producenta rur. Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość 
spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%.
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających
podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania
gruntów hz, wg PN-EN 1997-1:2008 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o
średnicy 1000 mm oraz powyżej.
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:
w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m,
w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m,
w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m,
w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m.
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli
powinna być zgodna z dokumentacją.
Dopuszcza się wyjątkowo mniejsze zagłębienia przewodu pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
ocieplenia i uzasadnienia jego grubości.
Przy układaniu przewodu wodociągowego równolegle do innych przewodów i urządzeń między
zewnętrznymi ścianami tych przewodów zachować należy odległości:
- kabli telekomunikacyjnych – 0,8 m,
- kabli energetycznych – 0,8 m,
- słupów energetycznych – 1,0 m,
- przewody kanalizacyjne – 2,0 m.
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z
Dokumentacją projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia przewodu wodociągowego, zgodnie z
projektowaną osią, przez punkty osiowo trwale oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć
drut lub sznurek, na którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi.
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych i
pomocniczych.
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń
powstałych w poprzednich etapach prac. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając szczególną
uwagę na kołnierze i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza strefą
montażową.
śadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urządzenie na końcu rury lub armatury nie powinno być
usunięte na stałe przed połączeniem chronionego elementu. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź
przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu przed zamuleniem.
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle
przylegać do podłoża na całej swej długości, co najmniej na ¼ swego obwodu, symetrycznie do swojej
osi. Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin piaskiem do
czasu wykonania uszczelnienia złączy.
Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z
piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża rury przez podłożenie
kawałka drewna, cegły lub kamienia.



Dla wyrównania parcia na podłoże w dnie wykopu w miejscu połączeń armatury i kształtek z
żeliwa z rurami PE, ze względu na znaczną różnicę ciężaru należy zastosować bloki podporowe.
Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary
gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy.
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociągowego nie może
przekraczać 10 cm.
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji projektowej nie mogą w
żadnym punkcie przewodu przekroczyć + 5 cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy
odpowiednich kształtek lub przez wykorzystanie elastyczności połączenia rur.
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy
kąt nachylenia w stopniach przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w 
warunkach technicznych wytwórni.
Przewody PE można układać przy temperaturze od 0oC do +30oC, jednak warunki optymalne to
temperatury +5oC – +15oC ze względu na kruchość tworzywa w niższych temperaturach oraz znaczną
rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach.
Rury PE oraz kształtki należy łączyć na zgrzewanie doczołowe za pomocą zgrzewarki, ściśle wg
instrukcji producenta rur. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane aby była zapewniona ich
szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym.
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy zwrócić uwagę na:
- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek,
- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek,
- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem,
- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur – w granicach 210 – 220 oC (PE),
- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np.
dotknięcie palcem),
- współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce),
- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą
drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem,
- czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą
wrażliwość na utlenienie (PE),
- siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru,
- siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100oC kiedy zachodzi krystalizacja materiału,
w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyspieszania,
- inne parametry zgrzewania takie jak: siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu
powierzchni, czas zgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania i chłodzenia powinny być ściśle
przestrzegane wg instrukcji producenta rur.
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i
grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych
odchyleń przez danego producenta.
5.4.2 Montaż armatury
Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej zabezpieczonych taśmą
termokurczliwą. Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym zgodnie z instrukcją producenta
kształtek.
Na drążkach do zasuw należy zamontować żeliwne skrzynki uliczne.
Skrzynki uliczne zasuw i hydrantów zlokalizowane w terenie nie umocnionym należy zabezpieczyć
przez wykonanie płyty betonowej lub obudowanie kostką betonową grubości 6 cm na podsypce
cementowej.
5.5 Wykonanie bloków oporowych i podporowych
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
być zgodne z Dokumentacją projektową, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach
kierunku dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek.
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W
przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku, a
gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż



0,10 m. Przestrzeń między przewodem, a blokiem należy zalać betonem klasy B15 izolując go od
przewodu przez dwukrotne owinięcie przewodu folią izolacyjną PVC.
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej
spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociągowego.
5.6 Przejścia przewodu przez przeszkody i kolizje z uzbrojeniem
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenie chroniące
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wykonywanych
pracach zabezpieczających.
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i podwieszenie na
całej długości wykopu, dodatkowo dla linii – poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku
kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania
zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.
Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy założyć na przewód gazowy rurę ochronną z
polietylenu. Końce rury ochronnej należy uszczelnić gumowymi manszetami lub zastosować opaski
termokurczliwe. Rury ochronne o długości przekraczającej 15 m instalowane na gazociągach średniego
ciśnienia powinny być wentylowane. Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie
zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną
na śruby) lub na projektowanych uzbrojeniu.
Przejście pod istniejącymi drenami melioracyjnymi należy wykonać metodą przewiertu. Jako rury
przewiertowe należy stosować rury stalowe Dn 80mm. Rury przewodowe należy układać w rurze
przewiertowej stabilizującej za pomocą płóz z tworzyw sztucznych w rozstawie co 1,0 m. Po
przeciągnięciu rur przewodowych należy uszczelnić końce rury przyciskowej za pomocą opasek
termokurczliwych.
5.7 Próba szczelności instalacji wodociągowej
Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu z polietylenu, należy
przeprowadzić próbę ciśnieniowo – hydrauliczną. Próbę przeprowadza się zgodnie z wymaganiami
normy europejskiej oraz zgodnie z instrukcją montażową producenta rur PE, po ułożeniu
przewodu, a przed zasypaniem wykopu.
Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę
szczelności sieci wodociągowej wykonać należy dla odcinka przewodu ułożonego pod drogami, ulicami
na ciśnienie pp=2pr (pp – ciśnienie próbne; pr – ciśnienie robocze) lecz nie mniejsze niż 1,0 MPa.
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej
ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości ciśnienia próbnego.
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie
przekraczał w ciągu doby 1000dm3 na 1 km długości na metr średnicy zastępczej przewodu.
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien
być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód
na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i w profilu. Na badanym
odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed przeprowadzeniem próby szczelności.
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rury, zaś ziemia powinna być
dokładnie ubita z obu stron przewodu, złącza rur nie powinny być zasypane. Wysokość ciśnienia
próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.
5.8 Płukanie i dezynfekcja instalacji
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego
płukania, używając do tego czystej wody.
Płukanie wodociągu należy wykonać wodą wodociągową, dwukrotnie po próbie szczelności i po
dezynfekcji. Prędkość przepływu wody winna zapewnić wypłukanie wszystkich zanieczyszczeń
mechanicznych z przewodu i nie powinna być mniejsza niż 1m/s. Ilość wody do płukania powinna
wynosić min. 10 – krotną wymianę wody w przyłączu. Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany
jeśli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i klarowna.
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych
podchlorynu sodu o zawartości 20 – 30 mg/dm3 czystego chloru.
Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić co najmniej 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej
związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie sieci. Po zakończeniu dezynfekcji i płukania



pobiera się próbę wody do badań laboratoryjnych i ich wynik decyduje o przekazaniu przyłącza
wodociągowego do eksploatacji.
Jeżeli analiza wykaże, że miano Coli jest równe lub większe od 100, dezynfekcję i płukanie należy uznać
za właściwe.
5.9 Oznakowanie trasy wodociągu
Nad wodociągiem na całej długości, na wysokości podanej w projekcie nad górną tworzącą rury należy
umieścić taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną z wkładką metalową magnetyczną łączoną na zaciski, z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokości nie mniejszej niż średnica wodociągu. Dla robót
prowadzonych w technologii bezwykopowej wraz z rurą przewodową należy przeciągnąć drut miedziany
pozwalający na późniejsze zlokalizowanie przewodu przy użyciu wykrywaczy. Końcówki drutu połączyć
z elementami metalowymi, np. uzbrojenie.
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi
zgodnie z wymaganiami normy . Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub 
specjalnych stopkach, na wysokości 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odległości nie większej 
niż 25 m od oznaczonego uzbrojenia.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną przez Inspektora nadzoru.
Badanie materiałów użytych do przełożenia odcinków wodociągów przeprowadzić na podstawie atestów
producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.
Kontrola jakości robót winna obejmować następujące pomiary i badania w czasie wykonywania robót:
1) Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością odczytu do 1 mm,
2) Badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki (ma naturalną
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji),
3) Badanie osi odchylenia rurociągu,
4) Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową rurociągów,
5) Sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
6) Badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich
zabezpieczenia,
7) Badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
8) Badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem,
9) Badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne),
10) Badanie szczelności całego przewodu,
11) Sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw
12) Badanie i pomiar szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy obsypki sieci,
13) Badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
14) Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,
15) Badanie połączenia rur (zgrzewów), armatury i prefabrykatów.
Po zakończeniu robót należy sprawdzić:
1) kompletność wykonanych robót,
2) uporządkowanie terenu budowy,
3) działanie zasuw, wodomierzy i hydrantów,
4) zgodność trasy z dokumentacją projektową i wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej,
5) kompletność protokołów z prób szczelności i badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, płukań
itp.,
6) kompletność dokumentów dotyczących jakości użytych materiałów,
7) kompletność dokumentacji powykonawczej.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
1) odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż + 5 cm,
2) odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
3) odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm,
4) dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw
sztucznych 10 cm,
5) różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
6) dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,



7) dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć dla
przewodów z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
8) stopień zagęszczenia podsypki, obsypki i zasypki wykopów określony w trzech miejscach na
długości 100 m nie powinien wynosić mniej niż 0,95,
9) badanie szczelności rurociągów,
10) badania laboratoryjne wody po wykonanej dezynfekcji rurociągów
Badanie materiałów użytych do budowy odcinków wodociągu przeprowadzić na podstawie
atestów producentów, porównania ich cech z normami przedmiotowymi, oględziny zewnętrzne.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 7
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montażu przyłącza wodociągowego są roboty ziemne (wykopy), umocnienia
ich
pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru są:
– wykopy i zasypka – m3,
– umocnienie ścian wykopów – m2,
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych wraz z przewiertem (w przypadku wyceny
robót w oparciu o KNR) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:
– rodzaj rur i ich średnice,
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
– poziom wody gruntowej.
Długość rurociągów obmierza się w metrach wzdłuż osi.
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy.
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów – w metrach
sześciennych zużytego betonu.
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach.
Studni rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oraz osadnik, wpust deszczowy i
odwodnienie liniowe określa się w kompletach zależnie od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni
wykonywanych metodą studniarską) i głębokości. Głębokość studni określa się jako różnicę rzędnych włazu i
dna studni.
Długość odcinków rurociągów poddanych próbie szczelności należy mierzyć między osiami, ograniczających
odcinek poddany próbie.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
Roboty podlegają odbiorowi wg ST 00.00.00 pkt. 9. „Wymagania Ogólne”.
Przed zasypaniem rurociąg powinien być zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę i naniesiony na
mapy sytuacyjne. Roboty objęte ST odbiera Inspektor nadzoru na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów wg zasad określonych w ST 00.00.00
„Wymagania Ogólne”.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
1) roboty przygotowawcze,
2) przygotowanie podłoża,
3) roboty montażowe wykonania rurociągów,
4) próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna być nie mniejsza niż 50 m i powinna
wynosić około 200m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, że powinna ona być uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno – ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru robót zanikających.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod 450.0.00. „Wymagania ogólne” pkt 9
Roboty towarzyszące jak obsługa geodezyjna i dokumentacja powykonawcza maja być uwzględnione w
kosztach ogólnych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065) wraz z załącznikami i wszystkimi 
zmianami.
Wykaz norm Europejskich i Polskich dołączony do opracowania oraz obecnie obowiązujących.



1 EN 197:2011

Cement 

2 EN 459:2010

Wapno budowlane 

3 EN 520:2004+A1:2009

Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań

4 EN 598:2007+A1:2009

Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków - 
Wymagania i metody badań

5 EN 681:1996

Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 
odwadniających

6 EN 877:1999

Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków - 
Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości

7 EN 997:2012

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym

8 EN 1917:2002

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

9 EN 13101:2002

Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności

10 EN 13139:2002

Kruszywa do zaprawy

11 EN 13165:2012

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) produkowane 
fabrycznie - Specyfikacja

12 EN 13407:2006

Pisuary naścienne - Wymagania funkcjonalne i metody badań

13 EN 14055:2010

Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów

14 EN 14296:2005

Urządzenia sanitarne - Publiczne umywalnie do mycia rąk

15 EN 14308:2009+A1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby ze sztywnej pianki 
poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

16 EN 14688:2006

Urządzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalne i metody badań

17 EN 1717:2003

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 
dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny

18 EN 12056:2002



Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków

19 EN 1507:2007

Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymagania dotyczące 
wytrzymałości i szczelności

20 EN 12237:2005

Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym

21 EN 12097:2007

Wentylacja budynków - Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów składowych sieci przewodów 
ułatwiających konserwację sieci przewodów

22 EN 12294:2002P 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do gorącej i zimnej wody. Metoda badania 
szczelności w warunkach podciśnienia. 

23 EN 1054:1998P 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji 
wewnętrznej – Metoda badania szczelności połączeń powietrzem. 

24 EN 13555:2005E 

Kołnierze i ich połączenia. Parametry uszczelek i procedury badań dotyczące zasad projektowania połączeń 
kołnierzowych okrągłych z uszczelką. 

25 EN 1514:2001P 

Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem PN. 

26 EN 12573:2002E 

Zgrzewane, stacjonarne, bezciśnieniowe zbiorniki termoplastyczne. 

27 EN 1264:2005E 

Ogrzewanie podłogowe. System i jego części składowe. 

28 EN 60335:2005P 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. 

29 EN 13141:2006P 

Wentylacja budynków – Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań.

30 EN 1506:2007E 

Wenylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 

31 EN 13779:2008P 

Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

32 EN 61140:2005P 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 

33 EN 13828:2005P 

Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do 
instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania. 

34 ENV 12108:2002E 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Zalecenia dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych 
systemów przewodów rurowych do przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli. 

35 EN ISO 15875:2005P 



Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen 
(PE-X). 

36 EN 806:2005E 

Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. 

37 EN 12502:2006P 

Ochrona materiałów metalowych przed korozją – Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach 
rozprowadzania i magazynowania wody.

38 EN ISO 15876:2009P 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polibuten (PB) 

39 EN ISO 21003:2009P 

Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków 

40 EN ISO 3822:2001/A1:2009E 

Akustyka – Badania laboratoryjne emisji hałasu armatury i wyposażenia stosowanych w instalacji wodnej 

41 EN ISO 22391:2010P 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polietylen o 
podwyższonej odporności termicznej (PE-RT) 

42 EN 13618:2011E 

Węże przyłączeniowe elastyczne w instalacjach wody pitnej – Wymagania funkcjonalne i metody badań. 

43 EN 12201:2012E 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji – Polietylen(PE) 

44 EN ISO 15874:2013 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) 

45 EN 1489:2003P 

Armatura w budynkach Zawory bezpieczeństwa Badania i wymagania. 

46 EN 1487:2003P 

Armatura w budynkach Hydrauliczne zespoły zabezpieczające Badania i wymagania. 

47 EN 50193:2013-06E 

Elektryczne, przepływowe ogrzewacze wody 

48 EN 1287:2004P 

Armatura sanitarna Baterie termostatyczne niskociśnieniowe Ogólne wymagania techniczne. 

49 EN 36:2000/Ap1:2003 

Bidety wiszące zasilane od góry Wymiary przyłączeniowe. 

50 EN 274:2004P 

Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych 

51 EN 1286:2004P 

Armatura sanitarna Baterie mechaniczne niskociśnieniowe Ogólne wymagania techniczne. 

52 EN 816:2000P 

Armatura sanitarna – Armatura samoczynnie zamykana. PN 10. 



53 EN 14124:2005E 

Zawory napełniające do zbiorników spłukujących z wewnętrznym przelewem. 

54 EN 12541:2005P 

Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące i samoczynnie zamykane zawory do pisuarów PN 10. 

55 EN 13407:2008P 

Pisuary wiszące – Wymagania funkcjonalności i metody badania. 

56 EN 200:2008E 

Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 

57 EN 817:2008E 

Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne (PN 10) 

58 EN 248:2005P 

Armatura sanitarna. Ogólne wymagania dotyczące elektrolitycznych powłok ochronnych Ni-Cr. 

59 EN 31:2011E 

Umywalki – Wymiary przyłączeniowe. 

60 EN 33:2011E 

Miski ustępowe i zestawy WC – Wymiary przyłączeniowe. 

61 EN 16145:2013-06E 

Armatura sanitarna -- Odłączalne końcówki wylotowe mieszaczy do zlewów i wanien 

62 EN 15091:2014-02E 

Armatura sanitarna – Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie. 

63 ENV 1566:2002E 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) 

64 ENV 1453:2002E 

Systemy przewodowe rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

65 EN 12056:2002P 

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków 

66 EN 1253:2002P 

Wpusty ściekowe w budynkach 

67 ENV 1852:2003P 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej Polipropylen (PP) 

68 ENV 1401:2002E 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 

69 EN 1610:2002P 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

70 EN 1997:2009



Projektowanie geotechniczne

71 EN 12889:2003P 

Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

72 EN 124:2000P 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

73 EN 1610:2002/Ap1:2007 

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

74 EN 14830:2007P 

odstawy studzienek włazowych i niewłazowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych 

75 EN 752:2008E 

Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

76 EN 13476:2008P 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji – Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) 

77 EN 476:2012 

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

78 EN 13508:2013-04E 

Badania i ocena zewnętrznych systemów kanalizacji deszczowej i sanitarnej

79 EN 805:2002P 

Zaopatrzenie w wodę Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. 

80 EN 14801:2006E 

Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ze względu na 
ciśnienie. 

81 EN 1074:2002/A1:2005E 

Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

82 EN 13331:2004P 

Obudowy ścian wykopów 

83 EN ISO 14688:2006P 

Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 

84 EN ISO 22282:2012E 

Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania hydrogeologiczne 

85 PN-EN 1401-1:1999
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.  Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do  odwadniania i  kanalizacji.  Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu

86 PN-ENV 1401-3:2002 (U)
Systemy  przewodów rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  podziemnej  bezciśnieniowej  kanalizacji 
deszczowej  i  ściekowej.  Nieplastyfikowany  polichlorek  winylu  (PVC-U).  Część  3:  Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji

87 PN-EN 1505:2001



Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokątnym – Wymiary;

88 PN-EN 1506:2001
Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
kołowym – Wymiary;

89 PN-EN 1751:2001
Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykających;

90 PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości
mechaniczne;

91 ENV 12097:1997
Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych
sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;

92 PrPN-EN 12599
Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

93 PrEN 12236
Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania
wytrzymałościowe.


