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POGORZELICA ZGT PR DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
BUDOWA 16 TYMCZASOWYCH BUDYNKÓW ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERE-
NU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓ ZAKWATEROWANIA TURYS-
TYCZNEGO

1 Zagospodarowanie terenu 1 34
1.1 Wyposażenie placu zabaw 1 5
1.2 Zagospodarowanie terenu 6 34

1.2.
1

Rozbiórki 6 7

1.2.
2

Drogi, ścieżki, ogrodzenie, piłkochwyt 8 24

1.2.
2.1

Nawierzchnia bitumiczna - 10,0 x 10,0 m2 8 12

1.2.
2.2

Polbruk ażurowy szary - parkingi - powierzchnia 110,55 m2 13 16

1.2.
2.3

Powierzchnia nieutwardzona - boisko z piłkochwytem - 162,0 m2 17 20

1.2.
2.4

Powierzchnia nieutwardzona - ścieżki gruntowe - 1310,0 m2 21 24

1.2.
3

Teren zielony - trawa, powierzchnia 1800 m2 25 29

1.2.
4

Piłkochwyt 30 30

1.2.
5

Ogrodzenie - 269,1 mb 31 31

1.2.
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Wiata śmietnikowa 32 32

1.2.
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Cięcia sanitarne drzew 33 33
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BUDOWA 16 TYMCZASOWYCH BUDYNKÓW ZAKWATEROWANIA TURYSTYCZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERE-
NU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓ ZAKWATEROWANIA TURYS-
TYCZNEGO

1 Zagospodarowanie terenu
1.1 37535200-9 Wyposażenie placu zabaw

1
d.1.1 kalk. własna

Dostawa i montaż drewnianego zestawu zadaszonego ze zjeżdżalnią , ścianką
wspinaczkową oraz pomostem, wyposażony w barierkę, wykonany z dewna
klejonego lub bezrdzeniowego dużej trwałości, montowany na kotwy lub bez-
pośrednio w gruncie

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1 kalk. własna

Dostawa i montaż trampoliny z mat poliamidowych o wysokiej odporności na
ścieranie z antypoślizgowymi wypustkami na linkach stalowych w otulinie fi1,
35m

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1.1 kalk. własna

Dostawa i montaż piaskownicy kwadratowej z bali z drewna klejonego impreg-
nowanego, siedziska ze sklejki laminowanej wodoodpornej

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.1 kalk. własna

Dostawa i montaż ławki parkowej z desek z drewna świerkowego na stelażu
stalowym z kształtowników cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

5
d.1.1 kalk. własna

Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego z prętów pionowych, zgrzewanych
z prętami poziomymi  fi 4mm, słupki z profili stalowych fi 40x40mm z obejma-
mi montażowymi, furtka otwierana wahadłowo, z profilu stalowego 40x40 mm
zabezpieczona antykorozyjnie zabezpieczona od góry przed możliwością zra-
nienia

m

39.2 m 39.200
RAZEM 39.200

1.2 45111000-8 Zagospodarowanie terenu
1.2.1 Rozbiórki

6
d.1.2

.1
kalk. własna

Demontaż istniejącego ogrodzenia m

269.1 m 269.100
RAZEM 269.100

7
d.1.2

.1

Rozbiórka wraz z utylizacją budynku kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.2 Drogi, ścieżki, ogrodzenie, piłkochwyt
1.2.2

.1
Nawierzchnia bitumiczna - 10,0 x 10,0 m2

8
d.1.2
.2.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

10.0*10.0 m2 100.000
RAZEM 100.000

9
d.1.2
.2.1

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

poz.8 m2 100.000
RAZEM 100.000

10
d.1.2
.2.1

KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo-
waniem mechanicznym

t

poz.8*0.10<grubość nawierzchni>*2.2<ciężar masy min.-bit.> t 22.000
RAZEM 22.000

11
d.1.2
.2.1

KNR 2-31
0901-01

Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa wg PN-74/S-96022 zamknięta na
warstwy jezdne wytwarzana w zespole do suszenia i otaczania kruszywa o wy-
dajności 12-15 t/h

t

0.15*poz.8*2.2 t 33.000
RAZEM 33.000

12
d.1.2
.2.1

KNR 2-31
1501-01 +
KNR 2-31
1501-02

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania
na odległość do 14 km środkami transportu o ładowności  ponad 5.0 do 10.0 t

t

poz.10+poz.11 t 55.000
RAZEM 55.000

1.2.2
.2

Polbruk ażurowy szary - parkingi - powierzchnia 110,55 m2
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13

d.1.2
.2.2

KNR 2-31
0101-01 +
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 15 cm

m2

((3.6+2.5)+14)*5.5 m2 110.550
RAZEM 110.550

14
d.1.2
.2.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.13 m2 110.550
RAZEM 110.550

15
d.1.2
.2.2

KNR 2-31
0105-05 +
KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 8 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.13 m2 110.550
RAZEM 110.550

16
d.1.2
.2.2

KNR 0-11
0317-07

Nawierzchnie z kostki betonowej  grubości 80 mm typu ażur na podsypce ce-
mentowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cemento-
wą

m2

poz.13 m2 110.550
RAZEM 110.550

1.2.2
.3

Powierzchnia nieutwardzona - boisko z piłkochwytem - 162,0 m2

17
d.1.2
.2.3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

9.0*18.0 m2 162.000
RAZEM 162.000

18
d.1.2
.2.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.17 m2 162.000
RAZEM 162.000

19
d.1.2
.2.3

KNR 2-31
0105-05 +
KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 8 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.17 m2 162.000
RAZEM 162.000

20
d.1.2
.2.3

KNR 2-31
0202-01
0202-02

Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 12 cm

m2

poz.17 m2 162.000
RAZEM 162.000

1.2.2
.4

Powierzchnia nieutwardzona - ścieżki gruntowe - 1310,0 m2

21
d.1.2
.2.4

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

1310.0 m2 1310.000
RAZEM 1310.000

22
d.1.2
.2.4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.21 m2 1310.000
RAZEM 1310.000

23
d.1.2
.2.4

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20
cm

m2

poz.21 m2 1310.000
RAZEM 1310.000

24
d.1.2
.2.4

KNR 2-31
0202-01

Nawierzchnia żwirowa - grubość po zagęszczeniu 10 cm m2

poz.21 m2 1310.000
RAZEM 1310.000

1.2.3 Teren zielony - trawa, powierzchnia 1800 m2
25

d.1.2
.3

KNR 2-21
0101-04 +
KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 15.0 km

m3

1800*0.1 m3 180.000
RAZEM 180.000

26
d.1.2

.3

KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym m2
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1800.0 m2 1800.000

RAZEM 1800.000
27

d.1.2
.3

kalk. własna
Dowóz ziemi urodzajnej m3

poz.26*0.1 m3 180.000
RAZEM 180.000

28
d.1.2

.3

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

poz.26 m3 1800.000
RAZEM 1800.000

29
d.1.2

.3

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

poz.26 m2 1800.000
RAZEM 1800.000

1.2.4 Piłkochwyt
30

d.1.2
.4

kalk. własna
Dostawa i montaż piłkochwytu według rys. PBZ/A/01B - detal - fundament
40x40x120 cm, beton C16/20; słup stalowy 60x60x3mm, linka stalowa ocynko-
wana, skratowanie z rury stalowej kwadratowej 80x80x3mm, siatka z polipropy-
lenu sznurkowa bezwęzekowa, wys. 6,0 m

m

2*(9.0+18.0) m 54.000
RAZEM 54.000

1.2.5 Ogrodzenie - 269,1 mb
31

d.1.2
.5

kalk. własna
Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego z prętów pionowych, zgrzewanych
z prętami poziomymi  fi 4mm, słupki z profili stalowych fi 40x40mm z obejma-
mi montażowymi, furtka otwierana wahadłowo, z profilu stalowego 40x40 mm
zabezpieczona antykorozyjnie zabezpieczona od góry przed możliwością zra-
nienia, brama wjazdowa dwuskrzydłowa (rama ocynkowana ogniowa
40x40mm, wypełnienie bramy profilami ocynkowanymi ogniowo pionowymi
110 mm, słupy portalowa podwójne ocynkowane ogniowo 100x100mm)

m

269.1 m 269.100
RAZEM 269.100

1.2.6 Wiata śmietnikowa
32

d.1.2
.6

kalk. własna
Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej - wg. rys. PBZ/A/01E kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.2.7 Cięcia sanitarne drzew
33

d.1.2
.7

kalk. własna
Cięcia sanitarne drzew liściastych (30 szt.) i iglastych (160 szt.) wraz z zabez-
pieczeniem ran po cięciach, usunięciu bluszczu na pniach, oczyszczenie tere-
nu po cięciach)

kpl.

160+30 kpl. 190.000
RAZEM 190.000

1.2.8 Rampa ziemna
34

d.1.2
.8

kalk. własna
Wykonanie rampy ziemnej (stopień drewniany z obrzeżem betonowym, grunt
mechanicznie profilowany i zagęszczony)

kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
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