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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot opracowania - lokalizacja

fragmencie budynku ustugowo — garazowego na potrzeby Strazy Gminne;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w przebudowywanym

1.2. Podstawa opracowania

1.
2.

3.
4.
5.

Umowa zawarta z inwestorem,

Obowigzujace normy i przepisy, Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru robot

energetycznych,
Branzowy projekt architektury,
Aktualne katalogi,

Uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentaciji projektowej.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuije:

rozdzielnicg gtéwng - RG;

instalacje o$wietleniowa;

instalacje gniazd wtyczkowych 230V;
instalacje internetowg oraz sie¢ komputerowa;
ochrong przeciwprzepieciows;

ochrong od porazen;

o$wietlenie awaryjne / ewakuacyjne;
instalacje monitoringu;

instalacje kontroli dostepu;

instalacje alarmowsg;

obliczenia — dobdr przewoddw i zabezpieczen.
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2. Rozwiazania projektowe

2.1. Zasilanie budynku

Obecne zasilanie budynku jest zapewnione z istniejacego licznika energii elektrycznej zlokalizowanego
na elewacji budynku. Z licznika nalezy wyprowadzi¢ nowy kabel na potrzeby przebudowywanego budynku oraz
projektowanej rozdzielni elektrycznej.

2.2. Rozdzielnica gtéwna budynku - RG

W pomieszczeniu ,garaz” zostanie zlokalizowana rozdzielnica gtéwna budynku. Projektowana
rozdzielnica natynkowa wyposazona bedzie w aparaty zabezpieczajgce obwody odbiorcze
budynku(poszczegélne pomieszczenia oraz podrozdzielnie). W rozdzielnicy nalezy zainstalowaé aparaty
zabezpieczajace obwody odbiorcze oraz przewidzie¢ ok 20% rezerwy miejsca w celu mozliwosci przysztej
rozbudowy instalacji. Projektowana rozdzielnia gtéwna budynku zostanie zasilona z szafki Inicznika energii
elektrycznej zlokalizowanego na $cianie zewnetrznej budynku. Projektowang rozdzielnie gtéwng nalezy
wyposazy¢ w licznik energii elektrycznej na potrzeby rozliczeniowe.

UWAGA: W przebudowywanym budynku zachodzi konieczno$¢ demontazu istniejacej rozdzielni
gtdwnej, ktora zasila cze$¢ budynku nalezaca do OSP oraz ztobka. Na potrzeby przebudowy w garazu
OSP zostanie zlokalizowana nowa rozdzielnia elektryczna. Na etapie budowy zweryfikowaé okablowanie
budynku oraz zamontowa¢ nowa rozdzielnie z podlicznikami energii elektrycznej.

W czesci OSP znajduje sie system alarmowego powiadamiania o zdarzeniach, na czas
prowadzenia prac budowlanych nalezy zapewni¢ zasilanie dla systemu tacznosci.

2.3. System prowadzenia kabli elektroenergetycznych w budynku

Kable elektroenergetyczne zostang wyprowadzone ze zlokalizowanej w pomieszczeniu garazu
rozdzielnicy nn-0,4kV do poszczegdinych pomieszczen budynku. Kable nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
przestrzeni miedzy sufitowej, posadzce lub bez ostonny pod tynkiem.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu
dla rozprowadzenia kabli uszczelnione zostang masg o odporno$ci ogniowej rownej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

2.4. System prowadzenia przewodéw

Catos¢ instalacji elektrycznej (od rozdzielnicy gtéwnej do odbiornikéw) zostanie wykonana miedzianymi
przewodami instalacyjnymi o napieciu izolacji 450/750V w izolacji i powtoce bezhalogenowe;.
Uwzgledniajac postanowienia: decyzji Komisji 2006/751/WE z dnia 27 pazdziernika 2006 r. zmieniajacej decyzje
Komisji 2000/147/WE wykonujacej dyrektywe Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odpornosci
wyrobéw budowlanych na dziatanie ognia (Dz. Urz. UE L 305/08 z 4.11.2006), decyzji Komisji 2011/284/UE z
dnia 12 maja 2011 r. w sprawie procedury zaswiadczania zgodno$ci wyrobdw budowlanych na podstawie art. 20
ust. 2 dyrektywy Rady 89/106/EWG w odniesieniu do kabli zasilania, kabli sterujacych i kabli komunikacyjnych
(Dz. Urz. UE L 131/22 z 18.5.2011) oraz Polskiej Normy PN-EN 60332-1-2: 2010 Badania palnosci kabli i
przewodow elektrycznych oraz $wiattowodowych. Cze$¢ 1-2: Sprawdzanie odpornosci pojedynczego
izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie si¢ ptomienia.
Metoda badania ptomieniem mieszankowym 1 kW, kable zasilajace powinny by¢ klasy reakcji na ogien nie
nizszej niz klasa B2ca-s1a, d0, a1.

Dla odbiornikéw 1-fazowych bedq to przewody trzyzytowe (oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego
wyposazone w moduty awaryjne zasilane bedg czterozytowymi przewodami), dla odbiornikéw 3-fazowych bedg
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to przewody pieciozylowe. Instalacja w rurkach bezhalogenowych zostanie wykonana przewodami
jednozytowymi w izolacji bezhalogenowej b2ca o napieciu izolacji 450/750V. Ze wzgledu na sposéb prowadzenia
przewodow cato$¢ instalacji mozna podzieli¢ na nastepujace grupy: przewody prowadzone w korytkach
instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla przewodéw instalacyjnych wykonane bedg z drutu
ocynkowanego), przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu w przypadku zasilania opraw
o$wietleniowych, przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie (elastyczne lub sztywne), przewody
uktadane podtynkowo. Stosowane rurki instalacyjne powinny réwniez by¢ wykonane jako bezhalogenowe.
Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe” rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu

dla rozprowadzenia przewodow uszczelnione zostang masg 0 odpornosci ogniowej rownej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

2.4.1. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej - podtynkowo
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Rys. 1 — Zalecane strefy uktadania przewodow instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, zrodio: N SEP-E-
002:2003 Instalacje elektrycznew obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w  obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania. Wydanie: 2006, 2009 / | ISBN 978-83-89008-32-9.

1. Instalacje elektryczne:
- ciggdw komunikacyjnych wykona¢ przewodami N2XH-J 0,6-1kV
- w pomieszczeniach wykonaé przewodami N2XH-J 0,6-1kV
2. Instalacje uktada¢ pod tynkiem w strefach na to pozwalajacych, zgodnie z opracowaniem branzy
Architektonicznej.
3. Do podiaczenia tacznikéw o$wietlenia nie wolno stosowaé zyt przewoddéw o izolacji z6ito-zielonej.
Zabronione jest tez zamalowywanie lub ostanianie zotto-zielonej izolacji zyt przy facznikach.
4. Przy montazu tacznikéw oSwietlenia zachowaé zasade, ze potozenie klawisza w pozycji ,zataczony”
jest jednakowe w catym budynku(nie dotyczy to tacznikéw schodowych).
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2.5. System dystrybuciji energii elektrycznej
W kazdej rozdzielnicy nn-0,4kV pozostawiona bedzie rezerwa miejsca okoto 20%. System dystrybucii

energii elektrycznej | zwigzane z nim urzadzenia przedstawiono ponizej.

2.6. Oswietlenie wewnetrzne
2.6.1. Opis ogoiny

Pod wzgledem zasilania oSwietlenie wewnetrzne dzieli sie na 2 kategorie:

o  Oswietlenie podstawowe,

o  Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne.

Projektowang instalacje o$wietleniowa nalezy uktadaé w przestrzeni miedzy sufitowej lub w rurkach
elektroizolacyjnych. Do obwodow o$wietleniowych nalezy stosowac przewody N2XH-J 3x1,5mm?2 Wszystkie
taczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tacznika lub gniazd nalezy stosowaé
ramki wielokrotne. Gteboko$¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci Scian. Wysoko$¢ montazu tgcznikow
oraz gniazd ze wzgledu na osoby niepetnosprawne oraz dzieci, nalezy uzgodni¢ na etapie budowy z przysztym
uzytkownikiem obiektu. Do o$wietlenia pomieszczeni szkoty nalezy zastosowa¢ oprawy w technologii LED.

Oprawy 0 szczelno$ci od IP20 do IP44 w zaleznosci od lokalizacji oraz od przeznaczenia pomieszczenia.

2.6.2. Oswietlenie podstawowe

Obwody tej kategorii o$wietlenia zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej (RG). Obejmuje ono obwody
oSwietlenia ogoinego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. W pomieszczeniu dystrybucyjnym, w ktorych
przewiduje sie prace przy monitorach komputeréw zastosowane bedg oprawy o$wietleniowe, ktérych budowa
ograniczona mozliwo$¢ powstawania zjawiska olsnienia. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak:
toalety i tazienki, bedq zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi —
IP54. Zapewnione zostang nastepujace minimalne poziomy natezenia o$wietlenia ogoinego pomieszczen (na

powierzchni pracy znajdujacej sie na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczen):

o Wiatrotap - 200Ix,
e Pomieszczenie techniczne - 200Ix,
o Ciagi komunikacyjne - 100Ix,
e WC - 200Ix,
e  Sanitariat - 200Ix,
o Garaz - 500Ix,

e inne zgodnie z norma EN 12464-1.
Zrodta $wiatta wewnatrz powinny byé wykonane gtéwnie w technologii LED, o temperaturze koloru

nie wyzszej niz 4.000°K i wysokim wskazniku oddawania barw CRI > 70. Znamionowe napiecie opraw
o$wietleniowych powinno wynosi¢ w zakresie 220...240V. Oprawy ledowe powinny by¢ wyposazone w zasilacze
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z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, przeciwprzepieciowym oraz termicznym. Zuzycie energii elektrycznej
na poziomie klasy A+ lub wyzszym.

W zwigzku z konstrukcjg budynku, oprawy o$wietleniowe powinny nadawac sie do montazu na suficie
lub w suficie podwieszanym.

2.6.3. Oswietlenie awaryjne

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oSwietlenia, oprawy os$wietleniowe do o$wietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-EN 1838
oraz PN-EN 50172 a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzet
bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane :

e  przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;
e w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt o$wietlony bezposrednio;

e W poblizu zamiany poziomu;

o obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e przy kazdej zmianie kierunku;

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

e nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjécia koncowego;

e W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

e W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujace funkcje:

o wytwarzac natezenie oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix
w osi drogi z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawier normy PN-EN
1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjsc.

o wytwarzaC natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem
réwnomiernos$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowieh normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

o wytwarzaC natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy
wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% o$w. podstawowego dla
bezpiecznego ukonczenia czynnosci zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujacych sie w
danym pomieszczeniu z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien
normy PN-EN 1838.

e wytwarzac natezenie oSwietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktow alarmu
pozarowego i sprzetu przeciw pozarowego nie znajdujgcego sie w rozmieszczeniu wzdtuz
drég ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy
PN-EN 1838.

e dla droég ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiescic
oprawy jak dla dwoch osobnych drog ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia
wymagane polskim prawem. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych
w sktad os$wietlenia podstawowego. Wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego(baterie zasilania
awaryjnego) o czasie podtrzymania t=1h, ktére bedq tadowane przy prawidtowym dziataniu sieci. Przy
prawidtowym zasilaniu z sieci, oprawy bedg w trybie czuwania. Dopiero przy braku napiecia przetaczq sie
automatycznie w tryb pracy awaryjnej — tryb pracy ,na ciemno’ , nastepuje wtedy zasilanie opraw z
natadowanych wczesniej akumulatorow. Do obwoddw o$wietlenia awaryjnego nalezy zastosowac przewody
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N2XH-J 4x1,5mmz2, zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG w postaci wytgcznikéw nadpradowych
B10A.

Oprawa o$wietleniowa bedzie zasilona z rozdzielni gtownej budynku. Po natadowaniu akumulatora
dioda na oprawie o$wietlenia awaryjnego bedzie $wieci¢ sie na zielono(gotowo$¢ urzadzania do pracy) w
przypadku zaniku pradu oprawa o$wietlenia awaryjnego automatycznie zacznie Swiecic.

Modut zasilania awaryjnego musi posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowo$¢ — praca — awaria) powinny
by¢ dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczyé z dopuszczeniem CNBOP do pracy w systemie
autonomicznym zasilania z badaniami facznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz kartami
katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciagtej.

Oprawy z pod$wietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP na badanie
poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametréw opraw, uktadu zasilania i zasilaczy LED nalezy przeprowadzié
ponownie cato$ciowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatoréw, z uwzglednieniem
kalkulacji pradéw i mocy w stanie zataczania opraw oraz w stanie ustalonym dla zapewnienia prawidtowe] pracy
uktadu i doboru parametréw zabezpieczen i przekroju przewoddw.

Uwaga: Piktogramy, jako réwnorzedne znaki wykorzystujace wihasciwosci fotometryczne
materiatu fosforyzujacego powinny byé rozmieszczone w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego dla wszystkich stref pozarowych wraz z zainstalowanymi oprawami o$wietlenia awaryjnego
(ewakuacyjnego). Oprawy kierunkowe rozmieszczono orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia opraw
oswietlenia awaryjnego nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca p.poz. po opracowaniu szczegétowego planu
ewakuacji.

2.7. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd wtyczkowych
bedg zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi o réznicowym pradzie zadziatania 15,=30mA. Instalacje
nalezy uktada¢ pod tynkiem, rurkach w podtodze lub w betonie. Obwody oraz rodzaje przewodéw zostaty
wyszczegdlnione na schemacie rozdzielni. W tazienkach oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci
(np. fazienka/WC) stosowaé gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, czesciowo zagtebione w tynk
(prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701:2010). Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszg
posiada¢ styk ochronny PE.

Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania wigcej niz jednego tacznika lub gniazd
nalezy stosowac¢ ramki wielokrotne. Gteboko$¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci $cian.

2.8. Instalacja niskopradowa teletechniczna

2.8.1. Instalacja teletechniczna

Inwestor na etapie budowy podpisze umowe z dostawcq sieci teleinformatycznej, ruter oraz
przetacznika $wiattowodowa zostanie zamontowana w projektowanej szafie RACK.
Do kazdego gniazda RJ45 nalezy doprowadzi¢ dwa przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 5e lub wyzsze;.
Uwaga:
o Na etapie prac budowlanych inwestor zdecyduje czy na potrzeby przebudowywanego budynku zostanie
wykonane podtaczenie operatora sieci.
e W pomieszczeniu szafy RACK wyposazonej w UPS nalezy zamontowa¢ przycisk EPO. Przycisk
zostanie podtaczony do urzadzenia UPS zlokalizowanego w szafie RACK. Zadaniem przycisku bedzie
awaryjne wytaczenie pracy UPS w przypadku akcji gasnicze;.
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2.8.2. Instalacja monitoringu

Do zasilenia kamer jak i rowniez przesytu obrazu do pomieszczenia monitoringu zostang wykorzystane
przewody UTP 4x2x0,5mm kat. 6(POE) lub wyzej. W szafie rakowej bedzie znajdowata si¢ pdtka na montaz
rejestratora CCTV, ktéry bedzie pozwalat uprawnionym osobom do przegladania nagran z kamer po IP. System
sterowania kamer oraz ich administracji bedzie sie opierat na technologii IP pozwalajacej na zdalne przegladanie
zapisdw z kamer.

System bedzie sktadat sie z:
o 3 kamer koputowych w jakosci hagrywania 1080p, wyposazone w promienniki podczerwieni.,
o 1rejestrator CCTV
e 1 panel krosowe na potrzeby instalacji CCTV
e 1UPS 230V/1000W
e 1 przycisk EPO

System zbudowany musi by¢ w architekturze IP umozliwiajgcej osobg uprawnionym do dostepu
zdanego. Rejestrator CCTV powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ odczytu przez 14 dni od zdarzenia. Doktadny typ
kamer powinien zostac zaproponowany przez dostawce urzadzenia do akceptaciji inwestora.

Kamery IP bedg zasilane po PoE, dlatego nalezy zastosowa¢ ochronniki przepigciowe. Ochronnik
zawiera w sobie dwa tory - tor przesytania danych ( linie 1-2,3-6) jak i tor zasilajacy(linie 4+5,7+8). Oba te tory
zabezpieczone bedg elementami przeciwprzepigciowymi, ktdre odprowadzg tadunek do ziemi, a takze chronig
linie pomiedzy soba w obrebie przewoddw. W celu zwigkszenia obcigzalno$ci toru zasilania linia 4 jest zwarta
do 5, a linia 7 z 8. Ochronnik nalezy podtaczy¢ do sprawnego uziemienia lub przewodu PE. Zaleca si¢ aby
skuteczno$¢ zerowania badz rezystancja uziemienia byty zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Kamery powinny umozliwia¢ nagrywanie w porach nocnych przy stabym o$wietleniu posiadajac funkcije
IR. Kamery montowane na zewnatrz budynku powinny by¢ przeznaczone do montazu na zewnatrz, do pracy w
niskich temperaturach.

UWAGA: Powyzsze parametry sa parametrami orientacyjnymi, ktére powinny byé skonsultowane z
docelowym dostawcg instalacji monitoringu. Dostawca urzadzenia powinien przedstawi¢ proponowane
urzadzenia oraz ich okablowanie.

2.8.3. Instalacja kontroli dostepu

System kontroli dostepu w obiekcie bedzie oparty o rozproszong strukture adresowalnych kontroleréw
dostepu pod sieci LAN. Zastosowany system ma mie¢ mozliwo$¢ wspotpracy z oprogramowaniem do
wizualizacji i integracji systemow bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia KD wyposazone w bateryjne
podtrzymanie dziatania na czas min. 1h. We wszystkich przejsciach KD zastosowac elektrozaczepy rewersyjne.
Drzwi z jednostronng kontrolg dostepu od strony kontrolowanej wyposazy¢ w czytnik kart, a na skrzydle
zamontowa¢ uchwyt/gatke do otwierania. Od strony wewnetrznej montowac standardowa klamke, ktérej jezyk
zamkowy ma pracowa¢ na pozycji wkiadki elektrozaczepu rewersyjnego. Takie rozwigzanie nie wymaga
stosowania przyciskow ewakuacyjnych i wyjscia. W przypadku przej$¢ z dwukierunkowg KD nalezy stosowac
przyciski ewakuacyjne.

System kontroli dostepu bedzie pozwala¢ na zliczanie ilosci odbitych przepustek w czytnikach kart.
Czytniki kart i przyciski montowaC na wysokosci 1,4m. Obudowy kontroleréw KD montowaé nad sufitem
podwieszanym, a w miejscach gdzie on nie wystepuje, bezposrednio pod sufitem wtasciwym. Typ okablowania
wg schematow lub dokumentaciji technicznej urzadzer dostarczonych przez dostawcéw.

W budynku na $cianach okablowanie uktada¢ podtynkowo i w ramach stolarki drzwiowej. Nad sufitami
okablowanie uktada¢ w trasach teletechnicznych. Czytniki kart obstugujace karty dostepu typu iCLASS.
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UWAGA: Powyzsze parametry sa parametrami orientacyjnymi, ktére powinny byé skonsultowane z
docelowym dostawca instalacji kontroli dostepu. Dostawca urzadzenia powinien przedstawi¢
proponowane urzadzenia oraz ich okablowanie.

2.8.4. System sygnalizacji wkamania i napadu

System SSWIN musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 50131 w zakresie Systeméw
Sygnalizacji Wtamania i Napadu oraz PN-EN 50136 w zakresie Transmisji alarmu dla stopnia (Grade) 2.
Instalacje te majg za zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed wtamaniem lub wejsciem niepozgdanych
osob. Ochrona pomieszczen przed wtamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie detektorow:

e czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych z funkcjg antymaskingu

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, ktore obejmujg
pomieszczenia okreslone przez Inwestora.
Zarzadzanie systemem SWIiN musi by¢ mozliwe z poziomu:
e Manipulatora SSWIN — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja
standw poszczegolnych stref.

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mie¢ wbudowany
interfejs TCP/IP, ktéry da mozliwo$¢ komunikacji z serwerem SMS. Centrala musi by¢ w petni skalowalna i
domysinie oferowaé jedng magistrale transmisyjna. W obrebie samej centrali musi by¢ wbudowany modut
obstugi 16 linii dozorowych, 2 wyjscia przekaznikowego 2 wyjs¢ OC. Pozostate linie dozorowe sg podtaczane do
ekspanderéw linii dozorowych, dotaczonych do magistrali). Do kazdej magistrali mozna podtaczy¢ maksymainie
15 ekspanderéw przewodowych lub bezprzewodowych, kazdy wyposazony w 8 linii dozorowych. Do kazdej
centrali musi by¢ mozliwo$¢ podigczenia maksymalnie 2 klawiatur kodowych (manipulatoréw) do zarzadzania
strefami.

Centrala SSWiIN musi by¢ zgodna z wymogami normy PN-EN 50131 dla systemu stopnia 2. Zgodno$¢
musi by¢ potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zaktadu
certyfikacyjnego TECHOM.

Wymagane dodatkowe parametry centrali:
Komunikacja:

zintegrowany dialer IP,

port Ethernet IP,

mozliwo$¢ poditaczenia dialera PSTN
mozliwos¢ podigczenia dialera GPRS

O O O O

e Klasa (Grade): 2

Ponizej przedstawiono wymagania odnos$nie kluczowych parametréw ekspanderdw linii i manipulatora
kontrolnego:
Manipulator kontrolny stuzacy do zazbrajania i rozbrajania stref SSWiIN
o Napiecie: 12 VDC
o Temp./ Wilgotno$¢: 0°C do +50°C, do 90% bez kondensacii
o Komunikacja: RS485
o Inne cechy: buczek, wyswietlacz LCD 2x16 znakéw

UWAGA: Powyzsze parametry sa parametrami orientacyjnymi, ktére powinny byé skonsultowane z
docelowym dostawca instalacji antywlamaniowej. Dostawca urzadzenia powinien przedstawic¢
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proponowane urzadzenia oraz ich okablowanie. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw
bezprzewodowych.

2.9. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

2.9.1. Urzadzenia o napigciu znamionowym do 1 kV

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje sie
nastepujace srodki ochrony przed dotykiem po$rednim:

e samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen zabezpieczajacych
przetezeniowych,

e samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzen ochronnych rdznicowo-
pradowych,

e potaczenia wyréwnawcze — gtowne,

e  potaczenia wyréwnawcze — miejscowe,

o urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Ponadto w ukiadzie TN-S zastosowane bedg urzadzenia réznicowopradowe jako ochrona
uzupetniajaca przed dotykiem bezposrednim i posrednim. Ochronie podlega¢ beda wszystkie elektryczne
urzadzenia technologiczne wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe).

Dodatkowo wykonane beda gtéwne potaczenia wyrdwnawcze za pomocg wypustdw z uziomu
fundamentowego. Wyprowadzone zostang do rozdzielni elektrycznej, szybu windy oraz pomieszczenia kottowni.
Wsporcze konstrukcje elekiryczne nalezy podigczyé do szyny wyréwnawczej przy pomocy przewodu
jednozytowego Z6to-zielonego o odpowiednim przekroju.

2.9.2. Ochrona od porazen

Dodatkowa ochrone od porazen stanowi¢ bedzie samoczynne wytgczanie zasilania w dopuszczalnym czasie:
0,4s - dla obwoddéw odbiorczych. Realizacje samoczynnego wytaczania zapewniajg wktadki bezpiecznikowe
topikowe, wytaczniki nadmiarowo pradowe i réznicowopradowe. Wszystkie obwody odbiorcze w budynku beda
wykonane w ukfadzie sieciowym TN-S, z odrebnymi przewodami — neutralnym N i ochronnymi PE.

Czesci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potaczy¢ przewodem PE. Przewéd PE w
rozdzielni gtéwnej powinien by¢ potaczony z gtéwng szyng uziemiajaca budynku. Przewdd neutralny powinien
by¢ koloru niebieskiego natomiast przewdd PE koloru z6Ho-zielonego.

2.10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy gtéwnej budynku RG nalezy zastosowac¢ ograniczniki przepie¢ typu | i Il dla ochrony
instalacji i urzadzen elektrycznych od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych. Zapewniajac w ten sposéb
ochrone instalacji przed zaktdceniami zewnetrznymi od sieci rozdzielcze;.

Dla doktadnej ochrony urzadzen elektronicznych mozna we wtasnym zakresie zastosowa¢ w miare
potrzeb, indywidualne ochronniki przy poszczegdlnych urzadzeniach (np. gniazda zasilajace komputery, sprzet
RTV, modemy komputerowe).
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3. Obliczenia — dobér przewodéw i zabezpieczen

Przyktadowe obliczenia dla RG:

e -odbiory jednofazowe: gniazda wtykowe — 1,5 [kW]

Prad szczytowy obwodu:
Pn 1500

Ib = = = 7,03[A
Un * cose 230 % 0,928 4]
Zabezpieczenie : wytacznik typu B16
- prad znamionowy: ln=16 [A]
- prad obliczeniowy: Ib=7,03 [A]
- prad dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa: l.= 18,5 [A]

Warunek do spetnienia :

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa przewodu musi spetnia¢ warunek: I, = = 1,

- dopuszczalna prad przecigzeniowy musi spetnia¢ warunek: < 1,4 * |,
Dobrano przewdd N2XH-J 3x2,5mm? o obcigzalno$ci dtugotrwatej dla sposobu uktadania A2(bezpo$rednio w
tynku) 1,=18,5 [A]

e odbidr tréjfazowy: zasilanie urzadzen - 4,0 [kW]
Prad szczytowy obwodu:
Pn 4000

Ib = = = 6,2[A
V3 Un+*cosg /3 %400%0,928 L4l
Zabezpieczenie : wytacznik typu B16
- prad znamionowy: ln=16 [A]
- prad obliczeniowy: Ib="7,03 [A]
- prad dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa: l,= 18,5 [A]

Warunek do spetnienia :

- dopuszczalna obcigzalno$¢ pradowa przewodu musi spetnia¢ warunek: I, = [, I,

- dopuszczalna prad przecigzeniowy musi spetnia¢ warunek: < 1,4 * |,
Dobrano przewod N2XH-J 5x4mm? o obcigzalnosci diugotrwatej dla sposobu uktadania A2(bezposrednio w
tynku) 1,=23 [A]
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4. Uwagi koncowe

e Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

e Przewody N2XH i HDGs winny posiada¢ izolacje 450/750V i barwy zgodnie z wymaganiami normy.

e Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykonac¢ osoba lub przedsigbiorstwo posiadajace
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

o \Wykonane roboty elektryczne podlegajq odbiorowi koricowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego

e Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciagto$¢ przewoddw ochronnych oraz wykonaé pomiary
rezystancji izolacji i urzadzen oraz wykona¢ pomiar natezenia o$wietlenia. Nalezy wykonaé
dokumentacje powykonawcza, do wykonanych pomiardéw nalezy sporzadzi¢ protokoty.

e Podane w dokumentacji nazwy typow urzadzen podano tylko i wytacznie dla celdéw informacyjnych.
Wykonawca moze zastosowac inne urzadzenia i aparaty, ale muszg zosta¢ zaakceptowane przez
inwestora. Ich parametry techniczne nie moga by¢ gorsze od zaprojektowanych.

e Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaC uwag i zalecen podanych w instrukcjach technicznych
materiatéw stosowanych firm

o Wszystkie przejScia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o wymaganej
odpornosci ogniowej musza by¢ zgodne z odporno$cig ogniowg danej strefy pozarowej oraz danego
elementu, przez ktdre przechodzi instalacja elekiryczna i teletechniczna, zgodnie z projektem
architektonicznym.

o Materialy elektroinstalacyjne musza by¢ zgodne z Polskg Norma i Warunkami Technicznymi Odbioru
Robét Elektroinstalacyjnych

str. 13



5. Oswiadczenie projektanta

Na art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity na podstawie:

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze ,Projekt przebudowy fragmentu budynku

ustugowo — garazowego na potrzeby Strazy Gminnej”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

Gdynia, 20 Grudnia 2021r.

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

mgr inz. Waldemar Wesotowski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
75/Gd/2002
nr izba: POM/IE/5902/02
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6. Rysunki

Rys. E-1 - Rzut - parter

Rys. E-2 - Rzut - parter - CCTV,SSWiN,KD

Rys. E-3 — Schemat rozdzielni gtéwnej budynku

Rys. E-4 - Schemat szafy RACK T1

Rys. E-5 — Schemat ideowy systemu kontroli dostepu
Rys. E-6 — Schemat ideowy instalacji alarmowej

Zatacznik 1 — obliczenia fotometryczne

skala 1:100
skala 1:100
skala ---
skala -
skala ---
skala ---
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7. Uprawnienia i 1zby

WOJEWODA POMORSKI

" RR-AB-11-7132/02 : Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 48

"
o

-,

DECYZJA NR __75/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust, i

7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.llll)lzcgsz’ng)tg:iyzz gni;a
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z.dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawédoﬁryc};
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow Dz U.Nr5 poz. 42z 2002 r.), w
zwiazku z ant. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. ‘o zmianie ustawy o sunorza;i;ch
zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, Nr 23 poz 521 z
2002r.) i § 9 ust-1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia

30 gmc;nia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictvie (Dz. U.Nr 8, poz. 38 2
1995 1. T

nadaje :
Panw:’ Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemu

magistrow] inzynierowi elektrotechnikowi
ur. w dniu 07 marca 1973 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei @ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych oraz elektroenergetycznych ‘ ol

-

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes.

P .
A Z/E\HODY
B

e, Haziplarz Norment '
Deeitory Wydaleln '

Za zgodnosc z oryginatem
mgr inZz. Waldemar Wesolowski
upr. 75/Gd/2002

ol
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Podis jeat pragionry

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XUK-84V-ZK9 *

Pan Waldemar Wesotowski o0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5802/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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ANMAR

PRACOWNIA PROJEKTOWA

81-626 Gdynia, ul Graniczna 25
tel. (058) 620-82-78

TYTUt PROJEKTU:
s OJEKTU Przebudowa fragmentu budynku ustugowo — garazowego na
potrzeby Strazy Gminnej
Gmina Kosakowo
INWESTOR ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
TEREN OBJETY ul. Wojciecha Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo
INWESTYCJA: dz. 64/40, 64/54 ,obreb 0004 Kosakowo
STADIUM PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski

PROJEKTOWAE nr. uprawnien: 75/Gd/2002
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

Gdynia, Grudzien 2021r.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 roku) w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres i kolejno$¢ robot
e Instalacje elekiryczne wewngtrzne
Instalacja przeciwprzepieciowa
Instalacja przeciwpozarowa
Wykopanie wykopu pod kable nn, oraz ztacza kablowe
Uktadanie kabla i zasypanie wykopu
Pomiar rezystanciji uziemienia rezystancji izolacji kabli
Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych
e Brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

e  Rozdzielnice elektryczne
e  Przewody elektryczne
®  Przylacza kablowe, linie kablowe nn

4. Wskazanie zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa sieci
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

e  Upadek z wysokoSci
e  Porazenie pradem elektrycznym

5. Instruktaz pracownikéw

e  Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni by¢
przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

e  Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E, druga
osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

®  Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw polegajacy na:
= okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac

= szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacii
robot

*  Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robotami:
o  Teren robédt nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong
e  Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy
®  Robdt nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
®  Prace wykonywac w stanie beznapieciowym

e  Pomiary elektryczne powinny wykonywaé¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E, druga
osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do

przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora w celu okreslenia zagrozen wystepujacych
podczas wykonywania robét.

str. 19



