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LEGENDA:
Instalacie monitoringu: Instalacje alarmu:
Kamera CCTV Manipulator kontrolny LCD
£ ﬁ - ogniskowa, $wiatto kamery, nr kamery KL - zalgezanie i wylaczanie systemu alarmu
- kamery wykonane jako wandaloodporne =
System kontroli dostepu: [\&|L | Cyfrowy czuinik dualny
“ Czytnik kart magnetycznych F
K
= jny zaczep =
= Kontrakion S przy wejéciu glﬁwn’ym ’
== | Modét kontroli dostepu
- == | centrala systemu SSWIN
ﬁ Kierunek systemu kontroli dostepu
Nr projektu: Tytut rys:
1579 iami 81-626 Gdynia, ul. Graniczna 25
St Rzut przyziemia AN MAR tel. 58 620 82 78
a ETI' inst. CCTC, SSWiN , KD e-mail: anmar@anmar.gda.pl
Temat: Przebudowa fragmentu budynku ustugowo - garazowego na potrzeby Strazy Gminnej G

ul. Wojciecha Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo

UWAGL: o . -~ Adres: dz. 64/40, 64/54 ,0brgb 0004 Kosakowo
1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja migdzybranzowa, Branza: Elektryczna
3. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowiazujaca norma i przepisami. Gmina Kosakowo
4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, warunki techniczne wykonaniai || Inwestor: ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, .
$wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych, przepisy Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis Data:
techniczne instytuciji kontrolujacych jako$é materiatow i wykonywanych robot. 12.2021
5. Wszystkie miejscowe szyny wyrownawcze (MSW) nalezy potaczyé mozliwie najkrotszym polaczeniem z giéwna szyna wyrownawcza (GSW). Dopuszcza sig potaczenie poszczegdinydhh Projektowat: | mgr inz. Waldemar Wesotowski H
MSW miedzy soba pod warunkiem, polaczenia przynajmniej jednej MSW z GSW i i ______ _ Skala:
6. Do szyn wyréwnawczych nalezy przylaczyé czesci przewodzace dostgpne i obce w pomieszczeniach objetych instalacja wyréwnawcza, Uprawnienia: rﬁf:ﬁgg il‘:kif;c(; n';:}:a:;:f';Tem;?e'::rs;t?s:r'l’y?:talaq' 1:100
7. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodporng o wytrzymaloéci ogniowsj, takiej samej jak Sciana lub strop Nr rys:
oddzielenia pozarowego. Opracowat: | inz. Michat Zoladek E-2
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