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Pietro - przyziemie
Nr Pomi i Powieszchnia [m.]
0.1 Wiatrotap 3,56
02 Pom. przyjet 23,35
interesantéw
0.3 Korytarz 9,74
04 Pom. monitoringu 7,96
0.5 WC 4,87
0.6 Pom. k d 9,06
0.7 Pom. CEPIK 4,27
0.8 Pom. socjalne 8,75
0.9 Szatnia 5,82
0.10 Prysznic 1,93
0.11 Przedsionek WG 344 Lokalizacja szafki z
g:g GV:; 214”4;7 licznikiem energii | | | I-EGENDA-
RAZEM POWIESZCHNIA NETTO: 106,46 elekirycznej Instalacje elekiryczne:

PWP| Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Gniazdo wtykowe 230V, pojedyricze
Gniazdo wiykowe 230V, podwdjne
Gniazdo wtykowe 230V, IP44
Wypust elektryczny 230V

Miejsce zejécia kabla zasilajgcego z I | | I
przytacza napowietrznego na dachu \ \ \
budynku

Wypust elektryczny 400V

tacznik oswietleniowy 1 - biegunowy, IP20

tacznik oswistleniowy 2 - biegunowy, IP20
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Przycisk do sterowania bramg

Rozdzielnia glowna p/t
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Lokalizacja przejcia pomiedzy pietrami
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dla czeécei budynku nie:
podlegajgcego przeBudowi
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Instalacje o$wietlenia podstawowego:
OP1 Oprawa oswietleniowa typu LED o mocy 40W
/B
OP2 Oprawa os$wietleniowa typu LED o mocy 23W, IP44

Nowa rozdzielnia na
potrzeby OSP kosakowo
i przedszkola:
wyposarzyz w podliczniki

OP3 Oprawa o$wietleniowa typu LED o mocy 25W

Instalacie oéwietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego:
AW1 Oprawa o$wietleniowa awaryjnego typu LED 1x3
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EW1 Oprawa o$wietleniowa ewakuacyjnego typu LED
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Instalacje niskoprgdowe:
i)  |Gniazdo 2x RJ45 (internet)

Szafa RACK o wymiarach 600x600mm,
RACK "
600500/ szczegbly na schemacie

EPOQ | Przycisk wytacznika awaryjnego UPS
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‘I ‘ OO F Zakres pomiesczefi OSP oraz Ztobka, ktére nalezy zasili¢.
I —— —1Na etapie budowy ustali¢ lokalizacjg nowych rodzieli oraz
ém‘ I Jo ¥ K;/IS RGZI (\E_ ich zasilania.
I — | ] r 7 \@x i
‘ [ { 5 UWAGI - OSWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE:

1) Hydranty oraz punkty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ oprawa typu LED.
2) Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego syfitu.
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I R . i 3) Piktogramy w tym jako réwnorzedne znaki wykorzystujace wtasciwosci fotometryczne materiatu
—r T . 1 fosforyzujacego powinny by¢ rozmieszczone w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
— T T T/ T/ T/ T T T —— —— —— — S SSEESssSSEsEEssR il ety e dla wszystkich stref pozarowych wraz z zainstalowanymi oprawami o$wietlenia awaryjnego

‘ (ewakuacyjnego). Oprawy kierunkowe rozmieszczono orientacyjnie. Projekt rozmieszczenia

opraw o$wietlenia awaryjnego nale2y uzgodni¢ z rzeczoznawcg p.poz.

‘ 4) Montaz opraw powinien odbywac si@ przy uzyciu wylgcznie akcesoriéw systemowych

przewidzianych przez producenta.

I | 5) Zastosowanie urzadzerh oéwistlenia podstawowego, innych niz zaprojektowane w ninigjszym

projekcie wymaga ponownego przygotowania nowego projektu technicznego wraz z

I I I obliczeniami natgzenie o$wietlenia.

6) Zastosowanie urzadzeri oswietlenia awaryjnego, innych niz zaprojektowane w ninigjszym
projekcie wymaga ponownego przygotowania nowego projektu technicznego wraz z
obliczeniami natgzenie o$wistlenia. Nowy projekt nalezy ponownie uzgodni¢ z rzeczonzawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych i akceptacji giéwnego projektanta.
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proponowana lokalizacja wypustu
zasilajgcego brame garazowa oraz przycisku
sterowania otwieraniem/zamykaniem.
sterowanie wg. oddzielnego opracowania

Nr projektu: Tytut rys:
1 579 Rzut przyziemia AN MAR t8e1|(552866(23;:}?5a78ul Graniczna 25

Stadium:

inst_ ele i tele @-mail: anmar@anmar.gda.pl
PT
Temat: Przebudowa fragmentu budynku ustugowo - garazowego na potrzeby Strazy Gminnej
- Adres: ul. Wojciecha Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo
UWAGI: N ) o o o o . dres dz. 64140, 64/54 ,0breb 0004 Kosakowo
1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowiazany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja migdzybranzowa, Branza: Elektryczna

3. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowiazujaca norma, i przepisami.

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie, warunki techniczne wykonaniai || Inwestor: Gmina Kosakowo

ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne,

$wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych, przepisy Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnieri Podpis Data:

techniczne instytucji kontrolujacych jakoéé materiatow i wykonywanych robot. 12.2021
5. Wszystkie miejscowe szyny wyréwnawcze (MSW) nalezy polaczy¢ mozliwie najkrétszym polaczeniem z giéwna szyng wyrownawcza (GSW). Dopuszcza sig polaczenie poszczegdinyaf Projektowat: | mgr inz. Waldemar Wesotowski

MSW miedzy soba pod warunkiem, polaczenia przynajmniej jednej MSW z GSW i i ______ _ Skala:
6. Do szyn wyréwnawczych nalezy przylaczyé czesci przewodzace dostepne i obce w pomieszczeniach objetych instalacig wyrownawcza, Uprawnienia: | 7 2/Cd/2002 w spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 1:100

. L . . . A i X . . . PR - i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

7. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez $ciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodporng o wytrzymaloéci ogniowsj, takiej samej jak Sciana lub strop Nr rys:
oddzielenia pozarowego. Opracowat: | inz. Michat Zoladek E-1
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