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Strona tytutowa projektu
Spis tresci
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Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)

Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)

0.2i0.3

0.1

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych
danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Plaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Scena swietlna 2
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)

Sceny swietlne
Scena swietlna 1
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)
Scena swietlna 2
Powierzchnie pomieszczenia
Ptaszczyzna pracy
Izolinie (E)

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor TB
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Wartosci Lux, Skala 1 : 47
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(2.333 m, 1.943 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
120 92 144 0.771 0.639
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 3

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(2.437 m, 8.103 m, 0.850 m)
Siatka: 16 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
514 289 751 0.563 0.386
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 4

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Wartosci Lux, Skala 1 : 27
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(4.168 m, 8.103 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
547 276 800 0.504 0.345

il

Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 5

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m
Margines
Zaznaczony punkt:
(8.038 m, 8.103 m, 0.850 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
273 143 309 0.525 0.464
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 6

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor TB
Telefon
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0.2 0.3/ Scena swietlna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
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Skala 1:99
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny Emin / Emax
1  pow. biurowa pionowa 32x128 549 315 727 0.573 0.433
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 7

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor TB
Telefon
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0.2 0.3/ Scena swietlna 1/ Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 68
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m |j
Margines
Zaznaczony punkt:
(13.708 m, 3.893 m, 0.000 m) (=
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
394 204 562 0.519 0.364
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 8

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor TB
Telefon
faks
e-Mail

0.2 0.3/ Scena swietlna 2/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T1041m

, , . 174
6.48 1445 1542 m
Skala 1:99
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Eny Emin / Emax
1  pow. biurowa pionowa 32x128 5.63 0.57 8.26 0.101 0.069
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizZone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 9

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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0.2 0.3/ Scena swietlna 2 / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)
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0.00 512 6.92 8.93m
Wartosci Lux, Skala 1 : 68
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Ptaszczyzna pracy z 0.200 m |j
Margines
Zaznaczony punkt:
(13.708 m, 3.893 m, 0.000 m) (=
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.46 1.51 8.18 0.338 0.184
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
. rona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie, 10

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



OSP Kosakowo

Edytor TB

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

29.11.2021

0.1/ Scena s$wietlna 1 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 15
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(11.403 m, 1.743 m, 0.000 m)
Siatka: 32 x 32 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
178 160 189 0.898 0.846
il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych st
rona

danych o pomieszczeniu i jego wyposazeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.
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Edytor TB
Telefon
faks
e-Mail

0.1/ Scena s$wietlna 2 / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)
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Wartosci Lux, Skala 1 : 15

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(11.403 m, 1.743 m, 0.000 m)

Siatka: 32 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.31 4.23 4.71 0.982 0.898

il
Niniejsze opracowanie stanowi rekomendacje, rozwiazania, a jego doktadnosc jest uzalezniona m.in. od jakosci przekazanych

. Strona
danych o pomieszczeniu i jego wyposaZzeniu. Przedstawione wyniki symulacji sa przyblizone, rzeczywiste wyniki pomiarow moga, sie,

L . . 12
roznic w zaleznosci od warunkow w jakich zainstalowane sa oprawy.



