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SCHEMAT SZAFY RACK T1

T1 — pomieszczenie techniczne (p.1.13)
Szafa multimedialna krosowa 19" — 42U
RAL 7035 ( dopuszczalne obcigzenie 800 kg ) |
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2U — miejsce na rejestrator CCTV — IP

Switch panel na kontrolg dostepu wyposazony 19”
1U—16xRJ45—kat.5e (sie¢ LAN — kontrola dostgpu)
Switch panel wyposazony 19" 1U—16xRJ45—kat.6
POE (sie¢ LAN — moniotring)
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UPS dla zapewnienia zasilania rezerwowego w
czasie zaniku napiecia. Zasdilanie 230V/1000W
UPS bedzie zasila¢ catq szaf¢ RACK w tym
monitoring oraz kontrole dostepu
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Gniazdo RJ45 - podwéjne Nr projoktu: Tytut rys:
= - 1 579 Schemat Szafy RACK T1 A 81-626 Gdynia, ul. Graniczna 25
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UWAGI - siet teletechniczna: PT
. Przebudowa fragmentu budynku ustugowo - garazowego na potrzeby Strazy Gminnej
1. Ulozenie paneli (elementéw) w szafie RACK jest orientacyjne. Na etapie budowy mozna wedi6g potrzeb zmieni¢ || Temat: ¢ y g o g v Sy
lokalizacjg elementéw wyposarzenia. — -
2. Kabel strukturaine powinny byé wykonane w kategorii 5e. Adres: :I' Vg:;::)ecg‘%&hrzsnogvggago'(M,k8 1-198 Kosakowo
3. Gniazda powinny byé wykonane w tej samej kategorii co okablowanie strukturaine. Z. 2 10079 osakowo
. . 4. Szafig RACK wykonat jako 18U, wolno stojaca na ziemi. . Branza: Elektryczna
5. W pomieszczeniu z szafa RACK nalezy umiescié przycisk EPO. Przycisk zostanie potaczony z urzadzeniem UPS
zZlokalizowanym w szafie RACK. Zadaniem przycisku bedzie awaryjne wylaczenie pracy UPS w przypadku akg Inwestor: Gmina Kosakowo
gasniczych. : ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
UWAGI - moniotring: Data:
Funkcja Imig, nazwisko, nr uprawnien Podpis )
1. Kamery nalezy zasiliac za posrednictem kabli U/UTP kat.6 POE. 12.2021
2.. Wszystkie k.amery niezaleznie od miejsca montazu wykonaé !ako wandaloodporne. Projektowat: | mgr in2. Waldemar Wesotowski
3. Wyposarzenie szafy bgdzie przeznaczone do moniotringu wewmetrznego i zewnetrznego przebudowywanego Skala:
budynku. | 75/Gd/2002 w spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji -
4, Przegladanie moniofringu bgdzie mozliwe po IP w wewnetrznej sieci. Uprawnienia: | | urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych
5. System moniorotingu powinien zapeniat mozliwo$¢ przelagania nagran z 5 ostatnich dni. Po uplywie 5 dni zapis 7 Nr rys:
kamer bedzie nadpisywany. Opracowat: | inz. Michat Zotgdek E-4
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