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Spis tresci

1. Rodzaj, lokalizacja i uwarunkowania wykonywanych robot budowlanych.

2. Zakres wykonywanych robét budowlanych.

1) Rodzaj, lokalizacja i uwarunkowania wykonywanych robdét budowlanych.

Realizacje wodociggu na wytypowanych odcinkach na terenie miasta Sosnowiec
zastosowano metoda przewiertu sterowanego (w technice ptuczaco wiercgcej). Przewierty
bedg wykonane jako sterowane HDD, rurami PE 100 RC SDR17 od DN 63 do DN 500
o ptaszczu odpornym na zdrapania w kategoriach gruntu jn.:

e | kat. gruntu — okoto 786 mb,
e |l kat. gruntu — okoto 1.105 mb,

e |ll kat. gruntu — okofo 1.578 mb.

Przewierty do 30 mb mogg wystepowaé w przedziale o dtugosci od 11 mb do 30 mb, natomiast
przewierty powyzej 30 mb mogg wystepowa¢ w przedziale od 31 mb do 80 mb.
Zatozono, ze dla przewiertu wykonywanego wiertnicg nalezy przyjgé¢ nastepujgce parametry

przewiertow:

e Min. Promien giecia zerdzi pilotowej Rmin="~50 m
e Maksymalne dtugosci odcinkdw Lmax="~ 120 m
Przyjeto wykonanie przekroczenia metodg przewiertu sterowanego HDD.
Technika HDD polega na wykonaniu w pierwszej kolejnosci pilotazowego przewiertu zerdziami
pilotowymi. Po obu stronach, przy konicach projektowanego przepustu rurowego, nalezy
wykopa¢ komory: startowg oraz koricowg, petnigce funkcje zbiornikdw, w ktérych zbierac
sie bedzie ptuczka bentonitowa oraz urabiany grunt.
Stanowisko robocze dla wykonania przewiertu obejmuje:
e Pole pracy maszyny, przyjeto plac ~ 2,5x7,5....10,0 m,
e Stanowisko przygotowania ptuczki ~ 2,5x4,0 m (w poblizu pola pracy wiertnicy),
e Stanowisko separatora fazy statej ~ 2,5x3,0 m (w poblizu pola pracy wiertnicy).
Nalezy pamietaé, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekraczac
dopuszczalnego odchylenia zerdzi tj. 6-10%. Po wykonaniu otworu pilotazowego , gtowica
wiercgca zostanie zdemontowana, a na jej miejsce nalezy zatozy¢ odpowiedni rozwiertak.

Operacje rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej Srednicy otworu.



Rozwiercony otwér powinien byé wiekszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE —
zatozono orientacyjnie, ze powinno to by¢ przewiert ® ~ (1,25 —1,35)*DN.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym
przez caty czas podawana jest ptuczka, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu,
stabilizacja otworu, chtodzenie glowicy wiercacej i rozwiertakéw oraz ochrona i zmniejszenie
tarcia przy instalowaniu rury. Przy prawidtowo wykonanym przewiercie ptuczka powinna
powoli wyptywaé z otworu. Przy przygotowaniu przewiertu nie wolno o tym zapominad i nalezy
przygotowac odpowiednie miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki, lub stosowaé urzadzenia
umozliwiajgce jej oczyszczanie i powtdrne uzycie.

Prace rozwiercania otworu prowadzi¢ bez pospiechu, odpowiednio nasgczajgc grunt
wokot otworu tak, aby uzyskaé stabilny i szczelny mikrotunel (czego dowodem jest miedzy
innymi wyptyw z otworu mieszaniny pfuczki i gruntu).

Nastepnie nalezy wciggna¢ do otworu rure przewiertowg (rure przygotowac w catosci po
stronie odbiorczej tak, aby mozna jg byto wciggna¢ do przekroczenia w jednej sesji).

Po ukonczeniu prac wykonawczych teren budowy nalezy oczyscié.

2) Zakres wykonywanych robdét budowlanych.

Wyszczegdlnienie prac Jedn. obm. llos¢
planowana

Przewiert rurg PE 100 RCSDR 17 - DN 63 o dt. powyzej 30 mb mb 80
Przewiert rurg PE 100 RCSDR 17 - DN 110 o dt. do 30 mb mb 280
Przewiert rurg PE 100 RCSDR 17 - DN 110 o dt. powyzej 30 mb mb 969
Przewiert rurg PE 100 RCSDR 17 - DN 160 o df. do 30 mb mb 28
Przewiert rurg PE 100 RCSDR 17 - DN 160 o dt. powyzej 30 mb mb 986
Przewiert rurg PE 100 RCSDR 17 - DN 225 o dt. do 30 mb mb 18
Przewiert rurg PE 100 RCSDR 17 - DN 225 o dt. powyzej 30 mb mb 310
Przewiert rurg PE 100 RCSDR 17 - DN 315 o dt. do 30 mb mb 56
Przewiert rurg PE 100 RCSDR 17 - DN 315 o dt. powyzej 30 mb mb 562
Przewiert rurg PE 100 RCSDR 17 - DN 500 o dt. powyzej 30 mb mb 180




