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Rodzaj opracowania 

 
P R Z E D M I A R  R O B Ó T  

 

Nazwa i adres  
inwestycji 

„Budowa drogi gminnej-  
ul. Igrzyskowa w Samociążku” 

Nazwa i adres 
inwestora:  

Gmina Koronowo 
Plac Zwycięstwa 1 
86-010 Koronowo 

Nazwa i adres 
jednostki 
projektowej: 

PRACOWNIA PROJEKTOWA EMDROG Tomasz Wiese 
ul. Polna 115/214 
87-100 Toruń 

Branża / przedmiot 
opracowania:  T O M  1  BRANŻA DROGOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ PR OJEK TOW Y 

BRANŻA DROGOW A 

Opracował: 
mgr inż. 
Tomasz Wiese 

uprawnienia budowlane KUP/0040/POOD/10 do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej: drogowej 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 01.09.2020 EGZEMPLARZ 1 

 



Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar

1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,65

2 D.01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych m 20,45

3 D.01.02.04 Rozebranie ławy betonowej pod obrzeża (0,033m2) m3 0,67

4 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdów i chodników z kostki betonowej o średniej grubości 20cm m
2 9,20

5 D.01.02.04 Załadunek elementów pozyskanych z rozbiórki wraz z transportem na odległość do 10 km i kosztami utylizacji m
3 3,01

6 D.08.01.01b Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m 509,00

7 D.08.01.01b Ława z betonu C12/15 z oporem pod opornik betonowy (0,063m2) m3 32,07

8 D.08.01.01b Krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m 1 250,50

9 D.08.01.01b Ława z betonu C12/15 z oporem pod krawężnik najazdowy betonowy (0,066m2) m3 82,53

10 D.08.03.01 Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce c-p 1:4 gr.3cm m 73,50

11 D.08.01.01b Ława z betonu C8/10 z oporem pod obrzeże betonowe (0,036m2) m
3 2,65

12 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m2 1 593,06

14 D.04.04.00a Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% oraz k10≥8 m/dobę gr. 15cm m2 1 392,51

15 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm m2 1 392,51

16 D.05.03.23 Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm m2 200,55

17 D.05.03.23 Kostka bet. z fugą dystansową z wypełnieniem przestrzeni kruszywem bazaltowym 2/5mm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm m
2 1 392,51

18 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m
2 2 105,10

19 D.04.02.01a Warstwa odcinająca z geowłókniny m2 2 105,10

20 D.04.04.00a Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% oraz k10≥8 m/dobę gr. 20cm m2 1 673,00

21 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 30cm m2 1 673,00

22 D.05.03.23 Warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm m2 432,10

23 D.05.03.23 Kostka bet. z fugą dystansową z wypełnieniem przestrzeni kruszywem bazaltowym 2/5mm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm m
2 1 673,00

24 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m
2 416,00

25 D.04.04.00a Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% oraz k10≥8 m/dobę gr. 15cm m
2 416,00

26 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm m
2 416,00

27 D.05.03.23 Warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowa gr. 8cm na podsypce cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm m
2 416,00

28 D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gr. kat. I-IV m
2 53,20

29 D.04.04.00a Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥20% oraz k/10≥8 m/dobę  gr. 15cm m2 53,20

30 D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm m
2 53,20

31 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki betonowej z fazą typu "cegła" szara gr.6 cm na podsypce cem.-pias. 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem m
2 53,20

V   Jezdnia z kostki- K2

VI   Zjazdy z kostki betonowej

VII   Chodniki i dojścia do posesji z kostki betonowej

Budowa drogi gminnej ul. Igrzyskowa w Samociążku

PRZEDMIAR ROBÓT

I   Roboty pomiarowe

II  Roboty rozbiórkowe

III   Elementy ulicy

IV   Jezdnia z kostki- K1
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32 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. ok. 10cm z wywiezieniem nadmiaru gruntu na odległość do 10 km m
2 416,74

33 D.02.01.01 Wykonanie wykopów gruntach nieskalistych, kat. I-IV m
3 2 231,69

34 D.02.00.01 Załadunek z wywiezieniem nadmiaru gruntu z wykopów na odległość do 10 km m
3 2 273,36

35 D.03.02.01 Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych sanitarnych z uzupełnieniem płytami odciążającymi szt. 7,00

36 D.03.02.01 Regulacja wysokościowa zaworów i studni wodociągowych szt. 19,00

37 kalk. indyw. Wykonanie projektu powykonawczego wraz z inwentaryzacją geodezyjną kpl. 1,00

38 kalk. indyw. Progi zwalniające wyspowe szt. 6,00

39 D-07.01.01a Oznakowanie poziome m
2 15,00

40 D-07.02.01a Oznakowanie pionowe szt. 6,00

41 D-04.04.02b Wykonanie opaski z kruszywa mineralnego 16/32 gr. 10cm m
2 804,60

VIII   Roboty ziemne

IX   Inne
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