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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni
sztucznej wraz z ogrodzeniem peinigcym funkcje pitkochwytéw oraz budowa
obiektéw matej architektury na dziatce nr 39 w Polanach, gmina Krynica-Zdroj.

2. Dane ogdine,

Planuje si¢ wykonanie boiska wielofunkcyjnego umozliwiajgcego gre w pitke reczng
(nozna), w koszykowke (2 pola gry) oraz siatkéwke o nawierzchni sztucznej, o
wymiarach 46,0x29,0m; boisko ogrodzone po obwodzie [wys. 4m] z montazem
pitkochwytu [wys. 6m] za bramkami wraz z furtka.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

a) prac ziemnych i przygotowanie podbudowy — zgodnie z ponizszym opisem:

b) nawierzchni z trawy syntetycznej (samoczeszacej) — zgodnie z ponizszym

opisem;

c) ogrodzenia o wysokosci 4m i pitkochwytami wraz z brama wjazdows i furtkami

— zgodnie z ponizszym opisem;

d) wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem wraz z
miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych

e) montazu wyposazenia obiektéw malej architektury — zgodnie z ponizszym

opisem;

f) zagospodarowaniu terenu poprzez utwardzenie i obsiew trawa;

g) dostawa i montaz kosza do segregacji odpadow (co najmniej 3 pojemniki -
trojaki) z planszg edukacyjng




3. Stan istniejacy.

Teren na ktérym realizowane beda roboty budowlane jest zabudowany.
Znajduje sie na nim budynek szkoty podstawowej wraz z towarzyszacymi
zabudowaniami gospodarczymi oraz infrastruktura techniczna.

W czesci dziatki objetej opracowaniem brak jest zieleni w postaci krzewéw i
drzew. CatoS¢ pokryta jest trawg regularnie wykaszang. Najblizsze sasiednie
tereny to zabudowa mieszkaina jednorodzinna. Teren objety opracowaniem
posiada dostep do drogi poprzez istniejgcy zjazd.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na zagospodarowaniu terenu
poprzez budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej wraz z
ogrodzeniem petnigcym funkcje pitkochwytéw oraz budowa obiektéw matej
architektury. Zamierzenie inwestycyjne ma stuzy¢ celom rekreacyjno —
sportowym.

Teren objety opracowanie posiada potaczenia z droga poprzez istniejacy
Zjazd.

W rejonie projektowanego boiska przewidziano réwniez tawki i kosz na $mieci.

5. Opis przyjetych rozwigzan.

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm na
tawie betonowej.

Charakterystyka podioza — 46,0x29,0m

Podtoze na ktérym ma by¢ ukiadana wyktadzina powinno byé przygotowane
zgodnie z instrukcjg producenta i powinno byé suche, réwne, pozbawione
zanieczyszczeri, mocne i stabilne. W przypadku gdy podioze stanowi grunt
konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o
odpowiedniej granulacji.

Zalecane jest wykonanie doktadnego rozpoznania podioza wg zalecen normy
PN-B-04481:1988 (Grunty budowlane ~ badania prébek gruntu).

Zakres prac przy wykonaniu nawierzchni oraz warstwy podbudowy obejmuje:

a) prace ziemne wraz z korytowaniem;

b) roziozenie geowidkniny separacyjnej. Proponuje  sie geowtdknine
przeszywang ok.200g/m2, przy wytrzymato$ci na rozcigganie 7/14kN,
wodoprzepuszczaino$¢ w kierunku do ptaszczyzny wyrobu min. 55/m2/s,
odporno$¢ na przebicia statyczne min.1500 N, wodoprzepuszczalnogé w
ptaszczyznie wyrobu min. 4, OE-6 m2/s;

c) podsypka pisakowa mechanicznie zageszczona (10cm);

d) nawierzchnia betonowa - beton jamnisty B15 o strukturze porowatej,
przepuszczalny dla wody (12cm);



e) warstwa wyrébwnawcza - warstwa elastyczna typu ET o grubosci min. 30 mm;
f) Nawierzchnia sztuczna (okreslono minimalne wymagania techniczne i
uzytkowe):
- rodzaj widkien — proste, odporne na promieniowanie UV,100% z polietylenu
gr. min 60 mikrondw;
- wysoko$¢ trawy — od 20mm do 22mm:;
- typ widkien - fibrylowane;
- ciezar widkien — min. 8 800 Dtex;
- gestosé wibkien — min. 83 200/m2
- gestosé peczkédw — min. 41 600/m2
- ciezar catkowity — min. 2000 gr./m2
- kolor trawy — zielony i ceglasty;
- kolor linii — biate — zétte — niebieskie — szeroko$é min. 5em:
- piasek do zasypywania trawy - krzemionkowy, okragly, wymyty i wysuszony
zgodny z oficjalnie przyjetymi normami;
- llos¢ piasku kwarcowego - zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie mniej
niz 25kg/m2.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé dodatkowy spadek pomocniczy o
wartosci 1,0%.

Odchytki mierzone na facie 2 m nie powinny przekraczaé +2 mm. Nawierzchnia
syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy. Grunt rodzimy dogeszczony
powierzchniowo do I1s=0,95

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta.

- Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny.

- Certyfikat, $wiadectwo lub deklaracja zgodnoséci z normg PN-EN 15330-1:2008.

Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8cm (kolor szary) na podsypce cementowo-
piaskowej

z wypetnieniem spoin piaskiem. Chodnik wewnatrz boiska 0 wymiarach 46x3m —
wzdiuz jednego z boku boiska.

Kolorystyka sztucznej trawy na boisku:
a) kolor zielony w strefie pola gry do pitki reczne;j,
b) kolor czerwony (ceglasty) poza liniami koricowymi boiska do pitki reczne;j.

Linie boiska do pitki recznej o szeroko$ci 5 cm — kolor biaty
Linie boiska do koszykowej 5 cm — kolor zéity
Linie boiska do siatkéwki o szerokosci 5 cm — kolor niebieski

Wyposazenie boiska
a) 2 szt. — bramka do pitki recznej
b) 4 szt. — koszy do koszykéwki - konstrukcja jedno lub dwu stupowa



c) 1 kpl - stupki do pitki siatkowej montowane w tulejach z regulacjg wysokosci,
mocowaniem siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa (atestowane).

UWAGA! Przed wykonaniem ostatniej warstwy nosnej boiska po odstonieciu warstwy
filtracyjnych nalezy BEZWGLEDNIE dokonaé sprawdzenia wydajnos$ci oraz droznogé
poszczegodinych elementow.

Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie w kolorze Zielonym o wysokosci 4m i rozstawie 3 m ze
siatki osadzonej na stupkach po obwodzie projektowanego boiska wielofunkcyjnego.
Ogrodzenie ze wzgledu na bezpieczeristwo, nie powinno posiadaé ostrych i
niebezpiecznych krawedzi.

Stopy pod stupki ogrodzeniowe - betonowe, wylewane na mokro o wym. min
30x30x140 cm z betonu B-15. Stupki ogrodzeniowe z rur ocynkowanych malowanych
proszkowo (badz powlekanych PCV) - @80mm lub ksztatownikdw ocynkowanych
malowanych proszkowo (badz powlekanych PCV) — min. 35x35mm. W skrajnych
przgstach wprowadzi¢ zastrzaty @60 mm lub odpowiednio ksztaitowniki. Stupki lub
ksztattowniki muszg by¢ zakoriczone plastikowa koricéwka ochronng.

Siatka stalowa $limakowa ocynkowana powlekana PCV - kolor zielony, oczko max.
50x50, grubosé¢ drutu bez powtoki: 2,5mm. Montaz siatki od wewnetrznej strony
boiska.

Nalezy zastosowa¢ drut napinajacy na kazde 0.5 m wysokos$ci ogrodzenia, liczac od
podstawy przy gruncie.

Istnieje mozliwo$é zastosowania systemowego ogrodzenia panelowego (min: panele
ogrodzeniowe ocynkowane + RAL, @5mm)

W ogrodzeniu nalezy zlokalizowaé:

- furtka — 140x220cm. - z boku przesia ogrodzenia

- wrota stalowe z furtkg o wym. 400x300cm - skrzyto bramy wykonane jest ze
stalowej ramy z zimnogietego profilu stalowego. Wypetnienie skiada sie z paneli
ogrodzeniowych zgrzewanych punktowo z poziomym drutem ptaskim. Brama
wyposazona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy. Elementy stalowe nalezy
podwdjnie zagruntowa¢ i malowaé lakierem chlorokauczukowym lub powioka
antykorozyjng w kolorze do ogrodzenia.

Pitkochwyty

Projektowany o wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych ogrodzenia (przediuzenie
stupkéw na ogrodzeniu za bramkami do pitki recznej) o rozstawie osiowym stupkéw
ogrodzenia. Siatka polipropylenowej o0 oczkach max. 12 x 12 cm, bez weziowe, na
naciggach z linek stalowych.

Wytyczne dotyczace pél do gry i wyposazenia
Boisko do pitki reczne;j.



Boisko do gry jest prostokatem o wymiarach 40 x 20 m. W celu sprawdzenia
poprawnosci wytyczenia boiska nalezy zmierzyé dwie przekatne: dlugos¢ przekatne;
mierzonej od zewnetrznej strony naroznika do przeciwlegtego naroznika powinna
wynosi¢ 44,72 m. za$ dlugo$é przekatnej kazdej potowy boiska mierzonej od
zewnetrznej krawedzi naroznika do przeciwlegtego naroznika, w ktorym przecina sie
linia srodkowa i linia boczna, powinna wynosi¢ 28.28 m.

Boisko do gry wyznaczaja linie. Szeroko¢ linii bramkowej miedzy stupkami bramki
wynosi 8 cm tj. tyle ile wynosi szerokoé¢ stupkéw bramiki, Wszystkie pozostate linie
majq szerokos¢ 5 cm. Kolor dla linii przyjeto biaty.

Pole bramkowe skfada si¢ z prostokata o wymiarach 3 x 6 m i dwéch dotgczonych
¢wiartek kota o promieniu 6 m. Linie pola bramkowego wyznacza sie w nastepujacy
sposob: najpierw rysuje sie linie o diugosci 3 m rownolegty do linii bramkowej, przy
czym odlegio$¢ pomiedzy krawedziami linii wyznaczajgcymi pole bramkowe musi
wynosi¢ 6 m; po obu stronach tej linii rysuje sie fuki o promieniu 6 m. Linie i fuki, ktore
nalezg do pola bramkowego, nazywaja sie linig pola bramkowego. Diugo$¢ odcinka
linii koricowej pomiedzy dwoma punktami, w ktorych przecieta jest ona tukami linii
pola bramkowego, wynosi 15 m.

Przerywang lini¢ rzutéw wolnych (linia 9 m) wyznacza sig réwnolegle do linii pola
bramkowego, w odlegtosci 3 m od tej linii. Diugos$¢ odcinkéw tej linii oraz przerw
migdzy nimi wynosi 15 cm .

W odlegtosci 7 m, liczonej od zewnetrznej krawedzi linii bramkowej do przedniej
krawedzi linii 7 m (co oznacza, ze grubo$é obu linii wliczona jest w te odlegto$é),
réwnolegle do linii bramkowej i na wysokosci $rodka bramki wyznaczona jest linia
rzutéw karnych o dtugosci 1 m.

W odleglosci 4 m, liczonej od zewnetrznej krawedzi linii bramkowej do przednie;j
krawedzi linii 4 m (co oznacza, ze grubo$é¢ obu linii wliczona jest w te odlegto$é),
rownolegle do linii bramkowej i na wysokoéci $érodka bramki wyznaczona jest linia o
dtugosci 15 cm . Linia ta ogranicza odlegto$é wyjscia bramkarza w czasie obrony
rzutow karnych.

Boisko do gry powinno by¢ otoczone strefa bezpieczenstwa, ktéra powinna wynosié¢
co najmniej 1 m wzdtuz linii bocznych i 2 m za liniami koncowymi.

Wyposazenie boiska do pitki recznej.

Na Srodku obu linii koricowych ustawione sq bramki. Bramki muszg byé
przymocowane do podioza. Wymiary w $wietle bramki wynoszg: wysokosé 2 m i
szerokoS¢ 3 m. Bramka musi byé prostokatem, wewnetrzne przekatne musza mieé
dtugosc 360,5 cm (max. 361 cm - min. 360 cm, tolerancja dla tego wymiaru wynosi
zatem max 0,5 cm). Bramki muszg byé ustawione w taki sposob, Ze tylne krawedzie
stupkow pokrywajg sie z tylng krawedzig linii koricowej co oznacza, ze przednie
krawedzie stupkéw bramek znajdujg sig 3 cm na boisku. Stupki bramek wraz z
prostopadle dotgczonymi do nich poprzeczkami muszg by¢ wykonane z takiego
samego materiatu. Z trzech stron widocznych z boiska, stupki i poprzeczka muszg
by¢ pomalowane w dwdch kontrastowych kolorach zdecydowanie odrézniajgcych sie
od fta; obie bramki na boisku musza mie¢ ten sam kolor. Bramka musi posiadaé
siatkg zamocowang w taki sposéb, ze pilka nie moze natychmiast odbi¢ sie od niej



lub przej$¢ przez nig na zewnatrz bramki. W razie potrzeby moze by¢ zatozona
dodatkowa siatka, umieszczona w bramce poza linia bramkowa.
Gtebokos¢ siatki powinna wynosié min 0,8 m za linig bramkowg u goéry bramki i min
1,0 m na dole. Oczka w siatce nie powinny by¢ wieksze niz 10 ¢m x 10 cm.
Wszystkie wymiary dla ktérych nie podano tolerancji muszg odpowiadaé normom
(ISO International Standard Organization - ISO 2768-1 - 1989). Bramki do pitki
recznej sg standaryzowane przez Europejski Komitet Standaryzacji CEN (Comite
Europeen de Normalisation) jako EN 749 w powigzaniu z EN 202. 10-1.
Wyposazenie boiska do pitki reczne;.

e Bramki 3,0x2,0m, gleboko$é 80/100cm (g6ra/dot) - profil aluminiowy 80x80mm

montowany w tulejach;

o Tuleje montazowe;

e Mocowanie siatki do ramy gtéwnej za pomoca haczykow

e -Kolor : biato-czerwony;
Bramki powinny posiada¢ zgodnoéé z przepisami do ary w pitke reczng, oraz normag
PN-EN 749-2006, a takze certyfikat bezpieczeristwa wydany przez Instytut Sportu.
Montaz bramek:
- Stupki bramek montowane we wcze$niej zabetonowanych tulejach na réwni z
przyszta nawierzchnig boiska. Minimalny wymiar fundamentu to 40 x 40 x 60 cm;
rozstaw: 300 cm w $wietle bramki (308 cm w osiach tulei);
- Rure dolnego naciggu montowaé do podioza betonowego za pomocg kotew
stalowych;
- Siatka powinna wisie¢ wewnatrz bramki: na wewnetrznej stronie patgka
- Nalezy przestrzegac zasad montazu wg specyfikacji producenta bramek.

Boisko do siatkéwki.

Boisko do gry jest prostokatem o wymiarach 18 x 9 m otoczonym strefg wolng o
szerokosci co najmniej 3 m z kazdej strony.

Powierzchnia boiska musi byé ptaska, pozioma i jednolita. Powierzchnia nie moze
stwarzac niebezpieczeristwa obrazer zawodnikéw.

Wolna przestrzen jest przestrzenig nad polem gry, wolng od jakichkolwiek przeszkaéd.
Wysoko$¢ wolnej przestrzeni powinna wynosi¢ minimum 7 m mierzgc od podioza.
Spadek boiska na wolnym powietrzu w celu odprowadzenia wody nie moze wynosié¢
wigcej niz 5§ mm na jeden metr. Linie oznaczajace boisko nie mogg by¢ wykonane z
materiatéw trwalych.

LINIE

Linie boiska majg mie¢ szeroko§é 5 cm. Musza one by¢ koloru kontrastujgcego z
kolorem powierzchni boiska i innymi liniami. Przyjeto kolor linii czarny.

Linie ograniczajgce: Dwie linie boczne i dwie linie koricowe ograniczajgce boisko sg
wykreslone wewnatrz boiska.

Linia srodkowa: O linii $rodkowej dzieli boisko na dwa réwne pola o wymiarach 9 x 9
m kazde. Znajduje sie ona

pod siatkg pomiedzy liniami bocznymi.

Linia ataku: Na kazdym polu gry w odlegtoci 3 m od osi linii srodkowej wykreslona
jest linia ataku.



Na boiskach, na ktérych rozgrywane sg oficjalne zawody FIVB, linia ataku
przedtuzona jest z obu stron poza liniami bocznymi linig przerywana, zlozong z pieciu
15-to cm odcinkéw o szerokosci 5 cm, odlegtych od siebie o 20 cm, ktére tworzg w
ten sposob linig przerywang o diugosci 1,75 m.

POLA BOISKA

Pole ataku na kazdym polu gry, ograniczone jest przez o linii $rodkowe;j i linie ataku
(wykreslong wewnatrz pola ataku). Pole ataku przedtuzone jest poza liniami
bocznymi do korica wolnej strefy.

Pole zagrywki o szerokosci 9 m znajduje sie poza linig koricowa (nie wchodzacg w
skfad tego pola).

Pole zagrywki ograniczone jest po bokach przez dwie 15 cm linie, prostopadte do linii
koricowe;j i odlegte od niej 0 20 cm. Linie znajdujg sie na przedtuzeniu linii bocznych.
Obie linie sq wewnatrz pola zagrywki.

Glebokos¢ pola zagrywki ograniczona jest szerokoscig wolnej strefy.

Wyposazenie boiska do siatkowki

Siatka umieszczona jest pionowo nad osig linii srodkowej a jej gérna krawedz
znajduje sig na wysokosci 2,43 m dla mezczyzn i 2,24 m dla kobiet. Wysoko$¢ siatki
mierzona jest na $rodku pola gry. Na dwéch koncach siatki (nad liniami bocznymi)
wysokos$¢ siatki musi by¢ taka sama i nie moze by¢ wigksza niz 2 c¢cm ponad
wysoko$c¢ przepisowa.

Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku 10 cm.
Szeroko$¢ siatki wynosi 1 m a diugos¢ 9,5 m.

Goérna czesc¢ siatki obszyta jest po obu stronach bialg ptécienng tama, ktéra tworzy 5
cm krawedz na cafej dtugosci Na kazdym koncu tamy znajduje sie otwor do
przewleczenia linki stuzacej do naciggania siatki.

Elastyczna linka naciggu wewnatrz tamy zapewnia przywigzanie siatki do stupkow i
jej napiecie.

W doinej czesci siatki (gdzie nie ma tamy poziomej) linka przesuwa sie wewnatrz
oczek. Stuzy ona do przywigzania siatki do stupkoéw i odpowiedniego napigcia dolnej
czesci siatki.

Pionowo nad liniami bocznymi umocowane sg do siatki dwie biate tamy boczne o
dtugosci 1 m i szeroko$ci 5 cm kazda. Obie tamy boczne s3 czgsciami sktadowymi
siatki.

Antenka jest to elastyczny pret o diugosci 1,80 m i Srednicy 10 mm wykonany z
widkna szklanego lub podobnego materiatu.

Dwie antenki zamocowane sg na zewnetrznych krawedziach tam bocznych po
przeciwnych stronach siatki.

Gorna czes¢ antenki, wystajgca 80 cm ponad siatkg, pomalowana jest w 10 cm
szerokosci paski o kontrastujacych kolorach, zaleca sig kolor bialy i czerwony.
Antenki traktowane sg jako czes$é siatki i ograniczajg po bokach przestrzen przejscia
Stupki podtrzymujgce siatke osadzone sg w podiozu w odlegtoéci od 0,50 - 1,00 m
poza liniami bocznymi.

Wysokos$¢ stupkéw wynosi 2,55 m.



Stupki sg okragle i gtadkie, przytwierdzone do podtoza bez linek (odciggéw).
Wszystkie urzadzenia stwarzajgce niebezpieczerstwo dla zawodnikéw powinny byé
wyeliminowane.
Wyposazenie boiska do siatkowki
e Stupki - aluminiowy profil owalny 120 x 100mm montowany w tulejach na
réwni z przysztg nawierzchnia boiska, Minimalny wymiar fundamentu to 50 x
50 x 60 cm; rozstaw stupkéw: 11 m w $wietle. Komplet skiada sie z dwéch
stupkéw, jeden z napinaczem $rubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki;
e Tuleje montazowe
o Siatka
o Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia
wykorzystanie ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz badmintona;
e Stanowisko sedziowskie.
Zestaw powinien posiadaé zgodnosé z przepisami do gry w siatkéwke, oraz normg
PN-EN 1271:2006, a takze certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.
Montaz zestawu do siatkéwki.
- Montaz nalezy rozpoczaé od zabetonowania tulei na réwni z nawierzchnig.
- Tuleje ze wzgledu na gietko$¢ aluminium, zaleca sig betonowac z odchyleniem ~ 2°
od pionu, w kierunku przeciwnym do naciagania siatki.
- Nalezy zwréci¢ uwage na kierunek zamontowania tulei. Posiadajg one wzdiuzne
listwy zabezpieczajgce stupki przed obrotem, ktére powinny by¢ skierowane do
wewnatrz pola gry.
- Tuleje powinny by¢ oddalone od siebie w odlegtosci 10-11 m. W przypadku kiedy
stupki uniwersalne do siatkéwki beda wykorzystywane do gry w tenisa ziemnego (w
przypadku nie montowania dodatkowych tulei i stupkéw do tenisa Ziemnego) zaleca
sig¢ osadzenie tulei w odlegtosci 12,80 m.
- W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymato$é, mozna wstawié
stupki do tulei.
- Stupkéw nie nalezy wktadaé na site! Przed zamontowaniem stupka nalezy oczy$cié
wnetrze tulei.
- Po zamontowaniu stupkéw nalezy zatozy¢ siatke i naciagnaé ja.

Pola do gry w koszykéwke.

Zaprojektowano strefy do gry w koszykéwke w postaci 4 pol sktadajgcych sie z:

- obszaru ograniczonego z pétkolem rzutéw wolnych

- potkola bez szarzy

- pole rzutéw za 3 punkty

- pola boiska do koszykéwki o skréconych diugo$ciach koszykowki

Wszystkie linie majg byé w z6ttym kolorze i mieé pie¢ 5 cm szerokosci.

Pdétkola rzutéw wolnych majg promieri 1,80m, mierzony do zewnetrznej krawedzi linii
obwodu, a ich $rodki pokrywajg sie z punktami srodkowymi linii rzutéw wolnych.

Linie rzutébw wolnych sg wyznaczone réwnolegle do linii koricowej. Ich dalsza
krawed? jest oddalona od wewnetrzne; krawedzi linii koricowej o 5,80m.

Pole rzutow za 3 punkty stanowi caty obszar boiska, z wyjatkiem obszaru — w poblizu
kosza przeciwnikoéw — wyznaczonego przez i zawierajgcego: dwie linie réwnolegte —
zaczynajgce si¢ na linii koficowej i prostopadte do niej i tuk o promieniu 6,75m,
mierzonym od punktu, ktéry znajduje sie na podtodze, doktadnie pod srodkiem kosza



przeciwnikow, do zewnetrznej krawedzi linii tego tuku. Odleglosé tego punktu do
wewnetrznej krawedzi $rodka linii koricowej, wynosi 1,575m. tuk taczy sie z liniami
réwnolegtymi.

Wyposazenie stref do koszykowki:

Stojak do koszykéwki jedno lub dwustupowy stupowy regulowany, wysieg 225 cm
Dane techniczne:

- Kwadratowy profil stalowy 105x180x4 mm, cynkowany ogniowo;

- Przeznaczony do betonowania na state lub montowania w tulei:

- Tablica z mechanizmem regulacji wysoko$ci wykonana z kraty stalowej, cynkowana
ogniowo

- Obrecz do koszykowki, cynkowana ogniowo, 12 uchwytow mocujgcych ze siatkg
faricuchowa

Zgodny z norma PN-EN 1270:2006 i Certyfikat bezpieczerstwa wystawiony przez
Instytut Nadzoru Technicznego.

tawka wolnostojaca
Przyjeto typ tawki z oparciem (4szt.). t.awki montowane bedg do podioza za pomocg
kotkéw rozporowych.

6. Typy projektowanych nawierzchni.

Ciagi pieszo-jezdne

- kostka brukowa 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie gr. 15cm

- grunt rodzimy

Zakres rob6t przy utwardzeniu terenu obejmuje:
- wytyczenie terenu robot

- niwelacja terenu

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego



- wykonanie nawierzchni
- roboty wykorczeniowe

Nawierzchnie utwardzone kostkg brukowg nalezy oddzieli¢ od terenow
Zielonych kraweznikiem betonowym ustawionym na tawie betonowej z betonu
B15. Spadki nawierzchni nalezy wykonaé 1% w kierunku naturalnego spadku
terenu. Odwodnienie przeprowadzone bedzie na bazie splywu wod
naturalnym uksztattowaniem terenu.

7. Bilans terenu.
BILANS TERENU SUMA
powierzchnia projektowanego boiska 1334.0m? 15.00%
powierzchnia zieleni / powierzchnia biologicznie czynna / 7416.0m? 82.00%
projektowana powierzchnia utwardzona 250.0m? 3.00%

powierzchnia terenu objetego opracowaniem
czes¢ dziatki nr 39 9000.0m*  100.00%

8.

10.

i

Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowane boisko dostepne bedzie dla oséb niepetnosprawnych

Odprowadzenie wéd opadowych.

Przewiduje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych z terenu
utwardzonego poprzez uksztattowanie nawierzchni w spadku 1% w kierunku
nawierzchni trawiastej oraz poprzez infiltracje. Dodatkowo przewiduje sie
pozostawienie przerw pomigdzy kraweznikami co pieé metréw o szerokosci
dwoch centymetréw wspomagajgce odprowadzenie wod opadowych na
istniejgce tereny zielone.

Warunki ochrony $rodowiska

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére mogto by Zznaczgco oddziatywaé
na srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p6zn. Zm.). Inwestycja nie narusza
zasobodw przyrody, nie pogarsza stanu $rodowiska i nie wptywa na
zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby.

Uwagi koricowe

Wszelkie roboty winny byé prowadzone pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie, okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je
wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz w/g tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan
i Scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi
systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadacé
wszelkie dokumenty okreslone szczeg6towymi przepisami dotyczacymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat znak bezpieczeristwa,



aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polska Normg, atest
higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe; itp..

Wszelkie materialy i urzadzenia nalezy traktowaé jako wzorce z mozliwoscig
ich zastgpienia na materialy i urzadzenia réwnowazne.

mgr inz. arch, S}anis}aw Franczak
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