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L.P.
	
NAZWA  URZĄDZEŃ
Parametry wymagane przez Zamawiającego
	
Liczba sztuk
	
OPIS TECHNICZNY OFEROWANYCH Urządzeń
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanych urządzeń w odniesieniu do kolumny z lewej strony oraz producenta i model oferowanych urządzeń
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	Router
Tryb pracy: Access Point, Router
Rodzaj urządzenia: Router bezprzewodowy
Rodzaje wejść/wyjść:
· RJ45 10/100/1000 (LAN) – min. 4 szt.
· RJ45 10/100/1000 (WAN) – min. 1 szt.
· USB 2.0 – min. 1 szt.
· Złącze zasilania – 1 szt.
Obsługiwane standardy: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Częstotliwość pracy: 2,4 / 5 GHz (DualBand)
Antena zewnętrzna: min. 4 szt.
Maks. prędkość transmisji bezprzewodowej: min. 1500 Mb/s (Wi-Fi)
Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej:
· 64/128-bit WEP
· WPA Enterprise
· WPA2 Enterprise
· WPA-PSK
· WPA2-PSK
Zarządzanie i konfiguracja: strona WWW
Dodatkowe funkcje:
· Serwer VPN
· Kontrola rodzicielska
· QoS
· Klonowanie adresów MAC
· MU-MIMO

Dodatkowe wymagania:
· Obsługa WPS
· Przycisk Reset
· Przycisk On/Off
· Obsługa sieci gościnnej
Dołączone akcesoria:
· zasilacz
· kabel RJ-45
Waga: maks. 400 g
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	Punkt dostępu
Zestaw: min. 5 szt.
Wbudowane anteny: min. 2
Standard szyfrowania: WPA2
Standard WiFi: 802.11ac (gen.5)
Tryb pracy: access point
Zastosowanie: wewnętrzne
Porty LAN 10/100/1000: min. 1
Obsługa PoE
Maksymalna moc anteny: min. 3dBi
Częstotliwość pracy: 2,4 GHz, 5 GHz
Wymiary (szer./wys./głęb.): 160/31,45/160 ±3%
Waga: maks. 200g
Współpraca z UNIFI
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Punkt dostępu
Zestaw: min. 5 szt.
Wbudowane anteny: min. 3
Standard szyfrowania: WPA2
Standard WiFi: 802.11ac (gen.5)
Tryb pracy: access point
Zastosowanie: wewnętrzne
Porty LAN 10/100/1000: min. 2
Port USB: min. 1
Obsługa PoE
Maksymalna moc anteny: min. 3dBi
Częstotliwość pracy: 2,4 GHz, 5 GHz
Wymiary (szer./wys./głęb.): 196,7/196,7/35 ±3%
Waga: maks. 500g
Współpraca z UNIFI
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	Switch 52 porty
Architektura portów: Gigabit Ethernet
Całkowita ilość portów: min. 52
Ilość złączy 10/100/1000: min. 48
Ilość złączy SFP: min. 4
Rodzaj obudowy: Rack
Zarządzalny
Prędkość magistrali: min. 140Gb/s
Przepustowość: min. 104.2 Mp/s
Rozmiar tablicy adresów MAC: min. 8 tys.
Warstwa przełączania: 2
Współpraca z UNIFI
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	Switch 52 porty
Architektura portów: Gigabit Ethernet
Całkowita ilość portów: min. 52
Ilość złączy 10/100/1000: min. 48
Ilość złączy SFP: min. 4
Rodzaj obudowy: Rack
Zarządzalny
Prędkość magistrali: min. 140Gb/s
Przepustowość: min. 104.2 Mp/s
Rozmiar tablicy adresów MAC: min. 8 tys.
Warstwa przełączania: 2
Współpraca z UNIFI
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	Punkt dostępu  24 porty
Przełącznik zarządzany
Wielowarstwowy: L2/L3
Podstawowe przełączanie RJ-45
Liczba portów: min. 24 szt.
Porty typu Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Standardy komunikacyjne: min. IEEE 802.3af, IEEE 802.2at
Obsługa 10G
Dublowanie portów
Pełny dupleks
Podpora kontroli przepływu
Automatyczne MDI/MDI-X
Protokół drzewa rozpinającego
Przepustowość rutowania/przeączania: min. 88 Gbit/s
Przepustowość: min. 44000 Mpps
Prędkość przekazywania: min. 65,472 Mpps
Trasa statyczna
Zgodny z Jumbo Frames
Funkcje DHCP server
Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x,RADIUS
Możliwość montowania w stelażu
Układ 1U
Diody LED: Działanie, Link, PoE, Prędkość, System
Certyfikaty: CE, FCC, IC
Dołączony zasilacz
Napięcie wejściowe AC: 100 – 240 V 50/60 Hz
Napięcie wejściowe DC 52 V
Prąd wejściowy: 7.69 A
Zasilanie przez Ethernet
Obsługa PoE
PoE+ ilość portów: min. 16
Zasilanie przez Ethernet na port: 64 W
Całkowite PoE budżetu: 400 W
Współpraca z UNIFI
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	Serwer plików NAS 6-kieszeniowy
Kieszenie na dyski 2,5”: min. 6 szt. (Hot swap)
RAID: 0, 1, 5, Basic, JBOD
Rodzaje wyjść/wejść: 
· USB 3.0: min. 2 szt.
· RJ45 (LAN) 1Gbps: min. 2 szt.
· DC-in (wejście zasilania): 1 szt.
Procesor klasy x86 zawierający min. 2 rdzenie, osiągający w teście PassMark CPU Mark średni wynik (average CPU Mark) zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net minimum 1100
Pamięć RAM: min. 2 GB
Protokoły sieciowe: AFP, HTTP, HTTPS, iSCSI, Klient DHCP lub statyczny adres IP, CIFS, Serwer DLNA, Serwer FTP, NFS, Serwer VPN, Wake-On-LAN, WebDAV
System plików dla dysków zewn.: FAT, exFAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4, Btrfs
System plików EXT4, Btrfs
Dodatkowe informacje: 
· Dostęp przez sieć Web
· Licencja na min. 2 kamery IP
· obsługa kamer IP
· Zabezpieczenie linką
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