JR-Justyna Rybak Wielka Wies 8a

27-215 Wachock

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi lesnej nr inw. 220/149 na terenie Le$nictwa Ruda Pilczycka
ADRES INWESTYCJI: Les$nictwo Ruda Pilczycka

INWESTOR: Nadlesnictwo Radoszyce
ADRES INWESTORA: ul. Piotrkowska 29
WYKONAWCA: 26-230 Radoszyce
ADRES WYKONAWCY:

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA: 2023-09-24

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR-Justyna Rybak



Przedmiar

Lp. Stggﬁ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1|U-D- Naprawa czgstkowa nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne | m2
05.02.00 | zageszczenie tlucznia - oskardowanie na gtebokos¢ 7 cm,
a wykonanie warstwy kruszywa 4-31,5mm gr. 7 cm wraz z
profilowaniem, zageszczeniem i miatowaniem - na catej
szerokosci drogi
2458 * 3.5 m2 8 603.000
RAZEM 8 603.000
2|U-D- Naprawa poboczy uzupetnienie brakéw kruszywem m2
05.02.00 | nieklasyfikowanym 0-31,5mm wraz z profilowaniem i
a zageszczeniem
50 *0.75 m2 37.500
RAZEM 37.500
3|U-D- Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 20 cm z m
05.02.00 | wyprofilowaniem skarp rowu
a
2000 m 2 000.000
RAZEM 2 000.000
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Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 3689 Uzytkownik: JR-Justyna Rybak



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Pozycja: Naprawa cząstkowa nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - oskardowanie na głębokość 7 cm, wykonanie warstwy kruszywa 4-31,5mm gr. 7 cm wraz z profilowaniem, zagęszczeniem i miałowaniem - na całej szerokości drogi
	Obmiar: <edit>2458 * 3.5</edit>

	Pozycja: Naprawa poboczy uzupełnienie braków kruszywem nieklasyfikowanym 0-31,5mm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
	Obmiar: <edit>50 * 0.75</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	Obmiar: <edit>2000</edit>




